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AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 开发 研制 的 计算 机 辅助 设计 软件 ， 它 在 世界 工程 设计 行 
业 得 到 了 广泛 的 应 用 ， 如 建筑 、 机 械 、 电 子 、 冶 金 等 领域 。 本 书 针对 AutoCAD 2014 在 工程 
制图 中 的 应 用 进行 介绍 ， 采 用 案例 教学 和 实 训 教 学 相 结 合 的 形式 ,全面 深入 地 对 AutoCAD 
2014 在 工程 设计 领域 中 的 应 用 知识 和 技巧 进行 讲解 ， 实 用 性 强 ， 内 容 全 面 ,涵盖 了 建筑 、 
机 械 等 专业 领域 AutoCAD 辅助 设计 的 全 过 程 。 

本 书 主要 特点 如 下 。 

1) 内 容 丰 富 、 条 理 清晰 。 本 书 内 容 履 盖 了 建筑 和 机 械 工程 等 专业 图 形 的 绘图 ， 每 部 分 
都 包括 教程 、 实 训 及 思考 与 练习 3 部 分 内 容 ， 整 体 考 虑 按照 由 浅 入 深 的 原则 ， 逐 一 讲解 Au- 
toCAD 2014 的 各 项 功能 以 及 工程 制图 标准 的 要 求 。 

2) 注重 专业 、 注 重 实战 。 本 书 加 强 了 工程 设计 及 绘图 方面 的 介绍 ， 详 细 介 绍 了 计算 机 
辅助 设计 的 设计 流程 、 相 关 专 业 的 制图 规范 与 标准 ， 以 及 在 设计 制图 中 经 常用 到 的 命令 和 技 
巧 ， 为 今后 从 事 工程 设计 和 绘图 工作 打下 坚实 的 基础 ， 突 出 了 专业 性 、 实 用 人 性。 

3) 案例 式 教学 。 本 书 通过 大 量 案例 介绍 了 使 用 AutoCAD 2014 绘制 建筑 工程 图 及 机 械 
工程 图 的 方法 ， 讲 解 中 配 有 大 量 的 实际 工程 案例 图 样 以 及 详细 的 操作 步 又 ， 实 训 案 例 选 取 典 
型 ， 突 出 了 案例 的 实用 性 和 代表 性 ， 能 够 更 好 地 达到 教学 效果 。 

4) 教学 资源 丰富 。 本 书 提供 完整 的 教学 课件 和 素材 ， 为 了 方便 读者 ， 本 书 配 以 全 程 课 
件 以 及 全 部 案例 、 例 题 、 实 训 、 思 考 与 练习 中 的 AutoCAD 图 形 源 文件 ， 读 者 可 以 到 机 械 工 
业 出 版 社 教育 服务 网 下 载 ， 网 址 是 http : //www. cmpedu. com。 

本 书 可 作为 高 等 院 校 建筑 工程 类 和 机 械 工 程 类 等 专业 的 “计算 机 辅助 设计 ”类 课程 教 
学 用 书 ， 也 可 作为 高 职高 专 同类 专业 的 教学 用 书 、 各 类 AutoCAD 绘图 及 建 模 比赛 培训 教程 、 
各 类 工程 技术 人 员 的 自学 用 书 。 

本 书 由 曹 舌 、 刘 蕉 、 赵 彤 梢 主编 ， 参 加 编写 的 作者 有 曹磊 编写 第 1、2 章 ， 刘 鞭 编 写 第 
3 章 ， 麻 德 娟 编写 第 4 章 ， 赵 形 彬 编写 第 5 章 ， 李 向 编写 第 6、7 章 ， 刘 勇 文 编 写 第 8 章 ， 孙 
斌 编写 第 9 章 ， 其 他 章节 的 编写 及 教学 资源 的 制作 由 李涛 峰 、 杨 利 国 、 张 志 辉 、 田 金 雨 、 李 
建 彬 、 刘 瑞 新 、 刘 大 学 、 彭 守 旺 、 骆 秋 容 、 刘 克 纯 、 缪 丽 丽 、 陈 文 娟 、 王 如 新 、 刘 大 过 、 庄 
建新 、 淮 瑛 瑛 、 李 刚 、 翟 丽 娟 、 徐 维 维 、 韩 建 敏 、 庄 恒 、 徐 云 林 、 马 春 锋 完成 ， 全 书 由 刘 瑞 
新 教授 审阅 并 定稿 。 在 编写 过 程 中 得 到 了 许多 同行 的 帮助 和 支持 ， 在 此 表示 感谢 。 

由 于 编者 水 平 有 限 ， 书 中 错误 之 处 难免 ,欢迎 读 者 对 本 书 提出 宝贵 意见 和 建议 。 
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第 1 童 ， AutoCAD 2014 基本 介绍 





本 章 主要 介绍 目前 应 用 广泛 的 AutoCAD 2014 软件 的 基本 知识 ， 为 后 面 的 学 习 打 下 基础 。 
主要 包括 AutoCAD 2014 的 功能 、 对 计算 机 系统 的 要 求 及 启动 方式 ;详细 介绍 AutoCAD 2014 
的 工作 界面 ， 以 及 如 何 打 开 图 形 、 保 存 图 形 等 内 容 。 























1.1 AutoCAD 2014 功能 概述 


计算 机 辅助 设计 技术 已 经 成 为 工程 设计 领域 中 的 主要 技术 ， 它 在 设计 、 绘 图 和 相互 协作 
等 方面 表现 出 了 强大 的 技术 实力 。 随 着 AutoCAD 软件 的 发 展 ， 以 及 AutoCAD 在 建筑 、 机 械 、 
测绘 、 电 子 、 造 船 、 服 装 、 广 告 等 各 个 领域 的 广泛 应 用 ， 越 来 越 多 的 设计 人 员 使 用 它 绘制 二 
维 图 形 、 创 建 和 演 染 三 维 立 体 模 型 。 


1.1.1 AutoCAD 基本 功能 


经 过 多 次 的 版 本 更 新 ，AutoCAD 软件 的 功能 更 加 完善 ， 更 有 利于 用 户 快 速 地 实现 设计 
效果 。 该 软件 的 主要 功能 有 以 下 几 个 方面 。 

1. 强大 的 图 形 绘制 与 编辑 功能 

用 户 可 以 使 用 多 种 方式 绘制 基本 图 形 对 象 ， 使 用 编辑 功能 还 可 以 方便 地 创建 出 更 加 复杂 
的 图 形 对 象 。 

2. 完善 的 图 层 管理 功能 

图 形 对 象 都 位 于 预先 设 定 的 图 层 当 中 ， 用 户 可 以 方便 地 设 定 图 层 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 
特性 ， 还 可 以 方便 地 控制 图 层 的 显示 和 锁定 等 特性 。 

3. 强大 的 图 形 文 本 注释 功能 

用 户 可 以 创建 多 种 类 型 的 尺寸 标注 并 可 以 对 标注 样式 进行 自 定义 设置 ， 还 可 以 方便 地 对 
图 形 添 加 文字 标注 和 表格 ， 同 时 还 提供 了 强大 的 文字 和 表格 的 编辑 功能 。 

4. 完善 的 图 形 输出 与 打印 功能 

AutoCAD 支持 绝 大 多 数 的 输出 设备 并 提供 了 强大 的 打印 输出 功能 ， 男 外 ， 用 户 还 可 以 
进行 多 种 图 形 格式 的 转换 ， 具 有 较 强 的 数据 交换 能 

5. 强大 的 三 维 建 模 功能 

用 户 可 以 使 用 AutoCAD 提供 的 三 维 建 模 功能 创建 基本 的 三 维 实 体 对 象 和 复杂 的 三 维 对 
象 ， 还 可 通过 三 维 编辑 功能 来 创建 更 加 复杂 的 三 维 对 象 。 

6. 完善 的 图 形 泻 染 功 能 

用 户 可 通过 对 光源 、 材 质 、 环 境 的 设置 ， 得 到 三 维 图 形 的 真实 效果 ， 可 以 创建 一 个 能 够 
表达 用 户 想法 的 真实 级 照片 质量 的 演示 图 像 。 
















































































7. 完善 的 数据 交换 功能 

AutoCAD 提供 了 多 种 图 形 图 像 数 据 交换 格式 及 相应 命令 、 完 善 的 图 形 对 象 数据 和 信息 
查询 功能 。 

8. 二 次 开发 和 用 户 定制 功能 

用 户 可 以 根据 使 用 习惯 和 需要 ， 对 AutoCAD 的 工作 界面 进行 设置 ， 并 且 能 够 利用 Au- 
tolisp 、Visual Lisp 、VBA 、ADS 、ARX 等 内 舰 语 言 对 软件 进行 二 次 开发 。 


1.1.2 AutoCAD 2014 新 增 功能 


AutoCAD 2014 在 原 有 的 基础 上 添加 了 全 新 功能 ， 并 对 相应 操作 功能 进行 了 改动 和 完善 ， 
可 以 帮助 用 户 更 加 方便 快捷 地 完成 任务 。AutoCAD 2014 的 新 功能 介绍 如 下 。 

1. 多 功能 夹 点 

AutoCAD 2014 的 多 功能 夹 点 命令 可 以 支持 直接 操作 ， 能 加 快 并 简化 编辑 工作 ， 可 以 使 
用 不 同类 型 的 夹 点 以 其 他 方式 重新 塑造 、 移 动 和 操纵 对 象 。 经 改进 和 优化 后 ， 功 能 强大 的 多 
功能 夹 点 广泛 应 用 于 直线 、 多 段 线 、 圆 弧 、 椭 圆 弧 和 样 条 曲线 ， 以 及 标注 对 象 和 多 重 引线 标 
注 等 ， 另 外 还 可 以 应 用 于 三 维 面 、 边 和 顶点 的 编辑 。 

对 于 很 多 对 象 ， 将 光标 悬 停 在 夹 点 上 可 以 访问 具有 特定 于 对 象 (或 特定 于 夹 点 ) 的 编 
辑 选 项 菜单 。 例 如 ， 在 绘图 区 选取 一 条 直线 ， 将 光标 悬 停 在 直线 右 端的 夹 点 处 ， 会 在 光标 附 
近 显示 相应 的 编辑 菜单 。 选 择 要 执行 命令 的 选项 ， 即 可 进行 该 项 命令 的 操作 。 

针对 不 同类 型 的 对 象 ， 其 夹 点 编辑 菜单 有 所 不 同 ， 且 当 光 标 悬 停 在 同类 对 象 的 不 同 夹 点 
处 ， 其 显示 的 编辑 菜单 也 不 尽 相 同 。 另 外 ， 当 选择 对 象 上 的 多 个 夹 点 来 拉 伸 对 象 时 ， 选 定 夹 
点 间 的 对 象 的 形状 将 保持 原样 ;当选 择 文字 、 块 参照 、 直线 中 点 、 圆 心 和 点 对 象 上 的 夹 点 
时 ， 将 移动 这 些 对 象 而 不 是 拉 伸 这 些 对 象 ， 如果 选 择 象限 点 来 拉 伸 圆 或 椭圆 ， 然 后 在 输入 新 
半径 命令 的 提示 下 指定 距离 ， 此 距离 是 指 从 圆心 而 不 是 从 选 定 的 夹 点 测量 的 距离 。 

2. 命令 行 自动 完成 

AutoCAD 2014 提供 自动 完成 选项 功能 ， 可 以 帮助 用 户 更 加 有 效 地 访问 命令 。 当 在 命 
行 中 输入 相关 命令 时 ， 系 统 自 动 提供 一 份 清单 ， 列 出 匹配 的 命令 名 称 、 系 统 变 量 和 命 
别名 。 

例如 ， 当 在 命令 行 中 输入 字母 “a” 时 ， 系 统 将 自动 列 出 一 份 与 a 有 关 的 命令 清单 ， 如 
图 1-1 所 示 。 此 时 ， 在 该 命令 清单 中 选择 相应 的 命令 即 可 。 在 该 清单 列表 中 右 击 ， 将 弹出 
快捷 菜单 ， 可 以 对 该 清单 列表 进行 相关 的 设置 ， 如 图 1-2 所 示 。 
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图 1-1 命令 清单 列表 到 1-2 ”清单 列表 设置 


3. UCS 坐标 系 功能 

在 以 前 版 本 的 AutoCAD 中 ， 坐 标 系 (UCS) 是 不 能 被 选取 的 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 
UCS 坐标 系 不 仅 能 够 被 选取 ， 还 可 以 直接 进行 相关 的 操作 。 选 取 UCS 坐标 系 后 ， 该 坐标 系 
上 会 显示 不 同 的 夹 点 。 移 动 光标 至 不 同 的 夹 点 上 ， 将 会 显示 相应 的 夹 点 编辑 菜单 ， 效 果 如 图 
1-3 所 示 。 此 时 ， 在 该 编辑 菜单 上 选择 要 执行 的 命令 ， 即 可 对 UCS 坐标 系 进行 相应 的 操作 。 
需要 注意 的 是 : 选取 坐标 时 ， 只 能 使 用 鼠标 左 键 单 击 ， 不 能 使 用 框 选 的 方式 进行 选取 ， 使 用 
框 选 的 方式 选取 的 坐标 系 是 无 效 的 。 
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图 1-3 UCS 坐标 系 不 同 夹 点 处 的 编辑 菜 





























1.1.3 AutoCAD 2014 软 硬 件 要 求 
AutoCAD 2014 软件 的 适用 性 较 强 ， 可 以 在 多 种 操作 系统 支持 的 计算 机 上 运行 。 使 用 Au- 
toCAD 2014 软件 ， 需 要 确保 计算 机 能 够 满足 最 低 系统 需求 ， 如 果 系 统 不 满足 这 些 需求 ， 则 
可 能 会 出 现 运行 不 正常 的 情况 。AutoCAD 2014 的 软 硬 件 需 求 见 下 表 。 
表 AutoCAD 2014 软 硬 件 需求 

















































































































操作 系统 Windows XP, Microsoft Windows Vista SPl1, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 
CPU 类 型 Intel Pentium 4 或 AMD Athlon Dual Core 处 理 器 ，1. 6 GHz 或 更 高 
内 存 1GB RAM 或 2GB RAM 
32 位 系统 | 显示 器 分 辩 率 真 彩色 1280 x 1024 像素 
软 硬 件 需求 | 硬盘 安装 空间 需要 1 GB 
定点 设备 MS - Mouse 奈 容 
三 维 建 模 Intel Pentium 4 或 AMD Athlon 处 理 器 ，3. 0 GHz 或 更 高 ; 或 者 Intel 或 AMD Dual 
其 他 要 求 Core 处 理 器 ，2.0 GHz 或 更 高 ，1 GB RAM 或 更 大 
操作 系统 Windows XP, Microsoft Windows Vista SP1 ，Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8 
CPU 类 型 Intel Pentium 4 或 AMD Athlon Dual Core 处 理 器 ，1. 6 GHz 或 更 高 
内 存 1GB RAM 或 2GB RAM 
64 位 系统 | 显示 器 分 辩 率 真 彩色 1280 x 1024 像素 
软 硬 件 需求 硬盘 安装 空间 需要 1 GB 
定点 设备 MS - Mouse 莫 容 
三 维 建 模 Intel Pentium 4 或 AMD Athlon 处 理 器 ，3. 0 GHz 或 更 高 ; 或 者 Intel 或 AMD Dual 
其 他 要 求 Core 处 理 器 ，2. 0 GHz 或 更 高 ，1 GB RAM 或 更 大 








1.2 AutoCAD 2014 操作 界面 











AutoCAD 2014 的 操作 界面 在 启动 选项 、 功 能 区 、 选 项 板 、 状 态 栏 等 处 又 增加 了 许多 新 
的 选项 ， 使 操作 更 加 便捷 。 











1.2.1 局 动 AutoCAD 2014 


完成 AutoCAD 2014 的 安装 ， 就 可 以 启动 软件 。 启 动 AutoCAD 2014 有 多 种 方法 ， 可 采用 
以 下 方法 之 一 启动 AutoCAD 2014。 

通过 “开始 ”菜单 启动 ， 依 次 单 击 “开始 ”一 “所 有 程序 ”一 > “Autodesk” 一 “Au- 

toCAD 2014 - Simplified Chinese” 一 “AutoCAD 2014” 菜 单项 。 

e 双击 计算 机 桌面 上 的 AutoCAD 2014 图 标 来 启动 。 

通过 鼠标 双击 “dwg” 格 式 的 图 形 文件 ， 启 动 AutoCAD 2014。 


1.2.2 工作 空间 的 切换 


工作 空间 是 由 分 组 组 织 的 菜单 、 工 具 栏 、 选 项 板 和 功能 区 控制 面板 组 成 的 集合 
将 它们 进行 编组 和 重新 组 织 来 创建 一 个 面向 任务 的 绘图 环境 ， 以 便 能 够 在 专门 的 、 面 向 
任务 的 绘图 环境 中 工作 。 使 用 工作 空间 时 ， 只 会 显示 与 任务 相关 的 菜单 、 工 具 栏 和 选项 
板 。 此 外 ， 工 作 空 间 还 可 以 自动 显示 功能 区 ， 即 带 有 特定 于 任务 的 控制 面板 的 特殊 选 
项 板 。 

AutoCAD 2014 提供 了 4 种 工作 空间 ， 分别 
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是 “AutoCAD 经 典 ”“ 草 图 与 注释 ”“ 三 维基 【和 国 ra 
础 ” “三维 建 模 " ， 可 通过 窗口 右 下 角 的 “切换 人 妈 宫 加 信和 2 

工作 空间 ”快捷 菜单 或 窗口 左上 角 “ 快 速 启动 站 sa 
工具 栏 ”中 的 “工作 空间 下 拉 菜单 ”进行 切换 。 





用 户 可 以 根据 个 人 需要 来 进行 自 定义 工作 空间 ， 
还 可 以 将 当前 设置 保存 到 工作 空间 中 。 如 图 1-4 
所 示 。 
将 工作 空间 切换 至 “AutoCAD 经 典 ” 时 ,程序 界面 将 切换 为 如 图 1-5 所 示 的 状态 
a J A 而 人 IO 


文件 G) 编辑 FE】 视图 加 ”搬入 C) 格式 0) 工具 祭 注 参数 ) 窗口 Wi) 帮助 00 
eae 
ele SG xD SE a 


疯 ][ 一 维 绪 柜 ] 
点 用 程序 按钮 快速 访问 工具 栏 


图 1-4 ”工作 空间 菜单 
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图 1-5 “AutoCAD 经 典 ” 工 作 空 间 














当 将 工作 空间 切换 至 “草图 与 注释 ”时 ， 程 序 界面 将 切换 为 如 图 1-6 所 示 的 状态 。 出 
工作 界面 主要 用 于 二 维 草图 的 绘制 并 进行 文字 与 尺寸 的 注释 。 


有 Be Cer ， 
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图 1-6 “草图 与 注释 ”工作 空间 


当 将 工作 空间 切换 至 “三 维基 础 ”时 ， 程 序 界面 将 切换 为 如 图 1-7 所 示 的 状态 。 该 界 
面 提供 了 三 维基 础 的 相关 命令 。 
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图 1-7 “三维 基础 ”工作 空间 


当 将 工作 空间 切换 至 “三 维 建 模 ”时 ， 程 序 界面 将 切换 为 如 网 1-8 所 示 的 状态 。 该 界 
面 提供 了 三 维 建 模 的 相关 命令 。 
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图 1-8 “三 维 建 模 ” 工 作 空 间 








1.2.3 功能 区 


在 创建 或 打开 文件 时 ， 程 序 会 自动 显示 功能 区 ， 提 供 一 个 包括 创建 文件 所 需 的 所 有 工具 
的 小 型 选项 板 ， 可 以 根据 需要 自 定义 功能 区 。 功 能 区 可 水 平 显示 ， 也 可 竖 直 显 示 。 水 平 功能 
区 在 文件 窗口 的 顶部 显示 ， 垂 直 功 能 区 一 般 固定 在 窗口 的 左 侧 或 右 侧 。 用 户 可 以 通过 功能 区 
选项 卡 右 侧 的 状态 切换 按钮 来 选择 功能 区 的 显示 效果 ， 程 序 提供 有 最 小 化 为 面板 标题 、 最 小 
化 为 面板 按钮 、 最 小 化 为 选项 卡 3 种 形式 。 功 能 区 如 图 1-9 所 示 。 
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图 1-9 功能 区 


1.2.4 应 用 程序 菜单 


单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 圈 ， 程 序 将 会 弹出 应 用 程序 菜单 。 通 过 应 用 程序 菜单 ， 用 户 可 
以 快速 执行 创建 、 打 开 、 保 在 、 另 存 为 、 输 出 和 发 布 文件 等 命令 ， 如 图 1-10 所 示 。 

在 应 用 程序 菜单 中 提供 了 命令 搜索 功能 ， 搜 索 字 段 显 示 在 应 用 程序 菜单 顶部 的 搜索 文本 
框 中 。 搜 索 结 果 可 以 包括 菜单 命令 、 基 本 工具 提示 和 命令 提示 文字 字符 串 。 知 将 光标 悬 停 在 
某 命 令 附 近 ， 还 可 显示 相关 的 提示 信息 。 

用 户 可 以 在 此 查看 最 近 使 用 的 文档 、 已 打开 的 文档 ， 并 能 够 对 文档 进行 预览 。 当 将 光标 
基 停 在 其 中 一 个 列表 中 的 文件 上 时 ， 将 显示 文件 的 预览 与 相关 信息 ， 如 保存 文件 的 路 径 、 上 
次 修改 文件 的 日 期 、 用 于 创建 文件 的 产品 版 本 、 上 次 保存 文件 的 人 员 姓 名 、 当 前 在 编辑 文件 
的 人 员 姓 名 ， 如 图 1-11 所 示 。 
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图 1-10 应 用 程序 菜单 
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1.2.5 快速 访问 工具 栏 


“快速 访问 工具 栏 ” 位 于 应 用 程序 窗口 顶部 ， 用 户 可 通过 它 快速 执行 相关 命令 ， 以 提高 
工作 效率 ， 如 图 1-12 所 示 。 











= 更 多 命令 ... 
Ess 3 
显示 荣 单 栏 
在 功能 区 下 方 显示 
b) 











图 1-12 快速 访问 工具 栏 
a) 快速 访问 工具 栏 b) 快捷 菜单 


在 “快速 访问 工具 栏 ” 中 显示 有 和 新建、 打开、 保存、 打印、 放弃 和 重 做 等 命令 按钮 。 
用 户 可 以 根据 需要 对 “快速 访问 工具 栏 ” 进 行 添加 、 删 除 和 重新 定位 命令 及 控件 ， 以 按照 
工作 方式 对 界面 元 素 进 行 适当 调整 ， 还 可 以 将 下 拉 菜 单 和 分 隔 符 添加 到 组 中 ， 并 组 织 相 关 的 
命令 ; 可 以 通过 快速 访问 工具 栏 右 侧 的 下 拉 箭 头 按钮 对 其 进行 自 定 义 ， 在 此 还 可 以 选择 是 否 
显示 传统 的 “菜单 栏 ”， 以 及 “快速 访问 工具 栏 ”的 显示 位 置 是 在 功能 区 的 上 方 或 下 方 。 


1.2.6 状态 栏 
状态 栏 位 于 绘图 屏幕 的 底部 ， 用 于 显示 坐标 和 提示 信息 等 ， 同 时 还 提供 了 一 系列 的 控制 


按钮 。 状 态 栏 中 可 显示 光标 的 坐标 值 以 及 用 于 快速 查看 的 工具 ， 用 户 可 以 通过 图 标 或 文字 的 
形式 查看 图 形 工 具 按 钮 ， 如 图 1-13 所 示 。 
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绘图 举 标 快捷 特性 快速 查看 。 注释 工具 全屏 显示 
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图 1-13 状态 栏 
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按钮 展开 图 形 显示 区 域 ， 以 方便 绘图 ; 还 可 通过 在 状态 栏 空白 处 右 击 调用 快捷 菜单 ， 设 置 状 


态 栏 工具 ， 如 图 1-14 所 示 。 


1.2.7 命令 窗口 











命令 窗口 主要 用 于 显示 提示 信息 和 接受 输入 的 数据 ， 它 位 于 绘图 界面 
在 命令 行 提示 中 输入 各 种 命令 。 该 窗口 还 显示 AutoCAD 命令 的 提示 及 有 关 信 息 ， 并 可 查阅 
和 复制 命令 的 历史 记录 。 在 AutoCAD 中 可 以 按 (Ctrl+9〉 键 来 控制 命令 窗口 的 显示 和 隐藏 。 
当 按 住 命令 行 左 侧 的 标题 栏 进行 拖 动 时 ， 将 使 其 成 为 浮动 矣 





























i 板 ， 如 图 1-15 所 示 。 


的 最 下 方 ， 用 户 可 
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1-14 ”状态 栏 快捷 荣 刘 








1.2.8 工具 选项 板 


工具 选项 板 提供 了 一 种 用 来 组 织 、 共 享 和 放置 块 、 
图 案 填充 及 其 他 工具 的 有 效 方法 ， 可 以 通过 菜单 栏 的 工 
具 下 拉 菜 单调 用 工具 选项 板 。 工 具 选 项 板 还 可 以 包含 由 
第 三 方 开 发 人 员 提 供 的 自 定义 工具 ， 如 图 1-16 所 示 。 

用 户 可 以 通过 将 对 象 从 图 形 拖 至 工具 选项 板 中 来 创 
建 工 具 ， 然 后 可 以 使 用 添加 的 新 工具 来 创建 与 拖 至 工具 选 
项 板 的 对 象 具 有 相同 特性 的 对 象 。 当 然 ， 用 户 也 可 以 更 改 
创建 的 新 工具 的 特性 ， 以 便 创建 不 同 特性 的 对 象 。 如 果 将 
块 或 外 部 参照 拖 至 工具 选项 板 ， 则 新 工具 将 在 图 形 中 插入 
一 个 具有 相同 特性 的 块 或 外 部 参照 。 若 将 几何 对 象 或 标注 
拖 至 工具 选项 板 后 ， 会 自动 创建 带 有 相应 弹出 命令 的 新 
本 有 具 


ve 


1.2.9 工具 栏 


在 AutoCAD 2014 中 ， 除 了 通过 功能 区 提供 的 工具 面板 和 命令 窗口 可 以 执行 各 种 命令 外 ， 
还 可 以 利用 工具 栏 来 完成 命令 操作 。 工 具 栏 是 由 一 系列 图 标 按钮 构成 ， 每 个 图 标 按钮 都 形象 地 
表示 了 一 个 AutoCAD 命令 。 用 户 可 通过 选择 菜单 栏 中 的 “工具 ”一 “工具 栏 ” 命 令 调用 Auto- 
CAD 提供 的 工具 栏 ， 男 外 也 可 以 在 已 有 的 工具 栏 空白 处 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 调用 工具 
栏 。 使 用 工具 栏 上 的 图 标 按钮 ， 可 以 启动 命令 以 及 显示 弹出 工具 栏 和 工具 提示 信息 ， 将 光标 移 
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图 1-16 工具 选项 板 





到 工具 栏 按钮 上 时 ， 工 具 提 示 将 会 显示 命令 按钮 的 名 称 。 对 于 右 下 角 带 有 黑色 三 角形 的 按钮 ， 
则 是 包含 相关 命令 的 弹出 工具 栏 。 还 可 以 选择 显示 或 隐藏 工具 栏 、 锁 定 工 具 栏 和 调整 工具 栏 大 
小 ， 并 可 将 所 做 的 选择 另存 为 一 个 工作 空间 ， 也 可 以 创建 自 定义 工具 栏 ， 以 便 提 高 绘图 效率 。 

工具 栏 能 够 以 浮动 或 固定 的 方式 显示 。 浮 动工 具 栏 可 以 显示 在 绘图 区 域 的 任意 位 置 ， 可 
以 将 浮动 工具 栏 拖 动 至 新 位 置 或 将 其 固定 。 固 定 工具 栏 可 以 附着 在 绘图 区 域 的 任意 一 侧 ， 如 
图 1-17 所 示 。 
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图 1-17 工具 栏 














1. 2. 10 “十字 光 标 


十 字 光 标 是 AutoCAD 在 图 形 窗口 显示 的 绘图 光标 ， 主 要 用 于 选择 和 绘制 对 象 ， 功 能 司 
鼠标 、 光 笔 等 定点 设备 。 当 移动 定点 设备 时 ， 十 字 光 标的 位 置 会 相应 移动 。 如 果 要 改变 光标 
的 大 小 ， 可 在 “选项 ”对 话 框 中 通过 拖 动 “显示 ”选项 卡 中 的 “十 字 光 标 大 小 ”的 滑 块 来 
控制 光标 十 字 线 的 长 度 ， 如 图 1-18 所 示 。 

通过 拖 动 “选择 集 ” 选 项 卡 中 的 “拾取 框 大 小 ”的 滑 块 可 控制 十 字 光 标 选 择 区 域 的 大 
小 ， 如 图 1-19 所 示 。 
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厂 亲 建 布局 时 显示 页 面 设置 管理 品 6) Wo OO 视 宰 效 果 设置 (6) 上 下 文选 需 卡 闫 态 0). 
人 在 新 布局 中 创建 视 口 0) 特性 搞 扣 
































取消 应 用 和) | 帮助 人 0 





取消 应 用 内 | _ 帮助 吕 





图 1-18 “显示 ”选项 卡 图 1-19 “选择 集 ” 选 项 卡 


1.3 ” 实 训 


1.3.1 切换 工作 空间 


1， 实 训 要 求 

利用 本 章 所 讲 内 容 ， 尝 试 切换 AutoCAD 2014 的 工作 空间 ， 熟 悉 软 件 工作 界 鱼 

2. 实 训 指导 

1) 从 “开始 ”菜单 依次 单 击 “ 所 有 程序 ”一 “AutoCAD 2014 - Simplified Chinese” 
一 “AutoCAD 2014” 或 从 桌面 双击 程序 快捷 图 标 ， 打 开 AutoCAD 2014 程序 。 

2) 在 AutoCAD 2014 工作 界面 中 ， 单 击 位 于 窗口 右 下 角 状 态 栏 中 的 “切换 工作 空间 ” 
按钮 加 训 5 ， 在 弹出 的 下 拉 列 表 中 依次 选择 “草图 与 注释 "”“ 三 维 建 模 ”“ 三 维 
基础 ”“AutoCAD 经 典 ”4 种 工作 空间 进行 切换 ， 并 熟悉 在 不 同 的 工作 空间 中 ， 工 作 界面 的 
变化 以 及 功能 区 的 分 布 情况 。 


1.3.2 调用 菜单 栏 


1. 实 训 要 求 

启动 AutoCAD 2014 程序 ， 利 用 “快速 访问 工具 栏 ”设置 “ 荣 单 栏 ”的 显示 与 隐藏 。 

2. 实 训 指导 

1) 从 “开始 ”菜单 依次 单 击 “所 有 程序 ”一 “AutoCAD 2014 - Simplified Chinese” 
一 “AutoCAD 2014” 或 从 桌面 双击 程序 快捷 图 标 ， 打 开 AutoCAD 2014 程序 。 

2) 单 击 “ 快 速 访问 工具 栏 ” 碳 端 的 下 拉 箭 头 按钮 ， 选 择 “ 显 示 荣 单 栏 ” 调 出 菜单 栏 。 

3) 单 击 “ 快 速 访问 工具 栏 ” 右 端的 下 拉 箭 头 按钮 ， 选 择 “隐藏 菜单 栏 ”隐藏 菜单 栏 ， 
如 图 1-20 所 示 。 
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自 定 愉快 速 访问 工具 栏 自 定 淡 快速 访问 工具 栏 
w 新 建 w 新 建 
Y 打开 v 打开 
~ 保存 w 得 存 
另存 为 ... ” 另存 为 ... 
w 打印 ww 打印 
w 放弃 w 前 弃 
ww 重 做 w 重 做 
w 工作 空间 ww 工作 空间 
ww 特性 匹配 ~ 特性 匹配 
ww 批 处 理 打印 ~ 批 处 理 打印 
w 打印 预览 w 打印 预览 
ww 特性 ww 特性 
图 纸 集 管理 器 图 纸 集 管理 器 
泻 染 泻 染 
更 这 命令 更 多 命令 ，， 
[ 显示 荣 单 栏 隐藏 菜单 栏 
在 功能 区 下 方 显示 | 在 功能 区 下 方 显 示 | 








图 1-20 调用 菜单 栏 
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1.3.3 设置 工具 选项 板 


1. 实 训 要 求 

利用 本 章 所 学 内 容 ， 对 AutoCAD 2014 提供 的 工具 选项 板 进行 相应 设置 。 

2. 实 训 指导 

1) 从 “开始 ”菜单 依次 单 击 “ 所 有 程序 ”一 “AutoCAD 2014 - Simplified Chinese” 
一 “AutoCAD 2014” 或 从 桌面 双击 程序 快捷 图 标 ， 打 开 AutoCAD 2014 程序 。 

2) 在 菜单 栏 中 选择 “工具 ”一 “选项 板 ” 一 “工具 选项 板 ” 命 令 ， 调 出 工具 选项 板 。 
也 可 以 在 功能 区 依次 选择 “视图 ”选项 卡 一 “选项 板 ” 面 板 一 “工具 选项 板 ” 命 令 调 出 工 
具 选 项 板 。 

3) 在 弹出 的 “工具 选项 板 ” 的 空白 区 域 右 击 ， 在 弹出 的 如 图 1-21 所 示 的 快捷 菜单 中 
选择 相应 的 命令 ， 对 “工具 选项 板 ” 的 “自动 隐藏 ”“ 透 明度 ”“ 排 序 ”“ 新 建 选项 板 ” 
“删除 选项 板 ”“ 自 定义 选项 板 ”“ 自 定义 命令 ”等 选项 进行 设置 。 
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四 邯 y6 v 允许 固定 00) 
大 查找 设计 内 容 史 
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图 1-21 设置 工具 选项 板 


1.4 思考 与 练习 


1) AutoCAD 2014 提供 的 主要 功能 有 哪些 ? 

2) 通过 快速 访问 工具 栏 可 执行 哪些 命令 操作 ? 

3) 用 户 可 以 通过 哪些 方法 切换 工作 空间 ? 

4) 在 AutoCAD 2014 的 状态 栏 中 提供 了 哪些 工具 ? 

5) 调用 AutoCAD 2014 提供 的 标准 、 绘 图 、 修 改 等 工具 栏 ， 熟 悉 其 工作 环境 。 
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第 2 章 基本 绘图 工具 应 用 


et 设置 绘图 环境 、 草 图 设置 、 命 令 
执行 操作 、 坐 标 系 的 使 用 、 对 象 的 选择 、 管理 等 内 容 ， 重 点 是 命令 的 执行 及 应 用 。 这 些 
都 是 应 用 AutoCAD 绘图 的 基本 要 求 ， ee 
为 后 面 绘制 图 形 打 下 牢固 的 基础 。 


























2.1 图 形 文件 管理 


在 使 用 AutoCAD 2014 进行 绘图 之 前 ， 先 要 了 解 管理 图 形 文件 所 必需 的 操作 命令 ， 即 创 
建 图 形 文件 、 打 开 现 有 的 图 形 文件 、 保 存 或 者 重 命名 保存 图 形 文件 以 及 获得 帮助 等 。 熟 悉 这 
些 图 形 文件 的 管理 方法 可 以 有 效 地 提高 工作 效率 。 


2.1.1 创建 图 形 文件 

1. 功能 

用 户 可 以 通过 多 种 方法 创建 新 的 图 形 文件 ， 如 通过 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 、“ 选 择 样 
板 ” 对 话 框 ， 或 通过 不 使 用 任何 对 话 框 的 默认 图 形 样板 文件 。 

2. 命令 调用 

可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 圈 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “新 建 ”按钮 [正二 上。 

e 单 击 “; ee 中 的 “新 建 ”按钮 回 |。 


























e 在 命令 行 输入 “New”, 按 《〈Enter〉 键 执行 。 
io 
3. 命令 操作 


执行 该 命令 ， 若 将 “STARTUP” 和 “FILEDIA” 系统 3 变量 均 设置 为 1， 程序 将 会 弹出 
“创建 新 图 形 ” 对 话 框 ， 反 之 则 会 弹出 “选择 样板 ”对 话 框 。 通 过 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 
创建 新 图 形 文件 的 方法 有 以 下 3 种 。 

(1) 默认 方式 创建 新 的 图 形 文件 

在 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 从 草图 开始 ”按钮 口 ,， 表 示 使 用 默认 设置 新 建 一 
幅 空 白 图 形 ， 如 图 2-1 所 示 。 

(2) 使 用 向 导 创 建新 图 形 文件 

在 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 中 单 击 “ 使 用 向 导 ” 按 钮 稚 |， 在 对 话 框 的 “选择 向 导 ” 区 域 
中 给 出 了 两 个 向 导 ， 即 “高 级 设置 ”和 “快速 设置 ”， 如 图 2-2 所 示 。 

选择 “快速 设置 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 “快速 设置 ”对 话 框 ， 首 先 需 要 选 
择 测 量 单位 ， 单 位 是 指 输 入 以 及 程序 显示 坐标 和 测量 所 采用 的 格式 ， 一般 选择 为 “小 数 ”。 
712 























如 图 2-3 所 示 。 
单 击 “下 一 步 ” 按 钮 ,设置 绘图 区 域 ， 区域 是 指 按 绘制 图 形 的 实际 比例 单位 表示 的 宽 
度 和 长 度 ， 此 设置 还 将 限定 栅 格 点 所 覆盖 的 绘图 区 域 ， 如 图 2_4 所 示 。 


网 创 建新 图 形 x| 
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到 2-1 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 图 2-2 使 用 向 导 
加 习 
选择 测量 单位 。 请 入 入 要 用 全 比 刚 单位 志 趟 的 区 域 。 例 如 ;要 给 
站 1 
个 工程 名 I 宛 度 0 : 5 
个 建筑 册 ] 
个 分 数 (T) 国 | 297. pooo 
个 科学 (6) 长 度 0): 
Ez 
420. 0000 
Era 


























到 2-3 单位 设置 图 2-4 区域 设置 





若 在 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 中 选择 “高 级 设置 ”选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 将 弹出 
“高 级 设置 ”对 话 框 。 在 其 左 侧 区 域 会 多 出 3 个 设置 项 ， 即 “角度 ”“ 角 度 测量 ”“ 角 度 方 
向 ”。 一 般 情况 下 ， 角 度 选 择 为 “十 进 制 度数 ”， 角 度 测 量 的 起 始 方向 选 为 “ 东 ”， 角 度 方向 
选 为 “ 逆 时 针 ”， 如 图 2-5 所 示 。 


当 








高 级 设 于 可 
请 这 择 角度 的 史明 单 位 及 其 精度 。 选 绎 角 度 列 蛙 的 起 格 方 向 * 
EE 个 十进制 度数 中 角度 记 东 四 了 
角度 测量 广度 [分 / 秒 G) Ss > 角度 出 量 广 北 面 ss 
角度 方向 个 百 分 度 (9) 角度 方向 个 西 员 
区 大 广 贡 太 呈 过 区 二 广 商 @ be a 
C MW 广 其 他 加 Ee 
s 
Fr 一 一 
精度 个 ): 
lh 囊 
ES [FEm] 。 册 < [En] mw | 











图 2-5 角度 设置 


完成 以 上 设置 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 进 入 工作 界面 ， 即 完成 了 新 图 形 文件 的 创建 。 

(3) 使 用 样板 文件 创建 新 图 形 

样板 图 形 是 预先 对 绘图 环境 进行 了 设置 的 “图 形 模板 ”， 通 过 创建 或 自 定 义 样板 文件 可 
避免 重复 性 的 设置 工作 。 样 板 文件 中 通常 包含 与 绘图 相关 的 一 些 通用 设置 ， 如 单位 类 型 和 精 
度 、 机 格 界限 、 图 层 、 线 型 、 文 字样 式 、 尺 寸 标 注 样 式 等 ， 还 可 以 包括 一 些 通 用 图 形 对 象 ， 
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如 标题 栏 、 图 框 等 。 在 命令 行 中 输入 “New” 或 在 对 话 框 中 单 击 “ 使 用 样板 ”按钮 
可 调用 样板 文件 ， 如 图 2-6 所 示 。 


由 创建 新 图 形 x| 



































图 2-6 使 用 样板 文件 
2.1.2 打开 图 形 文 件 


1. 功能 


在 实际 的 图 形 绘制 过 程 中 ， 经 常 需要 打开 原 有 的 图 形 文件 进行 编辑 和 修改 。 


2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 








。 单 击 “应 用 程序 ”按钮 圈 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “打开 ”按钮 





[入 十 











e 单 击 “快速 访问 工具 栏 ”中 的 “打开 ”按钮 区 |。 
e 在 命令 行 输入 “0Open”, 按 《〈《Enter〉 键 执行 。 

e 按 快捷 键 (Ctrl + 0〉》 打开 图 形 文件 。 

e 使 用 设计 中 心 打 开 图 形 。 

e 使 用 图 纸 集 管理 器 可 以 在 图 纸 集 中 找到 并 打开 图 形 。 


3. 命令 操作 








BB ， 即 


执行 “打开 ”命令 ,程序 将 会 弹出 “选择 文件 ”对 话 框 ， 如 图 2-7 所 示 。 在 该 对 话 框 
中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 劳 边 的 下 拉 菜 单 按钮 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 提供 了 4 种 文件 打开 方式 。 
















| 
查找 范围 中， | 具 CAnz0l14 需 提供 cn 的 图 二 所 转 龟 兴国 至 四 7 IRD > 
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国 e-47 201575717 .. 
国 s-so 201575/21 .. 
国 7-69 2015/5117 .. 
国 7m 201575717 一 初始 视图 
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国 s-30 2015/5117 .. 
国 1o- 2015/5/17 .. 
国 10-5 2015/75717 .. 
国 10-8 2015A5717 .. 
国 10-7 2015/5/21 
国 10-28 201575717 .. 
国 10-29 2015/5/17 
国 10-30 Ee 
1 
坟 二 四 而 ， Ja- sl 













训 ee 二 打开 加 
文人 类 型 加: Yt we 本 -wa 
局 部 条 开 ) 


以 只 读 方式 局 部 打开 (7) 


图 2-7 “选择 文件 ”对 话 框 





(1) 打开 


该 方式 是 打开 图 形 文 件 时 最 常见 的 操作 方式 ， 可 在 “选择 文件 ”对 话 框 中 双击 图 形 文 
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件 ， 或 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 打开 当前 所 指定 的 图 形 文件 。 

(2) 以 只 读 方 式 打开 

该 打开 方式 是 将 文件 以 只 读 的 方式 打开 ， 可 对 其 进行 编辑 操作 。 但 是 编辑 后 不 能 直接 以 
原文 件 名 存盘 ， 可 另存 为 其 他 名 称 的 图 形 文件 。 

(3) 局 部 打开 

局 部 打开 是 有 选择 地 打开 图 形 中 的 部 分 内 容 。 执 行 该 命令 ,程序 将 会 弹出 “局 部 打开 ” 
对 话 框 ， 如 图 2-8 所 示 。 当 处 理 较 大 的 图 形 文件 时 ， 可 以 利用 局 部 打开 命令 来 提高 软件 的 
工作 效率 。 


























网 局 部 打开 x| 
要 加 载 几何 图 形 的 视图 要 加 载 几何 图 形 的 图 层 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
* 范 围 * 一 
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十 a 
bp 
三 索引 状态 = 
有 全 部 加 载 | 全 部 圭 除 C5) 
图 层 索 引 : 。 否 
厂 打开 时 部 载 所 有 外 部 参照 gf) 取消 帮助 0 





图 2-8 “局 部 打开 ”对 话 框 


出 





(4) 以 只 读 方 式 局 部 打开 

该 方式 与 局 部 打开 文件 一 样 ， 并 且 对 当前 图 形 进行 的 编辑 操作 ， 只 可 另存 为 其 他 名 称 的 
图 形 文件 ， 无 法 直接 保存 。 
2.1.3 保存 图 形 文件 

1. 功能 

与 使 用 其 他 Microsoft Windows 应 用 程序 一 样 ， 使 用 AutoCAD 进行 图 形 绘制 后 需要 保存 
图 形 文件 以 便 日 后 使 用 。 用 户 可 以 设置 自动 保存 、 备 份 文件 以 及 仅 保 存 选 定 的 对 象 。Auto- 
CAD 2014 图 形 文档 的 文件 扩展 名 为 “dwg”， 除 非 更 改 保 存 图 形 文件 所 使 用 的 默认 文件 格 
式 ， 否 则 将 使 用 最 新 的 图 形 文件 格式 保存 图 形 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 图 形 文档 默认 的 文件 类 型 为 “AutoCAD 2014 图 形 ”， 也 可 以 将 图 
形 文档 保存 为 传统 图 形 文件 格式 (AutoCAD 2004 或 早期 版 本 ) ， 但 是 早期 版 本 的 图 形 文档 不 
支持 大 于 256MB 的 对 象 。 通 过 AutoCAD 2014 图 形 文件 格式 ， 这 些 限制 已 删除 ， 从 而 可 以 保 
存 容量 更 大 的 对 象 。 用 户 可 以 使 用 LARGEOBJECTSUPPORT 系统 变量 控制 保存 图 形 时 使 用 的 
图 形 对 象 大 小 限制 。 

在 对 图 形 进 行 处 理 时 ， 应 当 经 常 进行 保存 。 保 存 操 作 可 以 在 出 现 电源 故障 或 发 生 其 他 意 
外 事件 时 防止 图 形 及 其 数据 丢失 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 圈 ， 在 弹出 的 菜单 中 选择 “保存 ”按钮 [ 瑟 皇 “|。 

。 单 击 “ 快 速 访问 工具 栏 ”中 的 “保存 ”按钮 圆 |。 
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e 在 命令 行 中 输入 “Save”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

e 按键 盘 快 捷 键 (Ctrl +S》 保存 图 形 文件 。 

3. 命令 操作 

如 果 当 前 的 图 形 文件 是 首次 执行 “ 保 在 ”命令 ， 程 序 将 会 弹出 “图 形 另存 为 ” 对 话 框 ， 
如 图 2-9 所 示 。 如 果 对 已 经 保存 的 图 形 文件 进行 编辑 修改 后 再 次 进行 保存 时 ， 程 序 则 直接 
按 原 有 文件 的 首次 保存 路 径 和 文件 名 进行 保存 ， 不 再 弹出 对 话 框 。 


四 图 形 另存 为 当 
保存 于 : CAD2014 需 提供 cm 的 图 和 加 兴国 查看 WD v 工具) ~ 
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图 2-9 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 























2.1.4 关闭 图 形 并 退出 AutoCAD 2014 


1. 功能 

用 户 可 以 关闭 所 绘制 的 图 形 ， 但 仍然 使 AutoCAD 处 于 打开 状态 。 用 户 需 分 清楚 是 只 关 
闭 图 形 文件 还 是 要 退出 AutoCAD 2014 软件 。 

2. 命令 调用 

1) 用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 关闭 当前 的 图 形 文件 命令 。 

。 单 击 右上 角 加 (“关闭 ”按钮 ) 。 

“人 

e 在 命令 行 输入 “Close”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

2) 用 户 可 采用 以 下 操作 方 法 之 一 调用 退 出 AutoCAD 2014 命令 。 

e 在 菜单 栏 中 选择 “文件 ”一 “退出 ”命令 。 

e 在 命令 行 输 入 “Quit”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

e 按钮 国 或 双击 左上 和 角 圈 。 

e 按 快捷 键 (Alt+F4〉 退 出 AutoCAD 2014。 

如 果 退 出 时 ， 已 打开 的 图 形 文件 在 修改 后 没有 存盘 ， 也 将 弹出 对 话 框 ， 询 问 是 否 保存 文 
件 或 取消 该 命令 ， 做 出 响应 后 ，AutoCAD 将 所 有 的 图 形 文件 按 指定 文件 名 及 路 径 进 行 存盘 
然后 再 退出 AutoCAD 2014。 











2.2 设置 绘图 环境 


使 用 AutoCAD 进行 绘图 之 前 ， 和 手工 绘图 一 样 ， 需 要 对 一 些 必要 的 条 件 进行 设置 ， 以 
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便 得 到 一 个 合理 的 、 适 合 自 己 绘图 习惯 的 绘图 环境 。 绘 图 环境 是 与 AutoCAD 软件 的 交流 平 
人 台 ， 若 要 保证 准确 、 快 速 地 绘制 工程 图 ， 必 须 设置 符合 专业 制图 标准 的 绘图 环境 。 
2.2.1 设置 绘图 单位 

1. 功能 

图 形 单位 是 在 绘图 中 所 采用 的 单位 ， 在 AutoCAD 中 创建 的 所 有 图 形 对 象 都 是 根据 绘图 
单位 进行 测量 的 。 绘 图 前 需要 确定 图 形 中 要 使 用 的 测量 单位 ， 所 以 ， 必 须 基于 要 绘制 的 图 形 
确定 一 个 图 形 单位 代表 的 实际 大 小 ， 然 后 据 此 约定 创建 实际 大 小 的 图 形 。 例 如 ， 一 个 图 形 单 
位 的 距离 通常 表示 实际 单位 的 1mm、1 cm 或 1in。 设置 绘图 单位 是 指定 义 绘图 时 使 用 的 长 度 
单位 、 角 度 单位 的 格式 以 及 它们 的 精度 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “格式 ”一 “单位 ”命令 。 

e 在 命令 行 输入 “Units”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 ， 程 序 即 可 弹出 “图 形 单位 ”对 话 框 ， 如 图 2-10 所 示 。 该 对 话 框 分 有 “长 
度 "” “角度 "”“ 搬 人 时 的 缩放 单位 ”“ 光 源 ”4 个 选项 组 ， 具 体 介 绍 如 下 。 

(1) 长 度 

在 “长 度 ” 选 项 组 ， 可 以 设置 图 形 的 长 度 单位 类 型 和 精度 。AutoCAD 2014 提供 了 5 种 
长 度 单位 类 型 ， 分 别 为 “分 数 ” “工程 ”“ 建 筑 ”“ 科 学” “小 数 "”。 在 “精度 ”选项 框 中 ， 
可 控制 线 型 测量 值 显示 的 小 数位 数 或 分 数 大 小 ， 程 序 提供 了 9 种 精度 ， 在 机 械 制 图 中 通常 选 
择 “0.00”， 精 度 精确 到 小 数 点 后 2 位 ， 在 建筑 工程 中 通常 选择 “0”， 精 度 精确 到 整数 位 。 

(2) 角度 

在 “角度 ”选项 组 ， 可 以 设置 图 形 的 角度 格式 和 精度 。AutoCAD 2014 提供 了 5 种 角度 
单位 类 型 ， 分 别 为 “ 百 分 度 ”“ 度 /分 / 秒 ” “弧度 " “勘测 单位 ” “十进制 读数 " 。 在 “精度 ” 
选项 框 中 ， 可 以 设置 当前 角度 显示 的 精度 ， 程 序 提 供 了 9 种 精度 。 还 可 以 选择 “ 顺 时 针 ” 
复 选 框 ， 以 顺 时 针 方 向 计算 正 的 角度 值 ， 默 认 的 正 角 度 方向 为 逆 时 针 方 向 。 还 可 以 设置 零 角 
度 的 位 置 ， 以 控制 角度 的 方向 ， 单 击 对 话 框 下 部 的 “方向 ”按钮 ， 程 序 将 会 弹出 “方向 控 
制 ” 对 话 框 ， 如 图 2-11 所 示 。 系 统 默认 0° 角 的 方向 为 正 东 方向 。 
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(3) 光源 
对 话 框 左下 角 是 “光源 ”选项 组 可 以 选择 光源 单位 的 类 型 。AutoCAD 2014 提供 了 3 种 
光源 单位 ， 分 别 是 常规 、 国 际 标准 和 美国 。 


2.2.2 设置 图 形 界 限 


1. 功能 
在 AutoCAD 中 进行 绘图 的 工作 环境 是 一 个 无 限 大 的 空间 ， 即 模型 空间 ， 它 是 指 根据 需 
要 设 定 的 绘图 工作 区 域 的 大 小 。 它 以 坐标 形式 表示 ， 并 以 绘图 单位 来 度量 ， 它 是 可 以 使 用 的 
绘图 区 域 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 荣 单 栏 选择 “格式 ”一 “图 形 界限 ”命令 。 
e 在 命令 行 输入 “Limits”， 按 《Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
图 形 界 限 是 通过 指定 左下 角 与 右上 角 两 点 的 坐标 来 定义 ,一 般 要 大 于 或 等 于 实体 ( 通 
第 采用 1:1 的 比例 进行 绘图 ) 的 绝对 尺寸 。 用 户 可 以 根据 所 绘图 形 的 大 小 、 比 例 等 因素 来 确 
定 绘图 幅面 ， 如 A2 (420 x594) 、A3 (297 x420) 等 。 执 行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : Limits (执行 图 形 界 限 命令 ) 
重新 设置 模型 空间 界限 : 
指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF) ] <0.0000 ,0. 0000 > :( 单 击 “Enter” 键 使 用 默认 值 ) 
指定 右上 角 点 <420. 0000 ,297. 0000 > : 420. 0000 ,594. 0000 (输入 图 幅 右 上 和 角 图 界 坐 标 ) 


实际 操作 中 ， 一旦 改变 了 图 纸 界 限 ， 绘 图 区 的 对 象 显示 大 小 会 发 生 改变 ， 一般 “Lim- 
its” 命令 常 与 “Zoom” 命令 配合 使 用 ， 以 正常 显示 图 形 对 象 。 


2.2.3 设置 界面 选项 


1. 功能 

用 户 可 以 通过 AutoCAD 提供 的 “选项 ”对 话 框 对 程序 默认 的 界面 选项 进行 设置 ， 以 得 
到 一 个 最 佳 的 、 最 适合 自己 习惯 的 系统 配置 ， 从 而 提高 绘图 的 速度 和 质量 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “工具 ”一 “选项 ”命令 。 

。 单 击 “ 应 用 程序 ”按钮 一 “选项 ”命令 。 

。 在 绘图 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 沫 单 中 选择 “选项 ”命令 。 

e 在 命令 行 输 入 “Options”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 ， 将 弹出 “选项 ”对 话 框 ， 如 图 2-12 所 示 。 在 “选项 ”对 话 框 中 提供 了 文 
件 、 显 示 、 打 开 和 保存 、 打 印 和 发 布 、 系 统 、 三 维 建 模 、 选 择 集 等 11 个 选项 卡 ， 可 根据 需 
要 对 其 进行 设置 。 各 选项 卡 具体 功能 简介 如 下 。 
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到 2-12 “选项 ”对 话 框 














“文件 ”选项 卡 : 用 于 确定 AutoCAD 搜索 支持 文件 、 驱 动 程序 文件 、 菜 单 文件 和 其 他 文 
件 时 的 路 径 ， 以 及 定义 的 一 些 设置 项 。 

“显示 ”选项 卡 : 用 于 设置 窗口 元 素 、 布 局 元 素 、 显 示 精 度 、 显 示 性 能 、 十 字 光 标 大 小 等 
显示 属性 。 在 “窗口 元 素 ” 选 项 组 ， 用 户 可 以 设置 绘图 窗口 显示 的 内 容 、 颜 色 及 字体 ， 如 
图 2-13 所 示 ; 在 “显示 精度 ”选项 组 ， 用 户 可 以 设置 图 形 的 显示 精度 ， 甚 值 越 小 ， 运 行 性 
能 越 好 ， 但 显示 精度 会 下 降 ; 在 “十 字 光 标 大 小 ”选项 组 ， 用 户 可 设置 光标 大 小 ， 一 般 按 
默认 设置 取 5。 

“打开 和 保存 ”选项 卡 : 用 于 设置 图 形 文件 自动 保存 以 及 自动 保存 文件 的 时 间 间 隔 ， 是 
否 维护 日 志 以 及 是 和 否 加 载 外 部 参照 等 。 单 击 “ 安 全 选项 ”按钮 ， 可 在 此 设置 文件 安全 措施 ， 
如 添加 图 形 文件 的 打开 密码 ， 如 图 2-14 所 示 。 
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妈 2-14 “安全 选项 ”对 话 框 








图 2-13 “图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 














“打印 和 发 布 ” 选 项 卡 ， 用 于 设置 AutoCAD 2014 的 输出 设备 。 
“系统 ”选项 卡 : 用 于 设置 当前 三 维 图 形 的 显示 特性 、 设 置 定 点 设备 、 是 否 显 示 OLE 特 
性 对 话 框 、 是 否 显 示 所 有 警告 信息 、 是 否 检 查 网 络 连 接 以 及 是 否 显 示 启 动 对 话 框 等 。 
“用 户 系统 配置 ”选项 卡 : 可 以 根据 习惯 自 定义 鼠标 右键 功能 ， 可 以 设置 图 形 插 和 人 比例， 
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还 可 以 用 于 设置 线 宽 的 显示 方式 。 为 了 提高 绘图 效率 ， 通 常会 使 用 “ 自 定义 右键 单 击 ”对 话 
框 对 右键 快捷 菜单 进行 设置 ， 如 图 2-15 所 示 。 黑 认 的 系统 配置 是 单 击 右键 可 弹出 快捷 荣 单 ， 
根据 操作 状态 不 同 〈 未 选 定 对 象 、 选 定 对 象 、 正 在 执行 命令 ) ， 系 统 弹 出 的 快捷 菜单 内 容 也 不 
相同 ， 也 可 以 选择 “重复 上 一 个 命令 ”， 以 提高 绘图 操作 效率 。 若 单 击 “ 线 宽 设 置 ” 按 钮 ， 即 
可 在 弹出 的 “ 线 宽 设置 ”对 话 框 中 对 线条 宽度 进行 设置 ， 如 图 2-16 所 示 。 用 户 可 在 此 设置 当 
前 线 宽 、 设 置 线 宽 单位 、 控 制 线 宽 的 显示 和 显示 比例 ， 以 及 设置 图 层 的 默认 线 宽 值 。 
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个 确认 下) 0.13 了 小 
个 快捷 荣 单 ， 总 是 启用 凡 | 
他 快捷 荣 单 ， 命令 选项 存在 时 可 用 (C) Ee 

应 用 并 关闭 | 。 取消 帮助 00 二 i 训 
图 2-15 “ 自 定义 右键 单 击 ” 对 话 框 图 2-16 “ 线 宽 设置 ”对 话 框 











“绘图 ”选项 卡 : 用 于 设置 自动 捕捉 、 自 动 追踪 、 对 象 捕 捉 标 记 框 的 颜色 和 大 小 ， 以 及 
靶 框 的 大 小 ， 如 图 2-17 所 示 。 
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当前 村 轩 : 《全 命名 可 置 六 苯 当前 本 形 : Draninel. dne 
文件 | 显示 | 打开 和 保存 | 打印 和 发 布 | 系统 | 用户 系统 配置 绘图 | 三 维 建 模 | 选择 集 | 本 置 | 联机 | 
广 自动 捕捉 设置 一 hutoTrack 设置 
克 标记 0 所 显示 机 病 和 中 条 旦 中) 
M6) 克 显示 全 局 这 院 括 量 f) 
太 显示 自动 捕 扣 工具 提示 上) ”显示 自 大 这 际 工 具 提示 的 
厂 显示 自动 捕 提 靶 框 _ 对 齐 点 著 取 
颜色 5) oe 


个 按 shift 键 获取 @) 



































[自动 捕捉 标记 大 小 名) 上 间 框 大 小 名 
0 一 上 || 一 一 一 一 
| 对象 捕 提 选项 设计 工具 提示 设置 多) 
厅 乱 上 图 案 填 充 对 象 I) . 
厂 使 用 当前 标高 替换 z 值 @) 光线 轮 计 设置 中， 
克 对 动态 WCS 知 咯 z 轴 员 向 的 对 象 捕捉 0) AR 





取消 应 用 | 孝 助 0 | 














[2-17 “绘图 ”选项 卡 














“三 维 建 模 ”选项 卡 ， 用 于 对 三 维 绘图 模式 下 的 三 维 十 字 光 标 、UCS 光标 、 动 态 输入 光 
标 、 三 维 对 象 和 三 维 导航 等 选项 进行 设置 。 

“选择 集 ” 选 项 卡 : 用 于 设置 选择 集 模式 、 拾 取 框 大 小 及 对 象 夹 点 大 小 等 ， 如 图 2-18 
所 示 。 

“配置 ”选项 卡 : 用 于 实现 新 建 系统 配置 文件 、 重 命名 系统 配置 文件 以 及 删除 系统 配置 
文件 。 
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加 | 
当前 配置 : 《未 命名 配置 >> 车 当前 图 形 : ol dk 
文件 | 显示 | 打开 和 保存 | 打 Ep 和 发 布 | 系统 | 用 户 系统 可 置 | 给 图 | 三 维 建 模 选择 集 | 配置 | 联机 | 
三 掺 取 框 大 小 PY 「 来 点 尺寸 加 
一 -一 [和 一 [一 一 一 一 
| 选择 集 术 式 一 | 志 点 
0 夫 点 颜色 () 
厂 用 shi ft 键 添加 到 选择 集 @) 友 显示 夹 点 8 
厅 对 象 编组 0) 有 
厂 关联 国 家 坟 友 Re 
太 隐 合 选择 窗口 中 的 对 象 i 
厂 允许 按 住 并 拉动 对 象 0) 显示 动 太夫 点 荣 单 0 
窗口 选择 方法 纪 ): 


两 者 - 自动 检测 加 
25000 “特性 ”选项 板 的 对 象限 制 呆 ) 











IY 特性 预览 


人 允许 按 Ctrl 键 循环 改变 对 象 编 辑 方式 行为 占 ) 
人 对 组 显示 单个 来 点 名) 
[对 组 显示 边界 框 G) 
0 ”选择 对 象 时 限制 显示 的 夹 点 数 如 





三 预览 
选择 集 沁 此 i 
克 命令 处 于 活动 杖 态 时 5) 功能 区 选项 
友 未 洲 活 任何 命令 时 W) 
视觉 效果 设置 (6).. . 上 下 文选 项 卡 状态 大 )... 




















取消 应 用 Wy | 帮助 0 | 


图 2-18 “选择 集 ” 选 项 卡 





2.3 绘图 辅助 工具 的 应 用 


AutoCAD 2014 提供 的 绘图 辅助 工具 主要 有 栅 格 和 捕 提 、 正 交 、 极 轴 追 踪 、 对 象 捕捉 、 
对 象 捕 提 追踪 、 动 态 输入 等 。 绘 图 辅助 工具 集中 显示 在 状态 栏 中 ， 可 以 在 任意 按钮 上 碳 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “使 用 图 标 ” 命 令 ， 可 将 绘图 辅助 工具 的 显示 状态 切换 为 “图 标 
显示 ”或 “文本 显示 ”， 如 图 2-19 所 示 。 在 绘图 过 程 中 ， 用 户 可 以 灵活 运用 绘图 辅助 工具 ， 
以 便 更 准确 地 绘制 图 形 ， 提 高 绘图 的 速度 、 准 确 性 以 及 工作 效率 。 
























































2.3.1 栅 格 和 捕捉 
1. 功能 


栅 格 是 指点 或 线 的 矩阵 遍布 指定 为 机 格 界 限 的 整个 区 域 。 使 用 棚 格 类 似 于 在 图 形 下 放置 
一 张 坐标 纸 ， 以 提供 直观 的 距离 和 位 置 参 照 。 栅 格 只 是 绘图 辅助 工具 ， 并 不 是 图 形 的 一 部 
分 ， 所 以 不 会 被 打印 出 来 。“ 捕 捉 模 式 ” 用 于 限制 十 字 光 标 ， 使 其 按照 定义 的 棚 格 间距 移 
动 。“ 捕 提 模 式 ” 有 助 于 使 用 箭头 或 定点 设备 来 精确 定位 点 。 
栅 格 和 捕捉 功能 是 在 AutoCAD 中 进行 辅助 绘图 的 一 项 重要 功能 ， 需 要 两 者 结合 起 来 才 
能 更 精确 地 绘制 图 形 ， 提 高 绘图 的 速度 和 准确 性 。 使 用 栅 格 和 捕捉 功能 可 以 快速 指定 点 的 位 
置 。 栅 格 捕 捉 打开 时 ， 光 标的 移动 受 栅 格 捕捉 间距 的 限制 , 通过 鼠标 指定 的 点 都 将 落 在 捕捉 
间距 所 定 的 点 上 。 
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2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 单 击 屏幕 下 方 状态 栏 中 的 “ 栅 格 显示 ”按钮 围 ， 以 执行 栅 格 命令 。 单 击 状态 栏 中 的 

“捕捉 模式 ”按钮 天， 以 执行 捕捉 命令 。 

。 按 功能 键 〈F7》 以 执行 栅 格 命令 。 按 功能 键 〈F9》 ， 执 行 捕捉 命令 。 

e 按 快捷 键 (Ctrl + B〉 便 可 开启 捕 提 功能。 

3. 命令 操作 

(1) 栅 格 

在 默认 情况 下 机 格 功能 是 开启 的 。 开 启 栅 格 功 能 后 ， 在 绘图 区 域 中 将 显示 一 些 网 格 ， 这 
些 网 格 即 栅 格 ， 如 图 2-20 所 示 。 用 户 和 若 要 提高 绘图 的 速度 和 效率 ， 可 以 选择 显示 并 捕捉 拢 
形 栅 格 ， 还 可 以 控制 其 间距 、 角 度 和 对 齐 。 如 果 放 大 或 缩小 图 形 ， 将 会 自动 调整 栅 格 间距 ， 
使 其 更 适合 新 的 比例 ， 这 称 为 自 适应 栅 格 显示 。 

































































四 草图 设 轩 本 
铺 捉 和 本 格 | 极 导 膏 辽 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕 提 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 ] 
厂 启用 捕捉 CF9) 6) | 启用 栅 格 (rT) (6) 
捕捉 间距 ee 

撒 所 x 四则 中 四。 | | 六: 

捕 氟 + 粕 间距， 了 厂 块 纪 加 器 0 

[+ 御 间 距 和 了 轴 间 距 但 等 et 

-要 四 间距 一 一 一 一 一 一 一 横 格 x 抽 间 距 00: 到 


朴 轴 中 襄 吕 放 加 栅 格 Y 轴 间 距 占 ) : 10 


每 条 主线 之 间 的 梓 格 数 吕 上 当 








捕捉 类 型 














一 栅 格 行为 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
他 机 格 捕捉 总) 可 自 通 应 相 格 的 
全 矩形 捕捉 串 ) 副 生活 欠 小 于 刁 格 问 8E 的 间距 再 拆 
个 等 由 出 捕捉 0) | 
Iy 显示 超出 界限 的 棚 格 LL) 
FolarSnap (D0) 厂 遵循 动态 ws 0 











选项 品 ).. . 确定 取消 | 帮助 和 0 | 


图 2-20 设置 主 栅 格 线 频率 














1) 机 格 的 显示 样式 。 

栅 格 有 两 种 显示 方式 ， 可 以 将 栅 格 显示 为 点 矩阵 或 线 和 矩阵 。 仅 在 当前 视觉 样式 设置 为 
“二 维 线 框 ”时 ， 栅 格 才 会 显示 为 点 ， 否 则 栅 格 将 显示 为 线 。 在 三 维 界面 中 工作 时 ， 所 有 视 
觉 样式 都 显示 为 线 栅 格 。 

2) 主 栅 格 线 的 频率 。 

如 果 栅 格 以 线 显 示 ， 则 颜色 较 深 的 线 称 为 主 栅 格 线 ， 以 十 进 制 单位 或 英尺 和 英寸 绘图 
时 ， 主 栅 格 线 对 于 快速 测量 距离 非常 有 用 。 要 设置 主 栅 格 线 的 频率 ， 可 在 状态 栏 的 栅 格 功能 
下 右 击 ， 并 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 “设置 ”命令 。 即 可 在 打开 的 对 话 框 中 设置 “ 栅 格 X 
轴 间 距 ” 和 “ 栅 格 立轴 间距 ”的 数值 ， 从 而 控制 主 栅 格 的 频率 ， 两 轴 间 默认 为 相等 间距 ， 
如 图 2-21 所 示 。 

3) 更 改 栅 格 角度 。 

在 绘图 过 程 中 如 果 需 要 沿 特定 的 对 齐 或 角度 绘图 ， 可 以 通过 UCS 坐标 系 来 更 改 栅 格 角 
度 ， 或 者 在 命令 行 中 输入 “Snapang”， 也 可 直接 修改 栅 格 角度 。 
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区 国 图 本 区 画 虽 区 棋 区 医 国 加 区 硬 国 回 四 用 区 2 而 加 本 加 |Ea 辐 


























图 2-21 栅 格 


(2) 捕捉 

在 移动 鼠标 时 ， 屏 幕 上 的 十 字 光 标 将 沿 着 栅 格 的 点 或 线 的 X 轴 或 立轴 进行 移动 并 自动 
定位 到 附近 的 栅 格 上 。 用 户 若 要 设置 捕捉 方 式 ， 可 以 在 状态 栏 中 的 “ 捕 提 模 式 ” 按 钮 上 右 
击 ， 并 在 打开 的 快捷 菜单 中 选择 “设置 ”命令 ， 程 序 将 会 显示 “草图 设置 ”对 话 框 的 “ 捕 
捉 和 栅 格 ”选项 卡 ， 可 在 此 设置 捕捉 间距 和 捕捉 类 型 等 。 

捕捉 间距 的 设置 可 以 与 棚 格 的 间距 不 一 臻 ,但 是 最 好 将 栅 格 间距 设置 为 捕捉 间距 的 
整数 倍 ， 这 样 既 可 使 用 较 大 的 栅 格 参考 ， 也 可 使 用 较 小 的 捕捉 间距 ， 以 便 保 证 定点 位 的 
精确 性 。 


2.3.2 正 交 模式 


1. 功能 

在 绘图 过 程 中 使 用 正 交 功能 ， 可 以 将 光标 限制 在 水 平 或 垂直 方向 上 移动 ， 以 便于 精确 创 
建 和 修改 对 象 。 在 绘图 和 编辑 过 程 中 ， 可 以 随时 打开 或 关闭 “ 正 交 模式 ”， 输 入 坐标 或 指定 
对 象 捕 提 时 将 忽略 “ 正 交 模式 ”。 要 临时 打开 或 关闭 “ 正 交 模 式 ”， 可 按 住 临 时 替代 键 
《Shift》 。 使 用 临时 替代 键 时 ， 将 无 法 使 用 直接 距离 输入 方法 。“ 正 交 模式 ”和 “ 极 轴 追踪 ” 
不 能 同时 打开 。 当 打开 “ 正 交 模式 ”时 ， 程 序 将 自动 关闭 “ 极 轴 追 踪 ”。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 单 击 状态 栏 的 “ 正 交 模式 ”按钮 匡 |， 启 用 或 禁用 正 交 模式 。 

。 按 功能 键 〈《F8》 以 启用 或 禁用 正 交 模式 。 


2.3.3 极 轴 追踪 


1 功能 
使 用 极 轴 追 踪 ， 光 标 将 按 指定 角度 提示 角度 值 。 使 用 极 轴 捕捉 ， 光 标 将 沿 极 轴 角 按 指定 
增 量 进行 移动 。 
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2. 命 ~ 令 调 用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 状态 栏 单 击 “ 极 轴 追 踪 ” 按 钮 [ 鱼 ， 启 用 极 轴 追 踪 功 能 。 
。 按 功能 键 〈F10》 ， 即 可 启用 极 轴 追 踪 功 能 。 
3. 命令 操作 
开启 极 轴 追 踪 功能 后 ， 当 十 字 光 标 靠近 指定 的 极 轴 角 度 时 ， 在 十 字 光 标的 一 侧 就 会 显示 
当前 点 距离 前 一 点 的 长 度 、 角 度 及 极 轴 追 踪 的 轨迹 ， 如 图 2-22 所 示 。 
系统 默认 的 极 轴 追 踪 角 度 是 90* ， 用 户 可 以 在 “草图 设置 ”对 话 框 中 的 “ 极 轴 追踪 ” 选 
项 卡 对 极 轴 角 度 的 大 小 进行 设置 ， 如 图 2-23 所 示 。 
PEE 可 
捕捉 和 栅 格 ” 极 轴 追踪 | 对 象 捕捉 | 三 维 对 象 捕 提 | 动态 输入 | 快捷 特性 | 选择 循环 | 


jy 启用 极 轴 追 踪 10) 中 ) 
极 轴 前 设置 三 对象 捕 捉 追 踪 设 置 
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厂 附加 角 四 ) 
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选 硕 (T)... 取消 帮助 00) 








图 2-22 极 轴 追踪 模式 图 2-23 “ 极 轴 追踪 ”选项 卡 


“ 极 轴 追踪 ”选项 卡 中 各 选项 的 功能 如 下 。 
e。“ 启 用 极 轴 追踪 ”: 勾 选 该 复 选 框 后 将 启用 极 轴 功能 。 
。“ 增 量 角 ”; 在 该 下 拉 列 表 框 中 选择 或 直接 输入 角度 值 来 指定 极 轴 角 度 。 
e“ 附 加 角 ”: 勾 选 该 复 选 框 后 单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 在 旁边 的 列表 框 中 可 追加 多 个 极 轴 角度 。 
e。“ 对 象 捕捉 追踪 设置 "， 用 于 设置 对 象 捕捉 追踪 的 显示 方式 。 选 择 “ 仅 正 交 追踪 ” 单 
选 按钮 ， 只 显示 捕捉 的 正 交 追 踪 路 径 ; 选择 “用 所 有 极 轴 角 设置 追踪 ” 单 选 按钮 ， 
A ed na oi 
“ 极 轴 角 测量 ” : 用 于 更 改 极 轴 的 角度 类 型 。 默 认 选 择 “ 绝 对 ”类 型 ， 即 以 当前 坐标 
es “相对 上 一 段 ” 单 选 按钮 ， 则 根据 上 一 个 绘制 线 
段 确 定 极 轴 的 追踪 角度 。 
2.3.4 对象 捕捉 
1. 功能 
对 象 捕捉 是 将 指定 的 点 限制 在 现 有 对 象 的 特定 位 置 上 ， 如 可 以 捕捉 到 图 形 端点 、 中 点 、 
圆心 、 切 点 和 交点 等 。 使 用 对 象 捕捉 功能 ， 可 快速 、 准 确 地 捕捉 到 特征 点 ， 从 而 达到 准确 给 
图 的 效果 。 
2 RD 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
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。 鼠标 左 键 单 击 状态 栏 “ 对 象 捕捉 ”按钮 回 ， 以 激活 “对 象 捕捉 ”状态 。 

e 在 “对 象 捕 提 ”工具 栏 中 单 击 相 应 的 捕捉 模式 ， 以 激活 “对 象 捕 提 ” 状 态 。 

。 按 功能 键 (F3)， 以 激活 “对 象 捕捉 ”状态 。 

。 按 住 〈Shift〉 键 在 绘图 区 中 右 击 ， 将 会 打开 “对 象 捕捉 ”快捷 菜单 ， 可 以 方便 地 在 

快捷 菜单 中 选择 对 象 捕捉 的 方式 ， 以 激活 “对 象 捕捉 ”状态 。 

。 在 命令 行 输入 相应 的 捕捉 命令 (例如 圆心 捕捉 命令 为 CEN 、 端 点 捕捉 命令 为 Endp)， 

以 激活 “对 象 捕捉 ”状态 。 

3. 命令 操作 

当 激 活 “ 对 象 捕捉 ”状态 后 ， 既 可 在 绘图 过 程 中 捕 提 到 所 需要 的 特征 点 。 用 户 若 要 执 
行 对 象 捕捉 操作 ， 首 先 需要 指定 捕捉 该 点 的 类 型 。 右 击 状态 栏 中 的 “对 象 捕捉 ”按钮 加 ， 
在 打开 的 快捷 菜单 中 选择 “设置 ”命令 , 或 在 “对 象 捕捉 ”工具 栏 中 单 击 “对 象 捕 捉 设 
置 ”按钮 屁 ， 在 弹出 的 对 话 框 中 选择 对 象 捕捉 点 的 方式 即 可 。 另 外 ， 也 可 以 通过 右键 快捷 
菜单 来 选择 对 象 捕捉 点 的 方式 ， 如 图 2-24 所 示 。 
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图 2-24 “对 象 捕捉 ”模式 

a)“ 对 象 捕捉 ”选项 卡 b)“ 对 象 捕捉 ”工具 栏 c)“ 对 象 捕捉 ”快捷 工 菜 
常用 的 对 象 捕捉 类 型 包括 有 以 下 内 容 。 
se“ 端点 ”| 四 : 捕捉 到 圆 踊 、 椭 圆 弧 、 直 线 、 多 行 、 多 段 线 线段 、 样 条 曲线 、 面 域 或 射 
线 最 近 的 端点 ， 或 捕捉 宽 线 、 实 体 或 三 维 面 域 的 最 近 角 点 。 
e“ 中 点 ”上 四 : 捕捉 到 圆 弧 、 椭 圆 、 椭 圆 孤 、 直 线 、 多 行 、 多 段 线 线段 、 面 域 、 实 体 、 
样 条 曲线 或 参照 线 的 中 点 。 
e“ 圆 心 ” 回 |: 捕捉 到 圆 孤 、 圆 、 椭 圆 或 椭圆 弧 的 中 心 。 
e。“ 节 点 ”|。: 捕捉 到 点 对 象 、 标 注定 义 点 或 标注 文字 原点 。 
e。“ 和 象限 点 ”| 售 : 捕捉 到 圆 斩 、 圆 、 椭 圆 或 椭圆 弧 的 象限 点 。 
e“ 交 点 ”区 |: 捕捉 到 圆 孤 、 贺 、 椭 圆 、 椭 圆 孤 、 直 线 、 多 行 、 多 上段 线 、 射 线 、 面 域 、 
样 条 曲线 或 参照 线 的 交点 。“ 延 伸 交 点 ”不 能 用 作 执 行 对 象 捕捉 模式 。 
“延长 线 ”| 一 ， 当 光标 经 过 对 象 的 端点 时 ， 显 示 临 时 延长 线 或 圆 弧 ， 以 便 在 延长 线 或 
圆 弧 上 指定 点 。 
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e。“ 插 入 点 ”| 品 : 捕捉 到 属性 、 块 、 形 或 文字 的 插入 点 。 
e。“ 垂 足 ”| 品 : 捕捉 圆 激 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 、 直 线 、 多 线 、 多 段 线 、 射 线 、 面 域 、 实 
体 、 样 条 曲线 或 构造 线 的 垂 足 。 
e“ 切 点 ”加 |: 捕捉 到 圆 弧 、 贺 、 椭 圆 、 椭 圆 弧 或 样 条 曲线 的 切 点 。 
es“ 最 近 点 ”| 总 : 捕捉 到 圆 踊 、 圆 、 椭 圆 、 椭 圆 踊 、 直 线 、 多 行 、 点 、 多 段 线 、 射 线 、 
样 条 曲线 或 参照 线 的 最 近 点 。 

2.3.5 动态 输入 

1. 功能 

“动态 输入 ”在 光标 附近 提供 了 一 个 命令 界面 ， 以 帮助 专注 于 绘图 区 域 。 打 开动 态 输 入 
时 ,工具 提示 将 在 光标 劳 边 显示 信息 ， 该 信息 会 随 光 标的 移动 而 动态 更 新 。 当 某 命令 处 于 活 
动 状 态 时 ， 工 具 提 示 将 提供 输入 的 位 置 。 

在 输入 字段 中 输入 数值 并 按 〈Tab》 键 后 ， 该 字段 将 显示 一 个 锁定 图 标 ， 并 且 光 标 会 受 
输入 值 的 约束 。 随 后 可 以 在 第 二 个 输入 字段 中 输入 数值 。 若 输入 数值 后 按 (Enter〉 键 ， 则 
第 二 个 输入 字段 将 被 忽略 ， 且 该 数值 将 被 视 为 输入 的 距离 数值 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 单 击 状态 栏 上 的 “动态 输入 ”按钮 疾 ， 以 打开 和 关闭 动态 输入 。 

。 按 功能 键 〈F12》 ， 以 打开 和 关闭 动态 输入 。 

3. 命令 操作 

在 状态 栏 的 “动态 输入 ”按钮 寺 | 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “设置 ”命令 ， 打 
开 “ 草 图 设置 ”对 话 杠 ,选择 “动态 输入 ”选项 卡 ， 可 以 设置 动态 输入 的 参数 ， 以 控制 在 
启用 “动态 输入 ”时 每 个 部 件 所 显示 的 内 容 ， 如 图 2-25 所 示 。 

动态 输入 有 3 个 组 件 : 指针 输入 、 标 注 输入 和 动态 提示 ， 分 别 控制 动态 输入 的 3 项 
功能 。 

(1) 指针 输入 

当 启 用 指针 输入 且 正 在 执行 命令 时 ， 十 字 光 标的 位 置 将 在 光标 附近 的 功能 提示 中 显示 为 
坐标 。 用 户 可 以 在 功能 提示 中 输入 坐标 值 ， 而 不 用 在 命令 行 中 输入 。 

在 “动态 输入 ”选项 卡 中 勾 选 “启用 指针 输入 ” 复 选 框 ， 可 打开 动态 指针 显示 。 在 指 
针 输 入 栏 中 单 击 “ 设 置 ” 按 钮 ， 即 可 弹出 “指针 输入 设置 ”对 话 框 ， 在 此 用 户 可 以 设置 显 
示 信 息 的 格式 和 可 见 性 ， 如 图 2-26 所 示 。 使 用 指针 输入 设置 可 修改 坐标 的 默认 格式 以 及 控 
制 指针 输入 工具 提示 何 时 显示 。 

(2) 标注 输入 

启用 标注 输入 功能 ， 当 命令 提示 指定 第 二 点 时 ， 工 具 提 示 将 显示 距离 和 角度 值 ， 而 且 在 
工具 提示 中 的 数值 将 会 随 着 光标 的 移动 而 改变 ， 此 时 按 《Tab〉 键 可 以 移动 到 要 更 改 的 数 
值 。 标 注 输 入 可 用 于 直线 和 多 有 段 线 、 弧 、 椭 圆 、 圆 等 图 形 对 象 。 

在 “动态 输入 ”选项 卡 中 勾 选 “可 能 时 启用 标注 输入 ” 复 选 框 ， 可 以 启用 标注 输入 。 
单 击 标注 输入 栏 中 的 “设置 ”按钮 ， 将 会 弹出 “标注 输入 的 设置 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 在 此 
设置 标注 输入 的 字段 数 和 内 容 ， 如 图 2-27 所 示 。 
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四 指针 输入 设置 x| 
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确定 取消 | 帮助 0 | 














图 2-25 “动态 输入 ”选项 卡 图 2-26 “指针 输入 设置 ”对 话机 
(3) 动态 提示 
当 启 用 动态 提示 时 ,命令 提示 会 显示 在 光标 附近 的 工具 提示 中 ， 用 户 可 以 在 工具 


提示 中 输入 响应 。 按 (上 》 键 可 以 查看 和 选择 选项 , 按 (1 〉 键 可 以 显示 最 近 的 
输入 。 


另外 ， 当 单 击 “草图 工具 提示 外 观 ”按钮 时 ， 系 统 将 会 弹出 “工具 提示 外 观 ” 对 话 框 ， 
用 户 可 以 在 此 设置 工具 提示 框 的 颜色 和 大 小 等 ， 如 图 2-28 所 示 。 
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[可见 性 
夹 点 拉 人 时: | 国 H [| 
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图 2-27 “标注 输入 的 设置 ”对 话 框 图 2-28 “工具 提示 外 观 ” 对 话机 
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2.4 ”对 象 选择 





用 户 硅 要 对 绘制 的 图 形 对 象 进行 编辑 修改 操作 时 ， 首 先 需 要 定义 用 以 编辑 修改 的 图 形 对 
象 ， 需 要 掌握 选择 图 形 对 象 的 方法 。 可 以 在 AutoCAD 中 选择 对 象 时 ,设置 对 象 选择 的 预览 
效果 、 人 
式 进 行 详细 介绍 ， 如 点 选 、 框 选 、 栏 选 和 快速 选择 等 。 
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2.4.1 设置 选择 集 

1. 功能 

通过 设置 选择 集 的 选项 ， 用 户 可 以 根据 个 人 使 用 习惯 对 拾取 框 、 夹 点 显示 以 及 选择 视觉 
效果 等 方面 选项 进行 详细 设置 ， 从 而 可 以 达到 提高 选择 对 象 时 的 准确 性 和 速度 ， 提 高 绘图 效 
率 和 精确 度 的 目的 。 

2 RD 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选 择 “ 工 具 ” 一 “选项 ”命令 ， 在 打开 的 “选项 ”对 话 框 中 选择 “选择 
集 ” 选 项 卡 进行 设置 。 
e 单 击 “应 用 程序 按钮 ”一 “选项 ”， 在 打开 的 “选项 ”对 话 框 中 选择 “选择 
项 卡 进行 设置 。 
。 在 绘图 区 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “选项 ”命令 ， 在 打开 的 “选项 ”对 话 框 
中 选择 “选择 集 ” 选 项 卡 进 行 设 置 。 

e 在 命令 行 输入 “0Options”， 按 〈Enter〉 键 执行 命令 ， 在 打开 的 “选项 ”对 话 框 中 选 
择 “ 选 择 集 ” 选 项 卡 进 行 设置 。 
3. 命令 操作 


执行 该 命令 ， 程 序 将 会 弹出 “选择 集 ” 选 项 卡 ， 如 图 2-29 所 示 。 该 选项 卡 中 各 选项 组 
的 作用 如 下 。 
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图 2-29 “选择 集 ” 选 项 卡 

(1) 拾取 框 和 夹 点 大 小 

拾取 框 是 十 字 光 标 中 部 用 来 确定 拾取 对 象 的 方形 图 框 。 夹 点 是 图 形 对 象 被 选中 后 ， 处 于 
对 象 端 部 、 中 点 或 控制 点 处 的 矩形 或 圆锥 形 实心 标识 。 拖 动 夹 点 ， 可 对 图 形 对 和 象 的 长 度 、 位 
置 或 弧度 等 进行 手动 调整 

拖 动 “拾取 框 大 小 ”选项 组 中 的 调整 滑 块 ， 即 可 改变 拾取 框 的 大 小 ， 并 且 在 拖 动 滑 
块 的 过 程 中 ， 其 左 侧 的 调整 框 预览 图 标 将 动态 显示 调整 框 的 大 小 。 在 选择 对 象 时 ， 只 有 
处 于 拾取 框 内 的 图 形 对 象 才 会 被 选中 。 因 此 在 绘制 较为 简单 的 图 形 时 ， 可 以 将 拾取 框 调 


大 ， 以 便于 选择 图 形 对 象 。 在 绘制 复杂 图 形 对 象 时 ， 可 适当 调 小 拾取 框 大 小 ， 以 避免 误 
28 








选 图 形 对 象 。 

夹 点 可 以 标识 图 形 对 象 的 选择 情况 ,还 可 以 通过 拖 动 夹 点 的 位 置 ， 对 选择 的 对 象 进行 相 
应 的 编辑 。 用 户 可 以 适当 将 夹 点 调 大 ， 以 方便 在 利用 夹 点 编辑 图 形 时 选择 夹 点 。 夹 点 的 调整 
方法 和 拾取 框 大 小 的 调整 方法 相同 ， 都 是 拖 动 调整 滑 块 进行 调整 的 。 

(2) 选择 集 预 览 

选择 集 预 览 就 是 当 光 标的 拾取 框 移动 到 图 形 对 象 上 时 ， 图 形 对 象 以 加 粗 或 虚线 的 形式 显 
示 为 预览 效果 。 启 用 “命令 处 于 活动 状态 时 ” 复 选 框 ， 只 有 某 个 命令 处 于 激活 状态 ， 并 在 
命令 提示 行 中 显示 “选取 对 象 ”提示 信息 时 ， 将 拾取 框 移动 到 图 形 对 象 上 ， 该 对 象 才 会 显 
示 选 择 预览 。 启 用 “未 激活 任何 命令 时 ” 复 选 框 ， 其 作用 与 上 述 复 选 框 相反 ， 即 只 在 没有 
任何 命令 处 于 激活 状态 时 ， 才 会 显示 选择 预览 。 

若 单 击 “ 视 觉 效 果 设 置 ”按钮 ， 程 序 将 打开 “视觉 效果 设置 ”对 话 框 ， 如 图 2-30 所 
示 ， 用 户 可 以 在 此 对 选择 对 象 的 显示 效果 进行 设置 。 
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图 2-30 “视觉 效果 设置 ”对 话 框 











(3 ) 选择 集 模式 

该 选项 组 用 以 控制 与 对 象 选 择 方法 相关 的 设置 。 

1) 先 选 择 后 执行 : 允许 在 启动 命令 之 前 选择 对 象 。 被 调用 的 命令 将 会 对 之 前 选 定 的 对 
象 产生 影响 。 

2) 用 Shift 键 添 加 到 选择 集 : 可 以 向 选择 集中 添加 对 象 或 从 选择 集中 删除 对 象 。 要 快速 
清除 选择 集 ， 可 以 在 图 形 的 空白 区 域 绘制 一 个 选择 窗口 或 按 〈Esc》〉 键 。 

3) 允许 按 住 并 拖 动 对 象 : 该 选项 用 以 控制 窗口 的 选择 方法 。 如 果 未 选择 此 选项 ， 则 可 
以 用 定点 设备 单 击 两 个 单独 的 点 来 绘制 选择 窗口 。 

4) 隐 含 选择 窗口 中 的 对 象 : 当 在 对 象 外 单 击 一 点 时 ， 程 序 将 初始 化 选择 窗口 中 的 图 形 。 
当 从 左 向 右 绘制 选择 窗口 ， 将 选择 完全 人 处 于 窗口 边界 内 的 对 象 ， 从 右 向 左 绘制 选择 窗口 ， 将 
选择 处 于 窗口 边界 内 以 及 与 边界 相交 的 对 象 。 

5) 对 象 编 组 : 当选 择 编组 中 的 一 个 对 象 时 ， 也 同时 选择 了 编组 中 的 所 有 对 象 。 用 户 可 
以 使 用 “Group” 命令 创建 和 命名 一 组 选择 对 象 。 

6) 关联 图 案 填充 : 确定 选择 关联 填充 时 将 选 定 哪些 对 象 。 如 果 选 择 该 选项 ， 那 么 选择 
关联 填充 的 同时 还 可 选 定 边 界 对 象 。 
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2.4.2 选择 对 象 的 方法 


1. 单 击 选择 对 象 . 国 . 

使 用 该 方式 选择 对 象 时 ， 一 次 只 能 选择 一 个 对 象 。 单 击 选择 对 象 ” .四 。 章 
是 最 简单 和 最 常用 的 选择 方式 。 直 接 用 十 字 光 标 在 绘图 区 域 中 单 击 该 四 
对 象 即 可 完成 对 象 的 选取 操作 ， 效 果 如 图 2-31 所 示 。 连 续 单 击 不 同 的 ” 惫 加 














对 象 则 可 以 同时 选择 多 个 对 象 。 当 命令 窗口 出 现 “ 选 择 对 象 ”命令 提 。 潮 - 呈 .是 
示 时 再 选择 要 编辑 的 对 象 ， 被 选中 的 对 象 将 以 虚线 方式 显示 。 a 














2. 指定 矩形 选择 区 域 

当 要 选择 的 图 形 对 象 较 多 、 较 复杂 时 ， 可 以 使 用 该 方式 来 选择 对 象 ， 以 提高 选择 对 象 的 
效率 。 用 户 可 以 通过 指定 矩形 选择 框 的 对 角 点 来 定义 矩形 区 域 ， 选 择 区 域 背景 的 颜色 将 更 改 
为 透明 色 。 在 AutoCAD 中 的 指定 和 矩形 选择 区 域 来 选择 对 象 的 方式 分 为 窗口 选择 和 和 窗 交 选择 
两 种 ， 如 图 2-32 所 示 。 
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图 2-32 ”指定 矩形 选择 区 域 选 择 对象 
a) 窗口 选择 b) 窗 效 选 择 
。 窗口 选择 : 将 光标 移 到 图 形 对 象 的 左 侧 ， 按 住 鼠标 左 键 不 放 向 右 侧 拖 动 ， 释 放 鼠 标 
后 ， 即 可 仅 选 择 完全 位 于 浅 蓝 色 和 矩形 选择 区 域 中 的 对 象 。 
。 窗 交 选择 : 将 光标 移 到 图 形 对 象 的 右 侧 ， 按 住 鼠标 左 键 不 放 向 左 侧 拖 动 ， 释 放 鼠 标 
后 ， 与 浅 绿色 矩形 选择 区 域 相交 或 完全 包围 的 所 有 对 象 都 将 被 选取 。 
3. 栏 选 对 象 
使 用 该 选取 方式 ， 可 以 绘制 一 条 由 一 段 或 多 段 直线 组 成 的 任意 折线 ， 凡 是 与 折线 相交 的 
图 形 对 象 均 会 被 选取 。 利 用 该 方式 选择 连续 性 目标 非常 方便 ,但 是 栏 选 不 能 封闭 或 相交 。 在 
复杂 图 形 中 ， 使 用 选择 栏 。 选 择 栏 的 外 观 类 似 于 多 段 线 ， 仅 选择 它 经 过 的 对 象 。 
在 执行 命令 过 程 中 ， 当 出 现 “ 选 择 对 象 或 < 全 部 选择 > :” 命 令 提 示 时 ， 在 命令 行 的 提 
示 后 输入 “F” 并 按 《Enter〉 键 即 可 栏 选 对 象 ， 效 果 如 图 2-33 所 示 。 










































































妈 2-33” 栏 选 对 象 











4. 指定 不 规则 形状 的 选择 区 域 
用 户 可 通过 多 个 指定 点 来 定义 一 个 形状 不 规则 的 选择 区 域 。 使 用 窗口 多 边 形 选 择 方式 可 
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选择 完全 封闭 在 选择 区 域 中 的 对 象 ， 使 用 交叉 多 边 形 选择 方式 可 以 选择 完全 包含 于 或 经 过 选 
择 区 域 的 对 象 ， 效 果 如 图 2-34 所 示 。 

















到 2-34 ”指定 不 规则 形状 的 选择 区 域 











2.4.3 快速 选择 对 象 

1， 功 能 

快速 选择 对 象 是 一 种 特殊 的 选择 方法 ， 可 以 使 用 对 象 特 性 或 对 象 类 型 来 将 对 象 包含 在 选 
择 集中 或 将 对 象 排除 在 选择 集 外 。 使 用 “快速 选择 ”功能 可 以 根据 指定 的 过 滤 条 件 快 速 定 
义 选 择 集 。 

使 用 “实用 工具 ”选项 板 中 的 “快速 选择 ”或 “对 象 选择 过 滤器 ”对 话 框 ， 可 以 按 特 
性 (例如 颜色 ) 和 对 象 类 型 过 滤 选 择 集 。 例 如 ， 只 选择 图 形 中 所 有 红色 的 圆 而 不 选择 任何 
其 他 对 象 ， 或 者 选择 除 红 色 圆 以 外 的 所 有 其 他 对 象 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “工具 ”一 “快速 选择 ”命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “实用 工具 ”一 “快速 选择 ”按钮 辆 |。 

e 在 命令 行 输 入 “Qselect”， 按 《Enter〉 键 执行 。 

3， 命令 操作 

执行 上 述 命令 ， 程 序 将 弹出 如 图 2-35 所 示 的 “快速 选择 ”对 话 框 ， 可 在 该 对 话 框 中 设 
置 指定 对 象 的 应 用 范围 、 对 象 类 型 、 特 性 以 及 想 指定 类 型 所 对 应 的 值 等 选项 后 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 即 可 完成 对 象 的 快速 选择 。 如 在 “快速 选择 ”对 话 框 中 选择 “对 象 类 型 ”为 圆 ， 
“特性 ”为 颜色 ,“ 值 ”为 红 ， 执 行 命令 后 即 可 选中 图 形 中 的 相应 对 象 。 
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图 2-35 快速 选择 
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2.5 坐标 与 坐标 系 


精确 绘图 是 进行 工程 设计 的 重要 依据 ， 而 精确 绘图 的 关键 是 给 出 输入 点 的 坐标 。 在 Au- 
toCAD 中 采用 了 笛 卡 儿 坐 标 系 和 极 坐标 系 两 种 确定 坐标 的 方式 。 为 了 方便 地 创建 三 维 模型 ， 
系统 提供 了 世界 坐标 系 (WCS) 和 用 户 坐 标 系 (UCS) 进行 坐标 变换 。 


2.5.1 笛 卡 儿 坐 标 和 极 坐 标 


笛 卡 儿 坐 标 系 (直角 坐标 系 ) 是 由 X、Y 和 2 3 个 轴 构 成 的 。 输 入 坐标 值 时 ， 需 要 指定 沿 
X、Y 和 2Z 轴 相 对 于 坐标 系 原 点 (0, 0, 0) 点 的 距离 及 其 方向 ( 正 或 负 )。 工 作 平面 类 似 于 平 
铺 的 网 格 纸 。 笛 卡 儿 坐标 水 平方 向 的 坐标 轴 为 X 轴 ,，X 值 指定 水 平 距 离 ， 以 向 右 为 其 正方 向 ; 
垂直 方向 的 坐标 轴 为 Y 轴 ，Y 值 指定 垂直 距离 ， 以 向 上 为 其 正方 向 ; 原点 (0, 0) 表示 两 轴 
相交 的 位 置 。 平 面 中 的 点 都 用 (X，Y) 坐标 值 来 指定 ， 比 如 坐标 (6，4) 表示 该 点 在 X 轴 正 
方向 与 原点 相距 6 个 单位 ， 在 Y 轴 正 方向 与 原点 相距 4 个 单位 ， 如 图 2-36 所 示 。 

极 坐标 使 用 距离 和 角度 来 定位 点 ， 角 度 计量 以 水 平 向 右 为 0 方向 ， 逆 时 针 计 量 角度 。 
平面 上 任何 一 点 P 都 可 以 由 该 点 到 极点 的 连 线 长 度 L (L >0) 和 连 线 与 极 轴 的 夹 角 w ( 极 
角 ， 逆 时 针 方向 为 正 ) 所 定义 ， 即 用 一 对 坐标 值 (LL <a) 来 定义 一 个 点 ， 其 中 “ <” 表示 
角度 。 例 如 ， 某 点 的 极 坐标 为 〈8 < 30 ) ， 表 示 该 点 距离 原点 8 个 单位 ， 且 该 点 与 原点 连 线 
与 0° 方向 的 夹 角 为 30* ， 如 图 2-37 所 示 。 
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图 2-36 第 卡 儿 坐标 系 图 2-37 极 坐 标 系 














2. 5.2 世界 坐标 系 和 用 户 坐 标 系 


世界 坐标 系 (World Coordinate System，WCS) 由 3 个 相互 垂直 并 相交 的 坐标 轴 X、Y 和 
Z 组 成 。 世 界 坐 标 系统 在 默认 情况 下 ,，X 轴 正 方向 水 平 向 右 ，Y 轴 正方 向 垂直 向 上 ，Z 轴 正 
方向 垂直 屏幕 向 外 ， 坐 标 原 点 在 绘图 区 的 左下 角 。 在 绘图 和 编 
辑 图 形 的 过 程 中 ，WCS 是 默认 的 坐标 系统 ， 甚 坐标 原点 和 坐 
标 轴 方 向 都 不 会 改变 。 

相对 于 世界 坐标 系 WCS， 我 们 可 根据 需要 创建 无 限 多 的 
坐标 系 ， 这 些 坐 标 系 称 为 用 户 坐标 系 ( User Coordinate Sys- 
tem，UCS) 。UCS 可 以 在 绘图 过 程 中 根据 具体 需要 而 定义 ， 
这 一 点 在 创建 复杂 三 维 模型 时 的 作用 非常 突出 。 例 如， 可 以 
将 UCS 设置 在 斜面 上 ， 也 可 以 根据 需要 设置 成 与 侧 立 面 重合 图 2-38 用 户 坐 标 系 
或 平行 的 状态 ， 如 图 2-38 所 示 。 
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2. 5.3 坐标 输入 


在 命令 提示 输入 点 时 ， 可 以 使 用 定点 设备 指定 点 ， 也 可 以 在 命令 提示 下 输入 坐标 值 。 打 
开动 态 输入 时 ， 还 可 以 在 光标 旁边 的 工具 提示 中 输入 坐标 值 ， 可 以 按照 笛 卡 儿 坐 标 或 极 坐标 
输入 二 维 坐标 。 

1 绝对 坐标 输入 

绝对 坐标 是 以 左下 角 的 原点 (0, 0, 0) 为 基点 来 定义 所 有 的 点 。 绘 图 区 内 任何 一 点 均 
可 用 (X,，Y，Z) 来 表示 ， 可 以 通过 输入 X、Y、Z (中 间 用 逗号 间隔 ) 坐标 来 定义 点 的 位 
置 。 例 如 : 绘制 一 条 直线 段 AB， 端 点 坐标 分 别 为 A (15，10) 和 B (40，10) ， 即 可 绘制 一 
条 长 度 为 25 的 水 平 线 段 。 

2. 相对 坐标 输入 

在 绘图 过 程 中 ， 有 时 需要 直接 通过 点 与 点 之 间 的 相对 位 移 来 绘制 图 形 ， 而 不 是 指定 每 个 
点 的 绝对 坐标 。 为 此 ，AutoCAD 提供 了 使 用 相对 坐标 的 办 法 。 所 谓 相 对 坐标 ， 就 是 某 点 与 
相对 点 的 相对 位 移 值 ， 在 AutoCAD 中 相对 坐标 用 “@ ”标识 。 使 用 相对 坐标 时 可 以 使 用 第 
卡 儿 坐标 ， 也 可 以 使 用 极 坐标 ， 可 以 根据 具体 情况 而 定 。 

例如 ， 某 一 直线 的 起 点 坐标 为 15，10) 、 终 点 坐标 为 《40，10) ， 则 终点 相对 于 起 点 
的 相对 坐标 为 《@25,，0); 用 相对 极 坐标 表示 应 为 (@25 <0)。 为 外 ， 也 可 以 通过 移动 光 
标 指定 方向 ， 然 后 直接 输入 两 点 相对 距离 来 确定 第 二 点 的 位 置 。 例 如 ， 将 光标 移动 到 直线 起 
点 的 水 平 向 右 方向 并 输入 两 点 的 相对 距离 25， 即 可 指定 该 直线 的 终点 。 

















2.6 图 层 应 用 


在 AutoCAD 中 ， 图 层 就 像 透 明 的 覆盖 层 ， 相 当 于 绘图 中 使 用 的 重奏 图 纸 。 用 户 可 以 分 
别 在 不 同 的 透明 图 纸 上 绘 制 不 同 的 对 象 ， 然 后 将 这 些 透 明 图 纸 重 羡 起 来 ， 最 终 形成 复杂 的 图 
形 。 图 层 是 图 形 绘制 中 使 用 的 重要 组 织 工 具 。 在 绘制 图 形 之 前 需要 先 创建 和 设置 图 展 ， 这 样 
便于 编辑 和 管理 图 形 文件 。AutoCAD 把 线 型 、 线 宽 、 颜 色 等 作为 对 象 的 基本 特性 ， 用 图 层 
来 管理 这 些 特性 。 

在 绘制 复杂 的 平面 图 形 时 ， 一 般 要 创建 多 个 图 层 来 组 织 图 形 ， 可 以 将 类 型 相似 的 对 象 指 
定 给 同一 图 层 以 使 其 相关 联 。 例 如 ， 用 户 可 以 将 不 同类 型 的 图 形 对 象 、 构 造 线 、 文 字 、 标 注 
和 标题 栏 置 于 不 同 的 图 层 上， 而 不 是 将 整个 图 形 均 创建 在 “0” 图 层 上 。 这 样 ， 用 户 可 以 对 
各 图 层 对 象 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 、 可 见 性 等 特性 方便 地 进行 控制 。 另 外 ， 通 过 控制 图 层 对 象 
的 显示 或 打印 方式 ， 可 以 降低 图 形 的 视觉 复杂 程度 ， 并 提高 显示 性 能 。 
2. 6.1 创建 图 层 

1. 功能 

图 层 是 绘制 图 形 时 的 主要 组 织 工 具 。 对 于 一 个 图 形 ， 用 户 可 创建 的 图 层 数 和 在 每 个 图 层 


中 创建 的 对 象 数 都 是 没有 限制 的 。 通 过 设置 图 展 ， 用 户 可 改变 图 层 的 线 型 、 颜 色 、 线 宽 、 状 
态 、 名 称 、 打 开 、 关 闭 和 冻结 、 解 冻 等 特性 ， 极 大 地 提高 绘图 速度 和 效率 。 
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每 个 图 形 均 包含 一 个 名 为 0 的 图 层 ， 而 且 无 法 删除 或 重 命名 0 图 层 。 该 图 层 的 用 途 是 确 
保 每 个 图 形 至 少 包括 一 个 图 层 ， 提 供与 块 中 的 控制 颜色 相关 的 特殊 图 层 。 建 议 在 绘图 时 创建 
多 个 新 图 层 来 组 织 图 形 ， 而 不 是 在 0 图 层 上 创建 整个 图 形 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “格式 ”一 “图 层 ” 命 令 。 

e 在 功能 区 单 击 “ 澡 用 ”选项 卡 一 “图 层 ” 面 板 一 “图 层 特性 ”按钮 鸟 。 

e 在 命令 行 输 入 “Layer”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3， 命令 操作 

创建 图 层 的 过 程 如 下 。 

1) 利用 上 述 方 法 打开 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 2-39 所 示 。 









































漳 当前 图 层 : 0 | 搜索 图 层 Q& 
加 每 攻 | 鱼 加 晤 器 Ey 
各地 |[ 关 | 和 ”| 开 | 订 结 | 锐 .| 疡 多 | 于 多 。 | 线 襄 ”| 朋 明 
多 a 9 Re 
把 所 有 使 用 的 图 层 A 2 














三 反 转 过 虑 器 上) «| 可 
全 部 : 显示 了 1 个 图 司 , 共 1 个 图 层 




















! 人 0 图 层 特性 管理 器 











图 2-39 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 




















2) 在 “图 层 特性 管理 费 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 生 ， 图 层 列 表 中 将 自动 添 
加 名 为 “图 层 1” 的 图 屋 ， 并 采用 默认 设置 的 特性 ， 如 图 2-40 所 示 。 





































状 .| 名 称 





* | 开 | 冻结 | 锁 . .| 颜色 ”| 线 型 | 线 宽 
0 9 玉 古 和 白 Contin.. 一 黑 认 0 
写 丑 El 9 这 天 白 contin. 一 黑 认 0 

































万 反 转 过 滤器 CI) 
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机 国 居 特性 管理 器 























图 2-40 新建 图 层 


3) 为 新 建 的 图 层 命名 ， 图 层 名 最 多 可 包含 255 个 字符 ， 其 中 包括 字母 、 数 字 和 特殊 字 
符 ， 如 人 民 币 符号 〈 圣 ) 和 连 字 符 (一 ) 等 。 也 可 以 选择 图 层 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 特性 
进行 图 层 特性 设置 。 

4) 耕 需 要 创建 多 个 图 层 时 ， 可 多 次 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 生 ， 并 输入 新 的 图 层 名 。 

5) 关闭 “图 层 特性 管理 器 ”， 系 统 将 会 自动 保存 当前 图 形 的 图 层 设置 。 
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用 户 可 根据 上 述 步骤 来 创建 机 械 图 或 建筑 图 的 相应 图 层 ， 例 如 ， 绘制 建筑 平面 几时 ， 
可 创建 图 层 名 分 别 为 轴线 、 增 线 、 门 窗 、 尺 寸 标 注 、 文 字 标 注 、 楼 梯 等 ， 如 图 2-41 
所 示 。 



























































出 要 而 国语 :0 要 本 a 
司 络 苔 | 纺 为 骂 兴 人 当 个 多 
各 过 滤器 《| 状 | 名 称 :| 开 | 冻 结 | 锁 .| 颜 色 | 线 型 | 线 宽 | 透明 度 
日 多 全 部 RF 0 9 这 古国 自 Contin.. 一 默认 0 
过 所 有 使 用 的 图 层 | 会 尺寸 标注 9 这 本 白 Contin.. 一 一 默认 0 
富 楼 梯 9 记号 国 白 Contin.. 一 黑 认 0 
会 门窗 9 这 太白 contin. 一 一 默认 0 
= 墙 绪 9 EH 吃 国 白 Contin.. 一 默认 0 
二 文字 村 E 8 这 古国 白 Contin.. 一 点 认 0 
轴线 9 这 太白 Contin.. 一 一 默认 0 
> 柱 所 古国 白 Contin.. 一 一 默认 0 
各 
贡 
站 
四 厂 应 转 过 源 器 立 ) 加 
所 有 俩 用 的 图 层 ， 看 示 了 9 不 国 层 ， 其 8 不 国情 











图 2-41 创建 和 命名 图 层 


每 个 新 建 图 层 的 特性 都 指定 为 默认 设置 : 颜色 为 编号 7 的 颜色 (白色 或 黑色 ， 由 背景 
色 决 定 ) ; 线 型 为 Continuous 线 型 ; 线 宽 为 默认 值 ; 打印 样式 为 “普通 ”打印 样式 。 用 户 可 
以 使 用 默认 设置 ， 也 可 以 给 每 个 图 层 指定 新 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 和 打印 样式 。 如 果 在 创建 新 
图 层 之 前 选中 了 一 个 现 有 的 图 层 ， 新 建 的 图 层 将 继承 所 选 定 图 层 的 特性 。 


2. 6.2 层 状态 设置 


1， 功能 

AutoCAD 可 以 控制 图 层 中 对 象 的 显示 与 编辑 ， 用 于 控制 图 层 可 见 性 的 工具 有 打开 / 关 
闭 、 冻 结 / 解 冻 、 锁 定 /解锁 、 打 印 / 不 打印 等 。 对 图 层 进 行 关 闭 或 冻结 ， 可 以 隐藏 该 图 层 上 
的 对 象 。 关 闭 图 层 后 ， 该 图 层 上 的 图 形 将 不 能 被 显示 或 打印 。 冻 结 图 层 后 ，AutoCAD 不 能 
在 被 冻结 图 层 上 显示 、 打 印 或 重新 生成 对 象 。 打 开 已 关闭 的 图 层 时 ，AutoCAD 将 重 画 该 图 
层 上 的 对 象 。 解 冻 已 冻结 的 图 层 时 ，AutoCAD 将 重新 生成 图 形 并 显示 该 图 层 上 的 对 象 。 关 
闭 而 不 冻结 图 层 ， 可 避免 每 次 解冻 图 层 时 重新 生成 图 形 。 

2. 命令 操作 

(1) 打开 或 关闭 图 层 

当 某 些 图 层 需 要 频繁 地 切换 它 的 可 见 性 时 ， 选 择 关闭 该 图 层 而 不 冻结 。 当 再 次 打开 已 关 
闭 的 图 层 时 ， 图 层 上 的 对 象 会 自动 重新 显示 。 关 闭 图 层 可 以 使 图 层 上 的 对 象 不 可 见 ， 但 在 使 
用 “Hide” 命 令 时 ， 这 些 对象 仍 会 遮挡 其 他 对 象 。 

当 要 打开 或 关闭 图 层 时 ， 可 在 功能 区 选择 “图 层 ” 面 板 中 的 “图 层 下 拉 列 表 ” 或 使 用 
“图 层 特性 管理 器 ”中 的 图 层 控 件 ， 并 单 击 要 控制 图 层 的 “ 开 / 关 图 层 ” 灯 泡 图 标 忠 。 当 图 
标 显 示 为 黄色 时 ， 图 层 处 于 打开 状态 ， 和 否则 ， 图 层 处 于 关闭 状态 。 如 图 2-42 所 示 的 “尺寸 
标注 >” “文字 标注 ”和 “楼 梯 ”3 个 图 层 都 处 于 关闭 状态 。 

(2) 冻结 和 解冻 图 层 

在 绘图 中 ， 对 于 一 些 长 时 间 不 必 显 示 的 图 层 ， 可 将 其 冻结 而 非 关 闭 。 当 要 冻结 或 解冻 图 
层 时 ， 可 在 功能 区 选择 “图 层 ” 面 板 中 的 “图 层 下 拉 列 表 ” 或 使 用 “图 层 特性 管理 器 ”的 

35 





































































































图 层 控 件 ， 并 单 击 要 控制 图 层 的 “在 所 有 视 口 中 冻结 解冻 ”图 标 闵 。 如 果 该 图 标 显 示 为 黄 
色 的 太阳 状态 时 ， 则 所 选 图 层 处 于 解冻 状态 ; 反之 ， 则 所 选 图 层 处 于 冻结 状态 。 如 图 2-43 
所 示 的 “轴线 ”和 “ 墙 线 ”两 个 图 层 处 于 冻结 状态 。 












































































































































ED @ 区 轩 区 
画 | 经 芭 | 纺 多 骂 时 过 个 网 
经 过 虞 器 女 || 状 | 优 交 | 开 | 冻 结 | 锁 .| 颜色 | 线 型 | 线 寅 | 和 明度 
日 -部 全 部 0 | i 
各 所 有 使 用 的 图 层 二 尺 寺 标注 | 由 这 撑 国 白 contin. 一 点 认 0 
二 楼 梯 风 省 西国 白 Contin.. 一 一 默读 0 
后 门窗 让 contin.， 一 点 认 0 
.Ss” 墙 绪 名 姓 十 图 白 Contin .一 一 默认 0 
.5 识字 标注 外 讨 西国 白 contin.， 一 点 认 0 
| 二 轴线 由 I 白 ontin -一 黔 认 0 
而 7 柱 ? 嫩 呆 国 Contin. .一 一 默认 0 
各 
这 
厂 反 转 过 小 器 I) | 上 司 
二 | 所 有 合用 的 图 层 ， 吏 示 了 9 不 国 屋 " 其 9 下 国情 
图 2-42 打开 或 关闭 图 层 
Xe 一 -一 一 
| 当前 图 层 : 0 搜索 图 层 a 
百 每 医 | 续 二 二 六 
多 过 形 器 女 || 状 | 二 。 “| 开 | 冻 结 | 锁 | 颜色 | 钱 型 ”| 线 帘 。 ”| 庶 明 阁 
日 - 允 全 部 a] +" 证 西国 白 Contin.. 一 -默认 0 
… 丝 所 有 使 用 的 图 层 富 尺 寺 标 主 | 这 古国 白 Contin.. -一 默认 0 
5 楼 梯 9 让 contin 一 点 认 0 
二 门窗 量 辣 呆 国 白 contin. 一 点 让 0 
二 墙 线 | 从 西国 白 Contin.. 一 默认 0 
2 文字 标注 9 蕊 号 国 白 Contin.. 一 默认 0 
加 二 ”轴线 多 各 面 国 白 Contin. .一 一 黑 认 0 
各 之 柱 9 这 中 国 白 contin.， 一 默认 0 
ly < il 
| 所 有 使 用 的 图 层 ， 显示 了 8 个 图 层 ， 共 8 个 图 层 




















图 2-43 冻结 和 解冻 
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(3) 锁定 和 解锁 图 层 

锁定 某 个 图 层 时 ， 在 解锁 该 图 层 之 前 ， 无 法 选择 和 修改 该 图 层 上 的 所 有 对 象 。 锁 定 图 层 
可 以 降低 意外 修改 对 象 的 可 能 性 。 在 锁定 图 层 上 的 对 象 仍然 可 以 使 用 对 象 捕 提 功能 ， 且 可 以 
执行 不 会 修改 这 些 对 象 的 其 他 操作 ， 例 如， 可 以 使 锁定 图 层 作 为 当前 图 层 ， 并 为 其 添加 对 
象 。 还 可 以 使 用 查询 命令 、 使 用 对 象 捕捉 指定 锁定 图 层 中 对 象 上 的 点 ， 以 及 更 改 锁定 图 层 上 
对 象 的 绘制 次 序 。 

为 有 助 于 区 分 锁定 和 解锁 岁 层 ， 可 执行 以 下 操作 : 在 图 形 对 象 上 悬 停 光标 ， 查 看 是 否 显 
示 锁 定 图 标 ; 在 锁定 图 层 上 标注 对 象 。 需 要 说 明 的 是 ， 在 锁定 图 层 上 的 对 象 不 显示 夹 点 。 

在 功能 区 选择 “图 层 ” 面 板 中 的 “图 层 下 拉 列 表 ” 或 使 用 “图 层 特性 管理 器 ”的 图 层 
控件 ， 并 单 击 要 控制 图 层 的 “锁定 /解锁 图 层 ” 图 标 咏 。 当 锁定 图 标 显示 为 打开 状态 时 ， 表 
示 该 图 层 未 被 锁定 。 当 锁定 图 标 显示 为 锁定 状态 时 ， 表 示 该 图 层 处 于 锁定 状态 。 如 图 2-44 
所 示 的 “ 墙 线 ”和 “轴线 ”两 个 图 层 处 于 锁定 状态 。 
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扰 过 后 器 < 贺 名 称 “| 开 | 冻 结 | 锁 ,.| 颜 色 | 线 型 | 线 宽 | 透明 广 
委 全 部 FF 人 畜 古国 和 白 Contin.. 一 默认 0 
… 阁 所 有 使 用 的 图 层 会 尺 寺 标 广 | 人 这 古国 白 Contin.. 一 上 默认 0 
楼 梯 号 三 白 contin. 一 默认 0 
二 门窗 9 这 呵 国 白 contin. 一 黑 认 0 
二 墙 线 9 这 国 国 白 cotin. 一 黑 认 0 
.7” 文字 标注 9 厢 国 白 contin. 一 黑 认 0 
轴线 9 这 鲍 国 白 contin. 一 默认 0 
二 柱 号 这 哄 国 白 contin. 一 默认 0 











让 | 三 反 转 过 涯 器 
| 有情 用 的 国情， 蝇 示 了 6 不 图 司 ， 共 5 不 赂 司 
[=2 


























图 2-44 锁定 和 解锁 图 层 











2.6.3 图 层 特性 设置 

1. 功能 

用 户 可 以 更 改 图 层 的 任意 特性 (包括 颜色 、 线 型 和 线 宽 等 )， 也 可 以 将 图 形 对 象 从 一 个 
图 层 男 外 指定 给 其 他 图 层 以 改变 其 特性 。 如 果 在 错误 的 图 层 上 创建 了 对 象 ， 或 者 决定 更 改 图 
层 的 组 织 方 式 ， 将 对 象 重新 指定 给 其 他 图 层 会 非常 有 用 。 除 非 已 明确 设置 了 对 象 的 颜色 、 线 
型 或 其 他 特性 ， 否 则 ， 重 新 指定 给 其 他 图 层 的 对 象 将 采用 该 图 层 的 特性 。 

图 层 上 的 对 象 通常 采用 该 图 层 所 设 定 的 特性 ， 也 可 以 蔡 代 对 象 的 任何 图 层 特性 。 例 如 ， 
如 果 对 象 的 颜色 特性 设置 为 “BYLAYER”， 则 对 象 将 显示 该 图 层 的 颜色 。 如 果 对 象 的 颜色 
设置 为 “ 红 ”， 则 不 管 指定 给 该 图 层 的 是 什么 颜色 ， 对 象 都 将 显示 为 红色 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 利用 前 面 所 讲 方 法 打开 “图 层 特性 管理 器 ” ， 选 择 相应 图 层 的 特性 按钮 进行 设置 。 

e 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 的 “图 层 ” 面 板 中 选择 “图 层 下 拉 列 表 ”， 选 择 相 应 图 层 的 

特性 按钮 进行 设置 。 

e 在 图 层 工具 栏 中 选择 “图 层 下 拉 列 表 ”， 选 择 相 应 图 层 的 特性 按钮 进行 设置 。 

3. 命令 操作 

(1) 设置 图 层 颜色 

在 绘图 过 程 中 ， 用 户 可 以 使 用 颜色 直观 地 将 对 象 进行 编组 ， 既 可 以 随 图 层 将 颜色 指定 给 
对 象 ， 也 可 以 单独 为 图 形 对 象 指 定 颜色 。 随 图 层 指定 颜色 可 以 轻松 识别 图 形 中 的 每 个 图 层 。 
用 户 可 从 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 颜 色 ” 下 相应 图 层 的 按钮 “ 国 白 " ， 程 序 将 
会 弹出 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 如 图 2-45 所 示 。 

选择 好 所 需 颜 色 后 ， 单 击 确定 按钮 即 可 完成 图 层 颜 色 的 设置 ， 如 图 2-46 所 示 。 一 般 情 
况 下 ， 在 建筑 图 的 绘制 中 ， 习 惯 将 “轴线 ”图 层 颜色 设置 为 红色 ,将 “ 墙 体 ”图 层 颜色 设 
置 为 黄色 ,将 “门窗 ”图 层 颜 色 设置 为 蓝 色 , 将“ 楼梯” 图 层 颜色 设置 为 洋红 色 , 将 “ 尺 
寸 标 注 ” 图 层 颜 色 设 置 为 绿色 ,将 “文字 标注 ”图 层 颜 色 设 置 为 白色 , 将 “ 柱 ” 图 层 颜 色 
设置 为 青色 。 
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买 | 二 到- 
索 8| 颜 色 | 。 真 彩 色 ”| 配色 系统 | ht | 0 
男 务 区 | 疝 二 吕 VY 
二 过 有 器 《| 并 [名称 ”| 开 | 冻 结 | 馈 .| 谣 色 
Ee FP 6 人 这 吓 面 白 
入 所 有 俩 用 的 图 层 | 全 Rd 村 E |9 草 呀 国 绿 
襟 樟 9 这 吗 国 洪 
| 二 i 着 9 这 中国 著 
| 二 墙 线 至 图 口 黄 
Iz 说 |9 这 呵 国 白 
轴线 全 六 名 国 红 
I 柱 9 避 呵 国 青 
加 
厂 反 转 过 涯 器 站 «| 
取消 ”| 帮助 名 JE 豆 未 了 5 不 图 层 ， 共 5 不 图 夺 
图 2-45 “选择 颜色 ”对 话 框 图 2-46 图 层 颜 色 设置 





在 “选择 颜色 ”对 话 框 中 ， 可 以 选择 使 用 “索引 颜色 (ACI) ”“ 真 彩色 ” “配色 系统 ” 
3 种 类 型 的 色彩 系统 。 

ACI 颜色 是 AutoCAD 中 使 用 的 标准 颜色 。 每 种 颜色 均 通 过 ACI 编号 (1 ~ 255 的 整数 ) 
标识 。 标 准 颜色 名 称 仅 用 于 颜色 1 ~7。 颜 色 指定 如 下 : 1 红 、2 黄 、3 绿 、4 青 、5 蓝 、6 洋 
红 、7 白 / 黑 。 

真 彩色 使 用 24 位 颜色 定义 显示 1600 多 万 种 颜色 。 指 定 真 彩色 时 ， 可 以 使 用 RGB 或 
HSL 颜色 模式 。 通 过 RGB 颜色 模式 ， 可 以 指定 颜色 的 红 、 绿 、 蓝 组 合 ; 通过 HSL 颜色 模 
式 ， 可 以 指定 颜色 的 色调 、 饱 和 度 和 亮度 要 素 。 

配色 系统 包括 几 个 标准 Pantone 配色 系统 ， 也 可 以 输入 其 他 配色 系统 ， 例 如 DIC 色彩 指 
南 或 RAL 颜色 集 。 输 入 定义 的 配色 系统 可 以 进一步 扩充 可 以 使 用 的 颜色 选择 。 

(2) 设置 图 层 线 型 

线 型 是 由 虚线 、 点 和 空格 组 成 的 重复 图 案 ， 可 以 通过 图 层 将 线 型 指定 给 对 象 ， 也 可 以 根 
据 需 要 创建 自 定义 线 型 。 在 绘图 过 程 中 要 用 到 不 同类 型 和 样式 的 线 型 ， 每 种 线 型 在 图 形 中 所 
代表 的 含义 也 各 不 相同 。 默 认 状 态 下 的 线 型 为 “Continuous” 线 型 ( 实 线 型 )， 因 此 需要 根 
据 实际 情况 修改 线 型 ， 同 时 还 可 以 设置 线 型 比例 以 控制 虚线 和 点 画 线 等 线 型 的 显示 。 

从 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 线 型 ”下 的 “Continuous” 按 钮 ， 将 会 弹出 如 
图 2-47 所 示 “ 选 择 线 型 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 在 此 选择 需要 使 用 的 线 型 。 在 “选择 线 型 ”对 
话 框 中 ， 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 程 序 将 会 弹出 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 ， 可 为 线 型 的 选择 
范围 添加 多 个 新 的 线 型 种 类 ， 如 图 2-48 所 示 。 

















四 加 载 或 重 载 线 型 x| 
文件 gf)... | 证 二 本 
~ 车 于 | 可 用 线 型 


已 加 载 的 线 型 
ACAD_ISOD2W100 IS0 dash 

ACAD_ISO03W100 

ACAD_ITSD0dW100 TS0 longrdash dot _ _. 

ACAD_ISOOSW100 IS0 long dash double-dot 

ACAD_ISODBW1OO IS0 lone-dash triple-dot 





Contimous 


a 


TIS0 lone- dash short-dash 区 
I50 loner dash double-short-dash 











出 
多 


图 2-47 “选择 线 型 ”对 话 框 











2-48 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 
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用 户 可 选择 所 需 线 型 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 选 择 线 型 ”对 话 框 ， 继 续 单 击 
“确定 ”按钮 以 完成 线 型 的 设置 。 选 择 “ 格 式 ” 菜 单 中 的 “ 线 型 ”选项 ,将 弹出 “ 线 型 管 
理 需 ”对 话 框 ， 在 其 右 下 角 的 “全 局 比例 因子 ”中 ， 可 输入 线 型 的 比例 值 ， 此 比例 值 用 于 
调整 虚线 和 点 画 线 的 横 线 与 空格 的 比例 显示 ， 一 般 设置 为 0.2 ~0. 5。 

(3) 设置 图 层 线 宽 

线 宽 是 指定 给 图 形 对 象 以 及 某 些 类 型 的 文字 的 宽度 值 ， 线 宽 可 以 显示 在 计算 机 屏幕 上 ， 
也 可 输出 到 图 纸 中 。 使 用 线 宽 ， 用 户 可 以 用 粗 线 和 细 线 清楚 地 表现 出 截面 的 前 切 方 式 、 标 高 
的 深度 、 斥 才 线 细节 上 的 不 同 。 从 “图 层 特性 管理 需 ” 对 话 框 中 单 击 “ 线 宽 ” 下 的 “一 默 
认 ” 按 钮 ， 将 会 弹出 “ 线 宽 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 在 此 根据 需要 选择 所 需 线 宽 。 

通过 为 不 同 的 图 层 指定 不 同 的 线 宽 ， 用 户 可 以 轻松 区 别 复 杂 图 形 中 图 形 对 象 。 在 Auto- 
CAD 中 提供 了 显示 线 宽 的 功能 。 大 在 状态 栏 上 选择 了 “显示 /隐藏 线 宽 ” 按 钮 ， 程 序 将 不 显 
示 线 宽 ， 反 之 则 会 显示 对 象 的 线 宽 。 

在 模型 空间 中 显示 的 线 宽 不 随 缩放 比例 而 变化 。 例 如 ， 无 论 如 何 放大 ， 以 4 个 像素 的 宽 
度 表示 的 线 宽 值 总 是 用 4 个 像素 显示 。 如 果 要 使 对 象 的 线 宽 在 “模型 ”窗口 上 显示 得 更 厚 
些 或 更 薄 些 ， 更 改 显 示 比 例 不 影响 线 宽 的 打印 值 。 在 “布局 ”窗口 和 打印 预览 时 ， 线 宽 以 
实际 单位 显示 ， 并 随 缩放 比例 而 变化 。 用 户 可 以 通过 “打印 ”对 话 框 的 “打印 设置 ”选项 
卡 控制 图 形 中 的 线 宽 打印 和 缩放 。 









































2.7 实 训 


2.7.1 创建 图 形 文 档 


1. 实 训 要 求 

启动 AutoCAD 2014 程序 ， 利 用 向 导 创 建 一 个 名 为 “创建 图 形 文件 ”的 新 文件 并 保存 至 
指定 文件 夹 中 。 

2. 实 训 指导 

1) 从 “开始 ”菜单 依次 单 击 “所 有 程序 ”一 > “AutoCAD 2014 - Simplified Chinese” 一 
“AutoCAD 2014” 或 从 桌面 双击 程序 快捷 图 标 ， 打 开 AutoCAD 2014。 

2) 在 弹出 的 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 中 ， 选 择 “ 使 用 向 导 ” 选 项 对 图 形 文档 进行 “快速 
设置 ", “单位” 设 为 “小 数 ”,“ 区 域 ” 设 为 “420 x297”。 

3) 单 击 程序 窗口 左上 角 的 “应 用 程序 ”按钮 ， 并 选择 “选项 ”命令 按钮 ， 在 弹出 的 
“选项 ”对 话 框 中 选择 “显示 ”选项 卡 ， 单 击 “ 颜 色 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “图 形 窗口 颜色 ” 
对 话 框 中 ， 将 颜色 设 为 “黑色 ”， 单 击 “ 应 用 并 关闭 ”按钮 ， 完 成 绘图 区 背景 颜色 的 设置 。 

4) 在 菜单 栏 选择 “格式 ”菜单 中 的 “单位 ”工具 ， 在 弹出 的 “图 形 单位 ”对 话 框 中 进 
行 单位 设置 ,将 “类 型 ” 设 为 “小 数 ”"、“ 精 度 ” 设 为 “0”、“ 插 入 时 的 缩放 单位 ” 设 为 
“毫米 ”、“ 光 源 ” 设 为 “国际 ”。 

5) 单 击 “ 快 速 访问 工具 栏 ”中 的 “保存 ”按钮 图 ， 在 弹出 的 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 中 
选择 路 径 ， 将 图 形 文档 保存 至 “D:\AutoCAD 2014 第 2 章 实 训 ” 文 件 夹 中 ， 文 件 名 为 “ 创 
建 图 形 文件 ”。 
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2.7.2 辅助 工具 应 用 





1. 实 训 要 求 
利用 AutoCAD 2014 提供 的 “ 极 轴 追踪 ”“ 对 象 捕捉 ”“ 动 态 输入 ”功能 指定 点 的 位 置 
进行 精确 绘图 





2. 实 训 指导 

1) 从 “开始 ”菜单 依次 单 击 “所 有 程序 ”一 > “AutoCAD 2014 - Simplified Chinese” 一 > 
“AutoCAD 2014” 或 从 桌面 双击 程序 快捷 图 标 ， 打 开 AutoCAD 2014。 

2) 在 程序 界面 下 方 的 状态 栏 中 ， 依 次 单 击 “ 极 轴 追 足 ” “对象 捕 捉 ”“ 动 态 输入 ”3 个 
功能 按钮 以 激活 调用 该 功能 。 

3) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “直线 ”按钮 双 |， 将 光标 捕捉 到 已 
绘制 等 边 三 角形 的 左下 角 点 作为 直线 起 点 ， 辅 助 使 用 “ 极 轴 追踪 ”功能 绘制 一 条 与 水 平 线 
夹 角 为 30* 的 斜 线 ， 且 通过 “动态 输入 ”功能 指定 其 长 度 为 300， 再 连续 绘制 一 条 垂直 线 ， 
使 其 终点 捕捉 到 三 角形 边 上 的 垂 足 ， 如 岁 2-49 所 示 。 
























































图 2-49 辅助 工具 应 用 





4) 单 击 “快速 访问 工具 栏 ”中 的 “保存 ”按钮 回 ， 在 弹出 的 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 中 
选择 路 径 ， 将 图 形 文档 保存 至 “D:\AutoCAD 2014 第 2 章 实 训 ” 文 件 夹 中 ,文件 名 为 “ 辅 
助 工 具 应 用 ”。 


2.7.3 创建 图 层 


1， 实 训 要 求 

根据 本 章 所 学 内 容 ， 为 绘制 平面 图 创建 相应 图 层 并 进行 图 层 特性 设置 。 

2. 实 训 指导 

1) 打开 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 一 个 图 形 文件 ， 工 作 空 间 选 为 “二 维 草图 与 注释 ”。 

2) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “图 层 ” 面 板 一 “图 层 特性 ”按钮 图 ,在 弹出 的 
“图 层 特性 管理 器 ”中 进行 相应 设置 。 

3) 在 “图 层 特 性 管理 器 ”中 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 名 ， 将 新 建 的 图 层 “ 名 称 ” 设 为 
“轴线 "，“ 颜 色 ” 设 为 “红色 ”，“ 线 型 ” 设 为 “Center" ,“ 线 宽 ” 设 为 “默认 ”。 

4) 新 建 图 层 ， 将 “名称 ” 设 为 “ 墙 线 "， “颜色 ” 设 为 “白色 ”,“ 线 型 ” 设 为 “Con- 
tinuous”, “ 线 宽 ” 设 为 “0.35”。 

5) 新 建 图 层 ， 将 “和 名称” 设 为 “尺寸 *，“ 颜 色 ” 设 为 “绿色 ”，“ 线 型 ” 设 为 “Con- 
tinuous”,“ 线 宽 ” 设 为 “默认 ”。 
40 
































6) 新 建 图 层 , 将 “名 称 ” 设 为 “文字 ” 
7) 新 建 图 层 , 将 “名 称 ” 设 为 “门窗 ” 
8) 新 建 图 屋 ,将 “名 称 ” 设 为 “图 框 ” 





“颜色 ” 设 为 66 白色 ” 其 余 为 默认 设置 。 
， “颜色 ” 设 为 “青色 ” ， 其 余 为 默认 设置 。 
“颜色 ” 设 为 66 白色 ” ， 其 余 为 默认 设置 。 


9) 完成 图 层 的 创建 ， 结 果 如 图 2-50 所 示 。 最 后 将 文件 保存 至 “D:\AutoCAD 2014 第 2 


章 实 训 ” 文 件 夹 中 ， 文 件 名 为 “创建 图 层 ”。 
























































网 局 5 生计 站 二 
司 色 区 | 纺 二 RYV 个 兄 
开 | 冻结 | 锁 , .| 颜色 | 线 型 | 线 宽 透明 度 “| 打印 
日 -二 ?全 部 名 于 古国 白 Contin.， 一 一 点 认 0 Cola 
每 所 有 使 用 的 图 层 8 于 匣 国 绿 Contin.. 一 一 默认 0 Cold| 
名 嫩 别 ' 国 洋红 Contin..， 一 一 默认 0 Colal 
9 证 古国 蓝 contin.， 一 一 默认 0 Cola 
号 于 出 口 世 Contin.. 一 0.35...0 Cola 
9 这 大 白 Contin.. 一 一 默认 0 Colol 
跑 总 姨 蚁 国 红 cmER 一 一 黑 认 0 Fold 
名 8 刘 古国 青 contin. ， 一 一 点 认 0 Cold| 
| 
部 a 
万 反 转 过 滤器 虑 ) 
了 6 不 国 攻 ,其 6 不 国民 
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2.8 思考 与 练习 








1) 练习 如 何 创建 、 打 开 和 保存 AutoCAD 图 形 文件 。 
2) 如 何 定义 图 形 界限 ? 如 何 设 置 图 形 文件 的 自动 保存 ? 


3) 栅 格 的 作用 是 什么 ? 如何 设 置 棚 格 ? 


4) 对 象 捕捉 的 功能 和 作用 是 什么 ? 对象 捕 捉 模 式 有 哪些 ? 

5) 使 用 动态 输入 有 什么 作用 ? 如 何 设置 动态 输入 中 的 工具 提示 ? 

6) 如 何 设置 图 层 的 特性 ?AutoCAD 提供 了 哪些 图 层 特性 ? 

7) 在 AutoCAD 中 如 何 指定 当前 图 层 ? 有 哪些 方法 ? 

8) 在 AutoCAD 中 如 何 设 置 图 层 的 可 见 性 ? 关闭 、 冻 结 和 锁定 图 层 有 什么 区 别 ? 
9) 如 何 设置 图 层 的 特性 ?AutoCAD 提供 了 哪些 图 层 特性 ? 


10) 利用 本 章 所 学 内 容 ， 创 建 如 图 2-51 





所 示 的 图 层 并 进行 设置 。 




























































































x 
网 | 测 国 夸 : 0 搜索 图 层 Q 
画 | 抒 区 | 纺 为 骂 居 人 防风 
绎 过 语 《| 类 名 称 开 . 冻结 锁 . 总 色 线 型 。 线 宫 
日 -多 全 部 ~ 0 9 六 古国 白 Continuous 默认 
每 所 有 使 用 的 图 层 .二 标注 绪 9 党 古国 绿 Continuous 默认 
| 尺 二 线 8 这 古国 蓝 Continuous 默认 
| 相 实 结 9 这 古国 自 Continuous 0.30 室 米 
| 二 ” 齐 画 线 8 也 苛 国 青 Continuous 一 一 默认 
二 图 杠 8 党 古国 白 Continuous 默认 
| 细 实 线 9 意 古国 250 Continuous 默认 
| 上 唐 颖 98 党 相国 8 HDDEN2 一 一 默认 
会 中 心绪 六 达 国 红 CENTER2 一 一 默认 
ES || 而 | ; 
过 全 部 : 显示 了 9 个 图 层 , 共 9 个 图 层 
图 2-51 创建 图 层 练习 
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第 3 音 ”二 维 图 形 创建 


在 工程 设计 中 ， 工 程 图 用 于 表达 工程 师 的 设计 意图 ， 同 时 也 是 产品 加 工 与 工程 实施 的 依 
据 。 在 工程 图 的 绘制 中 ,任何 简单 或 复杂 的 工程 图 都 是 由 点 、 直 线 、 圆 、 圆 狐 、 和 矩形 、 多 边 
形 等 这 些 最 基本 的 几何 图 形 组 合 而 成 的 ， 它 们 是 构成 工程 图 的 基本 元 素 ， 要 求 其 形状 和 尺寸 
必须 精确 ， 用 户 可 以 通过 使 用 定点 设备 指定 点 的 位 置 ， 或 者 输入 坐标 来 创建 基本 对 象 。 

二 维 图 形 对 象 的 绘制 是 AutoCAD 的 绘图 基础 ， 熟 练 地 掌握 这 些 基 本 图 形 的 绘制 方法 和 
技巧 才能 方便 、 快 捷 地 绘制 出 各 行 各 业 所 需 的 各 种 图 形 。 本 章 主 要 讲述 点 、 直 线 、 构 造 线 、 
射线 、 多 线 、 圆 、 圆 弧 、 椭 圆 、 椭 圆 产 、 和 矩形 、 下 多边形、 多 段 线 、 圆 环 、 样 条 曲线 等 基本 
图 形 的 绘制 。 














3.1 创建 点 对 象 


点 是 构造 图 形 的 最 小 的 实体 ， 其 主要 用 途 是 标记 位 置 或 用 作 节 点 ， 如 标记 圆心 、 中 点 
等 。 为 方便 地 识别 点 对 象 ， 用 户 可 设置 不 同 的 点 样式 ， 还 可 以 使 用 定数 等 分 和 定 距 等 分 命 
令 ， 按 距离 或 等 分 数 沿 直 线 、 弧 线 、 多 段 线 和 样 条 曲线 绘制 多 个 点 。 


3.1.1 设置 点 样式 


AutoCAD 提供 了 多 种 点 的 样式 。 默 认 情 况 下 ， 点 对 象 是 以 一 个 小 点 的 现实 表现 ， 不 便 
于 识别 ， 用 户 可 以 根据 自己 实际 工程 的 需要 设置 合适 的 当前 点 的 显示 样式 。 

1. 功能 
默认 情况 下 ， 点 对 象 是 以 一 个 小 点 的 形式 表现 的 ， 不 便于 识别 ， 因 此 在 绘制 点 对 象 之 前 
通常 先 要 设置 点 样式 ， 必 要 时 也 可 以 自 定义 设置 点 的 大 小 。 

2. 命令 调用 












































用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 国人 

e 在 菜单 栏 选择 “格式 ”一 “点 样式 ”命令 。 ololl@ 回 

e 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “实用 工具 ”面板 一 下 司 困 | 质 加 | 
“点 样式 ”按钮 。 二 

e 在 命令 行 输入 “Ddptype”， 按 (Enter〉 键 执行 。 ES UD El 四 [| 





























3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 程 序 将 弹出 如 图 3-1 所 示 的 “点 样式 ”对 四 % 
话 框 。 在 对 话 框 中 共有 20 种 点 样式 ， 单 击 其 中 一 种 ， 该 图 杠 。 机 二 大 
颜色 改变 ， 表 明 已 选中 该 类 型 的 点 样式 。 | 
用 户 可 以 设置 点 的 大 小 ， 程 序 提供 了 如 下 两 种 设置 点 大 
小 的 方式 。 图 3-1 “点 样式 ”对 话 杠 


42 








出 





。“ 相 对 于 屏幕 设置 大 小 ” 单 选 按 钮 .选择 该 项 ， 程 序 将 按 屏幕 尺寸 的 百分比 设置 点 的 
显示 大 小 。 当 缩放 图 形 时 ， 点 的 显示 大 小 不 变 。 

e“ 按 绝对 单位 设置 大 小 ” 单 选 按钮 : 选择 该 项 ， 可 以 在 “点 大 小 ”列表 框 中 输入 实际 
单位 参数 定义 点 对 象 的 大 小 。 当 缩放 图 形 时 ， 绘 图 区 中 点 对 象 的 显示 大 小 也 会 随 之 
改变 。 

设置 好 “点 样式 ”后 ， 就 可 以 进行 点 的 绘制 。AutoCAD 提供 了 两 种 绘制 点 的 方法 ， 即 

“ 单 点 ”和 “多 点 ”， 用 于 绘制 单个 点 或 任意 多 个 点 。 


3.1.2 绘制 点 


1. 功能 
在 绘图 过 程 中 ， 通 常 将 点 对 象 作为 圆心 标记 或 者 定位 标记 来 使 用 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 
每 执行 一 次 “ 单 点 ”命令 只 能 绘制 一 个 单 点 。 知 需要 连续 绘制 多 个 点 ， 使 用 “ 单 点 ”命令 
绘制 多 个 点 会 显得 十 分 烦 开 ， 用 户 可 以 使 用 “多 点 ”命令 来 解决 这 个 问题 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 菜单 栏 选择 “绘图 ”一 “点 ”一 “ 单 点 ”或 “多 点 ”命令 。 
e 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “多 点 ”按钮 ，。 
e 在 命令 行 输入 “Point”,， 按 (Enter〉 刍 执行。 
3. 命令 操作 
执行 “多 点 ”命令 ， 即 可 在 窗口 中 连续 绘制 多 个 点 对 象 。 例 如 标记 如 图 3-2 所 示 和 矩形 
的 角 点 和 各 边 的 中 点 ， 选 择 适 当 点 样式 ， 输 入 多 点 命令 ， 通 过 对 象 捕 提 功 能 ， 分 别 捕捉 到 各 
端点 和 中 点 ， 完 成 多 点 绘制 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : _point (执行 “ 单 点 ”命令 ) 
当前 点 模式 : PDMODE =35 PDSIZE =0. 0000 
间 定 点 :( 在 绘图 区 域 中 单 击 ,指定 点 的 位 置 即 可 ) 


完成 操作 ， 按 《Esc》 键 即 可 退出 命令 ， 结 果 如 图 3-3 所 示 。 


膛 





















































透 


图 3-2 和 矩形 图 3-3 标记 移 形 端点 和 中 点 








3.1.3 绘制 等 分 点 


1. 功能 
在 绘图 过 程 中 ， 经 常 需 要 在 所 选 对 象 上 搬入 等 分 点 。AutoCAD 2014 提供 了 “定数 等 分 ” 
和 “ 定 距 等 分 ”两 个 工具 可 以 方便 地 创建 等 分 点 。 定 数 等 分 点 是 指 在 对 象 上 放置 等 分 点 ， 
将 选择 的 对 象 等 分 为 指定 的 若干 段 ， 使 用 该 命令 可 辅助 绘制 其 他 图 形 。 
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2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “绘图 ”一 “点 ”一 “定数 等 分 ”命令 。 








。 在 功能 区 单 击 “ 上 默认” 选项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “定数 等 分 ”按钮 心 。 














e 在 命令 行 输入 “Divide”,， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
例如 ， 为 一 个 圆 形 绘制 6 等 分 点 。 执 行 该 命令 ， 根 据 命令 提示 
并 指定 等 分 数量 即 可 完成 定数 等 分 点 的 绘制 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : _divide (执行 “定数 等 分 "命令 ) 
选择 要 定数 等 分 的 对 象 :( 指定 要 进行 等 分 的 图 形 对 象 ) 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: 6 


成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-4 所 示 。 





























所 玫 
计 坟 
图 3-4 定数 等 分 
被 等 分 的 对 象 并 没有 断 开 ， 而 只 是 将 这 些 点 作为 标记 放 上 去 。 


3.1.4 绘制 等 距 点 
1. 功能 


创建 定 距 等 分 点 是 指 在 所 选 对 象 上 按 指定 距离 绘制 多 个 点 对 象 。 


2 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 菜单 栏 选择 “绘图 ”一 “点 ”一 “ 定 距 等 分 ”命令 。 

















选择 要 等 分 的 图 形 对 象 ， 
这 

a 
鹏 到 


。 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 的 “绘图 ”面板 选择 “ 定 距 等 分 ”按钮 x 。 





e 在 命令 行 输入 “Measure”,， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 


例如 ， 为 一 个 长 度 为 150 的 直线 绘制 间距 为 20 的 等 分 点 。 执 行 该 命令 ， 根 据 命令 提示 


选择 要 等 分 的 对 象 ， 并 指定 等 分 间距 即 可 完成 定 距 等 分 点 的 绘制 。 命 令 


命令 ; _measure (执行 “ 定 距 等 分 ” 一 
选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : (指定 要 进行 等 se 
指定 线段 长 度 或 [ 块 (B)]: 20 (将 等 离 设 为 20) 


成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-5 所 示 。 
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令 行 提 示 如 下 。 


1 有 芝 芝 汪汪 过 一 的 





2 一 伟 如 书 书 既 泛 浸 
图 3-5” 定 距 等 分 


如 图 3-5 所 示 是 对 两 条 等 长 的 直线 进行 距离 为 20 的 定 距 等 分 后 的 效果 ,但 由 于 在 “ 选 
择 要 定 距 等 分 的 对 象 ” 时 ， 拾 取 的 位 置 不 同 ， 效 果 也 不 同 。 如 图 3-5 所 示 中 直线 1 是 拾取 
直线 左 侧 后 等 分 的 效果 ， 是 以 直线 左 端 为 起 点 ， 按 照 距离 为 20 的 图 形 单位 进行 的 定 距 等 分 ; 
而 直线 2 则 是 拾取 直线 右 侧 后 等 分 的 效果 ， 是 以 直线 右 端 为 起 点 ， 按 照 距 离 为 20 的 图 形 单 
位 进行 的 定 距 等 分 。 

“定数 等 分 ”和 “ 定 距 等 分 ”命令 执行 对 象 只 针对 有 端点 的 直线 或 弧 线 ， 不 包括 构造 线 。 











3.2 创建 线性 对 象 


线性 对 象 是 图 形 的 主要 组 成 部 分 ， 主 要 有 直线 型 和 曲线 型 两 种 。 线 类 命令 包括 直线 、 构 
造 线 、 射 线 、 多 段 线 、 多 线 、 样 条 曲线 和 螺旋 线 等 。 


3.2.1 直线 


在 AutoCAD 中 ， 直 线 作为 最 基本 的 线性 对 象 ， 是 默认 的 最 简单 的 图 形 对 象 。 直 线 指 有 
端点 的 线段 。 直 线 命令 可 以 根据 起 点 和 端点 绘制 直线 或 折线 。 
1. 功能 
使 用 “直线 ”命令 可 生成 单条 直线 ， 也 可 生成 连续 折线 。 直 线 一 般 由 位 置 和 长 度 两 个 
参数 确定 ， 只 要 指定 了 直线 的 两 个 端点 ， 或 指定 直线 的 起 点 和 长 度 就 可 以 确定 直线 。 在 绘制 
折线 时 ,线段 的 终点 即 是 下 一 线段 的 起 点 (在 命令 执行 结束 之 前 )， 对 于 每 个 起 点 和 端点 之 
间 的 直线 段 都 是 一 个 独立 的 对 象 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 荣 单 栏 选择 “绘图 ”一 “直线 ”命令 。 
e 在 功能 区 单 击 选项 板 中 “默认 ”选项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “直线 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Line”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
例如 ， 绘 制 一 个 如 图 3-6 所 示 的 梯形 ， 执 行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : _line 指定 第 一 点 : (执行 “直线 ”命令 并 指定 图 形 左上 角 点 为 第 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 200 ( 顺 时 针 方 向 依次 指定 下 一 点 ,在 状态 栏 打 开 “ 极 轴 追 踪 ”, 光标 
水 平 向 右 给 定 方向 ,并 输入 距离 值 为 200) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: @400 <300 (输入 相对 极 坐 标 来 指定 下 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 600 (光标 水 平 向 左 给 定 方向 ,并 输入 距离 值 为 600) 
指定 下 一 点 或 [ 闭合 (C)/ 放 痉 (U)]: C (选择 “闭合 ”选项 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-6 所 示 。 
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. 600 -| 


图 3-6 绘制 梯形 


3.2.2 构造 线 


1. 功能 

构造 线 是 向 两 端 方 向 无 限 延 长 的 直线 ， 它 没有 起 点 和 终点 。 构 造 线 命 令 主要 用 来 绘制 辅 
助 线 、 轴 线 或 中 心 线 等 。 构 造 线 可 以 放置 在 三 维 空间 中 的 任意 位 置 ， 而 指定 构造 线 的 方向 则 
可 以 使 用 多 种 方法 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “绘图 ”一 “构造 线 ” 命 令 。 

e 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “构造 线 ”按钮 | 呈 

e 在 命令 行 输入 “Xline”， 按 (Enter》 键 执行 。 

3. 命令 操作 

创建 构造 线 的 默认 方法 是 两 点 法 ， 即 用 无 限 长 直线 所 通过 的 两 点 定义 构造 线 的 位 置 ， 如 
图 3-7 所 示 。 用 户 也 可 以 使 用 其 他 方法 创建 构造 线 。 









































图 3-7 绘制 构造 线 
执行 该 命令 ， 命 令 行 将 显示 “指定 点 或 [水平 (H) /垂直 (V) /角度 (A) /二 等 分 
(B) / 偏 移 (0)]” 提 示 信 息 ， 各 选项 含义 如 下 。 
e 水 平 (H) : 默认 构造 线 为 水 平 线 ， 单 击 一 次 绘制 一 条 水 平 构造 线 ， 直 到 右 击 或 《En- 
ter〉 键 时 结束 。 
。 垂直 (V) : 默认 构造 线 为 垂直 线 ， 单 击 一 次 创建 一 条 垂直 构造 线 ， 直 到 右 击 或 《En- 
ter》 键 时 结 
。 角度 ( A) : 创建 一 条 指定 角度 的 倾斜 构造 线 ， 输入 角度 ， 单 击 一 次 创建 一 条 倾斜 构 
造 线 ， 直 到 右 击 或 《Enter〉 键 时 结束 。 
。 二 等 分 (B) : 首先 指定 一 个 角 的 顶点 ， 再 分 别 确定 该 角 两 条 边 的 两 个 端点 ， 从 而 创 
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一 条 构造 线 。 该 构造 线 通 过 指定 的 角 的 顶点 ， 平 分 该 角 。 
。 偏 移 (0) : 创建 平行 于 男 一 个 实体 的 构造 线 ， 类 似 于 偏 移 编辑 命令 
实体 可 以 是 一 条 构造 线 、 直 线 或 复合 线 实体 。 


3.2.3 射线 


在 绘制 二 维 图 形 时 ， 通常 需要 做 辅助 线 来 完成 ， 射 线 即 是 其 中 一 种 。 它 是 指 从 指定 的 起 
点 向 某 一 个 方向 无 限 延 伸 的 直线 。 
1， 功 能 
ee 只 有 起 点 没有 终点 或 终点 无 穷 远 的 直线 。 主 要 
绘制 图 形 中 投影 所 得 线段 的 辅助 引线 ， 或 绘制 某 些 长 度 参数 不 确定 的 角度 等 类 型 的 
sp. 
命令 调用 
0 文 命令 。 
e 在 荣 单 栏 选择 “绘图 ”一 “射线 ”命令 。 
e 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “射线 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Ray”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
在 AutoCAD 中 指定 起 点 和 通过 点 定义 射线 延伸 的 方向 ， 可 以 绘制 任意 角度 的 射线 。 执 
行 该 命令 后 ,命令 行 提示 如 下 。 








。 选 择 的 为 一 个 





























命令 : _ray 指定 起 点 ;( 指定 点 1) 

旨 定 通过 点 ;( 指定 射线 要 通过 的 点 2) 
指定 通过 点 ;( 指定 射线 要 通过 的 点 3) 

和 定 通 过 点 ;( 指定 射线 要 通过 的 点 4) 
按 (Enter〉 键 完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-8 所 示 。 









































图 3-8 绘制 射线 


射线 类 似 于 构造 线 ， 但 射线 是 以 指定 点 为 起 点 ， 向 某 一 方向 无 限 延伸 。 如 果 需 要 一 条 仪 在 
一 个 方向 上 扩展 的 线 ， 用 射线 比较 好 。 构 造 线 和 射线 都 可 以 利用 对 象 捕捉 ， 也 都 能 像 其 他 对 象 
一 样 进行 编辑 ， 但 需要 注意 的 是 : 构造 线 不 能 使 用 端点 捕捉 ， 射 线 不 能 用 中 点 捕捉 。 


3.2.4 多段 线 
多 有 段 线 是 一 种 组 合 图 形 ， 是 由 等 宽 或 不 同 宽度 的 直线 段 和 圆 弧 段 组 合 而 成 。 
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Oe 
一 些 特殊 图 形 。 
多 段 线 适用 于 以 下 几 个 方面 : 用 于 地 形 和 其 他 科学 应 用 的 轮廓 素 线 ; 布线 图 、 


1. I 


役 线 有 多 种 样式 ， 在 各 连接 点 处 的 线 宽 可 在 绘图 过 程 中 设置 。 该 命令 主要 用 于 绘制 不 














布 管 图 ; 三 维 实体 建 模 的 拉 伸 轮廓 和 拉 伸 路 径 等 。 


2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 菜单 栏 选择 “绘图 ”_，“ 多 段 线 ” 命 令 
e 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “绘图 ” 
e 在 命令 行 输入 “Pline”,， 按 (Enter〉 刍 执行。 




















3. 命令 操作 
利用 该 命令 绘制 一 条 转折 线 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 : _pline (执行 "多段 线 " 命 令 ) 
指定 起 点 ;( 任 意 单 击 一 点 ,确定 指向 箭头 起 点 ) 
当前 线 宽 为 0.0000 








i “多 段 线 ”按钮 .2 。 


定 不 同 的 线 宽 ， 从 而 绘制 


流程 图 和 


指定 下 一 个 点 或 [ 圆 缴 (A)/ 半 宽 (H)V 长 度 (L)V 放 弃 (U)7 宽 度 ( 驻 ) ]: w (选择 “宽度 ”选项 ) 





指定 起 点 宽度 <0.0000> : 5 (设置 起 点 线 宽 ) 
指定 端点 宽度 <5. 0000 > :( 端 点 线 宽 同 起 点 线 宽 ) 





























指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 半 宽 ( 旦 )/ 长 度 (L)/ 放 弃 ( 吕 )/ 宽 度 (W)]: 300 (指定 多 段 线 第 二 点 
距离 ) 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 半 宽 ( 旦 )/ 长 度 (L)/ 放 弃 ( 吕 )/ 宽 度 (W)]: 200 (指定 多 段 线 第 二 点 
距离 ) 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 半 宽 ( 晶 )/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 500 (指定 多 段 线 第 二 点 
距离 ) 

指定 下 一 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( 旦 )/ 长 度 ( 工 )/ 放 弃 ( 品 )/ 宽 度 (W)]: w (选择 “宽度 ” 
选项 ) 

指定 起 点 宽度 <1.0000 > : 10 (设置 多 段 线 箭 头 的 起 点 线 宽 ) 





指定 端点 宽度 <1.0000 > : 0( 设 置 多 段 线 箭 头 的 端点 线 宽 ) 





指定 下 一 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 ( 旦 )/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 200 (指定 箭头 长 


度 ) 
完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-9 所 示 。 


| 


图 3-9 绘制 多 段 线 








多 段 线 是 单一 的 整体 对 象 ， 需 要 使 用 专门 的 多 段 线 编辑 工具 。 多 段 线 提供 了 单条 直线 所 





























不 具备 的 编辑 功能 ， 可 以 使 用 “多 段 线 编辑 ”命令 对 其 进 
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直行 编辑 。 使 用 “多 段 线 编辑 ” 命 





令 可 以 移动 、 添 加 或 删除 多 段 线 对 象 的 各 个 顶点 ， 可 以 为 整 条 多 段 线 设 置 统一 的 宽度 ， 也 可 
以 控制 各 条 线段 的 宽度 ， 可 以 创建 样 条 曲线 的 近似 〈 称 为 样 条 曲线 拟 合 多 段 线 ) 等 。 用 户 
还 可 以 使 用 夹 点 功能 或 对 象 特性 选项 板 编辑 多 段 线 对 象 ， 也 可 以 根据 需要 使 用 “分 解 ” 命 
令 将 其 转换 成 单独 的 直线 段 和 弧 线 段 ， 然 后 再 进行 编辑 。 














用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “对 象 ”一 “多 段 线 ” 命 令 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “修改 ”面板 一 “编辑 多 段 线 ” 按 钮 。 

e 双击 多 段 线 对 象 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 编辑 多 段 线 的 选项 。 

e 选择 多 段 线 对 象 ， 激 活 多 段 线 的 夹 点 模式 ， 使 用 夹 点 功能 编辑 多 段 线 对 象 。 

e 在 命令 行 输入 “Pedit”， 按 《Enter〉 键 执行 。 

使 用 “多 段 线 编辑 ”命令 可 对 多 段 线 对 象 进 行 不 同方 式 的 编辑 ， 执 行 该 命令 ， 程 序 将 




















会 弹出 如 图 3-10 所 示 的 快捷 菜单 ， 各 选项 的 含义 和 设置 方法 如 下 。 


板 


> 


。 闭合 : 创建 闭合 的 多 段 线 ， 将 其 首尾 连接 。 

。 合并 : 合并 连续 的 直线 、 圆 弧 或 多 段 线 。 

。 宽度 : 指定 整个 多 段 线 新 的 统一 宽度 ， 选 择 该 选项 ， 命 令 行 将 显示 “指定 所 有 线段 的 
新 宽度 :” 提 示人 信息， 输入 新 宽度 数值 ， 整 个 曲线 宽度 发 生 改 变 。 

。 编辑 项 点， 可 对 多 段 线 顶 点 进行 移动 、 打 断 、 插 人， 修改 线 的 宽度 以 及 拉 直 任意 两 顶 
点 之 间 的 多 段 线 等 操作 。 

。 拟 合 : 创建 连接 每 一 对 顶点 的 平滑 圆 弧 曲线 ， 就 是 将 原来 的 直线 段 转换 为 拟 合 曲线 。 

。 样 条 曲线 : 该 方式 与 拟 合 方式 相 比拟 合 量 较 小 ， 就 是 将 多 段 线 顶 点 用 作 样 条 曲线 拟 合 
的 控制 点 或 控制 框架 。 

。 非 曲 线 化 ， 删 除 圆 弧 拟 合 或 样 条 曲线 拟 合 多 段 线 插入 的 其 他 顶点 并 拉 直 所 有 多 段 线 。 

e 线 型 生成 :生成 经 过 多 段 线 顶 点 的 连续 图 案 的 线 型 。 

当选 中 多 上段 线 对 象 并 打开 特性 窗口 ， 程 序 将 会 弹出 如 图 3-11 所 示 的 多 段 线 特 性 选项 

可 以 在 此 设置 多 段 线 的 宽度 、 长 度 、 闭 合 等 特性 。 
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图 3-10 编辑 多 段 线 快捷 菜单 图 3-11 多 段 线 特性 选项 板 
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3.2.5 多 线 


多 线 是 由 多 条 平行 线 组 合 而 成 的 图 形 ， 其 中 每 一 条 平行 线 称 为 该 多 线 的 一 个 元 素 。 多 线 


中 平行 线 的 数目 、 颜 色 和 相互 间 的 距离 可 以 根据 需要 进行 设 定 。 
1. 功能 





多 线 默 认 用 于 绘制 那些 由 多 条 平行 线 组 成 的 实体 对 象 ， 如 建筑 图 中 的 墙 体 、 窗 子 ,或 用 





来 绘制 电子 线路 图 中 的 平行 线条 等 ,调用 “绘制 多 线 ” 能 极 大 提高 绘图 效率 。 在 创建 新 图 
形 时 ，AutoCAD 将 会 自动 创建 一 个 “标准 ”多 线 样式 作为 默认 值 。 用 户 也 可 以 根据 需要 对 





多 线 样式 进行 设置 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 荣 单 栏 选择 “绘图 ”一 “多 线 ” 命 令 。 
e 在 命令 行 输入 “Mline”, 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 





绘制 多 线 对 象 的 操作 方法 与 绘制 直线 对 象 相 同 。 例 如 ， 利 用 该 命令 绘制 一 个 房间 的 墙 线 


轮廓 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : _mline (执行 “多 线 ” 命 令 ) 
当前 设置 ; 对 正 = 上 ,比例 =20. 00, 样 式 =STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (J])/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST) ] : j (选择 “对 正 ” 选 项 ) 
输入 对 还 类 型 | E(TYYVT(ZYIVT(B)|] < 上 SS。 yy( 将 “对 下 "类 型 设 置 “ 元 ”，) 
当前 设置 : 对 正 = 无 ,比例 =20. 00, 样 式 =STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (J])/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST) ]: s (选择 “比例 ”选项 ) 
输入 多 线 比 例 <20.00>: 5( 将 “多 线 比例 ”设置 为 5) 
当前 设置 : 对 正 = 无 ,比例 = 5.00, 样 式 = STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (J])/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST) ] : ( 单 击 一 点 ,确定 墙 线 起 点 ) 
指定 下 一 点 :100 (确定 第 二 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:60 (确定 第 三 点 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: c (选择 “ 闭 合 " 选 项 ,将 房间 的 墙 线 轮 廊 封闭 ) 























完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-12 所 示 。 








60 























| 100 | 


图 3-12 绘制 多 线 
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3. 2.0 


设置 多 线 样式 


多 线 对 象 是 由 1 ~ 16 条 平行 线 组 成 ， 这 些 平行 线 称 为 元 素 。 这 些 平行 线 通 过 “多 线 ” 
命令 一 次 绘制 而 成 ， 用 户 可 以 根据 需要 设置 平行 线 之 间 的 间距 和 平行 线 的 数目 。 


1. 功能 


在 绘制 多 线 之 前 ， 常 先 设置 多 线 样式 ,例如 选择 多 线 
的 数目 、 指 定 多 线 比 例 因 子 、 线 条 颜色 、 填 充 颜 色 等 。 


2. 命令 调用 


用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 





。 在 菜单 栏 选择 “格式 ”一 “多 线 样式 ”命令 。 


e 在 命令 行 输入 “Mlstyle”， 按 (Enter〉 键 执行 。 


3. 命令 操作 


执行 该 命令 ， 程 序 将 会 弹出 如 图 3-13 所 示 的 “多 线 
样式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 以 执行 新 建 、 修 改 、 重 


命名 以 及 加 载 多 线 样式 等 操作 。 

单 击 “新 建 ”按钮 ， 程 序 将 会 弹出 “创建 新 的 多 线 
样式 ”对 话 框 ， 如 图 3-14 所 示 ， 可 在 此 输入 新 样式 各 。 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 将 打开 “新 建 多 
线 样式 ”对 话 框 ， 可 以 在 该 对 话 框 中 设置 多 线 样式 的 封口 填充、 元素 特性 等 选项 ， 如 


图 3-15 所 示 。 


四 创建 新 的 多 线 样式 x| 
新 样式 名 多 ; 


基础 样式 (5): 
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“创建 新 的 多 线 样式 ”对 话 





四 多 线 样式 
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图 3-13 





门 新建 多 线 样式 : 培 线 
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“多 线 样式 ”对 话 丰 
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到 3-15 “新 建 多 线 样式 ”对 话 框 




















在 该 对 话 框 中 ,“ 封 口 ” 选 项 组 用 来 控制 多 线 起 点 和 端点 处 的 样式 ， 可 以 为 多 线 的 每 个 


端点 选择 不 同方 式 的 封口 效果 ， 如 图 3-16 所 示 。 













































































= 
[一 一 
a) b) c) 
图 3-16 多 线 封口 样式 
a) 直线 封口 b) 直线 + 外 弧 封口 c) 外 弧 + 内 弧 封口 
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3.2.7 编辑 多 线 

1. 功能 

用 户 可 以 使 用 “多 线 编辑 ”工具 对 多 线 对 象 执 行 打开 、 闭 合 、 结 合 、 剪 切 、 合 并 等 操 
从 而 使 绘制 的 多 线 符 合 预想 的 设计 效果 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “对 象 ”一 “多 线 ” 命 令 。 

e 双击 多 线 对 象 ， 打开“ 多 线 编辑 工具 ”对 话 框 。 

。 在 命令 行 输入 “Mledit”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 ， 程 序 将 会 弹出 如 图 3-17 所 示 的 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 。 该 对 话 框 汇总 
了 12 种 编辑 工具 ， 其 中 使 用 第 一 列 和 第 二 列 工具 以 及 “ 角 点 结合 ”工具 可 清除 相交 线 ， 获 
得 与 工具 图 标 相符 合 的 修剪 效果 。 利 用 “和 角 点 结合 ”工具 还 可 以 清除 多 线 一 侧 的 延伸 线 ， 
从 而 形成 直角 。 利 用 “十 字 合 并 ”工具 选取 两 条 相交 的 多 线 ， 系 统 会 将 多 线 相 交 的 部 分 合 
并 。 其 他 几 种 工具 同样 可 以 对 多 线 对 象 进行 编辑 。 其 中 “单个 剪 切 ”工具 用 于 剪 切 多 线 中 
的 一 条 线 ,“ 全 部 剪 切 ” 工 具 用 于 切断 整 条 多 线 , “全 部 接合 ”工具 用 于 重新 显示 所 选 两 点 
间 的 任何 切断 部 分 。 
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四 条 线 编辑 工具 x| 
要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必须 在 选 定 工 具 之 后 执行 对 象 选 择 * 
广 字 线 编辑 工具 
E=== = 目 
十 字 闭 合 T 形 闭 合 前 点 结语 单个 剪 切 
er 
= T 形 打开 和 加 顶点 全 部 前 切 
1 
= = 二 
十 字 合 并 了 形 合并 暗 除 项 点 全 部 接合 
关闭 (C) | 帮助 00 | 





图 3-17 “多 线 编 辑 工 具 ” 对 话 框 











例如 ， 将 “T” 形 相交 的 多 线 对 象 角 点 打开 ， 可 以 使 用 “多 线 编辑 工具 ”中 的 “T 形 打 
开 ” 工 具 来 实现 ; 将 “L” 形 相交 的 多 线 对 象 角 点 打开 ， 可 以 使 用 “多 线 编辑 工具 ”中 的 
“ 角 点 结合 ”工具 来 实现 ; 将 “十 字 ” 形 相交 的 多 线 对 象 相交 点 打开 ， 可 以 使 用 “多 线 编辑 
工具 ”中 的 “十 字 打 开 ” 工 具 来 实现 ， 结 果 如 图 3-18 所 示 。 
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到 3-18 多 线 编辑 














3.2.8 样 条 曲线 


样 条 曲线 是 指 给 定 一 组 控制 点 而 得 到 一 条 光滑 曲线 ， 曲 线 的 大 致 形状 由 这 些 点 予以 控 
制 ， 一 般 可 分 为 插值 样 条 和 荧 近 样 条 两 种 。 插 值 样 条 通 默 认 于 数字 化 绘图 或 动画 的 设计 ， 通 
近 样 条 一 般 用 来 构造 物体 的 表面 。 样 条 曲线 主要 用 于 绘制 机 械 图 样 中 凸轮 曲线 、 断 切面 、 地 
形 图 中 等 高 线 等 。 

1. 功能 

用 户 可 以 通过 指定 点 来 创建 样 条 曲线 ; 也 可 以 封闭 样 条 曲线 ， 使 起 点 和 端点 重合 ; 还 可 
以 通过 指定 的 一 系列 控制 点 ， 在 指定 的 允 差 范围 内 把 控制 点 拟 合 成 光滑 的 曲线 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 荣 单 栏 选择 “绘图 ”一 “ 样 条 曲线 ”命令 。 

e 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “ 样 条 曲线 ”按钮 以 。 

e 在 命令 行 输入 “Spline”， 按 〈Enter》〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

利用 样 条 曲线 命令 ， 绘制 一 条 光滑 的 闭合 曲线 。 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 : _spline (执行 “ 样 条 曲线 ”命令 ) 

当前 设置 : 方式 = 拟 合 ”节点 = 弦 

指定 第 一 个 点 或 [方式 (M)/ 节 点 (K)/ 对 象 (0) ] : (指定 样 条 曲线 的 起 点 1) 

指定 下 一 点 或 [起 点 切 向 (T)/ 公 差 ( 工 ) ] : (指定 第 2 点 ) 

输入 下 一 个 点 或 [ 端点 相 切 (T)/ 公 差 ( 工 )/ 放 弃 (U) ] :( 依 次 指定 3\4 点 ) 

指定 下 一 点 或 [ 端点 相 切 (T)/ 公 差 ( 工 )/ 放 弃 (U)/ 闭 合 (C)]: u (选择 “放弃 ”选项 ,完成 样 条 曲 






















































































线 绘制 ) 
完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-19 所 示 。 
| 3 
/ 2 / \ 
Se / > / \ 
一 4 i 4 
2 2 








图 3-19 绘制 样 条 曲线 
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3.3 绘制 曲线 对 象 





在 AutoCAD 中 ,， 圆 、 圆 吻 、 椭 圆 和 椭圆 弧 都 属于 二 维 曲线 对 象 ， 其 绘制 方法 比 线性 对 
象 复杂 ,也 是 使 用 比较 频繁 的 图 形 对 象 。 


3.3.1 


1. 功能 

圆 形 是 形状 规则 的 曲线 对 象 ， 是 由 指定 点 沿 另 一 个 点 旋转 一 周 所 形成 的 曲线 特征 。 在 
AutoCAD 中 ,用户 可 以 通过 指定 圆心 、 半 径 、 直 径 、 圆 周 上 的 点 和 其 他 对 象 上 点 的 不 同 组 
合 方式 来 绘制 圆 形 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “绘图 ”一 “ 圆 ” 命 令 ， 再 从 级 联 子 菜单 中 辣 辆 半径 @ 

























选择 一 种 画 圆 方式 ， 如 图 3-20 所 示 。 DE 
。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “ 圆 形 ” 只 权 
(三 点 名 ) 
按钮 @[。 





总 } 相 切 , 相 切 、 半径 民 ) 
£4 相 切 、 相 切 、 相 切 名 ) 





e 在 命令 行 输入 “Circle”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
AutoCAD 2014 提供 了 6 种 创建 圆 形 的 方法 ， 即 “圆心 、 半 
径 ” “圆心 、 直 径 > “两 点 ” “三 点 ”“ 相 切 、 相 切 、 半 径 ”“ 相 切 、 相 切 、 相 切 ”， 下 面 分 
别 介绍 各 种 创建 圆 形 的 方法 。 
(1) 圆心 、 半 径 
该 方式 是 系统 默认 的 绘制 方式 ， 只 需 指 定 一 点 作为 圆心 ， 然 后 输入 半径 ， 即 可 完成 圆 形 
的 创建 。 执 行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : (执行 “ 圆 ” 命令 并 
指定 圆心 ) 
指定 圆 的 半径 或 【直径 (D)] <200. 0000 > : 200 (指定 圆 形 的 半径 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-21 所 示 。 


图 3-20 绘制 圆 
































图 3-21 “圆心 、 半 径 ” 绘 制 圆 形 
(2) 圆心 、 直 径 
该 方式 是 指定 圆心 的 位 置 ， 直 接 输入 直径 即 可 完成 圆 形 的 创建 。 执 行 该 命令 ， 命 令 行 提 
示 如 下 。 
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命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 .半径 (T) ] : (执行 “ 圆 ” 命 令 并 
指定 圆心 ) 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <200. 0000 > : _d 指定 圆 的 直径 <400.0000 > : 400 (指定 圆 形 的 
直径 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-22 所 示 。 


本 


图 3-22 “圆心 、 直 径 ”绘制 圆 形 

















(3) 三 点 
该 方式 通过 指定 圆周 上 的 3 个 点 来 绘制 圆 形 。 执 行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: _3p 指定 圆 上 的 第 
一 个 点 : (执行 “ 圆 ”命令 并 指定 第 一 点 ) 
指定 贺 上 的 第 二 个 点 ;( 指定 第 二 点 ) 
指定 加 上 的 第 三 个 点 ; (指定 第 三 点 ) 





完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-23 所 示 。 





图 3-23 “三 点 ”绘制 圆 形 





(4) 两 点 
该 方式 通过 指定 两 个 点 来 绘制 圆 形 ， 系 统 将 会 提示 圆 形 的 直径 方向 的 两 个 端点 。 执 行 该 
命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 半径 (T)]: _2p 指定 圆 直径 的 
第 一 个 端点 :〈 执 行 圆 形 命令 并 指定 其 第 一 个 端点 ) 
指定 圆 直径 的 第 二 个 端点 : 400 (指定 圆 形 的 第 三 个 端点 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-24 所 示 。 




















图 3-24 “两 点 ”绘制 圆 形 
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(5) 相 切 、 相 切 、 半 径 
该 方式 是 指 用 两 个 已 知 对 象 的 切 点 和 圆 的 半径 来 绘制 圆 形 。 系 统 会 提示 指定 圆 形 的 第 一 
切线 、 第 二 切线 上 的 点 ， 以 及 圆 的 半径 。 在 使 用 该 选项 绘制 圆 时 应 该 注意 ， 由 于 圆 的 半径 限 
制 ， 绘 制 的 圆 可 能 与 已 知 对 象 不 是 实际 相 切 的 ， 而 是 与 其 延长 线 相 切 的 ， 如 果 输 入 的 圆 半径 
不 合适 ， 也 可 能 绘制 不 出 所 需 的 圆 。 执 行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 1( 执 行 “ 圆 ” 命 
令 ) 
指定 对 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 :( 在 左 侧 梯 形 斜 边 上 指定 第 一 个 切 点 ) 
指定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 点 :( 在 右 侧 梯形 斜 边 上 指定 第 二 个 切 点 ) 
指定 圆 的 半径 <200. 0000 > :( 指 定 圆 形 半径 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-25 所 示 。 











图 3-25 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 绘 制 圆 形 


(6) 相 切 、 相 切 、 相 切 
该 方式 用 3 个 已 知 对 象 的 切 点 来 绘制 圆 形 ， 系 统 会 分 别提 示 指 定 圆 的 切线 上 的 3 个 点 。 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 \ 切 点 .半径 (T)] : _3p 指定 园 上 的 第 
一 个 点 : _tan 到 (执行 贺 " 命 令 并 指定 第 一 点 ) 
指定 圆 上 的 第 三 个 点 : _tan 到 (指定 第 三 点 ) 
指定 圆 上 的 第 三 个 点 : _tan 到 (指定 第 三 点 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-26 所 示 。 

















图 3-26 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 绘 制 圆 形 
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3-26 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ”绘制 圆 形 ( 续 ) 








3.3.2 圆 头 


圆 驳 是 构成 图 形 的 主要 部 分 ， 该 命令 主要 用 于 绘制 任意 半径 的 圆 弧 对 象 。 

le ”三 点 外 

圆 弧 是 圆 的 某 一 组 成 部 分 。AutoCAD 中 ,通常 是 通过 指定 圆心 、 不 起 点 、 国 避 \ 端点 久 ) 
2 起 点 、 圆心、 角度 加 


端点 、 超 点 、 半 径 、 角 度 、 弦 长 和 方向 值 的 各 种 组 合 形式 来 绘制 y 才 点 、 园 5、 长 谨 四 
























同 弧 。 人 2 起 点 、 端点 角度 各 
了 起点、 端点, 方向 四 ) 

2. 命令 调用 7 起 点 、 端点、 半径 多 ) 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 圆心 、 起 点 、 端点 避 ) 





。 在 菜单 栏 选 择 “ 绘 图 ”一 “ 圆 弧 ” 命 令 ， 再 从 级 联 子 菜单 中 | 国生 和 和 
选择 一 种 绘制 圆 弧 方式 ， 如 图 3-27 所 示 。 碟 
。 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “ 圆 弧 ” 
按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Arc”， 按 ( Enter) 键 执行 。 
3. 命令 操作 
AutoCAD 提供 了 多 种 绘制 圆 弧 的 方法 ， 如 “三 点 "”“ 起 点 、 圆 心 、 端 点 ”“ 起 点 、 圆 心 、 
角度 ” “起 点 、 圆 心 、 长 度 ” “起 点 、 端 点 、 角 度 ” “起 点 、 端 点 、 方 向 ”“ 超 点 、 端 点 、 半 
径 ” “圆心 、 起 点 、 端 点 ” “圆心 、 起 点 、 角 度 ” “圆心 、 超 点 、 长 度 ” “继续 ”， 下 面 分 别 
介绍 J 圆 弧 的 方法 。 
(1) 三 
采用 “三 点 ”的 方式 绘制 圆 弧 是 系统 默认 的 绘制 方式 。 执 行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : _arc 指定 圆 缴 的 起 点 或 [圆心 (C) ] :( 任 意 单 击 一 点 ,确定 圆 级 起 点 ) 
指定 圆 狐 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 ( 卫 ) ] : (任意 单 击 一 点 ,确定 圆 陶 上 第 二 点 ) 
指定 圆 弧 的 端点 :( 任 意 单 击 一 点 ,确定 圆 狐 端点 ) 














图 3-27 绘制 圆 弧 




















成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-28 所 示 。 





图 3-28 “三 点 ”绘制 圆 弧 
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(2) 起 点 、 圆 心 、 端 点 
采用 “起 点 、 圆 心 、 端 点 ”的 方式 绘制 圆 引 时， 由 起 点 和 圆心 之 间 的 距离 确定 半径 ， 
端点 由 从 圆心 引出 的 通过 第 三 点 的 直线 确定 。 生 成 的 圆 弧 始 终 从 起 点 以 逆 时 针 方向 绘制 。 执 
行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : _are 指定 园 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] : (任意 单 击 一 点 ,确定 圆 弧 起 点 ) 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [ 国 心 (C)/ 端 点 ( 卫 ) ] : _e 指定 国 弧 的 圆心 ;( 单 击 一 点 ,确定 国 心 ) 
指定 国 弧 的 端点 或 [ 角度 (A)/ 纺 长 (L) ] :( 任意 单 击 一 点 ,确定 加 弧 端 点 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-29 所 示 。 






































图 3-29 “起 点 、 圆 心 、 端 点 ”绘制 圆 弧 
(3) 起 点 、 圆 心 、 角 度 
采 有 用“ 起点、 圆心、 角度 ”的 方式 绘制 圆 弧 时 ， 由 起 点 和 圆心 之 间 的 距离 确定 半径 ， 
圆 弧 的 男 一 端 通过 指定 以 圆 弧 圆心 为 项 点 的 夹 角 确定 。 生 成 的 圆 弧 始终 从 起 点 以 道 时 针 方向 
绘制 。 执 行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : _arc 指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] :( 任 意 单 击 一 点 ,确定 圆 弧 起 点 ) 
指定 圆 孤 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (下) ] : _c 指定 圆 弧 的 圆心 :( 单 击 一 点 ,确定 圆心 ) 
指定 圆 孤 的 端点 或 [ 角度 (A)/ 弦 长 (L) ]: _a 指定 包含 角 : 90( 单 击 一 点 ,确定 圆 缴 端 点 ,或 输入 
包含 角 数 值 ) 














完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-30 所 示 。 

















图 3-30 “起 点 、 圆 心 、 角 度 ” 绘 制 圆 弧 


(4) 起 点 、 圆 心 、 长 度 
采用 “起 点 、 圆 心 、 长 度 ” 的 方式 绘制 圆 弧 时 ， 由 起 点 和 圆心 之 间 的 距离 确定 半径 ， 
圆 弧 的 另 一 端 通过 指定 圆 弧 起 点 和 端点 之 间 的 六 长 确定 。 生 成 的 圆 弧 始终 从 起 点 以 逆 时 针 方 
向 绘制 。 执 行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : _arc 指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C) ] :( 任 意 单 击 一 点 ,确定 圆 弧 起 点 ) 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (上 E)]: _c 指定 圆 陶 的 圆心 ;( 指定 圆心 距 圆 陶 起 点 100) 
指定 圆 孤 的 端点 或 [ 角度 (A)/ 弦 长 (L) ]: _1 指定 弦 长 . 200 (指定 弦 长 ) 
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完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-31 所 示 。 
































图 3-31 “起 上 点、 圆心、 长 度 ” 绘 制 圆 驳 





(5) 起 点 、 端 点 、 角 度 
采用 “起 点 、 端 点 、 和 角度” 的 方式 绘制 圆 弧 时 ， 由 圆 弧 端点 之 间 的 夹 角 确定 圆 弧 的 圆 
心 和 半径 。 生 成 的 圆 弧 始终 从 起 点 以 逆 时 针 方 向 绘制 。 执 行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : _arc 指定 贺 陶 的 起 点 或 [圆心 (C)]:( 任 意 单 击 一 点 ,确定 圆 陶 起 点 ) 
指定 圆 孤 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C)/ 端 点 (E) ] : _e (选择 “端点 ”选项 ) 
指定 圆 孤 的 端点 :( 任意 单 击 一 点 ,确定 圆 弧 端点 ) 
指定 圆 孤 的 圆心 或 [ 角度 (A)/ 方 向 (DD)/ 半 径 (R)]: _a 指定 包含 角 : 90 (指定 包含 角 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-32 所 示 。 














一 




















图 3-32 “起 点 、 端 点 、 角 度 ” 绘 制 圆 孤 








3.3.3 圆 环 


绘制 圆 环 即 是 根据 指定 的 内 、 外 圆 直 径 在 指定 的 位 置 创建 圆 环 。 

1. 功能 

圆 环 是 填充 环 或 实体 填充 圆 ， 是 由 带 有 宽度 的 闭合 多 段 线 组 成 的 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选 择 “ 绘 图 ”一 “ 圆 环 ”命令 。 

e 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “ 圆 环 ”按钮 回 。 

e 在 命令 行 输入 “Donut”， 按 《Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

通过 指定 圆 环 的 内 径 、 外 径 和 中 心 点 绘制 圆 环 。 若 将 内 径 值 指定 为 0， 则 可 创建 实体 填 
充 圆 。 在 绘制 圆 环 之 前 ， 用 户 可 以 通过 在 命令 行 中 输入 “Fill” 命 令 ， 选 择 圆 环 是 否 执行 填 
充 效 果 。 执 行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
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命令 : _donut (执行 “ 圆 环 ”命令 ) 

指定 圆 环 的 内 径 <0.5000 > : 10 (设置 圆 环 内 径 ) 
指定 圆 环 的 外 径 <1.0000 > : 15 (设置 圆 环 外 径 ) 
指定 圆 环 的 中 心 点 或 < 退出 > :yy ( 按 (Enter) 键 ,完成 命令 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-33 所 示 。 图 中 左 图 为 打开 “Fill” 状 态 ,， 右 图 为 关闭 


“Fil” 状态 的 效果 。 
S 
A 


a) b) 


图 3-33 绘制 圆 环 
a) 打开 “Fill” 状 态 b) 关闭 “Fill” 状 态 
























































3.3.4 椭圆 


调用 绘制 椭圆 ， 可 以 绘制 任意 形状 的 椭圆 。 
1. 功能 
椭圆 由 定义 其 长 度 和 宽度 的 两 条 轴 决 定 ， 较 长 的 轴 称 为 长 轴 ， 较 短 的 轴 称 为 短 轴 。 椭 圆 
的 形状 是 由 中 心 点 、 椭 圆 长 轴 和 短 轴 3 个 参数 来 确定 的 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 荣 单 栏 选择 “绘图 ”一 “椭圆 ”命令 。 
e 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “椭圆 ”按钮 人 。 
e 在 命令 行 输入 “Ellipse”， 按 《〈Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
绘制 椭圆 的 方法 有 “圆心 ”和 “ 轴 、 端 点 ”两 种 ， 用 户 可 以 根据 需要 选择 使 用 。 
(1) 圆心 
采用 该 方式 绘制 李 圆 时 ， 先 要 指定 椭圆 的 中 心 点 ， 人 然后 指定 椭圆 长 轴 和 短 轴 的 长 度 。 执 
行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : _ellipse (执行 “椭圆 ”命令 ) 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 中 心 点 (C)]: _c (选择 使 用 “中 心 点 ”选项 ) 
指定 椭圆 的 中 心 点 :( 单 击 一 点 ,确定 梢 圆 中 心 点 ) 
指定 轴 的 端点 :( 单 击 一 点 ,确定 椭圆 轴 的 端点 ) 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] :( 指 定 第 三 条 轴 的 长 度 ) 
完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-34 所 示 。 
(2) 轴 、 端 点 
采用 该 方式 绘制 椭圆 时 ， 根 据 两 个 端点 定义 椭圆 的 第 一 条 轴 。 第 一 条 轴 的 角度 确定 了 整 
60 





















































指证 柄 回 的 中 心 点 | [ES |[2293 | 



































图 3-34 “同心 ”绘制 椭圆 


个 椭圆 的 角度 。 第 一 条 轴 既 可 作为 椭圆 的 长 轴 也 可 作为 短 轴 。 执 行 该 命令 ,命令 行 提 示 
如 下 。 





命令 ， _ellipse (执行 “椭圆 ”命令 ) 

指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 狐 (A)/ 中 心 点 (C) ]:( 单 击 一 点 ,确定 椭圆 第 一 条 轴 的 端点 ) 
指定 轴 的 另 一 个 端点 :( 单 击 一 点 ,确定 椭圆 第 一 条 轴 的 第 二 个 端点 ) 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]:( 单 击 一 点 ,确定 椭圆 第 二 条 轴 的 长 度 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-35 所 示 。 
| EEEE EES 


3.3.5 椭圆 弧 
1. 功能 
椭圆 孤 即 椭圆 的 部 分 弧 线 ， 是 椭圆 上 的 一 部 分 。 绘 制 时 只 要 指定 圆 弧 的 起 始 角 和 终止 
角 ， 即 可 绘制 椭圆 弧 。 在 指定 椭圆 弧 终 止 角 时 ， 用 户 可 以 通过 在 命令 行 输入 数值 或 直接 在 图 
形 中 位 置 点 定义 终止 角 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “绘图 ”一 “椭圆 ”一 “ 圆 弧 ”命令 。 
e 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “椭圆 弧 ” 按 钮 镶 )。 
e 在 命令 行 输入 “Ellipse” 并 选择 “ 圆 弧 ”选项 ,， 按 《〈Eanter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
绘制 椭圆 弧 时 ,椭圆 弧 上 的 前 两 个 点 确定 第 一 条 轴 的 位 置 和 长 度 ， 第 三 个 点 确定 椭圆 弧 
的 圆心 与 第 二 条 轴 的 端点 之 间 的 距离 ， 第 四 个 点 和 第 五 个 点 确定 起 始 和 终止 角度 。 执 行 该 命 
令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 ; _ellipse (执行 “椭圆 ”命令 ) 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 中 心 点 (C)]: _a (选择 绘制 椭圆 孤 选 项 ) 
指定 椭圆 陶 的 轴 端 点 或 [中心 点 (C)]:( 单 击 一 点 ,确定 椭圆 陶 端 点 ) 









































图 3-35 “ 轴 、 端 点 ”绘制 椭圆 
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指定 轴 的 另 一 个 端点 :( 单 击 一 点 ,确定 椭圆 孤 第 二 个 端点 ) 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] :( 指 定 椭 圆 狼 另 一 条 轴 的 长 度 ) 

指定 起 始 角度 或 [参数 (P) ] :( 和 鼠标 单 击 一 点 或 输入 角度 值 ,确定 椭圆 引起 始 角度 ) 

定 终止 角度 或 [参数 (P)/ 包 含 角度 (1) | : (鼠标 单 击 一 点 或 输入 角度 值 ,确定 椭圆 弧 终 止 角 
) 


命令 操作 ， 结 果 如 图 3-36 所 示 。 


CC 


图 3-36 椭圆 孤 绘 制 














六 造 






103.7111 


Es | 指定 终 正 角度 或 回 | 曾 | 








3.4 创建 多 边 形 对 象 


多 边 形 对 象 包括 矩形 和 正 多 边 形 ， 它 们 的 所 有 线段 不 是 孤立 的 ， 而 是 合成 一 个 面 域 。 在 
进行 三 维 绘图 时 ， 无 须 直 线 面 域 操 作 ， 使 用 拉 伸 或 旋转 工具 即 可 将 该 轮廓 线 转换 为 实体 。 使 
用 正 多 边 形 和 和 矩形 命令 可 以 简化 图 形 的 绘制 过 程 ， 提 高 绘图 效率 。 


3.4.1 算 形 
在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 绘制 直角 、 倒 角 、 圆 角 和 矩形 3 种 ， 如 图 3-37 所 示 。 


J 


图 3-37 和 矩形 
a) 直角 和 矩形 b) 倒 角 矩 形 ce) 圆 角 和 矩 形 





































































































1. 功能 

使 用 该 命令 可 以 快速 绘制 出 矩形 形状 的 闭合 多 段 线 ， 而 不 必 使 用 直线 命令 逐一 绘制 组 成 
和 矩形 的 各 条 直线 ， 而 且 在 绘制 过 程 中 ， 还 可 以 设置 矩形 的 倒 角 、 圆 角 效 果 和 宽度 、 厚 度 值 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “绘图 ”一 “和 矩形” 命令。 

。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “和 矩形 ”按钮 口 。 

e 在 命令 行 输 入 “Rectang”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

绘制 矩形 的 默认 方法 是 指定 矩形 的 一 个 角 点 和 一 个 对 角 点 ， 选 择 AutoCAD 提供 的 不 同 
选项 ， 将 绘制 出 不 同 效果 的 矩形。 执行 该 命令 ， 命 命令 行 提示 如 下 。 
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命令 : _rectang (执行 “矩形 ”命令 ) 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 ( 忆 )/ 圆 角 ( 下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W) ] : (拾取 纸 形 角 点 ) 
指定 另 一 个 角 点 或 [ 面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]:( 拾 取 和 矩形 对 角 点 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-38 所 示 。 











[sr [EE |[65318 | 





"ns [EE [1% | 











到 3-38 绘制 矩形 











命令 行 中 各 选项 的 含义 介绍 如 下 。 

e 倒 角 〈C) : 绘制 倒 角 和 矩形。 在 当前 命令 行 提 示 窗 口中 输入 C， 按 照 提 示 输 入 第 1、 第 
2 倒 角 距离 ， 明 确 第 1 和 第 2 角 点 ， 即 可 完成 矩形 的 绘制 。 第 1 倒 角 距离 是 第 1 角 点 
治 立 轴 方 向 的 距离 ， 第 2 倒 角 是 第 1 角 点 沿 X 轴 方 向 的 距离 。 

e 标高 (E) : 设置 矩形 的 绘图 高 度 ， 该 命令 一 般 用 于 三 维 绘图 中 。 在 当前 命令 行 提示 

窗口 中 输入 EE， 并 输入 标高 ， 然 后 明确 第 1 和 第 2 角 点 即 可 。 

圆 角 (F) : 绘制 圆 角 和 矩 形 。 在 当前 命令 行 提示 窗口 输入 F， 并 输入 圆 角 半径 参数 值 ， 

然后 明确 第 1 和 第 2 角 点 即 可 。 

厚度 (T) : 绘制 具有 厚度 特征 的 矩形 。 在 当前 命令 行 提示 窗口 中 输入 T， 并 输入 厚度 

参数 值 ， 然 后 明确 第 1 和 第 2 角 点 即 可 。 

宽度 (W) : 绘制 具有 宽度 特征 的 和 矩形。 在 当前 命令 行 提示 窗口 中 输入 W， 并 输入 宽 

度 参数 值 ， 然 后 明确 第 1 和 第 2 角 点 即 可 。 

在 积 (A) : 通过 指定 矩形 面积 来 绘制 矩形 。 

e。 尺寸 (D): 通过 指定 抢 形 的 长 度 和 宽度 来 绘制 矩形 。 

e 旋转 (R) : 绘制 按 指定 的 倾斜 角度 放置 的 矩阵 。 

这 些 选 项 的 应 用 方法 如 下 所 示 。 

1) 绘制 一 个 矩形 并 在 角 点 加 倒 角 。 执 行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : _rectang (执行 “矩形 ”命令 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 ( 玉 )/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W) ] : c (选择 “ 倒 角 ”选项 ) 
指定 矩形 的 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000 > : 80 (指定 倒 角 距离 ) 

指定 矩形 的 第 二 个 倒 角 距离 <80.0000 > :50 (指定 倒 角 距离 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (上 )/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]:( 拾 取 给 形 角 点 ) 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (及 ) ] :( 拾 取 纸 形 对 角 点 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-39 所 示 。 

2) 绘制 矩形 并 在 角 点 加 圆 角 。 执 行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 :rectang (执行 “和 天 形 ”命令 ) 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 ( 玉 )/ 圆 角 ( 下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]:f( 选 择 “ 圆 角 ” 选 项 ) 
指定 给 形 的 圆 角 半 径 <0.0000 > : 80 (指定 圆 角 半径 为 80) 
































< 
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指定 第 一 个 角 点 或 [人 外 角 (C)V/ 标 高 (E)/ 圆 角 ( 上 了)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 ( 双 )] :( 拾 取 纸 形 角 点 ) 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)7 旋 转 (R) ] :( 拾 取 短 形 对 角 点 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-40 所 示 。 














符 外 
可 1 
图 3-39 绘制 带 倒 角 移 形 图 3-40 绘制 带 圆 角 惩 形 








3) 绘制 矩形 并 指定 线 宽 。 执 行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 :rectang (执行 “ 短 形 ”命令 ) 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 ( 玉 )/ 圆 角 (下 ) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : w (选择 “宽度 ”选项 ) 
指定 矩形 的 线 宽 <0.0000 > : 20 (指定 线 宽 为 20) 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 ( 卫 )/ 圆 角 ( 上 了 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 ( 双 ) ] : (拾取 甜 形 角 点 ) 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R) ] :( 拾 取 短 形 对 角 点 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-41 所 示 。 
4) 绘制 矩形 并 指定 标高 和 厚度 。 执 行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
通过 确定 矩形 的 厚度 可 绘制 长 方 体 ,“ 厚 度 (T) ”选项 可 绘制 一 个 在 Z 轴 方 向 上 有 一 定 














高 度 的 和 矩形。 如 绘制 一 个 厚度 为 30 的 矩形 ， 可 得 到 一 个 高 度 为 30 的 长 方 体 。 如 果 指 定 标 高 
为 30， 就 可 以 在 原来 的 长 方 体 项 面 上 再 绘制 一 个 长 方 体 。 
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命令 : _rectang (执行 “矩形 ”命令 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 ()/ 圆 角 (下 ) /厚度 (T)/ 宽 度 (W) ]: t (选择 “厚度 "选项 ) 
指定 算 形 的 厚度 <0.0000 > : 30 (将 厚度 定义 为 30) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (下 )/ 圆 角 ( 下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]:( 拾 取 给 形 角 点 ) 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R) ] :( 拾 取 短 形 对 角 点 ) 

命令 : _rectang (执行 矩形 绘制 命令 ) 

当前 和 珑 形 模式 ;: 厚度 =30. 0000 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 ( 玉 )/ 圆 角 (下 ) /厚度 (T)/ 宽 度 (W) ]: e (选择 “标高 ”选项 ) 
指定 矩形 的 标高 <0.0000 > : 30 (将 标高 定义 为 30) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 ( 卫 )/ 圆 角 ( 上 了 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 ( 双 ) ] : (拾取 甜 形 角 点 ) 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R) ] :( 拾 取 短 形 对 角 点 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-42 所 示 。 



































图 3-41 绘制 带 线 宽 矩形 图 3-42 指定 标高 和 厚度 绘制 矩形 


























5) 指定 面积 绘制 矩形 。 执 行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : _rectang (执行 “矩形 ”命令 ) 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 ( 忆 )/ 圆 角 ( 下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]:( 任 意 拾取 一 点 ,指定 算 
形 角 点 ) 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (DD)/ 旋 转 (R)]: a (选择 “面积 "选项 ) 
输入 以 当前 单位 计算 的 矩形 面积 <100. 0000 > : 50000 (指定 矩形 面积 ) 
计算 佐 形 标注 时 依据 [ 长 度 ( 工 )/ 宽 度 (W)] < 长 度 > : 工 (选择 “长 度 " 选 项 ) 
输入 适 形 长 度 <10.0000 > : 250 (指定 矩形 长 度 为 100) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-43 所 示 。 

6) 指定 尺寸 绘制 矩形 。 执 行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : _rectang (执行 “矩形 ”命令 ) 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 ()/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]:( 任 意 拾取 一 点 ,指定 算 
形 角 点 ) 
指定 另 一 个 角 点 或 [ 面积 (A)/ 尺 寸 (DD)/ 旋 转 (R)]:r (选择 “旋转 ”选项 ) 
指定 旋转 角度 或 [拾取 点 (P)] <0 > : 30 (指定 旋转 角度 ) 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: d (选择 “尺寸 "选项 ) 
指定 给 形 的 长 度 <0.0000 > :250 (指定 矩形 长 度 ) 
指定 给 形 的 宽度 <0.0000 > :200 (指定 矩形 宽度 ) 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (DD)/ 旋 转 (R)] :x ( 按 (Enter) 键 确定 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-44 所 示 。 
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§ 电 30° 
图 3-43 指定 面积 绘制 矩形 图 3-44 指定 尺寸 和 旋转 角度 绘制 矩形 








需要 注意 的 是 : 在 绘制 矩形 时 ， 一 定 要 根据 命令 行 的 提示 “当前 矩形 模式 ”再 进行 必 
要 的 设置 ， 才 能 绘制 出 符合 需求 的 矩形 。 


3.4.2 ”多边形 


由 3 条 以 上 的 线段 所 组 成 的 封闭 界限 图 形 称 为 多 边 形 ， 若 多 边 形 的 每 条 边 长 度 相等 ， 则 
称 为 正 多 边 形 。 同 样 ， 绘 制 的 多 边 形 是 一 个 整体 ， 不 能 单独 对 每 条 边 进行 编辑 。 

1. 功能 

在 AutoCAD 中 ， 利 用 该 命令 可 以 快速 绘制 边 数 为 3 ~ 1024 的 等 边 多 边 形 。 

2. 命令 调用 

可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “绘图 ”一 “多 边 形 ”命令 。 


。 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “多 边 形 ” 按 钮 加 |。 
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e 在 命令 行 输 入 “Polygon”， 按 (Enter〉 键 执行 。 





使 用 AutoCAD 2014 绘制 多 边 形 ， 执 行 该 命令 后 ， 可 以 选择 使 用 以 下 3 种 方法 绘制 多 
边 形 。 
(1) 内 接 圆 法 
使 用 内 接 圆 法 绘制 多 边 形 时 ， 多 边 形 的 中 ， 心 到 多 边 形 的 顶 角 点 之 问 的 上 路 离 相等， 也 就 是 
整个 多 边 形 位 于 一 个 虚拟 的 圆 形 中 。 单 击 “ 多 边 形 ”按钮 名 |， 输 入 多 边 形 的 边 数 ， 并 指定 
多 边 形 中 心 。 然 后 根据 命令 行 提示 选择 “内 接 于 圆 ”选项 ， 并 输入 内 接 圆 的 半径 值 ， 即 可 
完成 多 边 形 的 绘制 。 执 行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : _polygon 输入 边 的 数目 <4 > : 6 (执行 “多 边 形 "命令 并 指定 其 边 数 ) 
指定 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (EE) ] :( 光 标 拾取 多 边 形 的 中 心 点 ) 
输入 选项 [ 内 接 于 圆 (1)/ 外 切 于 圆 (C)] <I> : 1 (选择 “内 接 于 圆 ” 选 项 ) 
指定 圆 的 半径 : 200 (指定 圆 形 的 半径 ) 
成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-45 所 示 。 
- 外 切 圆 法 
使 用 外 切 圆 法 绘制 多 边 形 时 ， 所 输入 的 半径 值 是 多 边 形 的 中 心 点 至 多 边 形 任意 边 的 垂直 
距离 。 单 击 “ 多 边 形 ” 按 钮 全 |， 输入 多 边 形 的 边 数 ， 并 指定 多 边 形 中 心 ， 然 后 根据 命令 行 


提示 选择 “外 切 于 圆 ” 选 项 ， 输 入 外 切 圆 的 半径 值 ， 即 可 完成 多 边 形 的 绘制 。 执 行 该 命令 ， 
命令 行 提 示 如 下 。 

















命令 : _polygon 输入 边 的 数目 <4> : 6 (执行 "多边形 ”命令 并 指定 其 边 数 ) 
指定 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (上 ) ] :( 光 标 拾取 多 边 形 的 中 心 点 ) 

输入 选项 [内 接 于 圆 (I)/ 外 切 于 圆 (C)] <I> :C (选择 “外 切 于 圆 ” 选 项 ) 
指定 圆 的 半径 : 200 (指定 圆 形 的 半径 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-46 所 示 。 

































































画 乓 夺 径 200 
到 3-45 内 接 于 圆 图 3-46 外 切 于 圆 
(3) 边 长 法 


使 用 边 长 法 绘制 多 边 形 时 ， 通 过 设 定 多 边 形 的 边 长 和 一 条 边 的 两 个 端点 创建 多 边 形 。 此 
方法 与 上 述 方法 类 似 ， 在 命令 提示 指定 多 边 形 的 中 心 点 时 输入 字母 E， 可 直接 指定 两 点 或 在 
指定 一 点 后 输入 边 长 即 可 绘制 出 所 需 的 多 边 形 。 执 行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 : _polygon 输入 边 的 数目 <4> : 6 (执行 “ 多边形” 命令 并 指定 其 边 数 ) 
指定 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 ( 上 E)]: (选择 “ 边 ” 选 项 ) 
指定 边 的 第 一 个 端点 : 指定 边 的 第 二 个 端点 : 200 (指定 多 边 形 第 一 条 边 的 端点 和 长 度 ) 
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完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-47 所 示 。 


3.S 面 域 

















图 3-47 边 长 法 


在 上 一 节 中 介绍 的 和 矩形、 多边 形 都 是 只 有 轮廓 ， 没 有 实体 填充 的 对 象 。 用 户 通 过 执行 














3. 5.1 面 域 的 创建 


1. 功能 


























面 域 是 具有 边界 的 平 卫 




















“ 面 域 ”命令 ， 将 其 转换 为 二 维 效果 ， 使 之 可 被 填充 ， 晶 具有 边界 效果 。 





i 区 域 ， 其 内 部 可 以 包含 孔 。 用 户 可 以 在 由 某 些 对 象 围 成 的 封闭 区 


域内 创建 成 面 域 ,这些 封闭 区 域 可 以 是 贺 、 椭 圆 、 封 闭 的 二 维 多 段 线 和 封闭 的 样 条 曲线 ， 也 


可 以 是 由 圆 绝 、 直 线 、 二 维 多 段 线 、 椭 圆 弧 等 对 象 构成 的 封闭 区 域 。 


2. 命令 调用 


用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 


。 在 菜单 栏 选 择 “ 绘 图 ”一 
。 在 菜单 栏 选择 “绘图 ”一 





面 域 。 

















“ 面 域 ” 
“ 访 界 ” 











。 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 


。 在 命令 行 输入 


3. 命令 操作 





命令 。 








“绘图 ”面板 一 “ 面 域 ”按钮 回 |。 
“Region”， 按 〈Enter〉 键 执 行 。 





























， 将 “对 象 类 型 ” 选 为 “ 面 域 "， 也 可 创建 














执行 “ 面 域 ”命令 ，AutoCAD 将 选择 集中 的 闭合 多 段 线 、 直 线 、 曲 线 等 对 象 进行 转换 ， 














形成 财 合 的 平面 环 ， 也 可 以 将 已 有 的 若干 个 面 域 合 并 到 单个 复杂 的 画 
点 ， 得 到 的 面 域 可 
面 域 的 边界 由 端点 相连 的 曲线 组 成 ， 曲 线 上 的 每 个 端点 仅 连接 两 条 边 。AutoCAD 不 接 











的 曲线 共用 一 个 端 






































j 域 中 。 如 果 有 两 个 以 上 




















受 所 有 相交 或 自 交 的 曲线 。 





(1) 利用 “ 重 














i 域 ”工具 创建 卫 








j 域 





执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : region (执行 “ 面 域 ” 命 令 ) 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 6 个 (选择 要 转换 面 域 的 对 象 ) 
选择 对 象 ;:( 按 (Enter) 键 ,完成 选择 ) 
已 提取 1 个 环 。 已 创建 1 个 面 域 。 





会 
能 是 


不 确定 的 。 
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完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 3-48 所 示 。 














De 量 、 中 

Hi Ed 

证 ， 和 | ¢ 

! 中 由 | ~ 
自 有 | Es 加 
| 昌 
醉人 全 -3 曾 | 直 





图 3-48 利用“ 面 域 ”工具 创建 面 域 





(2) 利用 “边界 ”工具 创建 面 域 

如 果 是 对 象 内 部 相交 而 构成 的 封闭 区 域 ， 利用 “ 面 域 ”工具 是 无 法 将 其 转换 为 面 
此 时 就 需要 利用 “边界 ”工具 创建 面 域 。 

执行 该 命令 ， 程 序 将 会 弹出 如 图 3-49 所 示 的 “边界 创建 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 在 此 将 
“对 象 类 型 ”选项 设 为“ 面 域 ” ， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 在 绘图 区 域 单 击 构成 封闭 区 域内 部 
的 任意 一 点 ， 按 《Enter〉 键 完成 操作 ， 如 图 3-50 所 示 。 
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园 | 拒 点 中 
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图 3-49 “边界 创建 ”对 话 框 











3. 5.2 面 域 的 布尔 运算 
1. 功能 
布尔 运算 是 数学 中 的 一 种 逻辑 运算 。 用 户 使 用 该 命令 可 以 通过 对 实体 和 共 面 的 男 
添加 、 剪 切 或 查找 面 域 的 交点 来 创建 组 合 面 域 ， 从 而 创建 较为 复杂 的 面 域 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “并 集 ”“ 差 集 ” 或 “交集 ”命令 
e 将 工作 空间 切换 到 “三 维 建 模 ”， 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “3 
板 一 “并 集 ”“ 差 集 ” 或 “交集 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Union” (并 集 )、“Subtract” ( 差 集 ) 或 “Intersect” 
《Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
(1)“ 并 集 ” 


利用 “并 集 ”@ 工 具 可 以 合并 两 个 面 域 ， 即 创建 两 个 i 
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而 域 的 和 集 。 运 算 后 的 面 域 与 合 











并 前 的 面 域 位 置 没 有 任何 关系 ， 但 必须 保证 需要 合并 的 多 个 对 象 是 创建 好 的 独立 面 域 ， 如 
图 3-51 所 示 。 














图 3-51 面 域 “并 集 ” 











利用 “ 差 集 ”@ 创 建 复杂 面 域 ,使 用 该 命令 可 以 通过 从 一 个 选 定 的 二 维 面 域 中 减 去 一 
个 现 有 的 二 维 面 域 来 创建 复杂 面 域 。 需 要 注意 的 是 ， 在 提示 选择 对 象 时 ， 应 先 选 择 要 保留 的 
对 象 ， 按 〈Enter〉 键 确认 选择 ， 然 后 选择 要 减 去 的 对 象 ， 如 图 3-52 所 示 。 
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图 3-52 ” 面 域 “ 差 集 ” 














利用 “交集 ”@@ 创 建 复杂 面 域 ,使 用 该 命令 可 以 从 两 个 或 两 个 以 上 现 有 面 域 的 公共 部 
分 创建 复杂 面 域 ， 如 图 3-53 所 示 。 
































T----------------------------------1 


图 3-53 面 域 “交集 ” 





3.6 图 案 填 充 


在 绘制 图 形 过 程 中 ， 如 果 要 绘制 实体 剖面 图 ， 则 误 视 区 域 必 须 用 图 案 进 行 填充 。 对 于 不 
同 部 件 不 同 的 材料 应 使 用 不 同 的 填充 图 案 。AutoCAD 的 图 案 填 充 功 能 ， 可 用 于 在 封闭 区 域 
或 定义 的 边界 内 绘制 训 面 符号 或 剖面 线 、 表 现 表 面 纹理 或 涂 色 。 


3.6.1 图 案 填充 基本 概念 


图 案 填 充 是 通过 制定 的 线条 图 案 、 颜 色 和 比例 来 填充 指定 区 域 ， 可 以 使 用 预定 义 的 填充 
图 案 填 充 指定 区 域 、 使 用 当前 线 型 定义 简单 的 线条 图 案 ， 也 可 以 创建 更 为 复杂 的 填充 图 案 ， 
还 可 以 使 用 颜色 填充 指定 区 域 或 创建 渐变 填充 。 在 此 之 前 ， 首 先 要 了 解 图 案 填 充 的 一 些 基 本 
概念 。 
1. 定义 图 案 填充 边界 
在 AutoCAD 2014 中 ,用户 可 以 用 多 种 方法 指定 图 案 填 充 的 边界 ， 如 指定 封闭 对 象 内 部 
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区 域 中 的 一 点 ; 选择 封闭 对 象 ; 将 填充 图 案 从 工具 选项 板 或 设计 中 心 拖 动 到 封闭 区 域 。 
在 填充 图 形 时 ， 将 忽略 不 在 对 象 边界 内 的 整个 或 局 部 对 象 。 如 果 填 充 线 与 某 个 对 象 相 
交 ， 并 且 该 对 象 被 选 定 为 边界 集 的 一 部 分 ， 程序 将 围绕 该 对 象 进行 填充 ， 如 图 3-54 所 示 。 
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图 3-54 定义 图 案 填充 边界 


2. 添加 填充 图 案 和 实体 填充 

用 户 可 以 使 用 多 种 方法 向 图 形 中 添加 填充 图 案 。 如 可 以 通过 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 
话 框 中 的 “填充 图 案 选项 板 ” 或 “渐变 色 ” 选 项 卡 进 行 填充 ， 还 可 以 通过 “图 案 填 充 ” 工 
具 选 项 板 ， 将 预定 义 的 填充 图 案 拖 动 到 指定 图 形 中 进行 填充 ， 这样 可 以 更 快 、 更 方便 地 完成 
工作 。 如 图 3-55 所 示 为 “填充 图 案 选项 板 ” 和 “图 案 填充 ”工具 选项 板 。 
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图 3-55 “填充 图 案 选 项 板 ” 与 “图 案 填 充 ” 工 具 选 项 板 


3. 控制 图 案 填 充 原 点 

进行 填充 时 ， 填 充 图 案 始 终 相 互 “对 齐 ”， 但 有 时 可 能 需要 移动 填充 图 案 的 原点 。 例 
如 ， 寿 创建 砖 形 填充 图 案 ， 要 在 填充 区 域 的 左下 角 以 完整 的 砖 块 开始 填充 ， 可 以 使 用 “图 
案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 的 “图 案 填 充 原点 ”选项 ,重新 指定 原点 即 可 ， 如 图 3-56 
所 示 。 




















a) b) 


图 3-56 控制 图 案 填 充 原 点 
a) 默认 原点 填充 b) 指定 原点 填充 
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在 “图 案 填 充 原点 ”选项 区 域 中 提供 了 使 用 当前 原点 和 指定 原点 两 种 方式 ， 选 择 指 定 
原点 时 ， 可 以 使 用 单 击 设置 新 原点 、 默 认为 边界 范围 (左下 、 右 下 、 左 上 、 右 上 、 中 心 )、 
存储 为 默认 原点 3 种 方式 。 其 功能 介绍 如 下 。 

e。“ 使 用 当前 原点 ”: 将 默认 使 用 当前 UCS 的 原点 (0,，0) 为 图 案 填 充 的 原点 。 

e。“ 单 击 设置 新 原点 ”: 将 返回 绘图 界面 利用 鼠标 单 击 新 的 原点 。 

e“ 存 储 为 默认 原点 ”: 将 指定 点 存储 为 默认 的 图 案 填 充 原 点 。 

e“ 左 下 " : 将 图 案 填充 原点 设置 在 图 案 填 充 和 矩形 范围 的 左下 角 。 

e“ 右 下 " : 将 图 案 填充 原点 设置 在 图 案 填 充 矩 形 范围 的 右 下 角 。 

e“ 左 上 ”: 将 图 案 填充 原点 设置 在 图 案 填 充 和 矩形 范围 的 左上 角 。 

e“ 右 上 ”: 将 图 案 填充 原点 设置 在 图 案 填 充 和 矩形 范围 的 右上 角 。 

e“ 中 心 ”: 将 图 案 填 充 原点 设置 在 图 案 填 充 和 矩形 范围 的 中 心 。 

. 选择 填充 图 案 

在 AutoCAD 2014 中 提供 了 实体 填充 及 50 多 种 行业 标准 填充 图 案 ， 可 用 于 区 分 对 象 的 部 
件 或 表示 对 象 的 材质 。 在 “预定 义 ”图 案 填 充 类 型 中 ， 提 供 了 83 种 填充 图 案 ， 其 中 “AN- 
SIT” 图 案 8 种 、“ISO” 图 案 14 种 、“ 其 他 预定 义 ” 图 案 61 种 。 

选择 “预定 义 ”选项 ， 系 统 将 在 “图 案 ” 和 “ 样 例 ”下 拉 列 表 框 中 分 别 给 出 预定 义 填 
充 图 案 的 名 称 和 相应 的 图 案 。 用 户 也 可 单 击 “ 图 案 ” 列 表 框 右 侧 的 “浏览 ”按钮 上 |， 程序 
将 会 弹出 “填充 图 案 选 项 板 ”， 查 看 所 有 预定 义 的 预览 图 像 ， 如 图 3-57 所 示 。 





























心 





EPE 属 本 | 芭 CETEEERTTIR 和 Rn 加 
jsT | I50 “其 他 预 定义 | 自 定义 | 










MSI ”|I50 | 其 他 预定 义 | 自 定义 | JI ”IS0 。 | 其 他 和 定义 | 自 定 义 | 
























































I 
AR-BB1I6C 





ANSI31 ANSI32 ANSI33 ANSI34 T3002Wi00 IS003W100 Is004WI00 T3005W1i00 









































a 
2 
2 
































Ne | 
ANSI38 ITS006Y100 。 ISO0TW100 。 ISO08Yl00 。 ISO009Y100 


ANSI35 ANST36 ANST3T 





























IS0oloWl00 Isollwioo 。 ISO0l2Wlo00 Is013W100 各 -了 ARER1 MR-RROOF 










































































已 莹 | | im| CC 这 |] 了 | _#hw | |] MW | _ 才 bw | 





图 3-57 填充 图 案 选 项 板 


用 户 还 可 以 根据 需要 选择 “定义 ”和 “ 自 定义 ”两 种 类 型 的 填充 图 案 ， 以 便 更 好 地 满 
足 不 同行 业 的 绘图 要 求 。 

e。“ 定 义 ”: 该 类 型 是 基于 图 形 的 当前 线 型 创建 的 直线 填充 图 案 。 选 择 “ 定 义 ”， 用 户 可 

以 通过 “角度 ”和 “间距 ”选项 来 控制 定义 图 案 中 的 角度 和 直线 间距 。 

e“ 自 定义 ”: 可 以 使 用 当前 线 型 来 定义 自己 的 填充 图 案 , 或 创建 更 复杂 的 填充 图 案 。 

5. 创建 关联 图 案 填 充 

进行 图 案 填 充 时 ， 使 用 关联 选项 将 会 使 填充 图 案 随 边 界 的 更 改 自 动 更 新 。 默 认 情 况 下 ， 
创建 的 图 案 填 充 区 域 是 关联 的 。 阁 未 使 用 关联 选项 ， 在 修改 填充 边界 轮 廊 时， 填充 图 案 将 会 
维持 不 变 。 用 户 也 可 以 创建 独立 于 边界 的 非 关 联 图 案 填 充 ， 如 图 3-58 所 示 。 
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a) 
图 3-58 ”图案 填充 的 关联 
a) 关联 图 案 填充 b) 非 关联 图 案 填 充 

6. 控制 填充 图 案 的 比例 

用 户 可 根据 需要 为 填充 图 案 设 置 适当 的 比例 ， 比 例 值 默认 为 1， 可 以 在 “图 案 填 充 编辑 
器 ”中 的 “特性 ”选项 卡 或 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 进行 设置 。 

为 防止 不 慎 创 建 大 量 图 案 填 充 线 ， 在 单个 图 案 填 充 操作 中 创建 的 图 案 填 充 线 的 最 大 数目 
是 受 限 的 ， 这 样 可 避免 内 存 和 性 能 出 现 问 题 。 用 户 可 使 用 HPMAXLINES 系统 变量 更 改 图 案 
填充 线 的 最 大 数目 ， 范 围 为 100 ~ 10 000 000， 默 认 值 为 1 000 000。 

7. 指定 图 案 填 充 的 绘制 顺序 

在 进行 图 案 填充 时 ， 用 户 可 以 指定 其 绘制 顺序 ， 以 便 将 其 绘制 在 图 案 填充 边界 的 后 面 或 
前 面 ， 或 者 其 他 所 有 对 象 的 后 面 或 前 面 。 默 认 情 况 下 ， 在 创建 图 案 填 充 时 ， 将 其 绘制 在 图 案 
填充 边界 的 后 面 ， 这 样 比较 容易 查看 和 选择 图 案 填 充 边 界 。 用 户 也 可 以 根据 需要 更 改 图 案 填 
充 的 绘制 顺序 ， 将 其 绘制 在 填充 边界 的 前 面 ， 或 者 其 他 对 象 的 后 面 或 前 面 。 在 “图 案 填 充 
和 渐变 色 ” 对 话 框 “图 案 填 充 ” 选 项 卡 中 的 “绘图 次 序 ” 中 提供 有 不 指定 、 后 置 、 前 置 、 
置 于 边界 之 后 、 置 于 边界 之 前 5 种 选项 ， 如 图 3-59 所 示 。 
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图 3-59 ”绘图 次 序 


例如 ,绘制 一 个 圆 形 和 五 角 星 ， 并 为 圆 形 填充 蜂 窒 状 图 案 ， 为 五 角 星 填 充 红色 ， 然 后 分 
别 将 五 角 星 填充 颜色 设置 为 前 置 和 后 置 ， 效 果 如 图 3-60 所 示 。 
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图 唤 b 商 本 四 








图 3-60 图 案 填充 顺序 
a) 前 置 b) 后 置 





3.6.2 ”图 案 填充 操作 

1. 功能 

使 用 该 命令 ， 用 户 可 以 按照 设置 的 样式 、 颜 色 、 比 例 、 和 角度 为 图 形 填 充 图 案 。 进 行 图 案 
填充 时 ， 首 先 应 创建 一 个 填充 区 域 边界 ， 这 个 边界 必须 是 封闭 的 ， 否 则 无 法 进行 图 案 填充 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “绘图 ”一 “图 案 填 充 ” 命 令 。 

e 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “图 案 填 充 ” 按 钮 苹 。 

。 在 命令 行 输入 “Bhatch”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

利用 “图 案 填 充 ” 功 能 为 “桌面 ”示意 图 填充 图 案 。 具 体 的 操作 步骤 如 下 。 

1) 打开 AutoCAD 2014， 新 建 图 形 文件 ， 将 工作 空间 设 为 “二 维 草图 与 注释 ”。 

2) 运用 所 学 的 基本 绘图 命令 ,绘制 “齿轮 ”示意 图 ， 如 图 3-61 所 示 。 

3) 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “图 案 填充 ”按钮 王 ， 在 弹出 的 
“图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 添 加 拾取 点 ”按钮 国 ， 在 “桌面 ”示意 图 要 填充 
图 案 的 部 位 单 击 ， 其 区 域 会 呈 填 充 状态 ， 若 有 其 他 区 域 采 用 同样 的 填充 图 案 ， 则 可 以 连续 单 
击 以 指定 多 个 填充 区 域 ， 如 图 3-62 所 示 。 
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图 3-61 绘制 图 形 妈 3-62 ”指定 填充 区 域 














4) 指定 图 案 填充 区 域 后 ， 按 (Enter〉 刍 返回“ 图案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 单 击 
“图 案 ” 列 表 框 右 侧 的 “浏览 ”按钮 世 |， 弹 出 “填充 图 案 选 项 板 ”， 选 择 “ANSI” 选 项 卡 中 
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的 “ANSI31” 图 案 样 例 作 为 填充 图 案 。 右 击 回 到 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 中 ， 单 击 
“预览 ”按钮 ， 即 可 查看 填充 效果 ， 若 填充 比例 未 设置 好 ， 看 到 的 填充 网 案 可 能 为 “全 黑 ” 
或 看 不 到 填充 内 容 ， 为 了 正常 显示 填充 图 案 ， 可 以 调整 “上 比例” 选项。 调整 合适 后 ， 单 击 
“确定 ”按钮 ， 完 成 图 案 填 充 ， 结果 如 图 3-63 所 示 。 



































比例 为 3， 角 度 为 45 








图 3-63 恬 


3.6.3 ”渐变 色 填 充 

1. 功能 

在 工程 图 绘制 中 ， 经 常 需要 对 图 形 对 象 进行 颜色 填充 ， 以 便 更 好 地 表达 设计 效果 。Au- 
toCAD 2014 提供 的 “渐变 色 填 充 ” 功 能 可 以 对 封闭 区 域 进行 渐变 色 填 充 ， 从 而 形成 更 好 的 
视觉 效果 。 根 据 填充 的 效果 不 同 ， 分 为 单 色 填充 和 双色 填充 。 使 用 渐变 填充 中 的 颜色 可 以 从 
浅 色 到 深 色 再 到 浅 色 ,或 者 从 深 色 到 浅 色 再 到 深 色 平 滑 过 渡 ， 也 可 选择 预定 义 的 图 案 并 为 图 
案 指 定 旋转 角度 。 渐 变 填充 是 在 一 种 颜色 的 不 同 灰 度 之 间或 在 两 种 颜色 之 间 平 滑 过 渡 的 双色 
渐变 填充 。 渐 变 填 充 提供 光源 反射 到 对 象 上 的 外 观 ， 可 用 于 增强 图 形 的 演示 效果 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “绘图 ”一 “渐变 色 ” 命 令 。 

e 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “渐变 色 ” 按 钮 其 。 

e 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “图 案 填 充 ” 按 钮 性 ， 在 弹出 的 对 

话 框 中 选择 “渐变 色 ” 选 项 卡 。 

e 在 命令 行 输入 “Gradient”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

利用 基本 绘图 命令 和 编辑 命令 ， 绘 制 一 个 “ 螺 帽 ”示意 图 ， 并 进行 渐变 色 填 充 。 具 体 
的 操作 步骤 如 下 。 

1) 打开 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 一 个 图 形 文件 ， 将 工作 空间 设 为 “二 维 草图 与 
注释 ”。 
2) 利用 基本 绘图 命令 和 编辑 命令 ， 绘 制 “ 螺 帽 ” 示 意图 ， 如 图 3-64 所 示 。 

3) 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “渐变 色 ” 按 钮 册 ， 打 开 “ 图 案 
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填充 和 渐变 色 ” 对话 框 ， 如 图 3-65 所 示 。 
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EB| Wri m 
图 3-64 绘制 螺 帽 示意 图 到 3-65 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 
4) 选择 “ 单 色 ” 单 选 按 钮 ， 并 单 击 颜色 “ 浏 可 
览 ” 按 钮 剧 ， 程 序 将 会 弹出 “选择 颜色 ”对 话 Ai Se 
框 ， 用 户 可 以 在 “索引 颜色 ”选项 卡 中 选择 合适 Hi t+ | 
2 . a 、 面 面 国 男 回 图 
的 颜色 进行 肤 充 ， 或 在 “ 真 彩 色 ” 选 项 下 中 设 次。 | eeEEEEEEEEEEEEEEEEE 
所 需 的 颜色 ， 如 图 3-66 所 示 。 ee 
5) 选 定 颜 色 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 返回 “图 i 
案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 单 击 “ 添 加 拾取 点 ” er 
机 色 (C) : 
按钮 ， 在 需要 填充 的 螺 帆 轮廓 内 部 单 击 ， 以 选择 








取消 部 助 思 | 
图 3-66 “选择 颜色 ”对 话 框 


所 需 填 充 的 区 域 ， 结 果 如 图 3-67 所 示 。 

6) 用 户 还 可 以 根据 需要 ,设置 渐变 色 的 “ 明 
瞳 程度 ” ， 并 能 够 选择 填充 方向 是 否 “ 居 中 ”， 以 
及 设置 “填充 角度 ”， 效 果 如 图 3-68 所 示 。 








图 3-67 ” 螺 帆 渐变 色 填 充 图 3-68 ”渐变 色 填 充 设置 


需要 说 明 的 是 : 图案 填充 的 命令 有 Hatch 和 Bhatch 两 种 ，Hatch 是 以 命令 行 提示 的 形式 
进行 ; Bhatch 是 以 对 话 框 的 形式 进行 ， 建 议 用 Bhatch 的 形式 以 提高 作 图 效率 。 尺 管 填充 图 
案 是 由 多 个 填充 线 组 成 ， 但 仍然 将 它 作为 一 个 整体 来 对 待 ， 如 果 要 对 图 案 进 行 编辑 ， 那 么 在 
选择 对 象 时 只 要 选择 填充 图 案 上 的 一 个 点 ， 便 可 将 整个 填充 的 对 象 选 定 。 如 果 想 单独 编辑 某 
一 条 线 ， 则 必须 选择 “编辑 ”一 “分 解 ”命令 将 填充 的 图 案 分 解 后 再 对 线 进行 编辑 。 
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3.7 实 训 


3.7.1 绘制 五 角 星 


1. 实 训 要 求 

运用 本 章 所 学 的 圆 形 、 等 分 点 、 直 线 、 图 案 填 充 等 基本 绘图 命令 ， 绘 制 一 个 “五 角 星 ” 
示意 图 。 在 绘制 过 程 中 ， 辅 助 运用 对 象 捕捉 、 极 轴 追 踪 、 动 态 输 入 等 功能 ， 以 提高 绘图 的 准 
确 性 和 效率 。 

2. 实 训 指导 

1) 打开 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 图 形 文件 ， 将 工作 空间 设 为 “草图 与 注释 ”。 

2) 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “ 圆 ” 按 钮 ， 并 使 用 “圆心 ， 半 
径 ” 模 式 ， 绘 制 一 个 $500 的 圆 形 ， 如 图 3-69 所 示 。 

3) 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “定数 等 分 ”按钮 ， 在 圆 形 上 绘 
制 5 个 等 分 点 ， 结 果 如 图 3-70 所 示 。 


9 ty 


到 3-69 ” 绘 册 图 3-70 绘制 等 分 点 


4) 使 用 “直线 ”命令 ， 指 定 所 绘制 的 5 个 等 分 点 上 分 别 为 端点 绘制 直线 ， 完 成 “五 角 

”轮廓 的 绘制 ， 结 果 如 图 3-71 所 示 。 

5) 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “图 案 填充 ”按钮 蕊 ,为 “五 角 
星 ” 设 置 填充 效果 。 五 角 星 区 域 指 定 渐变 色 填 充 ， 颜色 1 为 白色 ， 颜 色 2 为 黄色 ， 渐 变色 填 
充 方式 为 “球形 ”;， 其 他 区 域 指定 渐变 色 填 充 ， 颜色 为 1 为 红色 ， 颜 色 2 为 白色 ， 渐 变色 填 
充 方 式 为 “球形 ”。 完 成 图 案 填 充 后 ， 结 果 如 图 3-72 所 示 。 最 后 将 文件 保存 至 “D:\Auto- 
CAD 2014 第 3 章 实 训 ”文件 夹 中 ,文件 名 为 “五 角 星 ”。 


全 


图 3-71 绘制 五 角 星 图 3-72 填充 五 角 星 
























































76 


3.7.2 绘制 支 座 


1. 实 训 要 求 

运用 本 章 所 学 的 直线 、 多 段 线 、 圆 等 基本 图 形 绘制 命令 ， 绘 制 一 个 支 座 零件 图 。 在 绘制 
过 程 中 ， 运 用 对 象 捕 捉 追 踪 、 极 轴 追 踪 、 对 象 捕捉 、 动 态 输 入 等 辅助 功能 ， 以 提高 绘图 的 准 
确 性 和 效率 。 具 体 的 操作 步骤 如 下 。 

2. 实 训 指导 

1) 打开 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 一 个 图 形 文件 ， 将 工作 空间 选 定 为 “二 维 草图 与 
2) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “图 层 ” 面 板 一 “图 层 特性 ”按钮 忽 ， 在 弹出 
的 “图 层 特性 管理 器 ”中 创建 “中 心 线 ”“ 轮 廓 线 ” “虚线 ”3 个 图 层 。 图 层 设 置 要 求 如 
图 3-73 所 示 。 

3) 将 “中 心 线 ”图 层 置 为 当前 ， 并 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “绘图 ”面板 一 
“直线 ”按钮 区， 绘制 如 图 3-74 所 示 的 中 心 线 。 













































































1 1 1 1 
i _ 
状 .| 名称 开 | 冻结 | 锁定 | 颜色 | 线 型 | 线 宽 | | 
0 名 EE 本 国 白 continuous 点 1 1 1 1 
7 Defpoint 总 ed 本 国 白 Continuous 一 一 默认 | | 
= 轮 廊 线 时 国 莫 Continuous 一 一 默认 
二 虚线 9 证 国 蓝 AcinIson2flo0 一 一 默认 40 
< 中 心 线 ) 这 过 国 红 CEWER 一 一 默认 70 
| | 
4 3-73 ”设置 图 层 图 3-74 绘制 中 心 线 








4) 将 “轮廓 线 ” 图 层 置 为 当前 ， 并 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “绘图 ”面板 一 
“ 圆 ”按钮 (Vw 二” |， 并 使 用 “圆心 、 半 径 ” 方 式 绘制 螺栓 孔 圆 形 ， 外 圆 半径 为 8， 内 圆 半 
径 为 6， 如 图 3-75 所 示 。 
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图 3-75 绘制 螺栓 孔 


5) 将 “轮廓 线 ” 图 层 置 为 当前 ， 并 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “绘图 ”面板 一 
“多 段 线 ” 按 钮 E， 绘 制 支 座 轮廓 线 和 表示 圆 孔 轮廓 的 虚线 ， 如 图 3-76 所 示 。 注 意 在 绘制 过 
程 中 灵活 运用 对 象 捕 提 追踪 、 极 轴 追 踪 、 对 象 捕 换 、 动 态 输 入 等 功能 。 

6) 在 功能 区 单 击 “常用 ”选项 卡 一 “修改 ”面板 一 “ 圆 角 ”按钮 斩 本 中， 并 将 圆 角 
半径 设 为 8， 对 支 座 四 角 进 行 圆 角 处 理 ， 结 果 如 图 3-77 所 示 。 
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图 3-76 绘制 支 座 轮廓 线 


























图 3-77 绘制 支 座 


7) 完成 图 形 绘制 ， 将 文件 保存 至 “D:\AutoCAD 2014 第 3 章 实 训 ”文件 夹 中 ,文件 名 
为 “绘制 支 座 ”。 


3.7.3 创建 沙发 


1. 实 训 要 求 

利用 和 矩形、 直线 等 基本 绘图 命令 以 及 圆 角 、 复 制 、 延 伸 和 修剪 等 编辑 命令 绘制 一 个 
“转角 沙发 ”示意 图 。 辅 助 运用 对 象 捕 提 追 足 、 极 轴 追 踪 、 对 象 捕 提 、 动 态 输 入 等 功能 ， 以 
提高 绘图 的 准确 性 和 效率 。 

2. 实 训 指导 

1) 打开 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 图 形 文件 ， 切 换 工 作 空 间 “ 二 维 草图 与 注释 ”。 

2) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 -“ 绘 图 ”面板 一 “和 矩形 ”按钮 加 ,绘制 9 个 矩形 ， 
尺寸 分 别 是 5 个 700 x700、1 个 850 x850、1 个 3100 x150、1 个 1400 x150、1 个 700 x 
150 ， 如 图 3-78 所 示 。 

3) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “修改 ”面板 一 “ 圆 角 ” 按 钮 加 -|， 按 照 如 图 3-79 
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所 示 将 沙发 扶手 、 靠 背 等 位 置 做 圆 角 处 理 ， 圆 角 半 径 设 为 50。 
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图 3-78 绘制 矩形 图 3-79 圆 角 处 理 





4) 完成 图 形 绘制 ， 将 文件 保存 至 “D:\AutoCAD 2014 第 3 章 实 训 ”文件 夹 中 ,文件 名 


3.8 思考 与 练习 








1) 利用 直线 、 多 段 线 、 和 矩形 等 基本 绘图 命令 和 复制 、 夹 点 编辑 、 拉 伸 、 镜 像 、 偏 移 、 
圆 角 等 编辑 命令 ， 绘 制 如 图 3-80 所 示 的 一 个 双人 床 示意 图 并 保存 至 指定 位 置 。 双 人 床 宽度 
为 1500， 长 度 为 2000， 床 头 柜 尺寸 为 500 x 500。 

2) 利用 本 章 所 学 的 矩形 、 圆 等 工具 ， 绘 制 如 图 3-81 所 示 的 门 立 面 示意 图 并 保存 至 指 
定位 置 。 
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图 3-80 ”双人 床 示意 区 到 3-81 门 立 面 示 意图 




















3) 利用 本 前 所 学 的 直线 、 圆 等 基本 绘图 命令 和 偏 移 、 阵 列 等 编辑 命令 ， 绘 制 一 个 如 
图 3-82 所 示 的 法 兰 盘 示意 图 并 保存 至 指定 位 置 。 

4) 利用 本 章 所 学 的 直线 、 圆 、 圆 绝 等 绘图 命令 和 镜像 、 复 制 等 编辑 命令 ， 绘 制 一 个 如 
图 3-83 所 示 的 泵 盖 示 意图 并 保存 至 指定 位 置 。 

5) 利用 本 章 所 学 的 直线 、 多 段 线 、 圆 、 圆 弧 等 工具 ， 绘 制 如 图 3-84 所 示 的 零件 图 并 
保存 至 指定 位 置 。 
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图 3-84 零件 网 


第 4 童 ”二 维 图 形 编辑 





在 使 用 AutoCAD 进行 绘图 时 ， 并 非 所 有 图 形 都 能 够 使 用 基本 绘图 命令 来 直接 绘制 ， 而 
是 需要 使 用 图 形 编辑 功能 来 完成 的 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 通 过 执行 相应 的 编辑 命令 ， 可 以 
合理 地 构造 和 组 织 图 形 ， 保 证 绘图 的 准确 性 ， 提 高 绘图 效率 。 

本 章 主要 介绍 基于 绘图 命令 绘制 的 图 形 对 象 的 修改 和 编辑 方法 ， 通 过 本 章 的 学 习 ， 读 者 
可 以 掌握 编辑 二 维 对 象 的 各 种 方法 ， 如 复制 、 移 动 、 旋 转 、 对 齐 、 偏 移 、 镜 像 、 阵 列 、 倒 
角 、 圆 角 、 打 断 对 象 、 夹 点 编辑 等 命令 的 使 用 。 






























































4.1 夹 点 应 用 





指定 图 形 对 象 后 ， 对 象 的 关键 点 上 会 显示 出 实心 小 方 框 ， 这 些小 方 框 是 用 来 标记 选 
中 对 象 的 夹 点 。 夹 点 是 一 种 集成 的 编辑 模式 ， 为 用 户 提 供 了 一 种 方便 快捷 的 编辑 操作 途 
径 ， 可 以 通过 拖 动 夹 点 执行 拉 伸 、 移 动 、 旋 转 、 缩 放 或 镜像 操作 。 选 择 执行 的 编辑 操作 
称 为 夹 点 模式 。 

要 使 用 夹 点 模式 ， 先 要 选择 作为 操作 基点 的 夹 点 ， 然 后 选择 一 种 夹 点 模式 。 用 户 可 以 通 
过 按 《Chl〉 键 或 《Space〉 键 循环 选择 这 些 模 式 ， 还 可 以 使 用 快捷 键 或 单 击 鼠 标 右 键 查 看 
所 有 模式 和 选项 。 当 图 形 对 象 被 选中 时 ， 夹 点 显示 为 蓝 色 ， 称 为 “ 冷 夹 点 ”; 如 果 再 次 单 击 




































































某 个 夹 点 ， 则 该 夹 点 显示 为 红色 ， 称 为 “ 暖 夹 点 ”; 将 按 住 〈Shift〉 键 时 ， 还 可 以 连续 选择 
多 个 夹 点 为 “ 暖 夹 点 ”， 如 图 4-1 所 示 。 
时 时“ 加 
审 四 
本 --------- 三-------- 由 硬 --…------ 国 ----…----- 量 
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: 由 -号 -是 
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图 4-1 来 点 模式 


4.1.1 来 点 设置 


1. 功能 

用 户 可 以 在 “选项 ”对 话 框 的 “选择 集 ” 选 项 卡 中 设置 是 否 启用 夹 点 ， 也 可 以 对 夹 点 
样式 进行 设置 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
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。 打 开 “ 应 用 程序 ”下 拉 菜 单 ， 选 择 “选项 ”按钮 ， 打 开 “ 选 项 ”对 话 框 中 的 “选择 

集 ” 选 项 卡 ， 对 夹 点 进行 设置 。 

。 在 菜单 栏 选择 “工具 ”一 “选项 ”命令 ， 打 开 “ 选 项 ”对 话 框 中 的 “选择 集 ” 选 项 
卡 ， 对 夹 点 进行 设置 。 

。 在 未 选中 对 象 的 状态 下 ， 在 绘图 区 域 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “选项 ”命令 ， 
打开 “选项 ”对 话 框 中 的 “选择 集 ” 选 项 卡 ， 对 夹 点 进行 设置 。 

e 在 命令 行 输入 “Options”， 打 开 “ 选 项 ”对 话 框 中 的 “选择 集 ” 选 项 卡 ， 对 夹 点 进行 
设置 。 

3. 命令 操作 

用 户 可 以 在 “选项 ”对 话 框 的 “选项 集 ” 选 项 卡 中 对 夹 点 样式 进行 设置 ， 如 图 4-2 所 


示 。AutoCAD 2014 提供 的 夹 点 设置 内 容 有 夹 点 大 小 、 夹 点 颜色 、 在 块 中 启用 夹 点 、 启 用 炎 
点 提示 、 选 择 对 象 时 限制 显示 的 夹 点 数 等 。 
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图 4-2 设置 夹 点 


e“ 夹 点 尺寸 ”" : 该 选项 可 以 控制 夹 点 的 显示 尺寸 。 

e“ 夹 点 颜色 ”: 可 以 设置 未 选中 夹 点 显示 颜色 、 选 中 夹 点 显示 颜色 、 光 标 悬 停 在 夹 点 
上 时 所 显示 的 颜色 、 夹 点 轮廓 颜色 。 

e“ 显 示 夹 点 提示 ”: 当 光 标 悬 停 在 对 象 的 夹 点 上 时 ， 显 示 夹 点 的 特定 提示 内 容 。 

“在 块 中 显示 夹 点 ”: 用 以 控制 在 选中 图 块 后 夹 点 显示 的 状态 。 如 果 选 中 此 选项 ， 则 
显示 该 图 块 内 所 有 对 象 的 全 部 夹 点 。 

“选择 对 象 时 限制 显示 的 夹 点 数 ”， 当 选择 集中 的 对 象 包括 多 于 指定 数目 的 夹 点 时 ， 
将 不 显示 夹 点 。 有 效 值 的 范围 是 1 ~32767 ， 默 认 设置 是 100。 

4.1.2 夹 点 编辑 


1. 功能 

拖 动 夹 点 能 够 对 选中 对 象 进行 拉 伸 、 移 动 、 旋 转 、 缩 放 、 镜 像 等 操作 。 

2. RD 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
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e 选择 要 进行 夹 点 编辑 的 图 形 对 象 ， 并 单 击 选中 该 对 象 的 一 个 夹 点 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快 
捷 菜单 中 选择 要 执行 的 夹 点 编辑 命令 。 

。 选择 要 进行 夹 点 编辑 的 图 形 对 象 ， 并 单 击 选中 该 对 象 的 一 个 夹 点 ， 按 (Ctl〉 键 或 

(空格 〉 键 循环 选择 夹 点 编辑 命令 。 

3. 命令 操作 

(1) 夹 点 拉 伸 

用 户 可 以 通过 将 选 定 的 夹 点 移动 到 新 的 位 置 来 拉 伸 对 象 。 使 用 夹 点 拉 伸 时 ， 首 先 选中 要 
拉 伸 的 图 形 对 象 ， 然 后 在 所 显示 的 夹 点 中 单 击 一 个 夹 点 进行 拉 伸 。 应 注意 的 是 ， 当 选中 在 文 
字 、 块 参照 、 直 线 中 点 、 圆 心 和 点 对 象 上 的 夹 点 时 ， 将 移动 对 象 而 不 是 拉 伸 对 象 。 

当选 中 需要 进行 编辑 的 对 象 夹 点 时 ， 该 夹 点 将 会 亮 显 ， 并 激活 默认 夹 点 模式 “ 拉 伸 ”， 
然后 移动 光标 到 合适 位 置 单 击 ， 即 可 完成 对 象 的 拉 伸 ， 如 图 4-3 所 示 。 
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图 4-3 来 点 拉 伸 


(2) 夹 点 移动 

用 户 可 以 通过 选 定 夹 点 移动 对 象 。 选 定 的 夹 点 亮 显 后 按 指定 的 下 一 点 位 置 移动 一 定 的 方 
向 和 距离 。 

首先 ， 选 中 需要 移动 的 对 象 上 的 任 一 夹 点 作为 基点 ， 该 夹 点 将 会 亮 显 。 然 后 ， 可 以 
在 命令 提示 行 中 输入 “Mo” 进 入 “移动 ”模式 ,或 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “ 移 
动 ” 命 令 进入 移动 模式 ,还 可 以 按 〈(Ctrl〉 刍 或 《Space〉 键 在 夹 点 模式 之 间 进 行 切换 ， 直 
至 显示 “移动 ”模式 。 此 时 ， 可 利用 光标 移动 或 坐标 输入 将 对 象 进行 移动 ， 结 果 如 图 4-4 
所 示 。 














图 4-4 来 点 移动 


(3) 夹 点 旋转 
用 户 可 以 通过 拖 动 和 指定 点 的 位 置 来 绕 基 点 旋转 所 选 定 的 对 象 ， 还 可 以 输入 角度 值 进行 
旋转 。 
在 夹 点 编辑 模式 下 ， 确 定 基 点 后 ， 在 命令 提示 行 中 输入 “Ro” 进 入 “旋转 ”模式 ， 或 
右 击 ,在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “旋转 ”命令 ,还 可 以 在 夹 点 状态 下 按 “(Cul〉 键 或 
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《Space》 键 切换 到 “旋转 ”模式 。 此 时 ， 可 利用 光标 移动 或 输入 旋转 角度 将 对 象 进行 旋转 ， 


结果 如 图 4-5 所 示 。 
.星人 
时 ES 
EEC 


图 4-5 夹 点 旋转 








(4) 夹 点 缩放 

用 户 可 以 通过 从 基点 夹 点 向 外 拖 动 光标 并 指定 点 位 置 来 增 大 对 象 尺 寸 ， 或 通过 向 内 拖 动 
光标 减 小 尺寸 。 此 外 ， 也 可 以 输入 比例 因子 来 指定 缩放 比例 ， 当 比例 因子 大 于 1 时 将 放大 对 
象 ， 当 比例 因子 在 0 ~1 时 将 缩小 对 象 。 

在 夹 点 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 在 命令 提示 行 中 输入 “Sec” 进入 “缩放 ”模式 ,或 在 
夹 点 状态 下 按 (Ctrl〉 键 或 (Space》 键 切换 到 “缩放 ”模式 ， 也 可 在 夹 点 模式 下 右 击 ， 在 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “缩放 ”命令 ,结果 如 图 4-6 所 示 。 

















图 4-6 夹 点 缩放 


(5) 夹 点 镜像 

该 命令 可 以 沿 临时 镜像 线 为 选 定 对 象 创建 镜像 。 在 创建 镜像 时 ， 辅 助 使 用 “ 正 交 ” 模 
式 和 “ 极 轴 追踪 ”模式 有 助 于 实现 按 指 定 角 度 的 镜像 线 进行 对 象 的 镜像 。 在 默认 情况 下 ， 
镜像 操作 后 将 删除 原 对 象 。 

在 夹 点 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 在 命令 提示 行 中 输入 “Mi” 进 入 “镜像 ”模式 ， 或 在 
夹 点 状态 下 按 《Chl〉 键 或 《Space〉 键 切换 到 “镜像 ”模式 ,还 可 以 在 夹 点 模式 下 右 击 ， 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “镜像 ”命令 ， 结 果 如 图 4-7 所 示 。 
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图 4-7 夹 点 镜像 


84 


(6) 复制 对 象 

利用 夹 点 编辑 所 提供 的 拉 伸 、 移 动 、 旋 转 、 缩 放 、 镜 像 5 种 夹 点 模式 编辑 对 象 时 ， 均 可 
以 在 进行 夹 点 编辑 的 同时 创建 对 象 的 多 个 副本 。 

在 执行 夹 点 编辑 时 ， 当 选择 好 夹 点 编辑 模式 后 ， 在 命令 提示 行 输入 “C”， 选 择 “复制 ” 
选项 ， 或 在 执行 夹 点 编辑 命令 的 同时 按 《Ctrl〉 键 ， 即 可 在 执行 夹 点 编辑 的 同时 复制 所 选 定 
的 对 象 。 例 如 ,使 用 “ 拉 伸 ”模式 进行 夹 点 编辑 时 ， 按 《Ctl〉 键 或 在 命令 提示 行 输入 
C”， 移 动 光标 到 合适 位 置 单 击 ， 将 创建 对 象 的 多 个 副本 ， 效 果 如 图 4-8 所 示 。 
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图 4-8 来 点 复制 





4.2 复制 类 命令 


在 AutoCAD 2014 中 ， 复 制 类 命令 是 非常 实用 的 操作 命令 ， 主 要 用 于 生成 与 已 知 图 形 对 
象 具有 相同 性 质 的 图 形 对 象 。 复制 类 命令 主要 包括 “复制 ” “镜像 ”“ 偏 移 ” “阵列 ”等 。 


4.2.1 复制 


复制 是 对 当前 选中 的 图 形 对 象 的 一 种 重复 ， 对 于 需要 许多 同一 种 图 形 对 象 的 任务 来 说 ， 
基点 复制 命令 能 快速 、 便 捷 地 生成 相同 形状 的 图 形 对 象 并 且 能 达到 再 次 绘制 的 目的 。 

1. 功能 

使 用 该 命令 可 以 从 原 对 象 以 指定 的 角度 和 方向 创建 对 象 的 副本 ， 加 以 配合 使 用 坐标 、 栅 
格 捕捉 、 对 象 捕 提 和 其 他 工具 还 可 以 精确 复制 对 象 ， 大 大 提高 绘图 效率 。 默 认 情 况 下 , “ 复 
制 ”命令 自动 重复 执行 。 用 户 可 以 使 用 系统 变量 “Copymode” 来 控制 是 否 自 动 重复 “ 复 
命令 。 变 量 值 为 0 时 ， 程 序 将 会 自动 重复 “复制 ”命令 ; 变量 值 为 n 时， 设置 创建 n 

个 副本 的 “复制 ”命令 。 

另外 ,在 输入 相对 坐标 复制 对 象 时 ， 无 须 像 通常 情况 下 那样 包含 “@ ”标记 ， 因 为 相 
对 坐标 是 假设 的 。 如 需 指定 距离 或 角度 复制 对 象 ， 还 可 以 在 “ 正 交 ”模式 和 和 “ 极 轴 追踪 ” 
打开 机 同时 使 用 动态 输入 模式 ， 较 快速 、 精 确 地 确定 目标 点 。 

命令 调用 

a 六 命令 。 

e 在 荣 单 栏 选择 “修改 ”一 “复制 ”命令 。 

e 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “修改 ”面板 一 “复制 ”按钮 蕊 。 
























































$85 


在 命令 行 输 入 “Copy”， 按 (Enter〉 键 执行 。 


执行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 :_copy (执行 “复制 ”命令 ) 
选择 对 象 :指定 对 角 点 :找到 2 个 (选择 已 绘制 好 的 源 对 象 ) 
选择 对 象 .( 按 (Enter) 键 或 氛 标 右键 完成 选择 ) 
当前 设置 复制 模式 = 多 个 











指定 基点 或 [ 位移 (DD)/ 模 式 (0) ] < 位 移 > :指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : (指定 





基点 位 置 ) 


指定 第 二 个 点 或 [退出 (上 )/ 放 弃 (U) ] < 退出 > :( 指 定 目标 点 位 置 , 也 可 直接 输入 距离 数据 进行 





复制 ) 


按 《〈《Enter〉 键 完 成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-9 所 示 。 


网 所 
4 全 
， 1 


沸 定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >; 


4 
Ea 
| 
”AR 
人 
ra 

















三 3 
< 一 


图 4-9 复制 对 象 


4.2.2 ” 偏 移 


中 


1. 功能 


使 用 “ 偏 移 ” 命 令 可 以 创建 出 与 源 对 象 相 平 行 并 有 一 定 距 离 ， 形 状 相 同 或 相似 的 新 对 
象 。 使 用 该 命令 可 以 俩 移 直线 、 圆 踊 、 圆 、 李 圆 和 李 圆 绝 、 二 维 多 段 线 、 构 造 线 、 射 线 、 样 
条 曲线 等 图 形 对 象 ， 常 用 于 创建 同心 圆 、 平 行 线 和 平行 曲线 等 。 用 户 在 使 用 该 功能 时 ， 可 采 
用 指定 距离 进行 偏 移 ， 或 通过 指定 点 来 进行 偏 移 。 在 偏 移 贺 、 圆 弧 或 图 块 时 ， 用 户 可 以 创建 
更 大 或 更 小 的 相似 图 形 ， 这 些 取决 于 向 哪 一 侧 进 行 偏 移 。 








2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “ 偏 移 ”命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “修改 ”面板 一 “ 偏 移 ”按钮 征 。 
e 在 命令 行 输入 “Offset”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 





























使 用 “ 偏 移 ” 命 令 时 ， 如 果 偏 移 的 对 象 是 线段 ， 偏 移 后 的 线段 长 度 是 不 变 的 。 但 如 果 
偏 移 的 对 象 是 加 、 圆 弧 或 矩形 等 ， 则 偏 移 后 的 对 象 将 放大 或 缩小 。 偏 移 功 能 在 使 用 时 分 为 定 











山 移 、 通 过 点 偏 移 和 删除 源 对 象 偏 移 、 变 图 层 偏 移 4 种 ， 其 中 程序 默认 方式 为 定 距 


执行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 :_offset (执行 “ 偏 移 ”命令 ) 
当前 设置 :删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE =0 
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局 移 。 


指定 偏 移 距 离 或 [ 通过 (T)/ 删 除 (E)/ 图 层 ( 工 ) ] <0. 0000 > :200 (指定 偏 移 距 离 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ,或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > :( 单 击 要 偏 移 的 对 象 ) 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ,或 [退出 (EE)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 > :( 指 定 偏 移 方向 ) 


按 (Enter〉 键 完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-10 所 示 。 
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图 4-10 偏 移 对 象 








“ 定 距 偏 移 ”: 该 方式 为 系统 默认 的 偏 移 方式 ， 是 以 输入 偏 移 距离 数值 为 偏 移 参 照 ， 指 
定 的 方向 为 偏 移 方 向 。 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 鱼 ， 根 据 命令 提示 输入 偏 移 距 离 值 并 按 〈 Enter》 
键 ， 在 要 偏 移 一 侧 单 击 ， 即 可 完成 定 距 偏 移 操作 。 

“通过 点 偏 移 ”: 该 偏 移 方式 是 以 图 形 中 现 有 的 端点 、 各 节点 、 切 点 等 为 源 对 象 的 偏 移 
参照 ， 进 行 偏 移 操作 。 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 鱼 ， 在 命令 行 中 输入 “T” 并 按 (Enter〉 键 执行 ， 
然后 选取 偏 移 源 对 象 ， 再 指定 通过 点 ， 即 可 完成 偏 移 操作 ， 如 图 4-11 所 示 。 





























于 和 要 偏 移 的 对 银 ,或 回 se a 


图 4-11 通过 点 偏 移 


“ 聘 除 源 对 象 偏 移 ”， 当 偏 移 只 是 以 源 对 象 作为 偏 移 参 照 ， 偏 移出 新 图 形 后 需要 删除 源 
对 象 ， 则 可 以 利用 删除 源 对 象 偏 移 的 方式 。 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 让， 在 命令 行 输入 “E”， 并 
根据 提示 选择 “是 ”选项 ， 即 可 将 源 对 象 删除 ， 效 果 如 图 4-12 所 示 。 
































图 4-12 删除 源 对 象 偏 移 











“ 变 图 层 偏 移 ”: 通过 变 图 层 偏 移 ， 可 以 将 偏 移出 的 新 对 象 的 图 层 转换 为 当前 图 层 ， 该 
方式 可 以 避免 修改 图 层 的 重复 操作 。 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 鱼 ， 在 命令 行 输入 “L”， 根 据 提示 
选择 “当前 ”选项 ， 即 可 将 偏 移 的 新 对 象 转换 至 当前 图 层 中 。 
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4.2.3 镜像 


1. 功能 
镜像 也 是 复制 的 一 种 ， 甚 生成 的 图 形 对 象 与 源 对 象 以 一 条 基线 相对 称 ， 它 也 是 在 绘图 时 
经 常 使 用 的 命令 。 执 行 该 命令 后 ， 可 以 保留 源 对 象 ， 也 可 以 将 源 对 象 删除 。 使 用 “镜像 ” 
命令 可 以 绕 指 定 轴 翻 转 对 象 创建 对 称 的 镜像 图 像 ， 也 可 以 快速 地 绘制 半 个 图 形 对 象 ， 然 后 将 
其 镜像 ， 而 不 必 绘 制 整个 对 象 。 
2. RD 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “镜像 ”命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “修改 ”面板 一 “镜像 ”按钮 小。 
e 在 命令 行 输入 “Mirror”, 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 合 命令 操作 
例如 ， 在 绘制 双肩 门 的 平面 示意 图 时 ， 可 以 先 将 其 左 半 部 分 绘制 出 来 ， 然 后 利用 “ 镜 
像 ” 命 令 来 完成 另外 半 部 分 的 绘制 。 执 行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_mirror (执行 “镜像 ”命令 ) 
选择 对 象 : 指 定 对 角 点 :找到 3 个 
选择 对 象 :( 选 择 要 镜像 的 对 象 , 按 (Enter) 键 ,结束 选择 ) 
指定 镜像 线 的 第 一 点 :指定 镜像 线 的 第 二 点 :( 单 击 镜像 线 即 对 称 线 的 两 个 端点 ) 
要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N > :N (不 删除 原 对 象 ) 


按 《Enter〉 键 完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-13 所 示 。 


定 镜 像 钱 的 第 一 点 : | EEN 



























































































































































和 4-13 ”镜像 对 象 








4.2.4 阵列 


1. 功能 

如 果 多 个 图 形 之 间 形 状 相 同 ， 且 分 布 有 一 定 的 规律 ， 则 可 先 绘制 一 个 对 象 ， 然 后 用 阵列 
命令 复制 其 他 对 象 。 使 用 “阵列 ”命令 可 以 快速 复制 出 与 源 对 象 相同 ， 且 按 一 定 规律 分 布 
的 多 个 图 形 对 象 副本 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 创建 矩形 阵列 、 环 形 阵 列 和 路 径 阵列 。 

2, RD 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “阵列 ”命令 。 
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。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 - 一 “修改 ”面板 一 “阵列 ”按钮 国 。 
e 在 命令 行 输入 “Array”， 并 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
(1) 矩形 阵列 
在 创建 德 形 阵列 时 ， 通 过 指定 行 、 列 的 数量 以 及 它们 之 间 的 距离 ， 可 以 控制 阵列 中 的 旭 
本 数量 ， 还 可 以 通过 预览 功能 快速 获得 阵列 效果 。 执 行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 :_array (执行 “阵列 ”命令 ) 
选择 对 象 :找到 10 个 (选择 阵列 对 象 ) 
输入 阵列 类 型 [ 矩形 (R)/ 路 径 (PA)/ 极 轴 (PO) ] < 给 形 > :R (选择 矩阵 阵列 类 型 ) 
类 型 = 和 珑 形 关联 = 是 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 ( AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (COL)/ 行 数 (R)/ 层 
数 (L)/ 退 出 (X) ] < 退出 > :( 按 (Enter) 键 ,完成 选择 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-14 所 示 。 
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4-14 矩形 阵列 














上 述 方 法 ， 是 赁 感官 拉 出 矩形 阵列 效果 ， 若 要 精确 绘图 ， 则 需要 指定 行 、 列 数 和 行 、 列 
间距 ， 用 户 在 命令 行 提示 “选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [ 关联 ( AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 
(S)/ 列 数 (COL)/ 行 数 (R)/ 层 数 (L)/ 退 出 (X)] :” 时 ， 选择“ 计数 ”方式 进行 矩形 阵列 。 
命令 行 提示 如 下 。 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [ 关联 ( AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (COL)/ 行 数 (R)/ 层 
数 (L)/ 退 出 (X) ] < 退出 > :cou 

输入 列 数 数 或 [表达 式 (E)] <4 > :5 

输入 行 数 数 或 [表达 式 (E)] <3 > :4 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [ 关联 ( AS)/ 基 点 (B)/ 计 数 (COU)/ 间 距 (S)/ 列 数 (COL)/ 行 数 (R)/ 层 
(0 (< 

指定 列 之 间 的 距离 或 [单位 单元 (U)] <1371.6 > :1200 

指定 行 之 间 的 距离 <1371.6 > :1200 ( 按 (Enter) 键 ,完成 选择 ) 

完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-15 所 示 。 

(2) 环形 阵列 

在 创建 环形 阵列 时 ， 可 以 控制 阵列 中 副本 的 数量 以 及 是 否 旋转 副本 。 环 形 阵列 能 够 以 任 
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一 点 为 阵列 中 心 点 ， 将 阵列 源 对 象 以 圆周 或 扇形 的 方式 进行 阵列 ， 可 指定 阵列 项 目 总 数 、 填 
充 角 度 、 项 目 间 的 角度 。 执 行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 





命令 :_array (执行 “阵列 ”命令 ) 
选择 对 象 : 找 到 1 个 (选择 阵列 对 象 ) 
输入 阵列 类 型 [ 短 形 (R)/ 路 径 (PA)/ 极 轴 (PO)] < 抵 形 > :PO (选择 “ 极 轴 ” 选 项 ) 
类 型 = 极 轴 关联 = 是 
指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B)/ 旋 转轴 (A) ] :( 选 择 圆 心 作为 中 心 点 ) 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS)/ 基 点 (B)V/ 项 目 (I)V 项 目 间 角 度 (A)/ 填 充 角 度 ( 上 )/ 行 
(ROW)/ 层 (LL)/ 旋 转 项 目 (ROT)/ 退 出 (X)] < 退出 > :i 
输入 阵列 中 的 项 目 数 或 [表达 式 (E)] <6>:8 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 ( AS)/ 基 点 (B)/ 项 目 (1)/ 项 目 间 角度 (A)/ 填 充 角 度 ( 下 )/ 行 
(ROW)/ 层 (L)/ 旋 转 项 目 (ROT)/ 退 出 (X)] < 退出 > :( 按 (Enter) 键 ,完成 选择 ) 


成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-16 所 示 。 
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图 4-15 5 x4 和 矩 形 阵列 
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图 4-16 环形 阵列 























(3) 路 径 阵列 
在 创建 路 径 阵列 时 ， | 


性 对 象 为 路 径 ， 将 阵列 源 对 象 以 路 径 的 方式 进行 阵列 ， 可 指定 阵列 项 目 总 数 、 项 目 间 的 间 
距 。 执 行 该 命令 ， 合 令 行 提示 如 下 。 
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命令 :_array (执行 “阵列 ”命令 ) 

选择 对 象 : 找 到 1 个 (选择 阵列 对 象 ) 

选择 对 象 ; 输入 阵列 类 型 [ 短 形 (R)/ 路 径 (PA)/ 极 轴 (PO)] < 极 轴 > :PA (选择 路径? 选项 ) 
类 型 = 路 径 关联 = 是 








选择 路 径 曲 线 :( 选 取 曲 线 作 为 路 径 ) 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 ( AS)/ 方 法 (M)/ 基 点 (B)/ 切 向 (T)/ 项 目 (1)/ 行 (R)/ 层 (L)/ 对 齐 
项 目 (A)/Z 方向 (Z)/ 退 出 (X)] < 退出 >.i 

指定 沿路 径 的 项 目 之 间 的 距离 或 [表达 式 (E)] <90 > :100 

最 大 项 目 数 =6 

指定 项 目 数 或 [填写 完整 路 径 ()/ 表 达 式 (E)] <6 > :5 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 关联 (AS)/ 方 法 (M)/ 基 点 (B)/ 切 向 (T)/ 项 目 (1)/ 行 (R)/ 层 (LL)/ 对 齐 
项 目 (A)/Z 方向 (Z)/ 退 出 (X)] < 退出 >:( 按 (Enter) 键 ,完成 选择 ) 


成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-17 所 示 。 






















陵 择 路 径 曲 线 : 








陆 择 路 径 曲 线 : 

















画 要 和 开 天 二 时 厅 





























腊 定 治 路 径 的 项 目 之 间 的 距离 或 “ 品 


1o0l 
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图 4-17 路 径 阵 列 











4.3 改变 位 置 命令 


在 绘制 图 形 对 象 时 ， 经 常会 根据 需要 对 图 形 对 象 的 位 置 进行 改变 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 
改变 位 置 类 命令 包括 “移动 "“ 旋 转 ”“ 缩 放 ” 等 。 


4.3.1 移动 对 象 


1. 功能 
移动 是 指 改 变 原 有 图 形 对 象 的 位 置 ， 而 不 改变 对 象 的 方向 、 大 小 和 性 质 等 。 在 AutoCAD 
2014 中 ， 用 户 可 以 使 用 “移动 ”命令 将 图 形 对 象 平移 到 所 需 的 其 他 任意 位 置 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 0 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “移动 ”命令 。 

e 在 功 和 “默认 ”选项 卡 一 “修改 ”面板 一 “移动 ”按钮 汪 。 

。 选中 对 象 后 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “移动 ”命令 。 

e 在 命令 行 输入 “Move”， 按 (Enter〉， 键 执行 。 

3. 命令 操作 

使 用 该 命令 ， 可 以 将 原 对 象 以 指定 的 角度 和 方向 进行 移动 。 若 辅助 使 用 坐标 输入 、 栅 格 
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捕捉 、 对 象 捕捉 、 极 轴 追 踪 、 动 态 输入 和 其 他 工具 还 可 以 精确 移动 对 象 。 执 行 该 命令 


行 提示 如 下 。 


命令 :_move (执行 “移动 ”命令 ) 
选择 对 象 .找到 1 个 (选择 需要 移动 的 对 象 ) 
选择 对 象 :( 按 (Enter) 键 结束 选择 ) 











» 


旨 定 基 点 或 [ 位 移 (D) ] < 位 移 > : ”指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > :( 单 击 移动 的 


起 点 和 目标 点 ,或 直接 输入 需 移 动 的 距离 ) 
成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-18 所 示 。 








选择 对 短 : 
图 4-18 移动 对 象 


4.3.2 旋转 
1. 功能 


使 用 “旋转 ”命令 ， 可 以 绕 指 定 基点 旋转 图 形 中 的 对 象 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 该 命令 
提供 的 转角 方式 有 “复制 ”和 “参照 ”两 种 ， 可 以 根据 需要 选择 使 用 。 用 户 可 以 按 角度 、 





弧度 、 百 分 度 或 勘测 方向 等 方式 输入 旋转 角度 值 。 当 输入 正 角度 值 时 ， 程 序 
转 对 象 ; 当 输 入 负 角 度 值 时 ， 程 序 默认 为 顺 时 针 旋 转 对 象 。 用 户 可 以 在 新 建 
角度 旋转 方向 ， 也 可 以 在 “图 形 单位 ”对 话 框 中 进行 设置 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “旋转 ”命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “修改 ”面板 一 “旋转 ”按钮 加 |。 
e 在 命令 行 输入 “Rotate”， 按 〈Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_rotate (执行 “旋转 ”命令 ) 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR = 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : 指 定 对 角 点 :找到 1 个 (选择 需要 旋转 的 对 象 ) 
选择 对 象 .( 按 (Enter) 键 ,结束 选择 ) 
指定 基点 :( 单 击 对 象 的 端点 ) 
指定 旋转 角度 ,或 [ 复制 (C)/ 参 照 (R) ] <60 > : (输入 对 象 旋 转角 度 90°) 


按 《〈Enter》〉 键 完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-19 所 示 。 
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默认 为 逆 时 针 旋 
图 形 向 导 中 设置 























指定 若 吉 ; 12430 |[62782.1217 和 











=] 











六 a 
图 4-19 旋转 对 象 


4.3.3 缩放 
1. 功能 
使 用 “缩放 ”命令 ， 可 以 调整 图 形 对 象 的 大 小 ， 使 其 在 一 个 方向 上 按 比例 增 大 或 缩小 。 
要 缩放 图 形 对 象 ， 需 要 指定 基点 和 比例 因子 。 基 点 将 作为 缩放 操作 的 中 心 ， 选 定 对 象 的 大 小 
发 生 改 变 时 ， 基 点 位 置 保持 不 变 。 比 例 因 子 > 1 时 将 放大 对 象 ， 比 例 因子 为 0 ~1 时 将 缩小 
对 象 。 男 外 ， 还 可 以 通过 拖 动 光标 使 图 形 对 象 放大 或 缩小 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “缩放 ”命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “修改 ”面板 一 “缩放 ”按钮 于。 
e 在 命令 行 输入 “Scale"”， 按 《Enter》〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 :_scale (执行 “缩放 ”命令 ) 
选择 对 象 : 指 定 对 角 点 :找到 1 个 (选择 要 缩放 的 图 形 对 象 ) 
选择 对 象 ;( 按 <Enter> 键 完成 选择 ) 
指定 基点 ;( 指定 一 点 作为 缩放 基点 ) 
指定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R) ] <1.000 > :0.5 (指定 缩放 比例 ) 


按 (Enter〉 键 完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-20 所 示 。 


1 i 十 : | : 
: 人 | 卫 操 : : 外 腿 主 吾 本 本 4 ] 回 : (i I 


到 4-20 缩放 对 象 
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4.4 其 他 编辑 命令 


在 绘制 图 形 对 象 时 ， 有 时 需要 改变 图 形 的 长 度 ， 或 者 对 直角 对 象 进行 圆 角 与 倒 角 操作 ， 
或 者 对 指定 的 线段 进行 延伸 或 拉 长 等 操作 ， 这 时 就 可 以 使 用 AutoCAD 2014 所 提供 的 “ 修 
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剪 "“ 拉 伸 "“ 拉 长 "“ 延 伸 "“ 打 断 "“ 合 并 "“ 倒 角 ” 和 “ 圆 角 ” 等 命令 。 
4.4.1 修剪 


1. 功能 
ea 定 的 对 象 边 界 裁剪 对 象 ， 将 多 余 的 部 分 去 除 ， 使 它们 精 
确 地 终止 于 由 其 他 对 象 定义 的 边界 。“ 修 剪 ” 命 令 不 仅 可 以 修剪 相交 或 不 相交 的 二 维 对 象 ， 
还 可 以 修剪 三 维 对 象 。 
选择 的 剪 切 边 或 边界 边 无 须 与 修剪 对 象 相交 。 用 户 可 以 将 对 象 修剪 或 延伸 至 投影 边 或 延 
长 线 的 交点 ， 即 对 象 延 长 后 相交 的 地 方 。 在 执行 修剪 Pak I 边界 并 在 “选择 
对 象 ” 提 示 下 按 (Enter〉 键 ,显示 的 所 有 对 象 都 将 成 为 可 能 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “修剪 ”命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 et 面板 一 “修剪 ”按钮 儿 中 。 
e 在 命令 行 输 入 “Trim”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 trim (执行 “修剪 "命令 ) 
当前 设置 ,投影 EUCS 这 三 无 
选择 剪 切 边 .. 
有 部 选择 > : 找到 1 个 ( 按 (Enter) 键 完成 选择 ) 
选择 要 修剪 的 对 象 ,或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ,或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]:( 分 别 拾取 需 修剪 的 部 分 ) 


按 《Enter〉 键 完 A 



























































出 选择 要 修 葛 的 对 象 ， 或 按 住 Shif 
图 4-21 修剪 对 象 
在 绘图 过 程 中 ， 选 择 修 前 对 象 和 修剪 边界 默认 窗口 或 交叉 窗口 方式 ， 所 选择 的 修剪 对 象 
既 可 以 作为 剪 切 边 ， 也 可 以 是 被 修剪 的 对 象 。 修 剪 较为 复杂 的 对 象 时 ， 使 用 合适 的 对 象 选择 
方法 有 助 于 选择 当前 的 剪 切 边 和 修剪 对 象 。 
4.4.2 延伸 
1. 功能 
使 用 “延伸 ”命令 ， 可 以 延伸 图 形 对 象 ， 使 选择 的 图 形 对 象 能 够 精确 地 延伸 至 由 其 他 
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对 象 定义 的 边界 处 。 与 “修剪 ”命令 相同 ， 选 择 延 伸 对 象 和 延伸 边界 默认 窗口 或 交叉 窗口 
方式 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “延伸 ”命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “修改 ”面板 一 “延伸 ”命令 FE。 
e 在 命令 行 输入 “Extend”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_extend (执行 “延伸 ”命令 ) 
当前 设置 :投影 =UCS, 边 = 无 
选择 边界 的 边 ... 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : 指定 对 角 点 :找到 1 个 ( 按 (Enter) 键 ,完成 选择 ) 
选择 要 延伸 的 对 象 , 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 , 或 
[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 (P)/ 边 (EE)/ 放 弃 (U)]:( 选 取 所 要 延伸 的 对 象 ) 


按 (Enter》 键 完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-22 所 示 。 















































图 4-22 延伸 对 象 














4.4.3 拉 长 


1. 功能 
使 用 “ 拉 长 ”命令 ， 可 以 改变 圆 弧 的 夹 角 或 改变 非 闭 合 对 象 的 长 度 ， 包 括 直 线 、 圆 驱 、 
椭圆 弧 、 开 放 的 多 上段 线 和 样 条 曲线 等 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “ 拉 长 ”命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “ 人 面板 一 “ 拉 长 ”按钮 四]。 
e 在 命令 行 输入 “Lengthen”， 按 〈Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_lengthen (执行 “ 拉 长 ”命令 ) 
选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 分 数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY) ] : (选择 要 拉 长 的 图 形 对 象 ) 
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当前 长 度 :1000 

选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 分 数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY)]:de (选择 以 “ 增 量 "方式 拉 长 对 象 ) 
输入 长 度 增 量 或 [ 角度 (A) ] <0. 0000 > :800 (输入 增加 的 长 度 为 800) 

选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U) ] :( 单 击 图 形 对 象 需要 拉 长 的 一 端 , 即 可 在 该 端 处 拉 长 对 象 ) 


按 《Enter〉 键 完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-23 所 示 。 


陋 入 长 度 增 旱 或 ”各 
图 4-23 拉 长 对 象 
用 户 可 以 动态 拖 动 对 象 的 端点 进行 拉 长 ， 可 以 按 总 长 度 或 角度 的 百分比 指定 新 长 度 或 角 
度 ， 可 以 指定 从 端点 开始 测量 的 增 量 长 度 或 角度 ， 还 可 以 指定 对 象 总 的 绝对 长 度 或 包含 角 进 
行 编辑 。AutoCAD 2014 提供 的 4 种 拉 长 方式 介绍 如 下 。 
e“ 增 量 ” : 以 指定 的 增 量 修改 对 象 的 长 度 ， 该 增 量 从 距 选 择 点 最 近 的 端点 处 开始 测量 。 
差 值 还 以 指定 的 增 量 修改 弧 线 的 角度 ， 正 值 扩 展 对 象 ， 负 值 修剪 对 象 。 
e“ 百 分 数 ": 通过 指定 对 象 总 长 度 的 百分数 设置 对 象 长 度 。 
e。“ 全 部 ”: 通过 指定 从 固定 端点 测量 的 总 长 度 的 绝对 值 来 设置 选 定 对 象 的 长 度 。 该 选 
项 也 可 以 按照 指定 的 总 角度 设置 选 定 圆 弧 的 包含 角 。 
e“ 动 态 " : 打开 动态 拖 动 模式 。 通 过 拖 动 选 定 对 象 的 端点 之 一 来 改变 其 长 度 ， 其 他 端 
点 保持 不 变 。 


4.4.4 拉 伸 


在 AutoCAD 中 ， 拉 伸 和 拉 长 工具 都 可 以 改变 对 象 的 大 小 ， 所 不 同 的 是 拉 长 操作 只 改变 
对 象 的 长 度 ， 旦 不 受 边界 的 限制 ， 可 用 以 拉 长 的 对 象 包括 直线 、 弧 线 和 样 条 曲线 等 。 而 拉 伸 
操作 可 以 一 次 框 选 多 个 对 象 ， 拉 伸 不 仅 改变 对 象 的 大 小 ， 同 时 还 可 以 改变 对 象 的 形状 。 
1. 功能 
使 用 “ 拉 伸 ”命令 ， 可 以 将 选择 的 图 形 对 象 按 一 定 的 方向 和 角度 拉 长 或 缩短 ， 从 而 改 
变 对 象 在 X 或 立轴 方向 上 的 比例 。“ 拉 伸 ” 命 令 可 以 用 于 拉 伸 圆 绝 、 椭 圆 踊 、 直 线 、 多 段 线 
线段 、 射 线 和 样 条 曲线 等 。 
2. 命令 调用 
e 在 菜单 栏 选 择 “ 修 改 ” 一 “ 拉 伸 ”命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “修改 ”面板 一 “ 拉 伸 ” 按 钮 芭 。 
e 在 命令 行 输入 “Stretch”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 :_stretch (执行 “ 拉 伸 ”命令 ) 
以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 ... 

















已 





陵 择 要 修改 的 对 象 或 喇 
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选择 对 象 :指定 对 角 点 :找到 1 个 (以 交叉 窗口 方式 选择 要 拉 伸 的 对 象 ) 
选择 对 象 :( 按 (Enter) 键 完成 选择 ) 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > :( 指 定 要 拉 伸 的 起 点 ) 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > :( 指 定 要 拉 伸 到 的 终点 ) 


按 〈Enter〉 键 完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-24 所 示 。 



















































































4.4.5 打 断 


1. 功能 








妈 4-24” 拉 伸 对 象 


使 用 “ 打 断 ”命令 ， 可 以 将 一 个 对 象 打 断 为 两 个 对 象 ， 对 象 之 间 可 以 具有 间隔 ， 也 可 
以 没有 间隔 。 要 打 断 对 象 而 不 创建 间隔 ,可 以 在 相同 的 位 置 指定 两 个 打 断 点 ， 也 可 以 在 提示 
输入 第 二 个 打 断 点 时 输入 “@0，,，0”。 用 户 可 以 在 大 多 数 几何 对 象 上 创建 打 断 ,但 不 可 以 在 

















块 、 标 注 、 多 线 和 面 域 等 对 象 上 创建 打 断 。 
2， 命 令 调 用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “ 打 断 ”命令 。 








。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “修改 ” 卫 





i 板 一 “ 打 断 ”按钮 四 ，。 











e 在 命令 行 输入 “Break”， 按 (Enter〉 键 执行 。 


3. 命令 操作 


执行 该 命令 ， 将 会 删除 所 选 图 形 对 象 的 两 个 指 
将 自动 选择 对 象 上 与 该 点 最 接近 的 点 。 如 果 打 断 对 象 是 圆 形 ， 程 序 将 按 逆 时 针 方 向 删除 


上 
圆 形 上 第 一 个 打 断 点 到 第 二 个 打 断 点 之 间 的 部 分 ， 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 :_break 选择 对 象 :( 执 行 “ 打 断 " 命 令 ) 





定点 之 间 的 部 分 。 如 果 第 二 个 点 不 在 对 象 


从 而 将 圆 形 转换 成 圆 弧 。 


指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (了 ) ] :f (选择 “第 一 点 ”选项 ) 





指定 第 一 个 打 断 点 : 


< 对象 捕 提 关 >( 单 击 第 一 个 打 断 点 2) 





指定 第 二 个 打 断 点 :( 单 击 第 二 个 打 断 点 3) 


按 (Enter〉 键 完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-25 








所 示 。 
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图 4-25 打 断 对 象 


4.4.6 合并 


1. 功能 
使 用 “合并 ”命令 ， 可 以 将 相似 的 对 象 合并 为 一 个 对 象 ， 也 可 以 使 用 圆 弧 和 椭圆 弧 创 
建 完整 的 圆 和 椭圆 。 可 以 进行 合并 的 图 形 对 象 有 圆 弧 、 椭 圆 踊 、 直 线 、 多 段 线 、 样 条 曲线 
等 ， 要 合并 的 对 象 必须 位 于 相同 的 平面 上 。 若 合并 两 条 或 多 条 圆 哎 (或 椭圆 跌 ) 时 ， 将 从 
源 对 象 开 始 沿 逆 时 针 方 向 合并 圆 孤 (或 椭圆 弧 )。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “合并 ”命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “默认 ” 选 项 卡 一 “修改 ”面板 一 “合并 ”按钮 请。 
e 在 命令 行 输入 “Join”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_join 选择 源 对 象 ; (执行 “合并 ”命令 ,并 选取 要 合并 的 源 对 象 ) 
选择 直线 ( 圆 陶 ) ,以 合并 到 源 或 进行 [ 闭合 ( 工 ) ] : (依次 选取 要 合并 的 图 形 对 象 ) 
选择 要 合并 到 源 的 直线 ( 圆 弧 ): 找到 1 个 (依次 选取 要 合并 的 图 形 对 象 ) 
选择 要 合并 到 源 的 直线 ( 圆 绝 ) :找到 1 个 , 共 2 (依次 选取 要 合并 的 图 形 对 象 ) 
已 将 2 个 直线 ( 圆 弧 ) 合 并 到 源 


按 (Enter〉 键 完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-26 所 示 。 






















































































选择 源 对 象 : 可 以 是 直线 、 多 段 线 、 圆 踊 、 椭 圆 踊 、 样 条 曲线 或 螺旋 。 

选择 要 合并 到 源 的 对 象 : 可 以 是 直线 、 多 段 线 或 圆 弧 、 椭 圆 弧 、 样 条 曲线 或 螺旋 。 根 据 
选 定 的 源 对 象 ， 要 合并 到 源 的 对 象 有 所 不 同 。 

“直线 ”可 选择 一 条 或 多 条 直线 合并 到 源 ， 所 选择 直线 对 象 必 须 共 线 ， 但 是 它们 之 间 可 
以 有 间 际 。 

“多 段 线 ” 对 象 可 以 是 直线 、 多 段 线 或 圆 弧 ， 对 象 之 间 不 能 有 间隙 ， 并 且 必 须 位 于 与 
UCS 的 XY 平面 平行 的 同一 平面 上 。 

“ 圆 绝 ”是 选择 一 个 或 多 个 圆 绝 ， 或 输入 “L” 闭 合 ， 将 源 圆 驳 转换 成 圆 。 圆 驱 对 象 必 
须 位 于 同一 假想 的 圆 上 ， 但 是 它们 之 间 可 以 有 间 院 。 

“椭圆 孤 ” 是 选择 椭圆 孤 以 合并 到 源 ， 或 输入 “闭合 ”选项 将 源 椭圆 弧 闭 合成 完整 的 椭 
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圆 ， 椭 圆 弧 必须 位 于 同一 椭圆 上 ， 但 是 它们 之 间 可 以 有 间 陈 。 

“ 样 条 曲线 ”是 选择 要 合并 到 源 的 样 条 曲线 或 螺旋 ， 样 条 曲线 和 螺旋 对 象 必须 相 接 〈 端 
点 对 端点 ) 。 

“螺旋 ”是 选择 要 合并 到 源 的 样 条 曲线 或 螺旋 ， 螺 旋 对 象 必须 相 接 〈 端点 对 端点 ) 。 

需要 说 明 的 是 : 

。 要 合并 的 直线 必须 具有 相同 的 倾斜 角 。 

。 要 合并 的 圆 必须 具有 相同 的 圆心 和 半径 。 

。 要 合并 的 椭圆 必须 具有 相同 的 长 、 短 半 轴 。 

。 合并 两 条 或 多 条 圆 踊 时 ， 将 从 源 对 象 开始 按 逆 时 针 方向 合并 圆 弧 。 

。 合并 两 条 或 多 条 椭圆 弧 时 ， 将 从 源 对 象 开始 按 逆 时 针 方 向 合并 椭圆 弧 。 

。 与 拉 长 、 延 伸 等 命令 实现 对 象 的 拉 长 不 同 ， 用 合并 命令 拉 长 的 对 象 是 一 个 对 象 。 


4.4.7 倒 角 


1. 功能 
使 用 “ 倒 角 ”命令 ， 可 以 对 两 条 非 平 行 的 直线 或 多 段 线 创建 有 一 定 斜 度 的 倒 角 ， 使 它 
们 以 平角 或 倒 角 相 接 。 通 常 默认 于 表示 角 点 上 的 倒 角 边 。 用 户 可 以 应 用 倒 角 命 令 的 对 象 有 直 
线 、 多 段 线 、 射 线 、 构 造 线 和 三 维 实体 等 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “ 倒 角 ”命令 。 
e 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “修改 ”面板 一 “ 倒 角 ” 按 钮 中。 
e 在 命令 行 输入 “Chamfer”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
用 户 可 使 用 两 种 方法 来 创建 倒 角 ， 一 种 是 指定 倒 角 两 端的 距离 ， 男 一 种 是 指定 一 端的 距 
离 和 倒 角 的 角度 。 
(1) 指定 倒 角 距离 进行 倒 角 
通过 指定 两 个 倒 角 距离 来 为 两 个 对 象 倒 角 。 执 行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 :_chamfer (执行 “ 倒 角 ”命令 ) 
(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 =0. 0000, 距 离 2 =0. 0000 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 前 (T)/ 方 式 (E)/ 多 个 (M)]:d 
(选择 指定 倒 角 距离 ) 
指定 第 一 个 倒 角 距离 <0. 0000 > :5 (指定 第 一 个 倒 角 距离 ) 
指定 第 二 个 倒 角 距离 <6. 0000 > :5 (指定 第 二 个 倒 角 距离 ) 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (DD)/ 角 度 ( A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (EE)/ 多 个 (M)]: 
( 单 击 要 进行 倒 角 的 图 形 对 象 第 一 条 边 ) 
选择 第 二 条 直线 ,或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 :( 单 击 要 进行 倒 角 的 对 象 第 二 条 边 ) 
完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-27 所 示 。 
(2) 指定 角度 进行 倒 角 
通过 指定 第 一 个 选 定 对 象 的 倒 角 线 起 点 及 倒 角 线 与 该 对 象形 成 的 角度 来 为 两 个 对 象 倒 
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执行 该 命 


A> 
或 
A> 
a 
主 
Sl 
登 




































































® © \Y 


图 4-27 指定 距离 倒 角 





命令 :_chamfer (执行 “ 倒 角 ”命令 ) 

(“ 修 前 模式) 当前 倒 角 距离 1 =0.0000 ,距离 2 =0. 0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 ( 上 E)/ 多 个 (M)] :a 
(选择 指定 倒 角 角 度 ) 

指定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 <0.0000 > :10 (指定 第 一 条 直线 的 倒 角 距离 ) 

指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角度 <0 > :30 ( 指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角度 ) 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 (了 )/ 多 个 (M) ] : 
(用 鼠标 单 击 要 进行 倒 角 的 图 形 对 象 第 一 条 边 ) 

选择 第 二 条 直线 ,或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 :( 单 击 要 进行 倒 角 的 对 象 第 二 条 边 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-28 所 示 。 


























三 | 选择 第 一 冬 直线 或 ”外 = 
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图 4-28 指定 角度 倒 角 


在 执行 倒 角 命令 的 过 程 中 ， 黑 认 选 项 的 含义 如 下 。 

。“ 多 段 线 ”: 使 用 该 选项 可 以 按 当前 设置 的 倒 角 大 小 对 一 条 多 段 线 上 的 多 个 顶点 按 设 
置 的 距离 同时 倒 角 。 

。“ 距 离 ”: 该 选项 是 设置 倒 角 的 精确 距离 。 倒 角 距离 是 每 个 对 象 与 倒 角 线 相 接 或 与 其 
他 对 象 相交 而 进行 修剪 或 延伸 的 长 度 。 如 果 两 个 倒 角 距离 都 为 0， 则 倒 角 操作 将 修剪 
或 延伸 这 两 个 对 象 直至 它们 相交 ， 但 不 创建 倒 角 线 。 默 认 情 况 下 ， 对 象 在 倒 角 时 被 修 
剪 。 在 进行 倒 角 时 ， 只 对 那些 长 度 足 够 适合 倒 角 距离 的 线段 进行 倒 角 。 

e“ 角 度 ”: 该 选项 是 以 指定 一 个 倒 角 角度 和 一 个 倒 角 距离 的 方法 进行 倒 角 。 

e。“ 修 剪 ”: 该 选项 可 以 定义 添加 倒 角 后 ， 是 否 保留 原 倒 角 对 象 的 抛 角 边 。 

e“ 方 式 ” : 该 选项 可 以 将 原 有 的 距离 或 角度 设置 为 选项 ， 指 定 本 次 倒 角 的 创建 类 型 。 

e。“ 多 个 ”: 选择 该 选项 ， 可 以 依次 选取 多 个 对 应 的 倒 角 边 ， 为 图 形 的 多 处 拐角 添加 
倒 角 。 














需要 说 明 的 是 : 如 果 某 个 图 形 是 由 多 段 线 绘制 ， 则 用 “多 段 线 (P) ”方式 一 次 可 倒 多 个 
角 。 一定 要 注意 看 命令 行 提示 给 出 的 当前 模式 ， 可 通过 “距离 (D)” 或 “修剪 (T)” 来 修改 
当前 模式 。 


4.4.8 圆 角 


1. 功能 
使 用 “ 圆 角 ”命令 ， 可 以 使 用 与 对 象 相 切 并 且 具 有 指定 半径 的 圆 跑 连接 两 个 对 象 。 可 
以 进行 圆 角 处 理 的 对 象 包括 直线 、 多 段 线 、 样 条 曲线 、 射 线 、 构 造 线 、 圆 、 李 圆 、 圆 踊 、 椭 
圆 弧 和 三 维 实体 等 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “ 圆 角 ”命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “修改 ”面板 一 “ 圆 角 ”按钮 加 站。 
e 在 命令 行 输入 “Fillet”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
圆 角 半径 是 连接 被 圆 角 对 象 的 圆 吻 半径 ， 更 改 圆 角 半 径 将 影响 后 续 的 圆 角 操作 。 如 果 设 
定 圆 角 半径 为 0， 则 被 圆 角 对 象 将 被 修剪 或 延伸 直到 它们 相交 ， 并 不 创建 圆 弧 。 默 认 情 况 下 
“ 圆 角 ”为 “修剪 ”模式 。 用 户 可 以 使 用 “修剪 ”选项 指定 是 否 修剪 选 定 的 对 象 、 将 对 象 
延伸 到 创建 的 圆 弧 端点 ， 或 不 做 修改 。 执 行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 :fillet (执行 “ 圆 角 ”命令 ) 
当前 设置 :模式 = 修剪 ,半径 =0.0000 
选择 第 一 个 对 象 或 [ 放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M) ]:r (选择 “半径 ”选项 ) 
指定 圆 角 半径 <0. 0000 > :40 (设置 圆 角 半径 ) 
选择 第 一 个 对 象 或 [ 放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M) ] :m (选择 “多 个 ”选项 ) 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M) ] : (选择 第 一 个 圆 角 对 
象 ) 
选择 第 二 个 对 象 ,或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 对 象 : (选择 第 二 个 圆 角 对 象 ) 


依次 单 击 需 进行 圆 角 处 理 的 对 象 ， 完 成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-29 所 示 。 
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图 4-29 创建 圆 角 
在 执行 “ 圆 角 ”命令 的 过 程 中 ， 对 于 多 段 线 对 象 ， 也 可 以 选择 “多 段 线 (P)” 选 项 ， 
此 时 程序 将 会 自动 为 长 度 足够 适合 圆 角 半径 的 每 条 多 段 线 线段 的 顶点 处 搬入 圆 角 弧 。 
在 执行 “ 圆 角 ”命令 的 过 程 中 ， 默 认 选 项 的 含义 如 下 。 
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e“ 多 段 线 ” : 使 用 该 选项 可 以 按 当前 设置 的 圆 角 大 小 对 一 条 多 段 线 上 的 多 个 顶点 按 设 
置 的 圆 角 半径 同时 圆 角 。 

e“ 半 径 ” : 圆 角 半 径 是 连接 被 圆 角 对 象 的 圆 弧 半 径 。 若 修改 圆 角 半径 ， 将 会 影响 后 续 
的 圆 角 操作 。 如 果 设 置 圆 角 半径 为 0， 则 被 圆 角 的 对 象 将 被 修剪 或 延伸 直到 它们 相 
交 ， 并 不 创建 圆 弧 。 

e“ 修 剪 " : 该 选项 可 以 定义 添加 圆 角 后 ， 是 否 保留 原 圆 角 对 象 的 抛 角 边 。 

e“ 多 个 ”: 选择 该 选项 ， 可 依次 选取 多 个 对 应 的 圆 角 边 ， 为 图 形 的 多 处 拐角 添加 圆 角 。 








4.4.9 分 解 
1. 功能 
使 用 “分 解 ” 命 令 ， 可 以 将 多 段 线 、 标 注 、 图 案 填 充 或 块 参照 等 复合 对 象 转换 为 单个 


的 元 素 。 在 绘图 过 程 中 ， 如 果 需 要 编辑 矩形 、 块 和 多 段 线 等 由 多 个 对 象 编组 而 成 的 组 合 对 象 
时 ， 需 要 先 将 它们 分 解 ， 然 后 对 单个 对 象 进 行 编辑 。 任 何 分 解 对 象 的 颜色 、 线 型 和 线 宽 都 可 
能 会 改变 ， 其 他 结果 将 根据 分 解 的 复合 对 象 类 型 的 不 同 而 有 所 不 同 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “分 解 ” 命 令 。 
。 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 -、 “修改” 面板 ~、 “分解” 按钮 一 |。 
e 在 命令 行 输 入 “Explode”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_explode (执行 “分 解 "命令 ) 
选择 对 象 ; 找到 1 个 (选择 分 解 对 象 ) 
选择 对 象 ;:( 按 (Enter) 键 ,完成 选择 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-30 所 示 。 



















































































4.4.10 删除 


1. 功能 
在 绘制 图 形 对 象 时 ， 用 户 可 以 通过 执行 “删除 ”命令 ， 对 一 些 出 现 失 误 以 及 不 需要 的 
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图 形 对 象 或 辅助 对 象 进行 删除 操作 ， 让 绘图 区 显现 要 求 的 图 形 对 象 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “删除 ”命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “修改 ”面板 一 “删除 ”按钮 [加 。 
e 在 命令 行 输入 “Erase”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
。 选中 要 删除 的 对 象 后 ， 按 《Delete》 键 删除 对 象 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_erase (执行 “删除 ”命令 ) 
选择 对 象 :找到 1 个 (选择 删除 对 象 ) 
选择 对 象 :( 按 (Enter) 键 ,完成 选择 ) 
成 命令 操作 ， 结 果 如 图 4-31 所 示 。 




































































图 4-31 删除 对 象 


需要 说 明 的 是 : 删除 对 象 可 以 先 执 行 “ 删 除 ” 命 令 ， 再 选择 要 删除 的 对 象 ， 也 可 以 先 
选择 要 删除 的 对 象 ， 青 执行 “删除 ”命令 。 

用 “删除 ”命令 删除 对 象 后 ， 这 些 对 象 只 是 临时 性 删除 ， 只 要 不 退出 当前 图 形 并 进行 
存盘 ， 还 可 以 用 “0ops” 和 “Undo” 命 令 将 删除 的 实体 恢复 。 


4.5 实 训 


4. 5.1 绘制 餐 系 


1. 实 训 要 求 
运用 基本 绘图 命令 及 本 章 所 学 的 阵列 、 偏 移 等 编辑 命令 ,绘制 一 个 “餐桌 ”示意 图 。 
在 绘制 过 程 中 ， 辅 助 运用 对 象 捕捉 追踪 、 极 轴 追 踪 、 对 象 捕 捉 、 Js 
图 的 准确 性 和 效率 。 
2. 实 训 指导 
1) 打开 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 一 个 图 形 文 件 ， 将 工作 空间 选 定 为 “草图 与 注释 ”。 
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2) 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “ 圆 ” 按 钮 局 |， 绘制 餐桌 的 桌 
面 ， 半 径 为 900。 单 击 “ 修 改 ” 面 板 一 “ 偏 移 ” 按 钮 区 |， 偏 移 距 离 为 50， 如 图 4-32 
所 示 。 

3) 在 功能 区 单 击 “ 上 默认” 选项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “矩形 ”按钮 加 ,绘制 餐 椅 ， 
Se nd eae. 单 击 “ 修 改 ” 面 板 一 “ 偏 移 ”按钮 
[区 |， 偏 移 距 离 为 40。 绘 制 椅 背 并 利用 “ 剪 切 ”命令 调整 样式 , 椅 背 厚 20。 

4) 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 -、“ 修 改 ” 面 板 一 “ 圆 角 ”按钮 加 |， 将 餐 椅 进 行 圆 
角 处 理 ， 椅 面 圆 角 半径 为 20， 靠 背 圆 角 半 径 为 10， 如 图 4-33 所 示 。 


JU DO 


图 4-32 绘制 桌面 图 4-33 绘制 餐 椅 











































































































5) 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “修改 ”面板 一 “阵列 ”按钮 国 ， 对 和 餐 椅 进行 环 
形 阵列 ， 在 “阵列 ”对 话 框 中 ， 将 阵列 中 心 设 为 餐桌 圆心 ， 阵 列 数 量 设 为 10 个 ， 填 充 角度 
设 为 360， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 并 选择 餐 椅 进行 阵列 ， 如 图 4-34 所 示 。 


Le 


图 4-34 阵列 餐 椅 





6) 完成 图 形 绘制 ， 将 文件 保存 至 “D:\AutoCAD 2014 第 4 章 实 训 ” 文 件 夹 中 ,文件 名 
为 “和 餐桌 ”。 
4. 5.2 绘制 沙发 

1 实 训 要 求 

利用 和 矩形、 直线 等 基本 绘图 命令 以 及 圆 角 、 复 制 、 延 伸 和 修剪 等 编辑 命令 绘制 一 个 
“双人 沙发 ”示意 图 。 辅 助 运 用 对 象 捕捉 追踪 、 极 轴 追 踪 、 对 象 捕捉 、 动 态 输入 等 功能 ， 以 
提高 绘图 的 准确 性 和 效率 。 


2. 实 训 指导 
1) 打开 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 图 形 文件 ， 将 工作 空间 选 为 “二 维 草图 与 注释 ”。 


704 























2) 在 功能 区 单 击 “常用 ”选项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “和 抢 形 ”按钮 回 ， 绘 制 6 个 矩形 ， 
尺寸 分 别 是 两 个 800 x700、2 个 260 x650、1 个 1600 x120、1 个 1600 x60， 如 图 4-35 所 示 。 

3) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “修改 ”面板 一 “ 圆 角 ”按钮 加 |， 按 照 如 
图 4-36 所 示 将 沙发 扶手 、 靠 背 等 位 置 做 圆 角 处 理 ， 圆 角 半 径 设 为 80。 
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图 4-35 绘制 矩形 图 4-36 圆 角 处 理 











4) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “ 圆 ” 按 钮 加 门 ， 在 沙发 坐垫 中 绘 
制 一 个 R30 的 圆 形 。 

5) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “修改 ”面板 一 “阵列 ”按钮 较 ， 对 坐垫 中 的 圆 
形 进行 矩形 阵列 操作 ， 在 “阵列 ”对 话 框 中 将 阵列 行 数 和 列 数 均 设 为 3， 行列 偏 移 均 设 为 
150， 结 果 如 图 4-37 所 示 。 
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图 4-37 沙发 绘制 


6) 完成 图 形 绘制 ， 将 文件 保存 至 “D:\AutoCAD 2014 第 4 章 实 训 ”文件 夹 中 ,文件 名 


4.6 思考 与 练习 








1) 利用 本 章 所 学 的 直线 、 圆 、 圆 缴 等 基本 绘图 命令 和 修剪 、 阵 列 等 编辑 命令 ， 绘 制 一 
个 齿轮 示意 图 并 保存 至 指定 位 置 ， 如 图 4-38 所 示 。 

2) 利用 直线 、 多 段 线 、 和 矩形 等 基本 绘图 命令 和 复制 、 夹 点 编辑 、 拉 伸 、 镜 像 、 偏 移 、 
辆 角 等 编辑 命令 ， 绘 制 如 图 4-39 所 示 的 欧式 立 面 窗 示意 图 并 保存 至 指定 位 置 。 

3) 利用 本 章 所 学 的 直线 、 圆 等 基本 绘图 命令 和 偏 移 、 阵 列 等 编辑 命令 ， 绘 制 一 个 法 兰 
盘 示 意图 并 保存 至 指定 位 置 ， 如 图 4-40 所 示 。 

4) 利用 本 章 所 学 的 直线 、 多 段 线 、 和 矩形 等 绘图 命令 和 镜像 、 复 制 等 编辑 命令 ， 绘 制 一 
个 零件 示意 图 并 保存 至 指定 位 置 ， 如 图 4-41 所 示 。 
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图 4-38 齿轮 示意 
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4-40 法 兰 盘 示意 图 
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图 4-41 零件 示意 图 


第 5 痊 SS 注释 





图 形 注 释 是 工程 图 绘制 过 程 中 一 个 很 重要 的 组 成 部 分 ， 在 绘图 时 ， 对 图 形 对 象 进行 适当 
的 文字 注释 和 尺寸 注释 能 够 更 完美 、 直 观 地 表达 图 形 内 容 。 男 外 ， 利 用 AutoCAD 提供 的 表 
格 功 能 可 以 更 加 方便 、 快 捷 地 插入 表格 。 通 过 表格 的 诠释 ， 可 使 图 纸 的 边框 和 表 中 的 数据 更 
加 智能 化 。 

本 章 主 要 介绍 在 AutoCAD 2014 中 应 用 文字 注释 、 尺 寸 注释 和 表格 功能 的 方法 。 通 过 学 
习 ， 用 户 应 能 够 熟练 掌握 文字 样式 的 设置 、 文 字 的 标注 和 编辑 、 尺 寸 样式 设置 与 标注 ， 以 及 
创建 和 编辑 表格 的 基本 方法 。 


















































5.1 文字 注释 


AutoCAD 2014 提供 了 单行 文字 和 多 行文 字 两 种 文字 标注 工具 。 图 形 中 的 所 有 文字 都 具 
有 与 之 相关 联 的 文字 样式 ， 当 前 的 文字 样式 将 会 决定 所 输入 文字 的 字体 、 字 号 、 倾 斜 角度 、 
方向 和 其 他 文字 特征 。 

一 般 情况 下 ， 在 对 图 形 添加 文字 之 前 ， 需 要 预先 定义 使 用 的 文字 样式 ， 即 定义 其 中 文字 
的 字体 、 字 高 、 文 字 倾 斜 角度 等 参数 ， 文 本 的 外 观 是 由 文字 样式 所 决定 的 。 用 户 可 以 根据 需 
要 在 创建 文字 之 前 对 已 有 的 文字 样式 进行 设置 ， 创 建新 的 文字 样式 。 在 创建 并 设置 好 文字 样 
式 后 就 可 以 在 绘图 区 域 中 创建 文字 了 。 在 绘图 过 程 中 ， 用 户 还 需要 熟练 掌握 特殊 格式 的 设置 
和 特殊 符号 的 输入 方法 。 

使 用 AutoCAD 进行 文字 标注 时 ， 系 统一 般 将 “Standard” 样 式 置 为 当前 。 根 据 不 同 的 绘 
图 要 求 ， 在 进行 文字 标注 前 ， 用 户 可 以 创建 自己 需要 的 文字 样式 ， 在 标注 时 从 这 些 文字 样式 
中 选择 使 用 即 可 。 
5.1.1 设置 文字 样式 

1. 功能 

在 AutoCAD 2014 中 新 建 一 个 图 形 文件 后 ， 系 统 将 自动 建立 一 个 默认 的 文字 样式 “标准 
(Standard)”， 并 且 该 样式 会 被 默认 引用 。 但 在 实际 绘图 过 程 中 ， 仅 有 一 个 “标准 (Stand- 
ard) ”样式 是 不 够 的 ， 如 果 需 要 使 用 其 他 文字 样式 来 创建 文字 ， 用 户 可 以 使 用 AutoCAD 提 
供 的 “文字 样式 ”命令 来 创建 或 修改 其 他 文字 样式 并 将 文字 样式 置 于 当前 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “格式 ”一 “文字 样式 ”命令 。 

e 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “注释 ”面板 一 “文字 样式 ”按钮 多。 

e 在 命令 行 输入 “Style”， 按 《Enter〉 键 执行 。 
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3. 命令 操作 
执行 上 述 任意 一 种 命令 操作 后 ， 系 统 将 会 弹出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 如 图 5-1 所 示 。 











四 文字 样式 | 
当前 文字 样式 : Standard 
样式 G6) 和 
notatie 字体 名 外 ): 字体 样式 0): | 
[standsra | tt sz -| Ba 新 建 外... | 
厂 使 用 大 字体 加 
可 iil 
广 注释 性 上 高 度 吕 


加 i 0.0000 


叮 w0 



































所 有 样式 | 效果 
ly 宽度 因子 0): 
] 厂 皮 向 的 [rm 
AQ BoCLa : 证 斜 角度 0): 
| .| 厂 委 直 0 p | 














到 5$-1 “文字 样式 ”对 话 框 














(1) 设置 文字 字体 

用 户 可 以 通过 “字体 ”选项 选择 和 设置 字体 类 型 ，AutoCAD 的 默认 字体 是 “txt. shx”， 
它 通 常 默认 为 系统 字体 的 任何 文字 样式 。 该 选项 组 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

e“ 字 体 名 ”: 在 该 下 拉 列 表 中 列 出 了 多 种 可 供 使 用 的 字体 ， 选 择 一 种 字体 并 通过 该 对 

话 框 中 的 “预览 ”窗口 ， 可 以 对 所 选 的 字体 效果 进行 预览 。 其 中 在 该 列表 框 中 字体 
名 称 带 有 “@ ”符号 的 表示 字体 竖 向 排列 ， 不 带 “@ ”符号 的 表示 文字 横向 排列 。 
se“ 使 用 大 字体 ”: 指定 亚洲 语言 的 大 字体 文件 ， 该 复 选 框 在 “字体 名 ”列表 框 中 选择 

“. shx” 字 体 时 才 处 于 激活 状态 。 
e“ 字 体 样式 ”: 该 选项 为 所 选 字体 提供 不 同 的 字体 样式 ， 可 根据 需要 选择 “常规 ”“ 粗 
体 ”或 “和 斜体 ”等 多 种 字体 样式 。 

如 果 图 形 中 使 用 的 某 种 字体 在 当前 的 系统 中 不 可 识别 ， 则 该 字体 将 自动 被 另 一 种 字体 蔡 
换 。 程 序 通过 替换 字体 来 处 理 当 前 系统 上 未 提供 的 字体 。 

(2) 设置 文字 大 小 

用 户 可 以 在 该 选项 中 选择 注释 性 和 设置 字体 高 度 。 用 户 可 以 通过 在 “高 度 ” 文 本 框 中 
输入 数值 设置 文字 的 高 度 。 根 据 输入 的 数值 确定 文字 高 度 ， 输 入 大 于 0 的 高 度 时 将 自动 为 此 
样式 设置 文字 高 度 。 如 果 输 入 0， 则 文字 高 度 将 默认 为 上 次 使 用 的 文字 高 度 ， 或 使 用 存储 在 
图 形 样板 文件 中 的 字 高 数值 。 

如 果 将 固定 高 度 指定 为 文字 样式 的 一 部 分 ， 则 在 创建 单行 文字 时 将 不 提示 输入 “高 
度 ”。 如 果 文 字样 式 中 的 高 度 设置 为 0， 每 次 创建 单行 文字 时 都 会 提示 输入 文字 高 度 。 

(3) 设置 文字 效果 

该 选项 中 可 以 编辑 字体 的 特殊 效果 。 用 户 可 以 选择 启用 或 禁用 “其 倒 ”“ 反 向 ”和 “ 季 
直 ” 复 选 框 , “垂直 ”只 有 在 选 定 字体 支持 双向 时 才 可 用 。 在 “宽度 因子 ”和 “倾斜 角度 ” 
文本 框 中 可 以 对 字体 的 宽度 以 及 文字 放置 的 倾斜 角度 进行 设置 。 

AutoCAD 提供 的 某 些 样式 设置 对 多 行文 字 和 单行 文字 对 象 的 影响 不 同 。 例 如 ， 修 改 
“大 倒 ”和 “ 反 向 ”选项 对 多 行文 字 对 象 无 影响 ,修改 “ 宽 度 比 例 ” 和 “倾斜 角度 ”对 单 
行文 字 无 影响 。 
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需要 注意 的 是 : 

e“ 删 除 ”按钮 无 法 删除 已 经 使 用 的 文字 样式 和 默认 的 “Standmnt” 样 式 。 

。 根据 国家 标准 ， 应 当 在 工程 图 中 使 用 长 仿宋 体 ， 简 体 中 文字 。 系 统 提 供 的 字库 中 ， 一 
个 是 按照 国家 标准 创建 的 长 仿宋 字体 中 的 文字 库 ( gbcbig. shx) ， 还 有 两 个 西 文字 库 
(gbenor shx 和 gbeitc. shx) ， 这 样 写 出 的 文字 比较 符合 国家 标准 ， 如 果 使 用 “TITF” 字 
体 ， 除 了 字 型 不 符合 国标 外 ， 还 有 可 能 在 符号 上 出 错 。 


5.1.2 创建 单行 文字 


1. 功能 
使 用 “单行 文字 ”命令 可 以 创建 一 行 或 多 行文 字 , 在 命令 执行 过 程 中 ,通过 按 
《Enter〉 键 结束 每 一 行文 字 。 此 时 创建 的 每 行文 字 都 是 独立 的 对 象 ， 可 对 其 进行 重 定位 、 调 
整 格 式 或 编辑 修改 。 
创建 单行 文字 时 ， 首 先 要 指定 文字 样式 并 设置 对 齐 方式 ， 用 于 单行 文字 的 文字 样式 与 用 
于 多 行文 字 的 文字 样式 相同 。 创 建文 字 时 ， 通 过 在 “输入 样式 名 ”提示 下 输入 样式 名 来 指 
定 现 有 样式 。 对 齐 则 是 决定 字符 的 哪 一 部 分 与 插入 点 对 齐 。 需 要 输入 的 文字 内 容 较 少时 ， 可 
以 用 创建 单行 文字 的 方法 输入 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “绘图 ”一 “文字 ”一 “单行 文字 ”命令 。 
e 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “注释 ”面板 一 “单行 文字 ”按钮 ALvwmx*。 
e 在 命令 行 输入 “Text” 或 “Dtext”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 “单行 文字 ”命令 ， 先 要 指定 第 一 个 字符 的 插入 点 ， 完 成 首 行 文字 的 输入 ， 并 按 
《Enter〉 键 ,程序 将 紧 接 着 最 后 创建 的 文字 对 象 定位 新 的 文 
字 。 如 果 在 此 命令 执行 过 程 中 指定 了 另 一 个 点 ， 光 标 将 移 到 
该 点 上 ， 继 续 输入 文字 。 每 次 按 〈Enter〉 键 或 用 鼠标 指定 点 
时 ， 都 会 创建 新 的 文字 对 象 。 
利用 “单行 文字 ”工具 ， 标 注 如 图 5-2 所 示 的 文字 内 容 。 、 
在 输入 文字 的 过 程 中 ， 程 序 将 以 适当 的 大 小 在 水 平方 向 显示 
文字 ， 使 用 户 可 以 轻松 阅读 和 编辑 文字 。 执 行 该 命令 ， 命 令 图 5-2 单行 文字 输入 
行 提 示 如 下 。 
命令 :_dtext (执行 “单行 文字 ”命令 ) 
当前 文字 样式 : “文字 标注 ” 文字 高 度 : 2. 5000 ”注释 性 : 否 
指定 文字 的 起 点 或 [ 对 正 (])/ 样 式 (S) ] :J (更 收文 字 对 正方 式 , 也 可 输入 “S” 更 改 文 字样 式 ) 
输入 选项 [对齐 ( A)/ 布 满 (Ff)/ 居 中 (C)/ 中 间 (M)/ 右 对 齐 (R)/ 左 上 (TL)/ 中 上 (TC)/ 右 上 
(TR)/ 左 中 (ML)/ 正 中 (MC)/ 右 中 (MR)/ 左 下 (BL)/ 中 下 (BC)/ 右 下 (BR)]:ml (选择 “ 左 中 ” 
对 齐 方式 ) 
指定 文字 的 左 中 点 :( 单 击 文字 标注 的 起 点 ) 
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指定 高 度 <2. 5000 > :300 (可 根据 需要 指定 字 高 ) 
指定 文字 的 旋转 角度 <0 > : (可 根据 需要 指定 文字 的 旋转 角度 ) 


在 修改 文字 的 “对 正 ” 方 式 时 ， 除 了 在 命令 提示 行 有 对 正 样 式 的 提示 以 外 ，AutoCAD 
2014 还 提供 了 如 图 5-3 所 示 的 “对 正 样式 ”快捷 菜单 ， 可 以 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 一 
“文字 ”面板 中 选择 使 用 ， 以 更 好 地 提高 工作 效率 。 

各 选项 的 功能 与 含义 如 下 。 





































































































。 对 齐 (A) : 拾取 文字 基线 的 起 点 和 终点 后 ， 系 统 会 根据 起 点 和 
终点 的 距离 自动 计算 字 高 。 a 

。 布 满 (F) : 拾取 文字 基线 的 起 点 与 终点 ， 系 统 会 以 两 点 之 间 的 a 
距离 来 自动 调整 宽度 ， 但 不 改变 其 字 高 。 Em | 

。 居中 (C) : 拾取 文字 的 中 心 点 ， 即 文字 基线 的 中 心 ， 再 以 基线 EE 
的 中 点 来 对 齐 文字 。 = 

。 右 对 齐 (R) : 拾取 一 点 作为 文字 基线 的 右 端点 ， 并 以 该 点 来 对 Ee 
> -一 

。 左上 (TL) : 拾取 文字 的 左上 点 (文字 顶 线 的 左 端点 ) ， 即 以 顶 
线 的 左 端 点 对 齐 文字 I 

a 快捷 菜单 

。 中 上 (TC): 拾取 文字 的 中 上 点 (文字 顶点 的 中 点 )， 即 以 顶点 

的 中 心 对 齐 文字 。 


e 右上 (TR): 拾取 文字 的 右上 点 (文字 顶 线 的 右 端点 ) ， 即 以 顶 线 右 端点 对 齐 文字 。 

e 左 中 (ML) : 拾取 文字 的 左 中 点 (文字 中 线 的 左 端 点 ) ， 即 以 中 线 的 左 端点 对 齐 文 字 。 

e 正中 (MC): 拾取 文字 的 中 间 点 (文字 中 线 的 中 点 ) ， 即 以 中 线 的 中 点 对 齐 文 字 。 

e 右 中 (MR) : 拾取 文字 的 右 中 点 〈 文 字 中 线 的 右 端点 ) ， 即 以 中 线 的 右 端 点 对 齐 文 字 。 

e 左下 (BL) : 拾取 文字 的 左下 点 (文字 底线 的 左 端 点 ) ， 即 以 底线 的 左 端点 对 齐 文字 。 

e 中 下 (BC) : 拾取 文字 的 中 下 点 (文字 底线 的 中 点 ) ， 即 以 底线 的 中 点 对 齐 文字 。 

e 右 下 (BR): 拾取 文字 的 右 下 点 (文字 底线 的 右 端点 ) ， 即 以 底线 的 右 端点 对 文字 。 

完成 以 上 设置 后 ， 按 (Enter〉 键 进入 文字 输入 状态 ,输入 所 需 标注 的 文字 内 容 。 此 时 ， 
用 户 还 可 以 在 绘图 窗口 的 其 他 位 置 单 击 ， 以 继续 文字 的 标注 ， 直 至 完成 所 有 的 标注 内 容 后 ， 
再 按 (Enter〉 键 完成 标注 工作 。 
5.1.3 创建 多 行文 字 

1. 功能 

多 行文 本 是 一 种 易于 管理 和 操作 的 文字 对 象 ， 可 以 用 来 创建 两 行 或 两 行 以 上 的 文字 ， 且 
每 行文 字 都 是 独立 的 、 可 单独 编辑 的 整体 。 用 户 可 以 利用 “多 行文 字 ” 工 具 ,， 通 过 输入 或 
导入 文字 来 创建 多 行文 字 对 象 ， 创 建 内 容 较 长 、 较 为 复杂 的 文字 注释 。 

在 AutoCAD 2014 中 ， 提 供 了 “在 位 文字 编辑 器 ”， 可 以 在 此 集中 地 完成 文字 输入 和 编 
辑 的 全 部 功能 。 输 入 文字 之 前 ， 应 指定 文字 边框 的 对 角 点 。 文 字 边 框 用 于 定义 多 行文 字 对 象 
中 段落 的 宽度 。 多 行文 字 是 由 任意 数目 的 文字 行 或 段落 组 成 的 ， 文字 内 容 将 会 自动 布 满 指定 
的 宽度 ， 还 可 以 沿 垂 直方 向 无 限 延 伸 。 多 行文 字 对 象 的 长 度 取决 于 文字 量 ， 而 不 是 边框 的 长 
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度 。 多 行文 字 对 象 和 输入 的 文本 文件 最 大 为 256 KB。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “绘图 ”一 “文字 ”一 “多 行文 字 ” 命 令 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “注释 ”面板 一 “多 行文 字 ” 按 钮 A ss**。 

e 在 命令 行 输入 “Mtext”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 ， 根 据 提示 单 击 要 创建 的 文本 框 的 两 个 对 角 点 ， 系 统 将 会 在 功能 区 弹出 
“在 位 文字 编辑 器 ”， 其 中 包含 有 文字 格式 工具 栏 、 段 落 对 话 框 、 工 具 栏 菜单 和 编辑 器 设置 
等 内 容 。 另 外 ， 在 绘图 区 域 也 会 出 现 一 个 文字 编辑 窗口 ， 如 图 5-4 所 示 。 
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外 和 上 隆 AutoCAD 2014 中 ， 提 供 了 【在 位 文字 编辑 器 】， 用 户 
可 以 在 此 集中 地 完成 文字 输入 和 编辑 的 全 部 功能 。 输 入 
文字 之 前 ， 用 户 应 指定 文字 边框 的 对 角 点 。 文 字 边 框 用 
于 定义 多 行文 字 对 象 中 段落 的 宽度 。 多 行文 字 是 由 任意 
数目 的 文字 行 或 段落 组 成 的 ， 文 字 内 容 将 会 自动 布 满 指 
定 的 宽度 ， 还 可 以 沿 垂直 方向 无 限 延 什 。 多 行文 字 对 象 
的 长 度 取 决 于 文字 量 ， 而 不 是 边框 的 长 度 。 多 行文 字 对 
和 象 和 输入 的 文本 文件 最 太 为 256KB。 

立 

设置 多 行文 字 对 象 的 长 度 


图 5-4 在 位 文字 编辑 器 





























在 “在 位 文字 编辑 器 ”窗口 将 显示 顶部 带 有 标尺 的 边界 框 。 如 果 功 能 区 未 处 于 活动 状 
态 ， 则 还 将 显示 “文字 格式 ”工具 栏 。 用 户 可 以 利用 文字 窗口 提供 的 “ 首 行 缩 进 “段落 缩 
进 ” 工 具 来 调整 文字 段落 格式 。 例 如 要 对 每 个 段落 均 采 取 首 行 缩 进 ， 可 以 拖 动 标 尺 上 的 第 
一 行 缩 进 滑 块 ， 要 对 每 个 段落 的 其 他 行 缩 进 ， 则 可 以 拖 动 段 落 缩 进 滑 块 。 

如 果 需 要 使 用 其 他 文字 样式 而 不 是 默认 值 ， 则 可 以 在 “文字 编辑 器 ”的 “样式 ”面板 
中 ， 根 据 需要 选择 不 同 的 “文字 样式 ” 。 另 外 ， 在 多 行文 字 对 象 中 ， 还 可 以 通过 将 多 种 格式 
应 用 到 单个 字符 来 替代 当前 的 文字 样式 ， 如 下 画 线 、 上 画 线 、 粗 体 、 倾 斜 、 宽 度 因 子 和 不 同 
的 字体 。 


5.1.4 特殊 符号 注释 


在 使 用 单行 文字 或 多 行文 字 的 时 候 ， 常 需要 在 文字 中 加 入 一 些 特殊 符号 ， 如 百 分 号 、 直 
径 符号 和 角度 符号 等 ， 每 个 符号 都 有 专门 的 代码 ， 这 些 代码 由 一 些 字母 、 符 号 或 数字 组 成 ， 
默认 的 特殊 符号 有 以 下 几 种 。 

e。“%%0”: 打开 或 关闭 文字 上 画 线 。 

e。“%%U”: 打开 或 关闭 文字 下 画 线 。 

e。“% %D”: 标注 度数 符号 (°)。 

e。“% %P”: 标注 正 负 公差 符号 ( + )。 

e。“%%C”; 标注 直径 符号 (@)。 
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在 单行 文字 说 明 中 插入 特殊 符号 时 ， 可 以 通过 输入 该 特殊 符号 的 代码 形式 来 插 人 符号 ; 
多 行文 字 插 入 特殊 符号 除了 输入 代码 外 ， 还 有 以 下 方法 。 

1) 单 击 “文字 编辑 器 ”中 的 “ 插 人 ”面板 一 “符号 ”按钮 ， 程 序 将 会 弹出 如 网 $-5 
所 示 的 “插入 符号 ”菜单 ， 直 接 单 击 所 需 使 用 的 符号 即 可 。 

2) 在 多 行文 字 输 入 框 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “符号 ”命令 ， 在 弹出 的 子 菜 
单 中 选择 需要 的 符号 即 可 ， 如 图 5-6 所 示 。 
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中 心绪 "Ut2104 下 、 直径 中 Nhe 
差 值 “Wt0394 有 车 几乎 相等 AUtz248 
电 相 角 YuU+0278 项 目 符号 和 列表 ， 角度 WuH2220 
io! 0 
恒 等 于 Wt2261 查找 和 鞋 换 . . ， Ctrl+R 差 值 AU+0394 
初始 长 度 “UtE200 改变 大 小写 加 ， 。 电 相 角 AuHo278 
界碑 线 AU4E102 a 流 线 AutEl01 
上 恒 恒 等 于 MH2261 

A ee 初始 长 度 AU+E200 
欧姆 “Ut2126 ， ”界碑 线 AUHE102 
欧米 加 “Wt03A9 不 相等 Autz260 

欧姆 AUH2126 
地 界线 AUH214 0 ee 
下 全“ 帮助 Fl 地 界线 WUH214A 
平方 AUH00B2 本 下 标 2 Aut2062 
立方 ”AUH0083 平方 Auto0p2 

立方 MHOOBI 
TE Pe 不 间断 空格 (53) Ctrl+Shi fttSpace 
其 他 ... 其 他 加) 

‘é 5 4 ee 二 
图 5-5 “插入 符号 ”下 拉 菜 单 图 5-6 “插入 符号 ”快捷 菜单 














在 “符号 ” 子 菜单 中 找 不 到 的 符号 ， 可 以 在 “符号 ” 子 菜单 中 选择 “其 他 ”命令 ， 在 
弹出 的 “字符 映射 表 ” 对 话 框 中 选择 其 他 符号 ， 如 图 5-7 所 示 。 


- 寻 2 At 一 人 sh EEFITEEEEE 后 百 周 
3) 各 有 Az 、 二 等 标注 ， 则 移 选 择 要 编辑 的 文 Wh 0) 














































































































WW00 | 
本 ， 然 后 单 击 文字 格式 编辑 器 中 的 “ 堆 释 ”按钮 和 中 上 辣 于 和 让 国 
各。 该 按钮 将 使 所 选 定 的 文本 以 “/” 或 “” 为 Telvlelolelrat le Inns 
界 ， 分 成 上 下 两 部 分 。“/” 和 “*” 的 区 别 : 用 Ne 人 人 
“/” 分 割 的 文本 中 间 有 横 线 ， 用 “^” 分 割 的 文本 Haslilsl 人 jslalalslalolstalorelsla 
中 间 没 有 横 线 ， 如 输入 “A3"2” 后 ,选择 “3%2”， [A 
单 击 “ 堆 琶 ” 按 钮 ， 则 原来 的 标注 显示 为 “Az”; sw | [LE | 





厂 高 级 查看 中) 
[aazi 下 各 





若 输 入 “33” 后 ， 选择 “2/5”,， 单 击 “ 堆 释 ” 
按 包 ， 则 原来 的 标注 显示 为 “”。 图 5-7 “字符 映射 表 ” 对 话 杠 





5.2 文本 编辑 


当 “ 单 行文 字 ” 或 “多 行文 字 ” 命 令 执 行 完 成 后 ， 用 户 仍 可 以 对 输入 的 文字 进行 修改 
编辑 ， 以 满足 精确 绘图 的 需要 。 
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1. 功能 

文字 标注 编辑 包括 修改 文字 内 容 、 文 字 格 式 和 特性 。 无 论 是 利用 “单行 文字 ”还 是 
“多 行文 字 ” 创 建 的 文字 对 象 ， 都 可 以 像 其 他 对 象 一 样 进行 编辑 。 用 户 可 以 对 文字 对 象 使 用 
移动 、 旋 转 、 删 除 和 复制 等 功能 ， 也 可 以 修改 文字 对 和 象 的 内 容 、 文 字样 式 、 位 置 、 方 向 、 大 
小 、 对 正和 其 他 特性 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 选择 菜单 栏 的 “修改 ”一 “对 象 ”一 “文字 ”一 “编辑 ”命令 。 

e 直接 在 文字 对 象 上 双击 ， 调 用 该 命令 。 

e 选择 文字 对 象 后 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 选择 “特性 ”选项 进行 修改 。 

e 选择 文字 对 象 ， 在 弹出 的 “快捷 特性 ”选项 板 中 进行 修改 。 

e 在 命令 行 输入 “Ddedit”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

用 户 可 以 使 用 “特性 ”选项 板 、“ 在 位 文字 编辑 器 ”和 夹 点 功能 来 修改 多 行文 字 对 象 的 
位 置 和 内 容 。 另 外 ， 还 可 以 使 用 夹 点 功能 移动 多 行文 字 或 调整 列 高 和 列 宽 。 

(1) 使 用 “特性 ”选项 板 编辑 文字 

选择 文字 对 象 后 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “特性 ”命令 ， 程 序 将 会 弹出 “ 特 
性 ”选项 板 。 当 选中 的 文字 对 象 是 单行 文字 时 ， 可 供 编 辑 的 项 目 有 内 容 、 样 式 、 注 释 性 、 
对 正 、 高 度 、 旋 转 、 宽 度 因 子 、 倾 斜 和 文字 对 齐 坐 标 等 ; 若 选 中 的 是 多 行文 字 时 ， 可 供 编辑 
的 项 目 与 单行 文字 不 同 的 有 方向 、 行 距 比 例 、 行 间距 、 行 距 样 式 、 背 景 庶 曾 、 定 义 的 宽度 、 
定义 高 度 和 分 栏 。 

(2) 使 用 “在 位 文字 编辑 器 ”编辑 文字 

使 用 “在 位 文字 编辑 器 ”可 以 修改 多 行文 字 对 象 中 的 单个 格式 ， 例 如 粗 体 、 颜 色 和 下 
画 线 等 ， 还 可 以 更 改 多 行文 字 对 象 的 段落 样式 。 

双击 多 行文 字 对 象 即 可 激活 “在 位 文字 编辑 器 ” 。 要 编辑 段落 文字 ， 首 先 应 选中 要 编辑 
的 文字 内 容 ， 在 “格式 ”面板 中 单 击 “ 下 画 线 ” 按 钮 豆 和 “和 斜体 ”按钮 站， 结果 如 图 5-8 
所 示 。 
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在 AutoCAD 2014 中 ， 提 供 了 【在 位 文字 编辑 器 】， 用 户 可 以 在 此 集中 地 完 | 
成 文字 输入 和 编辑 的 全 部 功能 。 输 入 文字 之 前 ， 用 户 应 指定 文字 边框 的 对 | 
和 角 点 。 文 字 边 杠 用 于 定义 多 行文 字 对 象 中 段落 的 宽度 。 委 人 疗 苞 先 直 的 任 
古 费 与 此 京 先 疗 惑 磺 讲 儿 成 的 ， 丈 实 内 蕉 六 党 与 动 前 游 效 庆 的 篇 筑 
| 冰 可 以 加 委 店 方 身 天 这 十 信 。 多 扩 对 针对 绩 拓 此 居民 关于 元 壬 语 而 
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图 5-8 多 行文 字 在 位 编辑 


(3) 使 用 夹 点 功能 编辑 文字 

使 用 夹 点 功能 编辑 文字 ， 先 要 选中 进行 编辑 的 文字 对 象 ， 以 激活 夹 点 模式 。 对 于 单行 文 
字 只 具有 一 个 夹 点 ， 利 用 该 夹 点 只 能 够 移动 单行 文字 对 象 。 而 多 行文 字 具 有 3 个 夹 点 ， 分 别 
是 多 行文 字 位 置 、 列 宽 和 列 高 ， 可 对 文字 对 象 进行 相应 的 编辑 ， 如 图 5-9 所 示 。 
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单行 文字 天 操 多 行文 字 夹 点 


图 5-9 文字 夹 点 编辑 
5.3 引线 注释 


在 绘制 工程 图 时 ， 如 果 需 要 标注 倒 角 尺寸 、 添 加 文字 注释 、 装 配 图 的 零件 编号 等 ， 则 需 
要 用 到 引线 标注 。AutoCAD 2014 提供 的 “引线 ”功能 ， 可 以 方便 地 创建 或 修改 引线 对 象 以 
及 向 引线 对 象 添加 内 容 ， 可 以 为 多 重 引线 对 象 添 加 或 删除 引线 ， 也 可 以 对 多 个 引线 进行 对 齐 
和 合并 操作 ， 大 大 提高 了 绘图 工作 效率 。 
5.3.1 设置 多 重 引线 样式 

1. 功能 

在 AutoCAD 中 新 建 一 个 图 形 文件 ， 系 统 将 自动 建立 一 个 默认 的 多 重 引 线 样式 “Stand- 
ard”， 也 可 以 根据 需要 创建 新 的 多 重 引 线 样 式 。 使 用 多 重 引 线 样 式 可 以 控制 引线 的 外 观 ， 如 
间 定 基线 、 引 线 、 箭 头 和 内 容 的 格式 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “格式 ”一 “多 重 引线 样式 ”命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “注释 ”面板 一 “多 重 引 线 样式 ”按钮 她。 

e 在 命令 行 输入 “Mleaderstyle”,， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 ， 程 序 将 会 弹出 “多 重 引线 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 可 以 在 此 选择 不 同 的 引 
线 样式 或 新 建 样式 ， 如 图 5-10 所 示 。 若 在 此 单 击 “新 建 ”按钮 ， 将 会 弹出 如 图 5-11 所 示 
的 “创建 新 多 重 引线 样式 ”对 话 框 。 
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样式 名 ) : 预览 : Standard 
置 为 当前 四 
新 建 0)... 
默认 文字 修改 出) 
两 除 i) 
站 创建 新 多 重 引 线 样式 x| 
新 样式 名 0n: 
局 | 线 标注 继续 0) | 
到 出 中): Ps 加 
础 样式 (5): 
有 Emma 可 一 下 
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图 5-10 “多 重 引线 样式 管理 器 ”对 话 杠 图 5-11 “创建 新 多 重 引线 样式 ”对 话 杠 











774 


单 击 “ 继 续 ” 按 钮 将 弹出 “修改 多 重 引线 样式 ”对 话 框 。 用 户 可 以 在 “引线 格式 ” 
“引线 结构 ”和 “内 容 ”3 个 选项 卡 中 进行 相应 的 修改 。 

在 “引线 格式 ”选项 卡 中 ,用 户 可 以 对 引线 标注 的 常规 样式 、 箭 头 、 引 线 打 断 进行 设 
置 ， 如 图 5-12 所 示 。 在 “引线 结构 ”选项 卡 中 ， 用 户 可 以 对 引线 标注 的 约束 、 基 线 设 置 和 
比例 3 个 方面 进行 设置 ， 如 图 5-13 所 示 。 在 “内 容 ” 选 项 卡 中 ， 用 户 可 以 对 引线 标注 的 多 
重 引线 类 型 、 文 字 选 项 和 引线 连接 3 方面 的 内 容 进行 设置 ， 如 图 5-14 所 示 。 
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常规 [约束 
关中: 默认 文字 尺 最 大 引线 点 数 m E 
颜色 人 ) 国 ByBlock 了 厂 第 一 段 角 度 字 ) 0 回 
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由 修改 多 重 引 线 样式 : 引线 标注 


引线 格式 | 引线 结构 内 容 































mr | 珊 m [本 |] | yw | 
图 5-12 “引线 格式 ”选项 卡 图 5-13 “引线 结构 ”选项 卡 
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“内 容 ” 选 项 卡 


5. 3.2 创建 多 重 引线 

1. 功能 

引线 对 象 通常 包含 箭头 、 可 选 的 水 平 基线 、 引 线 或 曲线 和 多 行文 字 对 象 或 块 。 用 户 可 以 
从 图 形 的 任意 点 或 部 件 创建 引线 并 在 绘制 时 控制 其 外 观 。 多 重 引线 对 象 可 以 包含 多 条 引线 ， 
每 条 引线 可 以 包含 一 条 或 多 条 线段 ， 因 此 ， 一 条 说 明 可 以 指向 图 形 中 的 多 个 对 象 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “标注 ”一 “多 重 引 线 ” 命 令 。 
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。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 -一 “注释 ”面板 -一 “多 重 引线 ”按钮 更 。 
e 在 命令 行 输入 “Mleader”， 按 《Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
引线 对 象 可 以 是 一 条 直线 或 样 条 曲线 ， 其 中 一 端 带 有 箭头 ， 另 一 端 带 有 多 行文 字 对 象 或 
块 。 在 某 些 情况 下 ， 有 一 条 短 水 平 线 (又 称 为 基线 ) 将 文字 或 块 和 特征 控制 框 连接 到 引线 
上 。 基 线 和 引线 与 多 行文 字 对 象 或 块 进行 关联 ， 因 此 当 重 新 定位 基线 时 ， 内 容 和 引线 将 随 其 
移动 。 用 户 可 以 选择 先 创建 箭头 或 基线 ， 也 可 以 选择 先 创 建 引线 标注 内 容 。 对 于 已 经 创建 的 
引线 标注 ， 用 户 可 以 利用 引线 的 夹 点 或 “特性 ”选项 板 对 其 进行 编辑 。 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_mleader (执行 “ 多重 引 线 ” 命 令 ) 
指定 引线 箭头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (上 L)/Z 内 容 优 先 (C)/ 选 项 (0)] < 选项 > :0 (设置 选项 ) 
输入 选项 [引线 类 型 (上 L)Z 引 线 基 线 (A)/Z 内 容 类 型 (C)/ 最 大 节点 数 (M)/ 第 一 个 角度 (下 )/ 第 三 
个 角度 (S)/ 退 出 选项 (X) ] < 退出 选项 > : c (选择 “内 容 类 型 ”选项 ) 
选择 内 容 类 型 [ 块 (B)/ 多 行文 字 (M)/ 无 (N)] < 块 >: m (选择 “多 行文 字 ” 选 项 ) 
输入 选项 [ 引线 类 型 (L)/ 引 线 基 线 (A)/ 内 容 类 型 (C)/ 最 大 节点 数 (M)/ 第 一 个 角度 (Ff)/ 第 二 
个 角度 (S)/ 退 出 选项 (X)] < 内容 类 型 > : 1 (选择 “引线 类 型 ”选项 ) 
选择 引线 类 型 [ 直线 (S)/ 样 条 曲线 (P)/ 无 (N)] < 样 条 曲线 > : s (引线 类 型 设 为 直线 ) 
输入 选项 [ 引线 类 型 (L)/ 引 线 基 线 (A)/ 内 容 类 型 (C)/ 最 大 节点 数 (M)/ 第 一 个 角度 (FF)/ 第 二 
个 角度 (S)/ 退 出 选项 (X)] < 引线 类 型 > : X (选择 “退出 选项 ”,) 
指定 引线 箭头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (上 )/Z 内 容 优 先 (C)/ 选 项 (0) ] < 选项 >:( 指 定 引 线 阐 头 
位 置 ) 
指定 引线 基线 的 位 置 :( 指 定 引线 基线 位 置 并 输入 标注 内 容 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 5-15 所 示 。 
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图 5-15 创建 多 重 引线 



























































5. 3.3 ”添加 或 删除 引线 


1. 功能 

通常 情况 下 ， 多 重 引线 对 象 包 含 一 条 引线 和 一 条 说 明 。 若 遇 到 利用 一 条 说 明 指向 图 形 中 
的 多 个 对 象 进行 标注 ， 就 不 能 够 完全 满足 使 用 要 求 。 使 用 “添加 引线 ”和 “删除 引线 ” 命 
令 ， 用 户 可 以 向 已 建立 的 多 重 引线 对 象 添加 引线 ， 或 从 已 建立 的 多 重 引线 对 象 中 删除 引线 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选 择 “ 修 改 ”一 “对 象 ”一 “多 重 引线 ”一 “添加 引线 ”命令 或 “删除 引 

线 ”命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 “注释 ” 
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下 板 一 “添加 引线 ”按钮 或 “删除 引线 ” 














按钮 。 
。 选择 要 编辑 的 引线 对 象 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 荣 单 中 选择 “添加 引线 ”或 “删除 引 
线 ” 命 令 。 
e 在 命令 行 输入 “Mleaderedit”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3.， 命令 操作 
执行 “添加 引线 ”命令 ， 可 以 为 当前 的 引线 对 象 添加 新 的 引线 箭头 ， 根 据 光 标的 位 置 
新 引线 将 添加 到 选 定 的 多 重 引线 的 左 侧 或 右 侧 。 执 行 “删除 引线 ”命令 ， 可 以 从 选 定 的 多 
重 引线 对 象 中 删除 多 余 的 引线 ， 如 图 5-16 所 示 。 
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指定 引 占 箭头 位 置 或 “加 < 255" 


图 5-16 添加 或 删除 引线 




















5.3.4 对齐 或 合并 3| 线 


1. 功能 
对 于 图 形 中 标注 的 多 个 多 重 引线 对 象 ， 用 户 可 以 利用 “对 齐 ” 功 能 重新 进行 排列 ， 使 
其 构图 更 加 合理 ， 还 可 以 将 多 个 内 容 类 型 为 块 的 多 重 引线 对 象 合并 附着 到 一 条 基线 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 菜单 栏 选 择 “ 修 改 ” 一 “对 象 ” 一 “多 重 引 线 ” 一 “对 齐 ” 命 令 或 “合并 ” 
。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “注释 ”面板 一 “对 齐 ” 按 钮 “合并 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Mleaderalign” (对 齐 ) 或 “Mleadercollect” (合并 )， 按 (Enter〉 键 
执行 。 
3. 命令 操作 
(1) 对 齐 引线 
执行 “对 齐 引 线 ” 命 令 可 以 将 选 定 的 多 重 引线 对 象 以 引出 线 的 尾部 为 基准 对 齐 并 间隔 
排列 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : _mleaderalign (执行 "对齐 " 命 令 ) 
选择 多 重 引线 : 指定 对 角 点 : 找到 4 个 
选择 多 重 引 线 : 
当前 模式 : 分 布 
指定 第 一 点 或 [选项 (0)]:o( 设 置 选项 ) 
输入 选项 [分 布 (DD)/ 使 引线 线段 平行 (P)/ 指 定 间距 (S)/ 使 用 当前 间距 (U)] < 分 布 >: p( 选 
择 “ 使 引线 平行 "选项 ) 
选择 要 对 齐 到 的 多 重 引线 或 [选项 (0) ]: (选择 要 对 齐 到 的 基准 引线 ) 
指定 方向 :( 箭 头 位 置 不 动 , 调 整 对 齐 方向 ) 


命令 
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按 《Enter〉 键 完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 5-17 所 示 。 
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图 5-17 对 齐 引 线 


(2) 合并 引线 
执行 “合并 引线 ”命令 可 以 将 选 定 的 包含 块 的 多 重 引线 整理 到 行 或 列 中 ， 并 通过 单 引 
线 显 示 结 果 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 :_mleadercollect (执行 “合并 ”命令 ) 
选择 多 重 引 线 ; 找到 2 个 (选择 要 合并 的 引线 ) 
选择 多 重 引 线 :( 按 (Enter 键 完成 对 象 选 择 ) 
指定 收集 的 多 重 引线 位 置 或 [ 重 直 (V)《 水 平 (日 )/ 缠 绕 (W)] < 水 平 > :( 指 定 合并 后 的 引线 位 置 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 5-18 所 示 。 









































人 Cr 
CR 





















































图 5-18 合并 引线 











5.4 表格 注释 


表格 是 在 行 和 列 中 包含 数据 的 对 象 。 在 工程 图 中 经 常 需要 大 量 的 使 用 表格 ， 用 来 表示 与 
图 形 相关 的 标准 、 数 据 信息 、 材 料 信息 等 。 例 如 ， 在 建筑 工程 图 中 经 常 需要 绘制 图 样 目录 、 
构造 做 法 表 、 门 窗 表 、 构 件 统计 表 等 。 在 AutoCAD 2014 中 提供 了 强大 的 表格 功能 ， 用 户 能 
够 在 工程 图 绘制 过 程 中 快速 、 方 便 地 创建 和 编辑 表格 。 


5.4.1 设置 表格 样式 
1. 功能 
表格 是 在 行 和 列 中 包含 数据 的 对 象 。 表 格 样式 与 文本 样式 一 样 ， 具 有 很 多 性 质 参数 ， 如 


字体 、 颜 色 、 文 本 等 ， 系 统 提 供 “Standard” 为 其 默认 样式 。 用 户 可 以 根据 绘图 环境 的 需要 
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重新 定义 新 的 表格 样式 。 表 格 的 外 观 是 由 表格 样式 控制 ， 用 户 可 以 使 用 “表格 样式 ”功能 
创建 新 的 表格 样式 ， 并 指定 当前 表格 样式 ， 以 确定 新 创建 表格 的 外 观 。 表 格 样式 包括 背景 颜 
色 、 页 边 距 、 边 界 、 文 字 和 其 他 表格 特征 的 设置 。 表 格 样式 可 以 在 每 个 类 型 的 行 中 指定 不 同 
的 单元 样式 ， 可 以 为 文字 和 网 格 线 显 示 不 同 的 对 齐 方 式 和 外 观 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “格式 ”一 “表格 样式 ”命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “注释 ”面板 一 “表格 样式 ”按钮 虹 。 

e 在 命令 行 输入 “Tablestyle”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 “表格 样式 ”命令 ， 程 序 将 会 弹出 “表格 样式 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 在 此 选择 已 有 
的 表格 样式 ， 并 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 将 其 应 用 到 工程 图 中 。 如 图 5-19 所 示 。 

用 户 还 可 以 根据 需要 “修改 ”表格 样式 ， 或 单 击 “ 新 建 ”按钮 创建 新 的 表格 样式 。 单 
击 “ 新 建 ”按钮 将 会 弹出 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 。 用 户 可 以 在 此 输入 新 样式 名 ， 还 
可 以 选择 一 个 基础 样式 作为 样板 ， 如 图 5-20 所 示 。 






























































x 
当前 表 榨 样式 : Standard 
样式 (8): 预览 : Standard 
置 为 当前 
要 [| 夫 [要 
新 建 胃 
HEH 信 改 抽 ， 
拍 | 拓 | 捉 师 阴 :名 
H a a [a 网 创建 新 的 表格 样式 x| 
a 新 样式 名 中 : 
HE 门窗 明细 才 继续 
于 DD; CEE 础 样式 (5) : 消 
型 芝 2 一 型-| 
am | 

















到 5$-19 “表格 样式 ”对 话 框 到 5-20 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 


在 “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 中 输入 新 的 样式 名 并 选择 一 种 “基础 样式 ”后 ， 单 击 
“继续 ”按钮 ， 将 弹出 如 图 5-21 所 示 的 “新 建 表格 样式 ，( 表格 名 )” 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 



































































































































区 末 
-起 始 志 格 单元 样式 
选择 起 始 表 格 儿 ): 圆 力 pm 日 加 辟 | 
-常规 常规 “| 文字 | 边框 | 
表格 方向 加 ) 向 下 了 -特性 
填充 颜色 fF): G 无 可 
对 齐 凶 : 中 上 "| 
EE 格式 中 ): 常规 加 | 
过 | 条 | 条 类 型 ER 可 
纤 | 恒 | 红 
汪 | 二 | 于 页 边 趾 
可 | 数 | 本 水 平反 ): 1.5 
i an 一 一 
HE 厂 创 娃 行 / 列 时 合并 单元 加 
葡 | 败 | 赃 
单元 样式 预 此 
HEE | 转 
取消 都 助 oD | 








图 5-21 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 
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中 进行 “标题 、 数 据 、 表 头 ” 等 单元 样式 的 “常规 、 文 字 、 边 框 ”特性 的 修改 设置 。 例 如 ， 
在 “门窗 明细 表 ” 表 格 样式 中 ， 第 一 行 是 标题 行 ， 由 文字 居中 的 合并 单元 行 组 成 。 第 二 行 
是 列 标题 行 ， 其 他 行 都 是 数据 行 。 

“新 建 表格 样式 ”对 话 框 中 ， 各 选项 的 功能 与 含义 如 下 。 
ee“ 选择 起 始 表格 ”按钮 局 : 单 击 该 按钮 ， 可 在 绘图 区 选择 一 个 表格 作为 将 要 新 建 的 表 
格 样式 的 起 始 表格 。 

e“ 表 格 方向 ”下 拉 列 表 框 : 设置 表格 的 方向 。 选 择 “ 向 上 ”， 将 创建 由 下 而 上 读 取 的 
表格 ; 选择 “向 下 ”， 将 创建 由 上 而 下 读 取 的 表格 。 

e“ 单 元 样式 ”下 拉 列 表 框 : 有 “标题 ”“ 表 头 ” 和 “数据 ”3 种 选项 。3 种 选项 的 表 
格 设置 内 容 基 本 相似 ， 都 要 对 其 “常规 <- “文字 ”和 “边框 ”3 个 选项 卡 进 行 设置 。 
e“ 填 充 颜色 ”下 拉 列 表 框 : 可 以 设置 表格 的 背景 颜色 。 

e“ 对 齐 ” 下 拉 列 表 框 : 可 以 设置 表格 单元 格 中 文字 的 对 齐 方式 。 

e。“ 格 式 ” 按 钮 .|: 单 击 该 按钮 ， 打开 “表格 单元 格式 ”对 话 框 ， 如 图 5-22 所 示 ， 用 
户 可 在 该 对 话 框 中 设置 单元 格 的 数据 格式 。 

e“ 类 型 ”下 拉 列 表 框 : 可 将 类 型 设置 为 “数据 ”或 “标签 ”类 型 。 

。“ 页 边 距 ”选项 组 : 可 在 “水 平 ” 和 “垂直 ”文本 框 中 分 别 设置 表格 单元 内 容 距 边线 
的 水 平和 垂直 距离 。 

e“ 创 建行 / 列 时 合并 单元 ” 复 选 框 : 勾 选 该 复 选 框 ， 则 在 创建 表格 时 ， 选 择 “ 文 字 ” 
选项 卡 ， 如 图 5-23 所 示 ， 用 户 可 以 设置 与 文字 相关 的 参数 。 其 中 “文字 样式 ”下 拉 
列表 框 可 以 选择 已 定义 的 文字 样式 ， 也 可 以 单 击 其 后 的 按钮 ， 打 开 “ 文 字样 式 ” 对 
话 框 设置 样式 ;“ 文 字 高 度 ” 文 本 框 可 以 设置 单元 格 中 内 容 的 文字 高 度 ;“ 文 字 颜 色 ” 
下 拉 列 表 框 可 以 设置 文字 的 颜色 ;“ 文 字 角 度 ” 文 本 框 可 以 设置 单元 格 中 文字 的 倾斜 
角度 。 

。 选择 “边框 ”选项 卡 ， 如 图 5-24 所 示 ， 可 以 设置 与 边框 相关 的 参数 ， 其 中 ;“ 线 宽 ” 
下 拉 列 表 框 可 以 选择 线 宽 的 样式 ; “ 线 型 ”下 拉 列 表 框 可 以 选择 线 型 ; “颜色 ”下 拉 
列表 框 可 以 选择 线 的 颜色 ; “ 双 线 ” 复 选 框 可 在 “间距 (P)” 文 本 框 中 设置 偏 移 的 


















































2 
距离 。 
| 
数据 类 到 (7): 页 览 名) : 尝 . 了 
em 和 常规 文字 | 边框 | 常规 | 文 主 ”边框 | 
格式 吧 ): 特性 | 特性 
i be es 加 
文字 高 度 )， Ee 线 型 归 : ByBlock 可 
交 字 颜色 人 C): 国 873Lock 一 颜色 立 ) : 国 3yBLock "| 
Es 厂 双 线 名 
文字 角度 (6) 间距 外}: re 
画 | 国 | 图 | 大 | 园 | 而 | 图 | 图 
通过 单 击 上 面 的 按钮 将 选 定 的 特性 应 用 到 | 边框 。 























图 5-22 “表格 单元 图 5-23 “文字 ”选项 卡 图 5-24 “边框 ”选项 卡 
格式 ”对 话 框 
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5.4.2 创建 表格 


1. 功能 


设置 表格 样式 后 ， 用 户 就 可 以 从 空 表格 或 表格 样式 创建 表格 对 象 。 表 格 创 建 完 成 后 ， a 
以 单 击 该 表格 上 的 任意 网 格 线 以 选中 该 表格 ,然后 可 以 利用 “特性 ”选项 板 或 夹 点 功能 


修改 表格 。 
2. 命令 调用 


Sie ns th ek o 


。 在 菜单 栏 选择 “ 


3. 命令 操作 


利用 表格 功能 创建 一 个 


绘图 ”一 “表格 ” 命令 。 
e 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “注释 ” 
e 在 命令 行 输入 “Table” 


面板 一 








， 按 《 a 键 执行 。 

















“表格 ”按钮 国 训 格 。 


“门窗 明细 表 ” ， 具 体 的 操作 步 又 如 下 。 
1) 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “注释 ”本 


i 板 一 “表格 ”按钮 国 雪 阁 ， 在 弹出 的 


“插入 表格 ”对 话 框 中 设置 表格 参数 ， 如 图 5-25 所 示 。 该 对 话 框 中 的 各 主要 选项 功能 介绍 














































































































单 选 按钮 ， 可 以 创建 一 
“ 目 图 形 中 


如 下 。 
EA 
Mii o| 0 
ee 颌 据 提取 ) CD 和 FE 器 
HaH | 全 生 直 司 本 
别 昌 | 要 第 二 行 单元 样式 : [ER 
日 月 所 有 其 他 行 单元 样式 洁 扣 。 避 
EE 取消 帮助 0 
图 5-25 “插入 表格 ”对 话 框 
e。“ 表 格 样式 ”: 可 以 在 “表格 样式 ”的 下 拉 列 标 中 选择 表格 样式 ， 也 可 以 单 击 “启用 
“表格 样式 ”对 话 框 ”按钮 贺 ， 重 新 创建 一 个 新 表格 样式 用 于 当前 对 话 框 。 
e“ 搬 和 选项” : 该 选项 组 包含 3 个 单项 按钮 。“ 从 空 表格 开始 ” 
个 空 表格 ;“ 自 数据 链接 ” 单 选 按钮 ， 可 以 从 外 部 导入 数据 来 创建 表格 ， 
的 对 象 数据 (数据 提取 )” 单 选 按钮 ， 可 以 用 于 从 可 输出 到 表格 或 外 部 文件 的 图 形 中 
提取 数据 来 创建 表格 。 
e。“ 插 入 方式 ”:， 该 选项 组 包括 两 个 单 选 按 钮 。“ 指 定 插 入 点 ” 单 选 按 钮 ， 可 以 在 绘图 窗 


口中 的 茶点 插入 固定 大 小 的 表格 ;“ 指 


定 表格 两 对 角 点 来 创建 任意 大 小 的 表格 。 


。“ 列 和 行 设置 ” 


: 该 选项 组 中 可 以 通过 改变 “ 列 数 ”“ 列 


文本 框 中 的 数值 来 调整 表格 的 外 观 大 小 。 


。“ 设 置 单元 样 


式 ”: 该 选项 组 中 可 以 设置 单元 样式 ， 系 统 均 以 “从 空 表格 开始 ” 


定 窗口 ” 单 选 按钮 ， 可 以 在 绘图 窗口 中 通过 指 


宽 ”“ 数 据 行 数 ” 和 “ 行 高 ” 


插入 
121 


表格 ， 分 别 设置 好 列 数 和 列 宽 、 行 数 和 行 宽 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 然 后 在 绘图 区 
指定 插入 点 后 ， 即 可 在 当前 位 置 插入 一 个 表格 ， 并 在 该 表格 中 添加 内 容 即 可 完成 表格 
的 创建 。 

2) 完成 设置 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 程 序 将 返 ER 
回 绘图 区 域 ， 单 击 为 表格 指定 插入 位 置 即 可 。 

3) 为 表格 指定 插入 位 置 后 ， 在 绘图 区 域 将 会 显示 
该 表格 ， 并 将 表 头 单元 格 亮 显 ， 同 时 在 功能 区 将 会 显 
示 “ 文 字 编辑 器 ”选项 卡 。 用 户 可 以 在 该 单元 格 中 答 
入 表 头 文字 “门窗 表 ”， 如 图 5-26 所 示 。 图 5_26 创建 表格 

4) 如 果 表 格 的 行 高 或 列 宽 不 合适 ， 用 户 可 以 利用 
表格 的 夹 点 功能 ， 根 据 表格 内 容 调整 单元 格 的 大 小 ， 如 图 5-27 所 示 。 









































加 回回 固 因 国 轩 


























到 5-27 表格 夹 点 功能 





5) 单 击 表格 单元 ， 该 单元 格 的 边框 将 会 显示 夹 点 。 拖 动 表格 单元 上 的 夹 点 可 以 对 单元 
格 的 列 宽 或 行 高 进行 调整 ， 如 图 5-28 所 示 。 


调整 行 高 
里 调整 列 宽 目 调整 列 宽 
加 二 自动 填充 

调整 行 高 


图 5-28 单元 格 夹 点 功能 





6) 依次 单 击 表格 中 的 其 他 单元 格 ， 完 成 所 有 单元 格 的 内 容 输入 。 当 选中 某 一 单元 格 
时 ， 其 行 高 会 自动 加 大 以 适应 输入 文字 的 行 数 。 用 户 可 以 使 用 《Tab》 键 将 光标 移动 到 下 一 
































个 单元 格 中 ， 或 使 用 键盘 上 的 方向 键 进行 移动 ， 结 果 如 图 5-29 所 示 。 

A B C | 0 E F 

1 门窗 表 

2 | 门窗 编号 | 宽 X 高 | 第 一 层 | 第 二 层 | 第 三 层 | 合 ; 

3 Cc-1 |1500X1800| 6 6 6 18 

4 C-2 |1i800X1800| 4 4 12 

加 C-3 |2400X1800| 5 5 2 12 

6 M1 |1500X2400| 3 1 1 5 

加 M2 |900x2400| 8 8 8 24 





























图 5-29 门窗 明细 表 
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绘制 的 表格 是 一 张 空白 表格 ， 如 要 向 表格 添加 数据 ， 可 双击 某 一 个 单元 格 ， 则 该 单元 格 
被 激活 且 弹出 “文字 格式 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 可 输入 相应 的 内 容 并 进行 文字 格式 的 


设置 








若 在 “插入 表格 ”对 话 框 中 选择 “ 自 数据 链接 ” 单 选 按钮 ， 将 会 根据 外 部 电子 表格 中 
的 数据 创建 表格 。 单 击 “ 数 据 链接 ”按钮 一， 弹出 “选择 数据 链接 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 
框 进 行 数据 链接 设置 。 
s.4.3 编辑 表格 

1. 功能 

用 户 可 以 在 已 创建 的 表格 对 象 上 单 击 选 中 该 表格 。 通 过 使 用 “特性 ”选项 板 或 表格 夹 
点 功能 可 以 对 该 表格 进行 编辑 ， 也 可 利用 功能 区 的 “表格 单元 ”选项 卡 中 的 功能 面板 来 纺 
辑 表 格 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 选中 表格 激活 夹 点 模式 ， 利 用 表格 夹 点 功能 进行 编辑 。 

e 选中 表格 对 象 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “特性 ”命令 ， 即 可 在 弹出 的 “ 特 

性 ”选项 板 中 对 表格 进行 编辑 。 

e 选中 表格 单元 ， 在 功能 区 弹出 的 “表格 单元 ”面板 中 进行 编辑 。 

3. 命令 操作 

(1) 利用 夹 点 功能 编辑 表格 

单 击 表格 的 网 格 线 以 选中 表格 ， 此 时 在 表格 的 四 周 、 标 题 行 上 将 显示 许多 夹 点 ， 用 户 可 
以 通过 拖 动 这 些 夹 点 来 更 改 表格 的 高 度 或 宽度 。 

在 单元 格 内 单 击 可 以 选中 一 个 单元 ,， 按 下 《Shift》 键 的 同时 在 另 一 个 单元 格 内 单 击 ， 则 
可 以 同时 选中 这 两 个 单元 格 以 及 它们 之 间 的 所 有 单元 格 ， 在 选 定 的 单元 格 内 单 击 并 拖 动 到 要 
选择 的 单元 ， 然 后 释放 鼠标 则 可 以 同时 选中 多 个 单元 。 

用 户 还 可 以 使 用 “自动 填充 ” 夹 点 ， 在 表格 内 的 相 邻 单元 中 自动 增加 数据 。 如 果 选 定 
并 拖 动 一 个 单元 格 ， 则 将 以 “1” 为 增 量 自动 填充 数字 ; 如 果 表 格 内 容 为 字符 则 将 自动 复制 
填充 该 内 容 ， 如 图 5-30 所 示 。 如 果 选 定 并 拖 动 多 个 单元 ， 则 将 自动 填充 等 差 数 列 ; 如 果 单 
元 内 容 为 日 期 ， 则 将 以 “1” 为 增 量 自动 填充 日 期 。 


























































































































BOD 























到 5-30 ”来 点 自动 填充 


(2) 利用 “表格 单元 ”选项 卡 编辑 表格 
选中 表格 单元 后 ， 在 功能 区 将 会 显示 “表格 单元 ”选项 卡 ，AutoCAD 2014 在 此 提供 了 
强大 的 功能 面板 。 用 户 可 以 在 此 执行 以 下 操作 : 编辑 行 和 列 ; 合并 和 取消 合并 单元 ; 改变 单 
723 


















































元 边框 的 外 观 ; 编辑 数据 格式 和 对 齐 ; 单元 锁定 和 解锁 ; 插入 块 、 字 段 和 公式 ; 创建 和 编辑 
单元 样式 ; 将 表格 链接 至 外 部 数据 ， 如 图 5-31 所 示 。 

























































































默认 ”插入 ”注释 ”布局 参数 化 ”视图 ”管理 ”输出 ”插件 ”Mutodesk 380 ” 精 选 应 用 局 早 元 > 
后 下 E EX 由 是 于 中” 按 行 / 列 了 || 村 四 目 号 
= 蕊 “ 写 0 Pn 图 臣 蛙 加 元 ; 国 %， 辐 眙 友 ER 
从 上 方 从 下 方 。 晶 除 | 从 左 介 从 右 侧 . 取消 合并 | 匹配 单元 正中 单元 锁定 ”数据 格式 | 块 ”字段 ”公式 链接 
插入 搬入 行 | 插入 插入 单元 - 编辑 边框 时 单元 
行 | 列 | 单元 样式 | En 一 于 


图 5-31 “表格 单元 ”选项 卡 


(3) 利用 “特性 ”选项 板 编 辑 表 格 

单 击 表格 的 网 格 线 以 选中 表格 ， 程 序 将 会 弹出 “特性 ”选项 板 ， 在 此 列 出 了 表格 对 象 
的 “表格 ”特性 和 “表格 单元 ”特性 。 若 要 编辑 表格 的 单元 特性 ， 首 先 需 选中 表格 单元 ， 
在 弹出 的 “特性 ”选项 板 中 将 会 列 出 其 “单元 ”特性 和 “内 容 ” 特 性 ， 可 以 在 此 选 定 某 项 
特性 值 进 行 修改 ， 如 图 5-32 所 示 。 





























































































































































































































x 
SE kr | “| 表格 
颜色 国 87Layer 透明 度 ByLayer 
图 层 jo 单元 | 
王 到 ”| 一 一 ByL | 单元 样式 | 按 行 / 列 | 
线 型 比例 |1 行 样 束 “| 表 头 
打印 样式 |ByColor 列 样式 “| (元) 
Ei ByL... 单元 宽度 63.5 
通明 度 ByLayer 单元 高 度 |13. 8667 
起 链接 对 齐 正中 
三 给 双 果 机 背景 填充 | 无 
材质 ByLayer 边界 颜色 ByBlock 
[有 aa 边 宕 钱 帘 ByBlock 
表 避 样式 | 站 宙 明细 天 这 至 寺 型 pyLayer 
行 烙 水 平 :.， |1.5 
列 数 5 二 外 1s 
单元 钴 定 | 解锁 
世 方 各 向 下 Es| 全 
业 表格 宽度 |317.5 如 单元 … 未 错 接 
同 表格 高 度 |90. 3333 同 | 曲 容 | 
表格 特性 表格 单元 特性 











图 5-32 表格 对 象 的 “特性 ”选项 板 


男 外 ， 也 可 以 在 选择 表格 单元 后 右 击 ， 然 后 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 相应 的 命令 来 插入 
或 删除 列 和 行 、 合 并 相 邻 单元 或 进行 其 他 修改 。 


5.5 创建 尺寸 注释 





对 于 一 张 完整 的 工程 图 ， 尺 十 注释 是 必 不 可 缺 的 内 容 。 尺 二 注释 用 来 确定 工程 图 样 的 形 
体 大 小 ， 可 以 让 工程 技术 人 员 清 楚 地 知道 图 形 的 尺寸 大 小 ,方便 进行 加 工 、 制 造 和 检查 工 
作 ， 施 工人 员 也 需要 依据 工程 图 中 的 图 样 尺寸 来 进行 施工 和 生产 。 所 以 ， 在 绘图 过 程 中 必须 
准确 、 完 整地 标注 尺寸 。AutoCAD 2014 提供 了 一 套 完整 的 尺寸 注释 的 命令 和 实用 程序 ， 可 
以 使 用 户 方便 地 进行 图 形 尺寸 的 注释 。 

图 形 只 能 反映 产品 的 形状 和 结构 ， 其 真实 大 小 和 位 置 关 系 必须 通过 尺寸 注释 来 完成 。 设 
计 图 样 上 的 尺寸 是 施工 的 重要 依据 ， 尺寸 的 细微 错误 可 能 造成 很 大 的 风险 和 损失 。 要 熟练 掌 
握 尺 寸 注释 ， 首 先 要 了 解 尺 寸 注释 的 规范 、 组 成 元 素 、 标 注 的 类 型 等 基本 知识 。 
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5.5.1 尺寸 注释 的 规范 要 求 

1. 尺寸 注释 应 遵循 的 规则 

使 用 AutoCAD 2014 绘制 工程 图 ， 在 对 绘制 的 图 形 进行 尺寸 注释 时 应 遵循 以 下 规则 。 

1) 物体 的 实际 大 小 应 以 图 样 中 标注 的 尺寸 值 为 依据 ， 与 图 形 大 小 及 绘图 的 准确 度 无 关 。 

2) 工程 图 中 的 尺寸 一 般 以 mm 为 单位 ,不 需要 标注 计量 单位 的 名 称 。 如 果 采 用 其 他 的 
单位 ， 则 必须 注 明 相应 计量 单位 的 名 称 ， 如 cem、m 等 。 

3) 工程 图 中 的 每 一 个 尺寸 均 应 标注 在 最 能 清晰 地 反映 该 构件 特征 的 部 位 ， 并 且 图 形 对 
象 的 每 一 个 尺寸 只 能 标注 一 次 ， 不 可 重复 。 

4) 尺寸 注释 应 做 到 清晰 、 齐 全 且 没 有 遗漏 。 

2. 标注 样式 的 创建 和 设置 方法 

工程 图 中 的 尺寸 包括 尺寸 界线 、 尺 寸 线 、 尺 寸 起 止 符号 、 尺 寸 数 字 4 个 组 成 要 素 。 在 
AutoCAD 2014 中 进行 尺寸 注释 时 ， 必 须 先 了 解 尺 寸 注释 的 组 成 ， 标 注 样式 的 创建 和 设置 方 
法 。 如 图 5-33 所 示 。 
































尺寸 数字 尺寸 界线 
32 


尺寸 起 止 符号 

















图 5-33 ”尺寸 注释 组 成 


1) 尺寸 界线 应 采用 细 实 线 绘 制 ， 也 称 为 投影 线 或 证 示 线 ， 从 部 件 延 促 到 尺寸 线 。 一 般 
应 与 被 标注 长 度 垂 直 ， 甚 一端 应 离开 图 形 轮廓 线 不 小 于 2 mm， 另 一 端 宜 超出 尺寸 线 2 ~3 
mm， 必 要 时 ， 图 形 轮廓 线 也 可 作为 尺寸 界线 。 

2) 尺寸 线 应 采用 细 实 线 绘制 ， 应 与 被 标注 长 度 平 行 ， 用 于 指示 标注 的 方向 和 范围 。 对 
于 角度 标注 ， 尺 寸 线 是 一 段 圆 狐 。 需 注意 的 是 ， 图 形 本 身 的 任何 图 线 均 不 得 用 作 尺 寸 线 。 

3) 尺 十 数字 应 写 在 尺寸 线 的 中 部 ， 水 平方 向 尺寸 应 从 左 向 右 标 在 尺寸 线 的 上 方 ， 垂 直 
方向 的 尺寸 应 从 下 向 上 标 在 尺寸 线 的 左 方 ， 字 头 朝 向 应 逆 时 针 转 90° 角 。 

4) 图 形 中 的 尺寸 以 尺寸 数字 为 准 ， 不 得 从 图 中 直接 量 取 。 图 样 上 的 尺寸 单位 ， 除 标高 
及 总 平面 图 以 米 为 单位 外 ， 其 他 必须 以 毫米 为 单位 ， 图 上 尺寸 数字 不 再 注 写 单位 。 

5) 相互 平行 的 尺寸 线 ， 较 小 的 尺寸 在 内 ， 较 大 的 尺寸 在 外 ， 两 道 平 行 排列 的 尺寸 线 之 
间 的 距离 宜 为 7 ~10mm， 并 应 保持 一 致 。 
5. 5.2 ”新建 标注 样式 

1. 功能 

用 户 可 以 根据 需要 创建 一 个 新 的 标注 样式 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 使 用 “标注 
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样式 管理 器 ”对 话 框 来 创建 和 设置 标注 样式 ， 如 网 5-34 所 示 。 




















网 标注 样式 管理 器 区 
当前 标注 样式 : IS0-25 
样式 (5): 
点 Amnotatioe 置 为 当前 号 
2 新 建 铅 ).. 
修改 名 ).…. 
着 代 (0)... 
比较 (C)... 
到 出 号 ); 
所 有 样式 = 
区 不 列 出 外 部 葬 照 中 的 样式 名 ) 
帮助 四 | 





TH 





图 5-34 “标注 样式 管理 器 ”对 话 和 











2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “标注 ”一 “标注 样式 ”或 “格式 ”一 “标注 样式 ”命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “注释 ”面板 一 “标注 样式 ”按钮 扫 。 

e 在 命令 行 输 入 “Dimstyle”， 按 《Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 ， 程 序 将 会 弹出 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 。 用 户 可 以 在 此 单 击 “新 建 ” 
按钮 ， 程 序 将 会 弹出 如 图 5-35 所 示 的 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 可 以 在 此 输入 要 创建 的 
样式 名 ， 在 “基础 样式 ”中 选择 要 参照 的 标注 样式 ， 在 “用 于 ”下 拉 列 表 中 选择 该 样式 的 
应 用 范围 。 设 置 完成 后 单 击 “ 继 续 ”按钮 ， 将 会 弹出 如 图 5-36 所 示 的 “新 建 标注 样式 ”对 
话 框 ， 用 户 可 以 在 此 根据 所 需 样式 进行 详细 的 参数 设置 。 














线 | 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公 兰 | 




















-调整 选项 
2 没有 足 况 的 空 
间 来 放置 文字 和 箭头 ,那么 首先 
从 尺寸 办 线 中 移出 : 
全 文字 或 箭头 (最 佳 癌 果 ) 
个 重头 
广 广 这 
全 文字 和 箭头 > 
四 创建 新 标注 样式 x| ht 标 主 特征 比例 

二 厂 若 入 头 不 能 在 尺寸 界线 内 ， 网 格 其 洪 厂 注释 性 

新 样式 名 加): 和 ee 

尺寸 标注 | -文字 位置 i - 
文字 不 在 可 认 位 置 上 时 ， 拘 其 冰 置 在 : | a 

础 样式 (3): 消 | 个 尺寸 线装 边 中 ) 基 化 中 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 

加 于 “可 要 个 导线 上 方 , 带 引线 名 上 手动 庆 置 文字 名) 

个 尺寸 线 上 方 ， 不 带 引 线 吕 厅 在 尺寸 界线 之 间 给 制 民 十 线 0) 
本 0 

厂 注释 性 的 0 | 

用 于 思 : 

所 有 标注 加 取消 者 助人 0 








TH 











TH 
/| 


5-36 “新 建 标注 样式 ”对 话机 











图 5-35 “创建 新 标注 样式 ”对 话机 
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5. 5.3 设置 标注 样式 

1. 功能 

在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 使 用 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 来 设置 标注 样式 。 设 置 标注 
样式 可 以 控制 尺寸 注释 的 4 个 要 素 的 形式 与 大 小 ， 如 箭头 样式 、 文 字 位 置 和 尺寸 公差 等 。 标 
注 样式 是 标注 设置 的 命名 集合 ， 为 了 便于 使 用 、 维 护 标 注 标准 ， 可 以 将 这 些 设置 存 储 在 标注 
样式 中 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “标注 ”一 “标注 样式 ”或 “格式 ”一 “标注 样式 ”命令 。 

e 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 -、 “注释” 面板 一 “标注 样式 ”按钮 ,部 。 

e 在 命令 行 输 入 “Dimstyle”， 按 《Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 ， 程 序 将 会 打开 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 在 此 可 以 根据 需要 对 尺寸 注 
释 的 要 素 进行 设置 ， 以 满足 不 同 的 需求 。 在 该 对 话 框 中 ， 各 区 域 及 按钮 的 功能 介绍 如 下 。 

e。“ 当 前 标注 样式 ”， 显示 当前 标注 样式 的 名 称 。 

e“ 样 式 ”: 列 出 图 形 中 已 创建 的 标注 样式 ， 当 前 样式 将 被 亮 显 。 

e“ 列 出 ”: 在 “样式 ”列表 中 控制 样式 显示 。 

ee“ 预览” 和 “说 明 ”: 显示 选 定 的 尺寸 注释 样式 的 预览 图 及 说 明 内 容 。 
“ 置 为 当前 ”: 单 击 该 按钮 ， 可 将 选 定 的 标注 样式 设置 为 当前 标注 样式 。 
e“ 新 建 ": 单 击 该 按钮 ， 程 序 将 会 弹出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 框 ， 可 以 在 此 定义 新 
的 标注 样式 。 
“修改 ”: 单 击 该 按钮 ， 将 会 弹出 “修改 标注 样式 ”对 话 框 ， 可 以 对 选 定 的 标注 样式 
进行 修改 ， 如 图 5-37 所 示 。 
e。“ 替 代 ”: 单 击 该 按钮 ， 将 会 弹出 “替代 当前 样式 ”对 话 框 ， 可 以 从 中 设置 标注 样式 
的 临时 替代 ， 如 图 5-38 所 示 。 








































































































由 修改 标注 样式 ， 尺 寸 标注 x| 四 善 代 当前 样式 ， 尺 寸 标注 本 x| 
线 | 符号 和 箭头 | 文字 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 绪 | 符号 和 简 头 | 文字 “| 调整 | 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
「 调 整 先 页 和 一 一 一 一 FR 十 线 
如 果 尺寸 界线 之 间 没有 足够 的 空 颜色 C) ock 测 
间 来 放 寺 文字 和 和 荫 头 ， 那 么 首先 
从 尺寸 界线 中 移出 : 线 型 避 ) ByBlock 。 喜 
仓 文字 或 简 头 最 佳 效 果 } 线 席 回 ByPlock 忌 
个 简 头 本 
Re 超出 标记 0n: 加 
个 文字 和 简 头 基线 间距 以 ): Ps 习 
个 文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 i 隐藏 厂 尺 寺 线 10 。 厂 尺 寺 线 20) 
厂 若 苦 头 不 能 让 在 尺寸 界线 内 ， 风 | 档 其 法 厂 注释 性 失 ) [尺寸 罩 续 
将 标注 绩 训 | 局 ey yhlock 了 |] 超 HRd 线 四 : [二 本 
i 到 (5) [| = 尺寸 界线 1 的 时 型 加 : ByBlock 。 二 
文字 不 在 默认 位 置 上 时 ， 将 其 灾 置 在 del 尺 才 界 线 2 的 线 型 0): | 一 一 sys1oce 于] i 于- 
从 尺寸 线 癌 边 中) [A 寸 界 线 型 (T): 7Block 二 小 
个 尺寸 线 上 方 ， 带 引线 四 厂 手动 放置 文字 器) 线 敲 明 [mee 可 厂 固定 长 度 的 尺寸 界线 如) 广 -- 
RT ， 不 带 引 线 0) 寸 界线 之 间 # 本 生 度 台 ) : 1 号 
尺寸 线 上 方 ， 不 带 引 绪 中 人 在 尺寸 界线 之 间 给 制 尺寸 线 0) 阳 苦 ; 厂 及 二 界线 10) 厂 尺寸 界线 2 长 度 二 
CC | mW | Ww | [| | _ 抽 0 | 








信 | 








5-37 “修改 标注 样式 ”对 话 框 图 5-38 “替代 当前 样式 ”对 话 框 
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e“ 比 较 ”: 单 击 该 按钮 ， 将 会 弹出 “比较 标注 样式 ”对 话 框 ， 可 以 比较 两 个 标注 样式 

或 列 出 一 个 标注 样式 的 所 有 特性 ， 如 图 5-39 所 示 。 

(1)“ 线 ”选项 卡 

用 户 可 以 在 “ 线 ” 选 项 卡 中 进行 “尺寸 线 ” 和 “尺寸 界线 ”的 设置 ， 以 控制 其 线 型 、 
线 宽 、 颜 色 、 间 距 和 偏 移 等 参数 ， 如 图 5-40 所 示 。 





线 ”| 符号 和 税 头 | 文字 | 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 
尺寸 线 






























































| 
1 
颜色 CC): 国 3y31ock -| 
线 型 0): Byplock 可 a < 
| ——、 \ 
线 寅 吕 ): ByBlock 7| 区 
\ ’ 
i pb | \w 
网 比较 标注 样式 x| 超出 标记 名 一 六 
基线 间距 以 ) P55 当 > 
比较 :| 尺寸 标注 = E> 
一 隐藏 厂 尺 十 线 10) 厂 尺寸 线 20) 
三 尺寸 界线 
AmtoCMD 发 现 20 个 区 别 : E| 颜色 8: ByBlock 可 让 HRd 线 加 : L255 当 
尺寸 界线 ! 的 线 开 人): ByBlock |@ 
说 明 [计量 [RR 二 村主 [benotative | < 起 点 仿 移 里 上) : es 本 
尺寸 界线 超出 里 DINEXE 1.2500 0.1800 尺寸 界线 2 的 线 型 加 ) : ByBlock = a 
尺寸 界线 偏 移 TDIWEXO 0.6250 0.0825 二 厂 固定 长 度 的 尺 十 界线 0) 
尺寸 线 间 距 DINDLI 3.7500 -0.3800 线 训 0): [ ByBlock | i 一 一己 
尺 十 绩 唱 抽 Dmror 开 关 隐藏 厂 尺 十 界线 1 4) 厂 尺 二 界线 2 名) a 
大 弧度 标注 折 变 角度 DINMJ0GANG 90 5 
公差 精度 DINTDEC 2 4 
公差 位 置 垂直 DIWTOLIJ 0 1 国 








/ 询 


图 5-39 “比较 标注 样式 ”对 话 框 








5-40 “ 线 ” 选 项 卡 








1) 在 “尺寸 线 ” 选 项 组 可 以 设置 尺寸 线 的 各 项 特性 ， 如 颜色 、 线 型 、 线 冤 、 超 出 标 
记 、 基 线 间 距 等 。 各 选项 的 功能 介绍 如 下 。 

“超出 标记 ”: 当 已 指定 箭头 样式 使 用 倾斜 、 建 筑 标记 、 积 分 和 无 标记 时 ， 尺 寸 线 的 
“超出 标记 ”被 激活 ， 这 时 可 以 设置 超出 距离 ， 如 图 5-41 所 示 。 




































































AN me 
| a| 
Si 9 了 司 
超出 标记 为 0 q 超出 标记 为 5 
* 9 让 
辣 
e 9 
加 8 
外 3600 * 3900 + 3600 1 x 3600 小 3900 x 3600 | 
小 11100 * 11100 








图 5-41 超出 标记 


“基线 间距 ”， 此 功能 用 来 控制 在 使 用 “基线 标注 ”时 连续 尺寸 线 之 间 的 间距 ， 如 
图 5-42 所 示 。 

“隐藏 ”: 此 功能 将 隐藏 尺寸 线 ， 选 择 “ 尺 寸 线 1” 隐 藏 第 一 条 尺寸 线 ， 选 择 “ 尺 十 线 
2” 隐藏 第 二 条 尺寸 线 ， 效 果 如 图 5-43 所 示 。 

2) 在 “尺寸 界线 ”选项 组 可 以 控制 尺寸 界线 的 外 观 ， 包 括 颜 色 、 尺 寸 界线 的 线 型 、 线 
宽 、 隐 藏 、 超 出 尺寸 线 、 起 点 偏 移 量 等 。 各 选项 功能 介绍 如 下 。 

“隐藏 ": 该 选项 包括 “尺寸 界线 1” 和 “尺寸 界线 2” 两 个 复 选 框 ， 其 作用 是 分 别 消 隐 
128 




































































“尺寸 界线 1” 和 “尺寸 界线 2”。 


图 $-44 所 示 。 


图 5 


-43 ”隐藏 


当 在 图 形 内 部 标注 尺寸 时 ， 可 选择 隐 
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如 图 5-45 所 示 。 
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隐藏 尺寸 界线 2 
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定 尺 寸 界 线 超出 尺寸 线 的 长 度 ， 制 图 标准 规定 该 值 为 2 
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“起 点 偏 移 量 ”: 用 于 控制 尺寸 界线 原点 的 偏 移 长 度 ， 即 尺寸 界线 原点 和 尺寸 界线 起 点 
之 间 的 距离 ， 如 图 5-46 所 示 。 
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图 5-46 起 点 偏 移 量 


(2)“ 符 号 和 箭头 ”选项 卡 

在 “符号 和 箭头 ”选项 卡 中 ,用户 可 设置 箭头 、 圆 心 标 记 、 弧 长 符号 、 半 径 折 弯 标注 
和 线性 折 弯 标注 的 格式 与 位 置 ， 如 图 5-47 所 示 。 

“箭头 ” : 此 选项 组 可 控制 标注 箭头 的 样式 。 当 改变 第 一 个 箭头 的 类 型 时 ， 第 二 个 箭头 
将 自动 更 改 为 同 第 一 个 箭头 相 匹配 的 类 型 。 若 要 另外 指定 自 定 义 的 箭头 图 块 ， 则 可 以 选择 
“箭头 ”选项 。“ 引 线 ” 下 拉 列 表 框 列 出 了 执行 引线 标注 方式 时 ， 引 线 端 点 起 止 符号 的 样式 ， 
可 以 从 中 选取 所 需 形 式 。“ 箭头 大 小 ”文字 编辑 框 用 于 确定 尺寸 起 止 符号 的 大 小 。 例 如 ， 第 
头 的 长 度 、45° 斜 线 的 长 度 、 圆 点 的 大 小 等 ， 按 照 制 图 标准 一 般 应 设 为 3 ~4 mm。 

“圆心 标记 ”: 用 于 控制 直径 、 半 径 标注 的 圆心 标记 和 中 心 线 的 样式 。 

“ 弧 长 符号 ”: 用 于 控制 弧 长 标注 中 国 弧 符号 的 显示 。 

“半径 折 弯 标注 ”， 此 选项 用 于 控制 半径 折 弯 (Z 字 型 ) 标注 的 显示 。 半 径 折 弯 标 注 通 
常 在 中 心 点 位 于 页 面 外 部 时 创建 。 折 弯 角 度 即 是 用 于 连接 半径 标注 的 尺寸 界线 和 尺寸 线 的 横 
向 直线 的 角度 。 

(3)“ 文 字 ” 选 项 卡 

在 “文字 ”选项 卡 中 ,用 户 可 以 控制 标注 文字 的 外 观 ， 标 注 文字 、 箭 头 和 引线 相对 于 
尺寸 线 和 尺寸 界线 的 位 置 以 及 文字 对 齐 的 方式 ， 如 图 5-48 所 示 。 


四 修改 标注 样式 : 尺寸 标注 2 x| 
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图 5-47 “符号 和 箭头 ”选项 卡 图 5-48 “文字 ”选项 卡 
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1) 在 “文字 外 观 ” 选 项 组 ， 用 户 可 以 进行 文字 样式 、 文 字 颜 色 、 填 充 颜色 、 文 字 高 
等 项 的 设置 。 各 选项 功能 介绍 如 下 。 

“文字 样式 ”: 可 以 从 列表 中 选择 当前 标注 文字 的 样式 。 若 要 创建 或 修改 标注 文字 样式 ， 
请 选择 列表 旁边 的 “浏览 ”按钮 ...|， 显 示 “ 文 字样 式 ” 对 话 杠 ， 可 定义 或 修改 文字 样式 。 

“文字 颜色 ”: 可 以 设置 标注 文字 的 颜色 。 如 果 选 择 下 拉 列 表 中 的 “选择 颜色 ”( 在 
“颜色 ”列表 的 底部 ) ， 将 显示 “选择 颜色 ”对 话 杠 。 也 可 以 输入 颜色 名 或 颜色 号 。 

“填充 颜色 ”， 可 以 设置 标注 中 的 文字 背景 颜色 。 如 果 选 择 下 拉 列 表 中 的 “选择 颜色 ”， 
将 显示 “选择 颜色 ”对 话 框 ， 可 以 选择 索引 颜色 、 真 彩色 、 配 色 系 统 3 种 方式 指定 颜色 。 

“文字 高 度 ”: 设置 当前 标注 文字 的 高 度 。 在 文本 框 中 输入 数值 ， 如 果 在 “文字 样式 ” 
中 将 文字 高 度 设 置 为 固定 值 ( 即 文字 样式 高 度 大 于 0) ， 则 该 高 度 将 蔡 代 此 处 设置 的 文字 高 
度 。 如 果 要 使 用 在 “文字 ”选项 卡 上 设置 的 高 度 ， 需 确保 “文字 样式 ”中 文字 高 度 设 置 为 
0。 在 建筑 制图 中 ,习惯 上 将 标注 文字 高 度 设 为 2~5 mm， 如 图 5-49 所 示 。 
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图 5-49 文字 高 度 


2) 在 “文字 位 置 ” 选 项 组 ， 用 户 可 以 进行 垂直 、 水 平 、 观 察 方向 、 从 尺 才 线 偏 移 等 项 
的 设置 ， To 各 选项 功能 介绍 如 下 。 
“垂直 ”: 控制 标注 文字 相对 尺寸 线 的 垂直 位 置 ， 选 项 有 居中 、 上 方 、 下 方 、 JIS。 

“水 平 ”":， 控制 标注 文字 在 尺寸 线 上 相对 于 尺寸 界线 的 水 平 位 置 ， 选 项 有 居中 、 第 一 条 
尺寸 界线 、 第 二 条 尺寸 界线 、 第 一 条 尺寸 界线 上 方 和 第 二 条 尺寸 界线 之 上 。 | 
0 
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图 5-50 文字 位 置 


“从 尺寸 线 偏 移 ” : 用 来 确定 尺寸 文字 放 在 尺寸 线 上 方 时 ， 尺 寸 数字 底部 与 尺寸 线 之 间 
的 间隙， 如 图 5-51 所 示 。 
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从 尺寸 线 偏 移 为 0 从 尺寸 线 偏 移 为 2 
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到 5-51 从 尺寸 线 偏 移 


“观察 方向 ”:， 用 来 控制 尺寸 数字 的 观察 方向 ， 可 以 选择 从 左 到 右 或 从 右 到 左 两 种 方式 。 
一 般 情况 下 ， 选 择 使 用 从 左 到 右 的 方式 。 如 图 5-52 所 示 为 从 右 到 左 的 方式 。 
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妈 5-52 观察 方向 

3) 在 “文字 对 齐 ” 选 项 组 ， 用 户 可 以 选择 文字 与 尺寸 线 是 否 对齐 或 保持 水 平 状 态 。 默 
认 对 齐 方式 是 水 平 标注 文字 。 另 外 还 提供 了 ISO 标准 ， 当 文字 在 尺寸 界线 内 时 ， 文 字 与 尺寸 
线 对 齐 ; 当 文 字 在 尺寸 界线 外 时 ， 文 字 水 平 排列 ， 如 图 5-53 所 示 。 
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图 5-53 ”文字 对 齐 


(4)“ 调 整 ”选项 卡 

在 “调整 ”选项 卡 中 ， 用 户 可 以 控制 标注 文字 、 箭 头 、 引 线 和 尺寸 线 的 位 置 关 系 ， 以 
及 设置 标注 特征 比例 等 ， 如 图 5-54 所 示 。 

“调整 选项 " : 用 来 控制 基于 延伸 线 之 间 可 用 空间 的 文字 和 箭头 的 相对 位 置 关 系 。 如 果 有 
足够 大 的 空间 ， 文 字 和 箭头 都 将 放 在 延伸 线 内 。 否 则 ， 将 按照 “调整 ”选项 放置 文字 和 箭头 。 

“文字 位 置 ” : 设置 标注 文字 从 默认 位 置 (是 指 由 标注 样式 定义 的 位 置 ) 移动 时 ， 标 注 
文字 的 位 置 。 若 选中 “尺寸 线 旁 边 ” 单 选 按钮 ， 则 当 移 动 标注 文字 时 尺寸 线 就 会 随 之 移动 ; 
若 选 中 “尺寸 线 上 方 ， 带 引线 ” 单 选 按 钮 ， 则 移动 文字 时 尺寸 线 将 不 会 移动 ， 如 果 将 文字 
132 























四 修改 标注 样式 : 尺寸 标注 x| 
线 | 符号 和 简 头 | 文字 ”调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 | 公差 | 
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到 5-54 “调整 ”选项 卡 











从 尺 才 线 上 移 开 ， 将 创建 一 条 连接 文字 和 尺寸 线 的 引线 ， 当 文字 非常 靠近 尺寸 线 时 ， 将 省 略 
引线 ; 若 选 中 “尺寸 线 上 方 ， 不 带 引线 ” 单 选 按钮 ， 移 动 文字 时 尺寸 线 不 会 移动 ， 且 远离 
尺寸 线 的 文字 不 与 带 引线 的 尺寸 线 相 连 。 

“标注 特征 比例 ”: 用 于 设置 全 局 标注 比例 值 或 图 纸 空间 比例 。 用 户 可 以 根据 当前 模型 
空间 视 口 和 图 纸 空间 之 间 的 比例 确定 比例 因子 ， 也 可 以 为 所 有 标注 样式 设置 一 个 比例 ， 这 些 
设置 指定 了 标注 样式 的 大 小 、 距 离 或 间距 ， 包 括 文字 和 箭头 大 小 ， 该 缩放 比例 并 不 更 改 标注 
的 测量 值 。 如 图 5-55 所 示 分 别 为 将 全 局 比例 设 为 50 和 150 的 情况 。 
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图 5-55 使 用 全 局 比例 











(5)“ 主 单位 ”选项 卡 

“ 主 单位 ”选项 卡 可 以 用 来 设置 主 单位 的 格式 与 精度 ， 以 及 给 标注 文字 添加 前 级 和 后 
级 ， 其 选项 设置 如 图 5-56 所 示 。 

“线性 标注 ” : 该 选项 组 用 来 设置 线性 标注 的 格式 与 精度 。 使 用 该 选项 组 可 以 进行 单位 
格式 、 精 度 、 分 数 格式 、 小 数 分 隔 符 、 舍 入 、 前 级 、 后 缀 等 方面 的 设置 。 

“角度 标注 ”: 该 选项 组 用 来 设置 角度 标注 的 单位 、 精 度 以 及 是 否 消 零 等 。 

(6)“ 换 算 单 位 ”选项 卡 

使 用 “换算 单位 ”选项 卡 可 以 指定 标注 测量 值 中 换算 单位 的 显示 并 设置 其 格式 和 精度 ， 
如 图 5-57 所 示 。 

“换算 单位 ” : 使 用 该 选项 组 可 以 控制 显示 和 设置 除 角度 之 外 的 所 有 标注 类 型 的 当前 换 
算 单 位 格式 以 及 标注 文字 中 换算 单位 的 位 置 。 
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5-56 “ 主 单位 ”选项 卡 图 5-57 “换算 单位 ”选项 卡 
(7)“ 人 公差” 选项 卡 
使 用 “公差 ”选项 卡 可 以 控制 标注 文字 中 公差 的 格式 及 显示 ， 如 图 5-58 所 示 。 













线 | 符号 和 箭头 | 文字 ”| 调整 ”| 主 单位 | 换算 单位 公差 | 
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垂直 位 置 @) : 下 区 
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取消 帮助 














到 5-58 “公差 ”选项 卡 


“公差 格式 ”， 用 户 可 以 在 该 选项 组 中 设置 公差 的 格式 。“ 方 式 ” 下 拉 列 表 中 有 无 、 对 
称 、 极 限 偏差 、 极 限 尺 寸 、 基 本 尺寸 5 个 选项 ， 效 果 如 图 5-59 所 示 。 男 外 ， 用 户 还 可 设置 
公差 的 对 齐 方式 、 消 零 和 精度 等 。 其 作用 介绍 如 下 。 

e 选择 “无 ”时 将 不 添加 公差 。 

e 选择 “对 称 ” 选 项 时 将 会 添加 公差 的 正 / 负 表达 式 ， 其 中 一 个 偏差 量 的 值 应 用 于 标注 

测量 值 ， 标 注 后 面 将 显示 加 号 或 减 号 ， 此 时 应 在 “上 偏差 ”中 输入 公差 值 。 

e 选择 “极限 偏差 ”时 将 会 添加 正 / 负 公差 表达 式 ， 不同 的 正 公 差 和 负 公 差 值 将 应 用 于 

标注 测量 值 ， 此 时 在 “上 偏差 ”中 输入 的 公差 值 前 面 显 示 正 号 ( + ) ， 在 “下 偏差 ” 

中 输入 的 公差 值 前 面 显示 负 号 ( - ) 。 
e 选择 “极限 尺寸 ”选项 将 会 创建 极限 标注 ， 在 此 类 标注 中 ,将 显示 一 个 最 大 值 和 一 
个 最 小 值 ， 一 个 在 上 ， 男 一 个 在 下 ， 其 中 最 大 值 等 于 标注 值 加 上 在 “上 偏差 ”中 输 
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到 5-59 ”公差 方式 


入 的 值 ， 最 小 值 等 于 标注 值 减 去 在 “下 偏差 ”中 输入 的 值 。 
。 选择 “基本 尺寸 ”选项 将 会 创建 基本 标注 ， 这 将 在 整个 标注 范围 周围 显示 一 个 框 。 











5.6 尺寸 注释 样式 


AutoCAD 2014 提供 了 多 种 尺寸 注释 样式 ， 如 线性 标注 、 半 径 标 注 、 角 度 标 注 、 坐 标 标 
注 、 弧 长 标注 、 对 齐 标注 、 连 续 标 注 、 基 线 标 注 和 引线 标注 等 。 用 户 可 以 根据 需要 在 功能 区 
“默认 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 选择 “ 线 型 ”工具 上 给 -的 下 拉 按 钮 ， 在 弹出 的 下 拉 列 
表 中 列 出 了 多 种 默认 的 标注 工具 。 另 外 , 用户 也 可 以 在 “标注 ” 沫 单 或 “标注 ”工具 栏 中 
选择 相应 的 标注 工具 。 如 图 5-60 所 示 分 别 为 “标注 ”菜单 、“ 注 释 ” 面 板 以 及 “标注 ” 工 
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具 栏 中 的 标注 工具 。 利 用 这 些 标注 工具 可 以 为 各 种 图 形 对 象 沿 各 个 方向 创建 尺寸 注释 。 进 行 
尺寸 注释 时 ,一般 应 辅助 应 用 对 象 捕 提 、 极 轴 追 踪 功 能 ， 以 便 快 速 、 准 确 地 标注 尺寸 。 


5.6.1 线性 标注 








1. 功能 
使 用 “线性 标注 ”命令 测量 并 标记 两 点 之 间 的 连 线 在 指定 方向 上 的 投影 距离 。 线 性 标 
注 可 以 水 平 、 垂 直 或 对 齐 放置 。 使 用 对 齐 标注 时 ， 尺 寸 线 将 平行 于 两 尺寸 界 延 伸 线 原点 之 间 


的 直线 。 基 线 标注 和 连续 标注 是 一 系列 基于 线性 标注 的 连续 标注 方法 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “标注 ”一 “线性 ”命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “注释 ”面板 一 “线性 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Dimlinear”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
利用 “线性 标注 ”工具 为 图 形 标注 尺寸 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 ， _dimlinear (执行 “线性 标注 ”命令 ) 
指定 第 一 条 延伸 线 原点 或 < 选择 对 象 > :( 单 击 尺寸 注释 起 点 ) 
指定 第 二 条 延伸 线 原点 :( 单 击 尺 寸 注释 终点 ) 
指定 尺寸 线 位 置 或 [ 多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)《 水 平 (了 再) /垂直 (V)/ 旋 转 ( 有 R)]:( 和 鼠标 拖 
搜 尺 寸 注释 到 合适 的 位 置 后 , 单 击 ) 
标注 文字 =3600 
命令 : 
DIMLINEAR ( 按 (Enter) 键 以 重复 命令 ) 
指定 第 一 条 延伸 线 原点 或 < 选择 对 象 > : 
指定 第 二 条 延伸 线 原点 : 
指定 尺寸 线 位 置 或 [ 多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/Z 角 度 (A)/ 水 平 ( 百 ) /垂直 (V)/ 旋 转 (R) ] : 
标注 文字 =3900 
命令 执行 完毕 ， 结 果 如 图 5-61 所 示 。 
5. 6.2 半径 标注 


1. 功能 

使 用 “半径 标注 ”命令 选取 可 选 的 中 心 线 或 中 心 
标记 测量 圆 孤 和 辆 的 半径 。 半 径 标 注 生 成 的 尺寸 注释 文 3% 39% 
字 以 R 引导 ， 以 表示 半径 尺寸 。 圆 形 或 圆 弧 的 圆心 标 图 5-61 ”线性 标注 
记 可 自动 绘 出 。 创 建 直 径 标 注 的 方法 与 半径 标注 基本 相 
同 ， 生 成 的 标注 文字 以 $ 引导 ， 以 表示 直径 尺寸 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “标注 ”一 “半径 ”命令 。 
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e 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “注释 ”面板 一 “半径 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Dimradius”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
利用 “半径 标注 ”工具 为 图 形 标 注 尺 寸 ， 命令 行 提示 如 下 。 
命令 ; _dimradius (执行 “半径 标注 ”命令 ) 
选择 圆 孤 或 圆 :( 单 击 所 要 标注 半径 的 圆 陶 ) 
标注 文字 =2000 
指定 尺寸 线 位 置 或 [ 多 行文 字 ( M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)]:( 指 定 半径 标注 的 位 置 ) 
命令 执行 完毕 ， 结 果 如 网 5-62 所 示 。 
5. 6.3 角度 标注 


1. 功能 
使 用 “角度 标注 ”命令 标注 测量 两 条 直线 或 3 个 
点 之 间 的 角度 。 要 测量 圆 的 两 条 半径 之 间 的 角度 ， 可 
以 选择 此 圆 ， 然 后 指定 角度 端点 。 对 于 其 他 对 象 ， 需 人 
要 选择 对 象 然后 指定 标注 位 置 。 用 户 还 可 以 通过 指定 角度 顶点 和 端点 标注 角度 。 创 建 标注 
时 ， 可 以 在 指定 尺寸 线 位 置 之 前 修改 文字 内 容 和 对 齐 方式 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “标注 ”一 “角度 ”命令 。 
e 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 的 “注释 ”面板 上 “和 角度” 按钮。 
e 在 命令 行 输入 “Dimangular”， 按 〈Enter》〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
利用 “角度 标注 ”工具 为 图 形 标注 角度 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : _dimangular (执行 “角度 标注 "命令 ) 
选择 国 缴 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 > :( 选 定 组 成 角度 的 第 一 条 直线 ) 
选择 第 二 条 直线 :( 再 选 定 组 成 角度 的 另 一 条 直线 ) 
指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 象 限 点 (Q) ] : ( 拖 搜 鼠标 ,指定 标注 位 
下 
标注 文字 =90.00 
命令 执行 完毕 ， 结 果 如 图 5-63 所 示 。 
说 明 : 如 果 选 择 两 条 非 平行 直线 ， 则 测量 并 标记 直 
线 之 间 的 角度 ; 如 果 选 择 圆 弧 ， 则 测量 并 标记 圆 弧 所 包 
含 的 圆心 角 ; 如 果 选 择 圆 ， 则 以 圆心 作为 角 的 顶点 ， 测 
量 并 标记 所 选 的 第 一 个 点 和 第 二 个 点 之 间 包 含 的 圆心 
角 ; 选择 “指定 顶点 ”选项 ， 则 需 分 别 指定 角 点 、 第 
一 端点 和 第 二 端点 来 测量 并 标记 该 角度 值 。 


























Kk 




































































EN 

















图 5-63 角度 标注 
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s.6.4 弧 长 标注 


1. 功能 
使 用 “ 弧 长 标注 ”命令 测量 圆 弧 或 多 段 线 弧 线段 上 的 距离 。 为 区 别 是 线性 标注 还 是 角 
度 标 注 ， 默 认 情 况 下 ， 弧 长 标注 将 显示 一 个 圆 孤 符号 在 标注 文字 的 上 方 或 前 方 。 用 户 可 以 使 
用 “标注 样式 管理 器 ”指定 位 置 样式 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “标注 ”一 “ 弧 长 ”命令 。 
e 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “注释 ”一 “ 弧 长 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Dimarc”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
利用 “ 弧 长 标注 ”工具 为 图 形 标 注 尺 寸 ， 命令 行 提示 如 下 。 
命令 ; _dimarc (执行 “ 陶 长 标注 ”命令 ) 
选择 弧 线 段 或 多 段 线 圆 陶 段 :( 选 中 要 标注 的 孤 线 ) 
指定 弧 长 标注 位 置 或 [ 多 行文 字 ( M)/ 文 字 (T)/ 角度 (A)/ 部 分 (P)/ 引 线 (L) ] :( 拖 搜 鼠 标 ,并 按 
( Enter) 键 完成 ) 
标注 文字 =3142 
命令 执行 完毕 ,结果 如 图 5-64 所 示 。 


5. 6.5 基线 标注 多 


























1. 功能 
使 用 “基线 标注 ”命令 是 以 前 一 个 标注 的 尺 
才 界 线 为 基准 ， 自 同一 基线 处 测量 的 多 个 线性 标 
注 。 在 创建 基线 标注 之 前 ， 必 须 创 建 线性 、 对 齐 
或 角度 标注 。 该 功能 可 自 当 前 任务 最 近 创 建 的 标 
注 中 以 增 量 方式 创建 基线 标注 。 每 个 新 尺寸 线 会 自动 偏 移 一 个 距离 以 避免 重 闭 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 荣 单 栏 选择 “标注 ”一 “基线 ”命令 。 
。 在 工具 栏 单 击 “ 标 注 ” 一 “基线 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Dimbaseline”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
利用 “基线 标注 ”工具 为 零件 图 标注 细部 尺寸 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 : _dimlinear ( 先 用 线性 标注 标 出 第 一 道 尺寸 ) 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 > : (指定 第 一 个 标注 点 ) 














图 5-64 弧 长 标注 














138 


指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 :( 指 定 第 二 个 标注 点 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [ 多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)《 水 平 (了 再) /垂直 (V)/ 旋 转 (R)]:( 拖 搜 鼠 
标 ,指定 标注 位 置 ) 

标注 文字 =3600 

命令 :_dimbaseline (使 用 “基线 标注 ”命令 ,依次 完成 其 他 标注 内 容 ) 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (中 )/ 选 择 (S)] < 选择 > :( 指 定 下 一 个 标注 点 ) 
标注 文字 =7500 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S) ] < 选择 > :( 指 定 下 一 个 标注 点 ) 
标注 文字 =11100 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S) ] < 选择 > :上 巡 l( 按 (Enter) 键 完成 基线 标注 ) 























命令 执行 完毕 ， 结 果 如 图 5-65 所 示 。 





5. 6.6 连续 标注 








1. 功能 
与 基线 标注 相同 ， 连 续 标注 以 前 一 个 标注 的 尺寸 
界线 为 基准 ， 连 续 标注 多 个 线性 尺寸 。 但 连续 标注 是 “人 一 一 ， 
首尾 相连 的 多 个 标注 。 11100 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “标注 ”一 “连续” 命令。 
e 在 工具 栏 单 击 “标注 ”一 “连续 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Dimcontinue”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
利用 “连续 标注 ”工具 为 零件 图 标注 尺寸 ， 命令 行 提示 如 下 。 
命令 : _dimlinear ( 先 用 “线性 标注 ” 标 出 第 一 道 尺 寸 ) 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 > : (指定 第 一 个 标注 点 ) 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 :( 指定 第 二 个 标注 点 ) 
指定 尺寸 线 位 置 或 [ 多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (再 ) /垂直 (V)/ 旋 转 (R)]:( 拖 搜 鼠 
标 ,指定 标注 位 置 ) 
标注 文字 =3600 
命令 ， _dimcontinue (执行 “连续 标注 ”命令 ) 
选择 连续 标注 :( 选 择 要 连续 标注 的 起 始 标注 对 象 ) 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S) ] < 选择 > :( 指 定 下 一 个 标注 点 ) 
标注 文字 =3900 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S$) ] < 选择 > :( 指 定 下 一 个 标注 点 ) 
标注 文字 =3600 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S) ] < 选择 > :( 按 (Enter) 键 完成 连续 标注 ) 


命令 执行 完毕 ， 结 果 如 图 5-66 所 示 。 




















下 





图 5-65 ”基线 标注 
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5.6.7 对 齐 标注 

1. 功能 

使 用 “对 齐 标注 ”可 以 创建 与 指定 位 置 或 对 象 平 
行 的 标注 。 在 对 齐 标 注 中 ， 尺 寸 线 平行 于 尺寸 延伸 线 


2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “标注 ”一 “对 齐 ” 命 令 。 
Sa 








。 在 功能 区 单 击 “ 上 默认” 选项 卡 一 “注释 ”面板 一 “对 齐 ” 按 钮 。 

















e 在 命令 行 输 入 “Dimaligned”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

利用 “对 齐 标 注 ” 工 具 为 图 形 标 注 尺 寸 ， 命令 行 提示 如 下 。 
命令 :_dimaligned (执行 “对 齐 标注 "命令 ) 
指定 第 一 条 延伸 线 原点 或 < 选择 对 象 > :( 单 击 尺寸 注释 起 点 ) 
指定 第 二 条 延伸 线 原 点 :( 单 击 尺寸 注释 终点 ) 

















图 5-66 





预 埋 件 钢筋 


成 品 法 兰 盘 
环 氧 树脂 粘 牢 


连续 标注 


指定 尺寸 线 位 置 或 [ 多 行文 字 ( M)/ 文 字 (T)/ 角度 (A)]:( 拖 搜 尺 寸 注释 到 合适 的 位 置 ) 





标注 文字 =2500 


命令 执行 完毕 ， 结 果 如 图 5-67 所 示 。 





> 
| 











图 5-67 ”对齐 标 注 


5.7 编辑 尺寸 注释 





标注 完成 后 ， 对 少数 不 符合 要 求 的 尺寸 ， 用 户 可 以 通过 修改 图 形 对 象 来 修改 标注 ， 
也 可 以 用 尺寸 编辑 命令 进行 修改 ， 以 符合 国家 标准 的 规定 。 在 AutoCAD 2014 中 提供 了 多 
种 编辑 尺寸 注释 的 方式 ， 用 户 可 以 根据 需要 修改 现 有 标注 文字 的 位 置 和 方向 ， 或 者 替换 





























为 新 文字 。 
5.7.1 编辑 标注 
1. 功能 


使 用 “编辑 标注 ”命令 可 编辑 已 有 标注 的 文字 内 容 和 放置 位 置 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
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e 在 工具 栏 单 击 “ 标 注 ” 一 “编辑 标注 ”按钮 | 名 。 
e 在 命令 行 输入 “Dimedit”,， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 操作 示例 
执行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 :_dimedit (执行 “编辑 标注 ”命令 ) 
输入 标注 编辑 类 型 [默认 ( 昌 )/ 新 建 (N)/ 旋 转 (R)/ 倾 儿 (0)] < 默认 > : 
各 选项 含义 如 下 。 
。 默 认 (H) ,选择 该 选项 并 选择 尺寸 对 象 ， 可 以 按 默认 位 置 和 方向 放置 尺寸 文字 。 
e 新 建 (N) : 选择 该 选项 可 以 修改 尺寸 文字 ， 此 时 系统 将 显示 “文字 格式 ”工具 栏 和 文 
字 输 入 窗口 ， 修 改 或 输入 尺寸 文字 后 ， 选 择 需 要 修改 的 对 象 即 可 ， 如 图 5-68 所 示 。 
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图 5-68 新 建 标注 对 象 
e 旋转 (R) : 选择 该 选项 可 以 将 尺寸 文字 旋转 一 定 的 角度 。 同 样 是 先 设置 角度 值 ， 然 后 
选择 尺寸 对 象 ， 如 图 5-69 所 示 。 
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图 5-69 旋转 标注 对 象 


。 倾斜 (0) : 选择 该 选项 可 以 使 非 角度 标注 的 尺寸 界线 倾斜 一 个 角度 ， 这 时 需要 先 选 择 
尺寸 对 象 ， 然 后 设置 倾斜 角度 值 ， 如 图 5-70 所 示 。 
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5-70 ”倾斜 标注 对 象 
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5.7.2 旋转 标注 文字 
1. 功能 
使 用 “文字 角度 ”命令 可 以 移动 和 旋转 标注 文字 并 重新 定位 尺寸 线 。 
747 


S. 7 
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2. 命令 调用 


用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 


e 在 菜单 栏 选择 “标注 ”一 “对 齐 文字 ” 


。 在 功能 区 单 击 “ 注 科 


e 在 命令 行 输入 “Dimtedit” 


3. 操作 示例 


程 ” 洗 








> [9 角度 ” 命令 





选项 卡 一 “标注 ” 驮 





i 板 一 “文字 角度 ”按钮 。 











， 按 《Enter〉 键 执行 。 


执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_dimtedit (执行 “文字 角度 ”命令 ) 





选择 标注 :( 选择 要 进行 旋转 的 标注 了 象 ) 





为 标注 文字 指定 新 位 置 或 [ 左 对 齐 (L)/ 右 对 齐 (R)/ 居 中 (C)/ 默 认 ( 日 )/ 角 度 ( A)]:a (选择 “ 角 


度 ” 选 项 ) 


指定 标注 文字 的 角度 :45 (输入 要 旋转 的 角度 数值 ) 





按 《Enter〉 键 完成 命令 操 


本 











作 ， 结 果 如 图 5-71 所 示 。 
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.3 移动 标注 文字 


1. 功能 











EE 于 主 主 忆 EN| 个 


3600 3900 3600 
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图 5-71 旋转 标注 文字 


使 用 该 命令 ， 用 户 可 以 调整 标注 文字 在 尺寸 延伸 线 界 内 沿 尺 寸 线 的 相对 位 置 ， 可 以 
根据 需要 选择 使 用 “ 左 对 正 ”“ 右 对 正 ” 或 “居中 对 正 ”， 将 标注 文字 移动 到 尺寸 线 的 相 
应 位 置 。 


2. 命令 调用 


用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 菜单 栏 选 择 “标注 ”一 “对 齐 文字 ”一 “ 左 "“ 居 中 ”或 “ 右 ” 命 令 。 


。 在 功能 区 单 击 “ 注 和 
正 ” 按 锯 。 


e 在 命令 行 输入 “Dimtedit” 


3. 操作 示例 


程 ” 洗 











选项 卡 一 “标注 ”所 





i 板 一 “ 左 对 正 ”“ 居 中 对 正 ” 或 “ 右 对 











， 按 (Enter〉 键 执行 。 


执行 该 命令 ， 命令 行 提示 如 下 。 


命令 :_dimtedit (执行 编辑 标注 文字 命令 ) 





选择 标注 :( 选择 要 进行 移动 的 尺寸 对 象 ) 





为 标注 文字 指定 新 位 置 或 [ 左 对 齐 (L)/ 右 对 齐 (R)/ 居 中 (C)/ 上 默认 ( 晶 )/ 角 度 (A)]:L (选择 “ 左 


对 齐 ” 选 项 ) 





按 《〈Enter》〉 键 完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 5-72 所 示 。 
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图 $-72 移动 标注 文字 





5.7.4 ”替换 标注 文字 


1. 功能 

在 工程 图 的 绘制 过 程 中 ， 可 能 会 遇 到 实测 尺寸 与 实际 尺寸 不 一 致 的 情况 ， 用 户 可 利用 
AutoCAD 2014 提供 的 “快捷 特性 ”选项 板 替 换 标注 对 象 的 文字 ， 也 可 以 通过 “特性 ”选项 
板 蔡 换 标注 对 象 的 文字 。 

2. 命令 调用 

选中 要 编辑 的 标注 对 象 并 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “快捷 特性 ”或 “特性 ” 命 
令 ， 程 序 将 会 弹出 “快捷 特性 ”或 “特性 ”面板 ， 在 “文字 替代 ” 栏 中 输入 要 蔡 换 的 标注 
文字 内 容 即 可 。 

3. 操作 示例 

执行 该 命令 ， 首 先 要 选中 现 有 的 标注 对 象 ， 通 过 鼠标 右键 快捷 菜单 或 状态 栏 的 切换 按钮 
调 出 “快捷 特性 ”面板 ， 在 “文字 替代 ” 栏 中 输入 新 的 标注 文字 即 可 ， 结 果 如 网 5-73 
所 示 。 
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图 5-73 ”替换 标注 文字 
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5.8 实 训 


5. 8.1 引线 注释 应 用 


1. 实 训 要 求 
运用 本 章 所 学 的 引线 标注 功能 为 “ 预 埋 件 详 图 ”添加 引线 标注 。 具 体 的 操作 步骤 如 下 。 


2。 实 训 A 

1) 打开 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 一 个 图 形 文件 , 将 工作 空 A 
间 选 为 “草图 与 注释 ”。 ” 

2) 利用 基本 绘图 命令 和 编辑 命令 ， 绘 制 “ 预 理 件 详 图 *"， 如 
图 5-74 所 示 。 

3) 在 功能 区 “默认 ”选项 卡 内 选择 “注释 ”面板 中 的 “多 重 
引线 样式 ”命令 按钮 [ 圆 ， 在 弹出 的 “多 重 引线 样式 管理 器 ”对 话 杠 
中 新 建 一 个 名 为 “引线 标注 ”的 标注 样式 ， 样 式 置 为 当前 。 如 “ oe 
图 5-75 所 示 。 图 5-74 ”绘制 预 埋 件 详 医 























































































































| 修改 多 重 引线 样式 ， 引 线 标 注 三 | ECEEEEHEEETIEE3 | BT x 
引 央 入 式 | 引 结构 | 内容 | 引 虐 避 式 结构 | 内 容 | 引 寺 格式 | 引 1 车 移 内 容 
弟 纲 i 多 重 引 上 水 0) [5B5 加 
并 型 可 » 厅 最 大 引线 上 数 昌 EE 3 ， 文言 渤 项 1 
FC) CE 了 默认 文字 厂 第 一 直角 度 吕 ) ee | 默认 文字 文字 四: FREE .| 默认 文字 
EA 一 一 alock 了 厂 第 二 自负 度 S) 5 文字 样式 的 tnawd | 
Ci [mae 本 ee 文部 角 度 EE 
A 万 自动 包 合 时 线 文字 新 色 (] LEER 了 
符号 5): [mwa 可 设置 区 线 下 高 吕 ) 文字 高 厌 吕 ) re 当 
大小 @): 可 一 | 厂 娘 终 左 对 下 0 厂 妇 字 0 框 中 
tt 引 晤 六 
引线 打 断 厂 注释 性 内 人 水 平 连 接 O) 
打 断 大 小 中) [m= | 信 村 部 重 引 二 外 到 局 硒 直 这 六 
6 机 放生 加 话 接 位 置 - 左 妈 [人 一行 司 EF 
这 六 加 - 有 鸣 。 | 碌 一 全 加 TR 业 。 
本 EG6) Fe “可 
一 将 引线 下 人 至 文字 0) 























到 5$-75 设置 引线 样式 











4) 在 功能 区 “默认 ”选项 卡 内 的 “注释 ”面板 中 选择 “多 重 引线 ”命令 按钮 
[| 思 二 硬 此 |[]， 为 “ 塔 桥 基 础 配 筋 图 ”标注 钢筋 ， 如 图 5-76 所 示 。 

5) 在 功能 区 “默认 ”选项 卡 内 选择 “注释 ”面板 中 的 “对 齐 ” 按 钮 国 颈 卜 ， 将 添加 
的 多 重 引线 对 象 对 齐 ， 结 果 如 图 5-77 所 示 。 
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图 5-76 添加 引线 标注 图 5-77 引线 对 齐 
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6) 完成 以 上 操作 ， 将 文件 保存 至 “D:\AutoCAD 2014 项 目 5 实 训 ”文件 夹 中 ,文件 名 
为 “引线 标注 应 用 ”。 


5. 8.2 表格 应 用 


1. 实 训 要 求 

运用 本 章 所 学 的 表格 功能 创建 一 个 “地 脚 螺 栓 材 料 一 览 表 ”， 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

2. 实 训 指导 

1) 打开 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 一 个 图 形 文件 ， 将 工作 空间 选 定 为 “草图 与 注释 ”。 

2) 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “注释 ”面板 一 “表格 样式 ”按钮 肥 ， 新 建 一 个 
名 为 “材料 表 ” 的 表格 样式 ， 在 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 的 “常规 ”选项 卡 中 ， 将 “对 
齐 ” 选 项 设 为 “正中 ”， 在 “文字 ”选项 卡 中 单 击 “ 文 字样 式 ” 选 项 后 的 按钮 ， 并 在 弹出 
的 “文字 样式 ”对 话 框 中 将 “字体 ” 设 为 “仿宋 ”。 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 表格 样式 的 
设置 并 将 其 置 为 当前 。 

3) 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “注释 ”面板 一 “表格 ”按钮 国 训 |， 在 弹出 的 
“插入 表格 ”对 话 框 中 进行 相应 设置 ,创建 一 个 7 列 9 行 的 表格 ， 如 图 5-78 所 示 。 

x| 









































































































表格 样式 | 
| 持 料 表 加 * 指 点 加 ) 
下 人 指定 闪 口 虽 
-插入 选项 二 
一 列 和 行 设置 
ey 列 数 C)- 5 交趾: 
个 自 数 据 出 接 加 和 en, 
个 自 图 形 中 的 对 象 数据 仇 据 提取 ) 罗 ) 数据 行 数 @) : 行 高 @: 
3 Ed 有 民 | 二 
一 设置 单元 样式 
[| 第 一 行 单元 样式 : [| 
HH 第 二 行 单元 样式 : 必 一 可 
所 有 其 他 行 单元 样式 ; FE | 
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国 ， 加 | 
EE 




















图 5-78 创建 表格 





4) 完成 表格 参数 设置 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 绘图 区 域 的 适当 位 置 单 击 插入 表格 ， 
如 图 $-79 所 示 。 








_ | | EE || 5153895 

































































图 5-79 插入 表格 


5) 依次 选中 表格 中 相应 的 单元 格 , 输入 “地 脚 螺 栓 材 料 一 览 表 ”的 内 容 。 在 内 容 输入 
过 程 中 ， 用 户 可 灵活 利用 表格 夹 点 功能 来 提高 工作 效率 ， 如 “编号 ”一 列 可 利用 “自动 填 
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充 ” 夹 点 自动 填充 数据 ， 如 图 5-80 所 示 。 





















































A B E J 下 莉 G 
1 地 脚 螺 栓 材 料 一 览 表 
司 %s 名 称 规格 构件 数量 再 备注 
| Y01 地 并 栓 M48X2000 24 28,41 681,84 145 不 页 击 50 朱红 和 
"0 定位 板 —10X1527 2 S92a 118,44 0235B 
四 Y03 站 片 —20X110 48 1.90 31,20 Q345B 
Y04 曼 愉 | M48 48 rd 5 秘 
el Y05 紧 M48 96 S03 4 级 
9 总 计 人 kg) 37736 























寻 S-80， 填写 表格 内 容 





6) 利用 “特性 ”选项 板 和 表格 的 夹 点 功能 将 “地 脚 螺栓 材料 一 览 表 ” 各 单元 格 的 高 度 
和 宽度 进行 适当 的 调整 。 结 果 如 图 5-81 所 示 。 







































































各 有 E 山 为 F 占 
i 地 脚 螺 栓 材 料 一 览 
加 Ll gg 米 # 是 - 质量 (kg) 省 
| 编号 | 名 称 构件 数量 一 而 在 和 备注 
4 Y01 地 认错 检 24 28,41 681,84 45, 顶部 450 热钱 锌 
本 Y02 定位 板 sy 118,44 Q235B 
6 Y03 部 上 48 1.90 91,20 Q345B 
本 Y04 坚 母 | 48 es ye 5 级 
四 Y05 螺 是 局 96 50,15 4 级 
9 总 计 (kg》 977.36 

图 5-81 地 脚 螺栓 材料 一 览 表 











7) 完成 以 上 操作 ， 将 文件 保存 至 “D:\AutoCAD 2014 第 5 章 实 训 ” 文 件 夹 中 ,文件 名 
为 “表格 应 用 ”。 


5. 8.3 零件 图 尺寸 注释 


1， 实 训 要 求 

运用 本 章 所 学 内 容 ， 创 建 一 个 名 为 “机 械 标注 ”的 标注 样式 ， 为 零件 图 进行 尺寸 标注 。 
在 标注 过 程 中 ， 应 灵活 运用 多 种 标注 方式 以 及 尺寸 标注 对 象 的 夹 点 功能 来 提高 标注 效率 。 用 
户 还 应 打开 对 象 捕捉 和 极 轴 和 追踪 功能 辅助 绘图 工作 。 具 体 的 操作 步骤 如 下 。 

2. 实 训 指导 

1) 打开 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 一 个 图 形 文 件 ， 将 工作 空间 选 为 “草图 与 注释 ”。 

2) 在 功能 区 单 击 “常用 ”选项 卡 -、“ 注 释 ” 面 板 一 “标注 样式 ”按钮 怠 ， 在 弹出 的 
“标注 样式 管理 器 ”中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 程 序 将 会 弹出 “创建 新 标注 样式 ”对 话 杠 ， 创 
建 名 为 “机 械 标注 ”的 标注 样式 ， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 进行 下 一 步 设置 。 

3) 选择 “ 线 ” 选 项 卡 ， 将 “超出 尺寸 线 ” 选 项 设 为 2,“ 起 点 偏 移 量 ” 设 为 3, “基线 
间距 ” 设 为 8。 

4) 选择 “符号 和 箭头 ”选项 卡 ， 将 “箭头 ”设置 为 实心 闭合 , “箭头 大 小 ” 设 为 3， 
其 余 采 用 默认 值 即 可 。 

5) 选择 “文字 ”选项 卡 ， 将 “文字 高 度 ” 设 为 5, “文字 位 置 ” 设 为 “上 方 ” 和 “ 居 
中 ”,“ 从 尺寸 线 偏 移 ” 设 为 1， 其 余 为 默认 值 即 可 。 

6) 利用 基本 绘图 命令 和 编辑 命令 ， 绘 制 零件 图 ， 如 图 5-82 所 示 。 
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7) 在 功能 区 单 击 “常用 ”选项 卡 一 “图 层 ” 面 板 一 “图 层 特性 ”按钮 外， 新 建 一 个 
名 为 “尺寸 标注 ”的 图 层 ， 将 图 层 颜 色 设 为 “绿色 ”。 将 该 图 层 置 为 当前 。 

8) 将 前 面 新 建 的 名 为 “机 械 标注 ”的 标注 样式 设 为 当前 的 标注 样式 。 在 功能 区 单 击 
“常用 ”选项 卡 一 “注释 ”面板 一 “线性 ”按钮 站 总 [|]， 标 注 线性 尺寸 ， 如 图 5-83 所 示 。 
















































0" 
100 


图 5-82 绘制 零件 图 图 5-83 ”线性 标注 














9) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “注释 ”面板 一 “半径 ”按钮 回 痉 [|-|， 为 图 形 标 
注 半径 ， 如 图 $-84 所 示 。 

10) 单 击 要 编辑 的 标注 ,在 弹出 的 “快捷 特性 ”选项 板 中 依次 更 改 标注 文字 的 内 容 ， 
结果 如 图 5-85 所 示 。 
































| | 
mm om 
100 100 


图 5-84 半径 标注 图 5-85 编辑 标注 








11) 完成 上 述 操作 ， 将 文件 保存 至 “D: \AutoCAD 2014 第 5 章 实 训 ”文件 夹 中 ,文件 
名 为 “零件 图 尺寸 注释 "。 





和 .9 思考 与 练习 


1) 叙述 单行 文字 和 多 行文 字 命令 的 作用 和 区 别 ， 并 举例 说 明 单 行文 字 和 多 行文 字 对 象 
的 夹 点 功能 。 

2) 利用 用 上 步 设置 好 的 文字 样式 ， 标 注 一 段 多 行文 字 ， 并 创建 堆 释 文字 。 

3) 举例 说 明 如 何 设置 多 重 引 线 对 象 ， 它 包含 哪些 组 成 部 分 。 

4) 在 AutoCAD 2014 中 ， 如 何 创 建 表格 ?举例 说 明 表 格 对 象 的 夹 点 功能 。 
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5) 利用 本 音 所 学 内 容 ， 绘 制 如 图 5-86 所 示 的 构造 详 图 并 利用 多 重 引线 工具 进行 标注 。 
6) 利用 本 章 所 学 内 容 ， 创 建 一 个 表格 样式 ， 并 绘制 如 图 5-87 所 示 的 “62 系列 轴承 规 
格 表 ”。 






























































做 法 一 ee 
师 当 伟 1 62 系 列 轴承 规格 表 
了 六 各 二 内 全 外 径 厚度 各 世 内 全 外 径 厚度 
MANANZ 做 法 二 引 6207 35 72 17|6211 55| 100 21 
| 4 6208, 40 80 186212 60 110 22 
| 
做 法 三 引 6209 45 85| 19|6213| 65 120| 23 
66210, 50 90 206214 70| 125 24 
图 5-86 引线 标注 练习 图 5-87 表格 绘制 练习 











7) 绘制 如 图 5-88 所 示 零 件 示意 图 ， 利 用 本 章 所 学 内 容 创建 一 个 名 为 “标注 1” 的 标注 
样式 ,并 运用 线性 标注 、 连 续 标 注 、 对 齐 标注 等 工具 为 其 添加 尺寸 标注 。 
12 


J 
FF 


R6 








图 5-88 尺寸 标注 练习 
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第 6 章 图 块 应 用 


绘制 工程 图 时 ， 经 常会 遇 到 有 一 些 复 杂 的 图 形 元 素 需 要 大 量 重复 使 用 ,例如 建筑 工程 图 
样 中 的 门窗 、 沙 发 、 衣 柜 、 了 卫生 带 有 具 等 ， 机 械 工程 图 样 中 的 螺杆 、 螺 母 等 。 如 果 每 次 都 重新 
绘制 这 些 图 形势 必 会 浪费 大 量 的 时 间 ， 为 提高 绘图 效率 ， 用 户 可 以 利用 AutoCAD 提供 的 图 
块 功能 ， 将 这 些 图 形 定义 为 图 块 ， 在 需要 时 按 一 定 的 比例 和 角度 插入 到 工程 图 中 的 指定 位 置 
即 可 。 而 且 ， 使 用 图 块 的 数据 量 要 比 直接 绘图 小 很 多 ， 从 而 闻 省 了 计算 机 的 存储 空间 ， 也 提 
高 了 工作 效率 。 

当 一 个 设计 团队 进行 一 个 项 目的 协同 设计 时 ,设计 成 员 之 间 需 要 了 解 其 他 成 员 的 进度 ， 
调整 自己 的 工作 内 容 ， 以 便于 实现 并 行 交 又 设计 。 利 用 AutoCAD 提供 的 外 部 参照 和 设计 中 
心 ， 可 以 实现 设计 成 果 的 实时 共享 ， 为 协同 设计 创造 了 便利 条 件 。 男 外 ， 利 用 设计 中 心 还 可 
以 有 效 地 管理 图 块 、 外 部 参数 以 及 来 自 其 他 源 文件 或 应 用 程序 的 内 容 ， 从 而 有 效 利用 和 共享 
本 地 计算 机 、 局 域 网 或 因特网 上 的 图 块 、 图 层 和 外 部 参数 ， 以 及 自 定义 的 图 形 资源 ， 提 高 图 
形 的 管理 和 设计 效率 。 





























6.1 图 块 


图 块 是 由 一 个 或 多 个 图 形 对 象 组 成 的 ， 组 成 图 块 的 图 形 对 象 可 以 绘制 在 不 同 的 图 层 当 
中 ， 尽 管 图 块 总 是 在 当前 图 层 上 ， 但 块 参照 保存 了 有 关 包 含 在 该 图 块 中 的 对 象 的 原 图 层 、 颜 
色 和 线 型 特性 的 信息 。 

另外 , 在 AutoCAD 2014 中 ， 每 个 图 形 文件 都 具有 一 个 称 作 块 定义 表 的 不 可 见 的 数据 区 
域 。 块 定义 表 中 存储 着 全 部 的 块 定义 ， 包 括 块 的 全 部 关联 信息 。 在 图 形 中 插入 块 时 ， 所 参照 
的 就 是 这 些 块 定义 。 因 此 ， 如 果 修 改 块 定义 ， 所 有 的 块 参照 也 将 自动 更 新 。 


6.1.1 创建 图 块 


1. 功能 

要 创建 一 个 图 块 ， 首 先 要 绘制 好 组 成 图 块 的 图 形 对 象 ， 然 后 再 对 其 进行 块 定义 。 每 个 块 
定义 都 包括 块 名 、 一 个 或 多 个 图 形 对 象 、 用 于 插入 块 的 基点 坐标 值 和 所 有 相关 的 属性 数据 。 
建议 将 基点 指定 在 图 块 中 对 象 的 左下 角 位 置 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “绘图 ”一 “ 块 ” 一 “创建 ”命令 。 

e 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “ 块 ”面板 一 “创建 图 块 ” 按 钮 名 。 

。 在 命令 行 输入 “Block”， 按 〈Entery 键 执行 。 
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3. 命令 操作 
下 面 通过 一 个 简单 的 实例 来 介绍 “创建 图 块 ” 的 应 用 。 具 体 的 操作 步骤 如 下 。 
1) 新 建 一 个 图 形 文件 ， 利 用 基本 绘图 工具 绘制 “ 立 本 


























i 窗 ” 示 意图 ， 如 图 6-1 所 示 。 


2) 在 命令 行 输入 “Block”， 按 (Enter〉 键 执行 ， 程序 将 会 弹出 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 


在 “名 称 ” 栏 内 输入 “ 窗 立 本 














i”; 单 击 “拾取 点 ”按钮 田 指 定 图 块 的 插入 基点 ; 单 击 “ 选 


择 对 象 ”按钮 副 ， 选 择 拟定 义 图 块 的 图 形 对 象 。 男 外 ， 还 可 以 选择 创建 图 块 后 ， 对 原 图 形 


对 象 采取 保留 、 


图 6-1 立 面 窗 


转换 为 块 、 删 除 等 操作 ， 如 图 6-2 所 示 。 






































EE 
所 称 遇 ): 
ER 5| | ] 
[基点 [对 和 式 
厂 在 屏幕 上 指定 厂 在 屏幕 上 指定 厂 注释 性 的 
区 | 替 了 点 吧 号 区 | | 
Eu 厂 按 入 一 比例 编 训 6) 
六 从 转换 为 块 吕 ) 汉 
| 太公 许 分 角 
已 选择 10 个 对 象 
_ 设置 说明 
块 单位 仿 : 
毫米 7| 
超出 接 避 )， 回 
厂 在 块 编辑 器 中 打开 0) 取消 帮助 o | 





“ 块 定义 ”对 话 框 中 各 选项 的 作用 如 下 。 


e。“ 名 称 ”: 该 下 拉 列 表 框 用 于 对 要 创建 的 图 块 进 


6-2 


行 命名 。 


“ 抉 定义 ”对 话 框 





。“ 基 点 ”: 用 于 指定 图 块 的 基点 。 单 击 “拾取 点 ”按钮 ， 将 会 返回 到 绘图 区 域 中 指定 


基点 ， 也 可 以 直接 在 下 国 














i 的 X、Y 和 三 个 文本 框 中 输入 基点 的 坐标 值 。 


e。“ 对 象 ”": 单 击 “选择 对 象 ”按钮 ， 将 会 返回 到 绘 网 区 域 中 选择 要 创建 为 图 块 的 对 象 。 
e“ 块 单位 ”: 用 于 指定 通过 设计 中 心 拖 放 图 块 到 绘图 区 中 时 的 缩放 单位 。 
e。“ 按 统一 比例 缩放 ”， 勾 选 该 复 选 框 ， 则 缩放 图 块 时 将 保持 各 个 方向 上 的 比例 不 变 。 


e。“ 人 允许 分 解 ”: 
@ “说 明 ”， 





党 默认 为 勾 选 状态 ， 表 示 创 建 的 图 块 允 许 被 分 解 。 
该 文本 框 用 于 输入 图 块 的 说 明文 字 。 


6.1.2 创建 用 作 块 的 图 形 文件 


为 弥补 内 部 图 块 不 能 在 其 他 文件 中 使 用 的 不 足 ， 系 统 提供 了 “WBlock” 命 令 ， 它 可 以 
定义 图 块 并 将 其 作为 一 个 独立 的 图 形 文件 存盘 。 


1. 功能 





使 用 “WBlock” 命 令 定义 的 图 块 保存 在 其 所 属 的 图 形 当 中 ， 该 图 块 只 能 在 该 图 形 中 插 
入 。 用 户 可 以 创建 单独 的 图 形 文件 ， 用 于 作为 图 块 插 入 到 其 他 图 形 中 。 作 为 块 定义 源 ， 单 个 
图 形 文件 比较 容易 创建 和 管理 ， 可 以 作为 块 插入 到 任何 其 他 图 形 文件 中 。 尤 其 对 于 那些 在 设 
计 中 需 多 次 用 到 的 行业 标准 图 形 ， 在 调用 图 块 时 仪 需 改变 其 比例 和 旋转 一 定 的 角度 即 可 。 
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2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 调用 该 命令 。 

在 命令 行 中 输入 “Wblock”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

下 面 通过 一 个 简单 的 实例 来 介绍 如 何 “ 创 建 用 作 块 的 图 形 文件 ”， 具 体 的 操作 步 又 
如 下 。 

1) 新 建 一 个 图 形 文件 ， 利 用 基本 绘图 工具 ， 绘 制 “ 螺 栓 ” 示 意图 ， 如 图 6-3 所 示 。 

2) 在 命令 行 中 输入 “Wblock”， 执行 “ 写 块 ” 命 令 ， 程 序 将 会 弹出 “ 写 块 ”对 话 框 ， 
在 “ 源 ” 选 项 组 中 选择 “对 象 ” 选 项 。 

3) 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 将 会 返回 到 绘图 区 域 中 ， 可 选择 要 创建 为 块 的 图 形 对 和 象 ， 
按 (Enter〉 键 结 

4) 在 “基点 ”选项 组 ， 可 使 用 坐标 输入 或 拾取 点 两 种 方法 定义 基点 位 置 ， 即 对 象 插入 
点 的 位 置 。 

5) 在 “目标 ”选项 组 ， 可 输入 新 图 形 的 文件 名 称 和 路 径 ， 或 单 击 “ 浏 览 ”按钮 避 ， 显 
示 标 准 的 文件 选择 对 话 框 ， 将 图 形 进 行 保存 ， 如 图 6-4 所 示 。 















































区 下 页 x| 
「 源 

个 块 色 : 加 

全 整个 图 形 名 ) 

人 对 象 四 ) 
区 | 捅 取 点 8 感 | 
EO 
1 6 个 转换 为 块 C) 
个 从 图 形 中 归 除 种) 
Es 个 林 法 定 对 象 

[目标 
误 件 名 和 路 径 到 ) 
二 二 村 watocAn2014 建 筑 制 图 教程 \ 新 决 .tve 可 | 大 ] 




















插入 单位 如 : | 毫米 后 








确定 取消 | 帮助 册 





图 6-3 螺栓 图 6-4 “ 写 块 ”对 话 框 








“ 写 块 ”对 话 框 与 “ 块 定 义 ” 对 话 框 有 两 处 不 同 ， 一 个 是 “ 源 ” 选 项 组 ， 它 是 指 作为 
写 块 对 象 的 图 形 来 源 可 以 是 现 有 块 ， 从 列表 中 选取 ， 可 以 是 当前 的 整个 图 形 ， 也 可 以 是 整个 
图 形 中 的 某 一 部 分 ; 男 一 个 是 “目标 ”选项 组 ， 用 来 指定 文件 的 新 名 称 和 新 位 置 以 及 插入 
块 时 所 用 的 测量 单位 。 


6.1.3 插入 图 块 


1. 功能 

完成 图 块 的 定义 后 ， 便 可 以 在 绘制 工程 图 时 根据 需要 多 次 插入 已 经 创建 的 图 块 。 在 插入 
图 块 时 ， 需 指定 位 置 、 缩 放 比 例 和 旋转 角度 。 该 命令 由 于 参照 了 存储 在 当前 图 形 中 的 块 定 
义 ， 将 创建 一 个 称 作 块 参照 的 对 象 。 

2. 命令 调用 


用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
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。 在 菜单 栏 选择 “插入 ”一 “ 块 ”命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 揪 入 ”选项 卡 一 “ 块 ”面板 一 “插入 块 ” 按 钮 部 

e 在 命令 行 输入 “Insert”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

(1) 单独 插入 图 块 

下 面 通过 一 个 简单 的 实例 来 介绍 “插入 图 块 ”的 应 用 。 具 体 的 操作 步 又 如 下 . 

1) 在 命令 行 输 入 “Insert”， 按 (Enter〉 刍 执行。 在 弹出 的 “插入 ”对 话 框 中 选择 已 
创建 的 名 为 ma ”的 图 块 ， 如 图 6-5 所 示 。 

2) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 和 矩形 中 的 适当 位 置 单 击 鼠 标 左 键 以 确定 图 块 的 插入 位 置 ， 结 
果 如 图 6-6 所 示 。 

































































| 
本 可 3 | 中] 
路 径 : 
月 亲本 天 天 生僻 厅 
插入 点 比 阅 -放生 
I 在 屏幕 上 指定 6) 厂 在 屏幕 上 指证) 厂 在 屏幕 上 措 定 
| 
1: 上 p -二 草丛 


2 i RE 
厂 统一 比例 比 便 ， 上 

















厂 分 解 甸 ) 取消 都 助 0 | 





出 





图 6-5 “插入 ”对 话 框 图 6-6 插入 图 块 





(2) 

该 命 
图 块 只 能 
如 下 。 


多 重 搬 和 人 图 块 
令 能 实现 按 和 矩形 阵列 方式 插入 图 块 ， 其 操作 过 程 类 似 于 阵列 命令 。 多 重 插入 的 
当 作 一 个 整体 来 处 理 ， 而 不 能 用 Explode 命令 分 解 。 执 行 该 命令 ， 命令 行 提示 


命令 :Minsert (执行 多 重 插入 图 块 命令 ) 

输入 块 名 或 [?] < 窗 立 面 > :x (输入 要 插入 的 图 块 名 称 ) 

单位 :毫米 ”转换 ; 1.0000 

指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比 例 (S)/X/Y/Z/ 旋 转 LR) ] :( 指 定 一 点 作为 图 块 的 插入 点 ) 
输入 X 比例 因子 ,指定 对 角 点 ,或 [ 角 点 (C)ZXYZ(XYZ)] <1> :x (确定 图 块 插入 的 比例 系数 ) 
输入 站 比例 因子 或 < 使 用 X 比例 因子 > ;x (确定 Y 轴 方向 的 比例 系数 ) 

指定 旋转 角度 <0 > :0 (确定 图 块 插 入 时 的 旋转 角度 ) 

输入 行 数 ( -=--) <1>:3 (输入 短 形 阵列 行 数 ) 

输入 列 数 (111) <1> :3 (输入 短 形 阵列 列 数 ) 

输入 行 间距 或 指定 单位 单元 ( --- ) :1200 (确定 行 间距 ) 

指定 列 间距 (111) :1200 (确定 列 间距 ) 


按 (Enter〉 键 完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 6-7 所 示 。 
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6.1.4 图 块 的 在 位 编辑 


1. 功能 

如 果 对 已 经 创建 的 图 块 不 满意 ， 或 要 对 原 有 图 块 中 的 图 形 对 象 进行 编辑 ， 可 以 使 用 Au- 
toCAD 2014 提供 的 “在 位 编辑 ”工具 来 实现 。 所 谓 在 位 编辑 ， 就 是 在 原 有 图 形 的 位 置 上 对 
包含 在 图 块 内 的 对 象 进行 编辑 ， 而 不 必 将 图 块 分 解 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 选择 要 编辑 的 图 块 ， 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “在 位 编辑 块 ”命令 。 

e 在 命令 行 输入 “Refedit”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

下 面 通过 一 个 简单 的 实例 来 介绍 “图 块 在 位 编辑 ”的 应 用 。 具 体 的 操作 步骤 如 下 。 

1) 利用 如 图 6-6 所 示 的 插入 “ 窗 立 面 ” 的 图 形 ， 右 击 立 面 窗 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选 








































































































择 “在 位 编辑 块 ”命令 ， 程 序 将 会 弹出 “参照 编辑 ”对 话 框 ， 如 图 6-8 所 示 。 
习 
标识 参照 | 设置 | 


参照 名 避 ) 预览 































































(D Ctrl+X | 

1 复制 (C) Ctrl+C 
所 、 带 基点 复制 (B) Ctrl+Sshift+C 
兮 粘贴 (P) Ctrl+V 

二 块 (人 Ctrl+Shift+V 

由 贴 到 原 坐 标 (D 
L 到 队 路径: 
动 (M. ee 
a 忆 自动 选择 所 及 可 的 对 象 内 
辣 乱 玫 由 提示 选择 嵌 吉 的 对 象 



















































































图 6-8 “参照 编辑 ”对 话 框 


2) 在 “参照 编辑 ”对 话 框 中 选择 要 编辑 的 图 块 “ 窗 立 面 *"， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 程 序 
将 会 返回 到 绘图 窗口 ， 并 且 只 显示 当前 所 选择 的 图 块 ， 如 图 6-9 所 示 。 

3) 用 户 可 以 利用 图 形 编 辑 命令 ， 对 该 图 形 进行 编辑 ， 也 可 以 在 当前 图 块 中 添加 新 的 图 
形 对 象 。 例 如 为 “ 窗 立 面 ”添加 窗台 、 玻 璃 示意 线 等 。 

4) 在 功能 区 单 击 “ 编 辑 参照 ”面板 一 “保存 修改 ”按钮 量 ， 完 成 图 块 的 在 位 编辑 。 此 
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时 ， 在 当前 图 形 中 与 该 图 块 名 称 一 样 的 图 块 将 自动 更 新 为 修改 后 的 图 形 样 式 ， 结 果 如 
图 6-10 所 示 。 

















图 6-9 编辑 窗 立 面 图 6-10 图 块 在 位 编辑 























6.2 图 块 的 属性 


图 块 的 属性 是 附属 于 图 块 的 非 图 形 信息 ， 包 含 用 户 所 需要 的 各 种 信息 。 属 性 中 可 能 包含 
的 数据 包括 编号 、 尺 寸 、 价 格 、 注 释 等 。 图 块 的 属性 为 单行 文字 属性 。 用 户 也 可 以 创建 多 行 
文字 属性 以 存储 数据 ， 从 图 形 中 提取 的 属性 信息 可 用 于 电子 表格 或 数据 库 。 附 着 属性 的 图 块 
常用 于 形式 相同 ， 而 文字 内 容 需 要 变化 的 情况 ， 如 建筑 工程 图 中 的 轴线 符号 、 门 窗 编号 、 标 
高 符号 ， 机 械 工 程 图 中 的 粗糙 度 符号 等 ， 用 户 可 以 将 它们 创建 为 带 有 属性 的 图 块 ， 使 用 时 可 
根据 需要 指定 文字 内 容 。 

6.2.1 定义 属性 

1. 功能 

要 创建 属性 ， 首 先 要 创建 包含 属性 特征 的 属性 定义 。 特 征 包 括 标 记 (标识 属性 的 名 
称 ) 、 搬 入 块 时 显示 的 提示 、 值 的 信息 、 文 字 格式 、 块 中 的 位 置 和 所 有 可 选 模式 (不 可 见 、 
常数 、 验 证 、 预 设 、 锁 定位 置 和 多 行 )。 如 果 计 划 提 取 属 性 信息 在 列表 中 使 用 ,需要 保留 所 
人 


















































命令 调用 
用 相近 
e 在 荣 单 栏 选择 “绘图 “ 块 ” 一 “定义 属性 命令 。 

















。 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” ee “ 块 ” 面 板 一 “定义 属性 ”按钮 仿 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 -、“ 属 性 ”面板 一 “定义 属性 ”按钮 S|。 

。 在 命令 行 输入 “Attdef”， 按 (Enter〉 键 执行。 

3. 命令 操作 

下 面 通过 一 个 简单 的 实例 来 介绍 “定义 属性 ”命令 的 应 用 。 
具体 的 操作 步骤 如 下 。 

1) 新 建 一 个 图 形 文件 ， 利 用 绘图 命令 绘制 一 个 “ 门 平 面 ” 
示意 图 ， 如 图 6-11 所 示 。 | 6_11 ” 门 平 面 
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2) 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “ 块 ” 面 板 一 “定义 属性 ”按钮 令 ， 打 开 “ 属 性 
定义 ”对 话 框 。 在 “标记 ”文本 框 中 输入 “ 门 编号 ”， 在 “提示 ”文本 框 中 输入 “请 输入 
门 编号 ”， 在 “默认 ”文本 框 中 输入 “M -1”， 将 “对 正 ” 选 为 “居中 ”, “文字 样式 ” 选 
为 新 建 的 文字 样式 “文字 标注 ”，“ 文 字 高 度 ” 设 为 “25”， 如 图 6-12 所 示 。 完 成 后 单 击 
“确定 ”按钮 退出 ， 单 击 指定 窗 编号 属性 的 放置 位 置 ， 结 果 如 图 6-13 所 示 。 
































四 属性 定义 x| 
模式 属性 
厂 不 可 见 加 标记 (TI: ”[ 门 蝙 号 
厂 固定 心 1 
厂 验证 四 提示 吕 : | 请 输入 站 师 号 
厂 预 设 包 ] Ww [rr | 
IY 锁定 位 置 区 
厂 这 行 由 太 文 字 设 置 
对 正品 : 居中 了 
F 搬 六 二 | 一 
文字 样式 @): 皮 s# 注 。” 司 
克 在 屏幕 上 指定 名 i 
ls 文字 高 度 双 ): Ps 时 
a a 
旋转 邓 ): pb 图 
z 区 | 
2 浪 界 帘 底 0 加 图 

















周 | 芷 上 二 个 属 性 宇多 TT 和 有 区 





门 编号 
图 6-12 “属性 定义 ”对 话 框 图 6-13 定义 图 块 属性 

















3) 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “ 块 ”面板 一 “创建 块 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 块 定 
义 ” 对 话 框 中 进行 设置 。 在 “名称 ”文本 框 中 输入 “ 门 平 面 "， 单 击 “ 拾 取 点 ”按钮 ， 将 
平面 窗 图 形 的 左下 角 点 指定 为 基点 ， 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 将 平面 窗 图 形 与 其 属性 全 部 
选中 ， 如 图 6-14 所 示 。 

4) 完成 块 定义 的 设置 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 将 会 弹出 “编辑 属性 ”对 话 框 ， 并 列 出 所 
添加 的 属性 内 容 ， 如 图 6-15 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 图 块 属性 的 定义 。 





















































区 四 编辑 属性 x| 
所 称 负 : .EE 
ro 块 名 : ” 门 平 面 
[多 方式 请 输入 门 蝙 号 

> 和 定 记 j 荆 展 和 上 指定 厂 注释 性 

| | A 

X: |2572.757757T009404 个 保留 @) 厂 按 统 一 比例 是 放 (3) 

至 hi48. 498134028779 从 转换 为 块 占 ) 

| ee I 允许 分 解 】 

a 已 选择 5 个 对 象 
三 设置 说 明 

块 单位 0 : 三 

毫米 局 

超 链接 筷 ) 回 
厂 在 块 编辑 器 中 打开 (0) 确定 取消 帮助 00 | 
妈 6-14 ”创建 属性 块 图 6-15 “编辑 属性 ”对 话 框 




















5) 在 功能 区 单 击 “ 上 默认” 选项 卡 一 “ 块 ”面板 一 “插入 块 ”按钮 ， 系统 将 会 弹出 
“插入 ”对 话 框 ， 选 择 名 为 “ 门 平面 ”的 图 块 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 图 形 的 适当 位 置 
单 击 以 确定 “ 门 平面 ”的 插入 位 置 ， 此 时 ， 程 序 将 会 提示 “请 输入 门 编号 ”， 输 入 需要 标注 
的 门 平 面 编号 即 可 将 附着 属性 的 图 块 插 入 到 图 形 当中 ， 结 果 如 图 6-16 所 示 。 
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一 | 一 Ea 


图 6-16 插入 属性 块 














6. 2.2 ”编辑 属性 

1. 功能 

当 块 定义 中 包含 属性 定义 时 ， 属 性 将 会 作为 一 种 特殊 的 文本 对 象 一 起 插入 到 图 形 中 。 用 
户 可 以 利用 AutoCAD 2014 提供 的 “增强 属性 编辑 器 ”对 附着 到 图 块 的 属性 进行 编辑 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “ 块 ”面板 一 “编辑 属性 ”按钮 。 

e 在 功能 区 单 击 “ 插 入” 选项 卡 一 “属性 ”面板 一 “编辑 属性 ”按钮 。 

。 在 绘图 区 域 直 接 双 击 附着 有 属性 的 图 块 对 象 。 

e 在 命令 行 输入 “Eattedit”， 按 〈Enter》〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 ， 程 序 将 会 弹出 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 如 图 6-17 所 示 。 其 中 列 出 了 
所 选 定 图 块 中 的 属性 并 显示 每 个 属性 的 特性 ， 用 户 可 以 方便 地 对 其 属性 特性 和 属性 值 进行 编 



















































































辑 。 更 改 现 有 块 参照 的 属性 特性 不 会 影响 指定 给 这 些 图 块 的 值 。 
在 “增强 属性 编辑 器 ”中 包含 有 “属性 ” “文字 选项 ”和 “特性 ”3 个 选项 卡 ， 其 作用 
介绍 如 下 。 








“属性 ”选项 卡 : 显示 了 指定 给 每 个 属性 的 标记 、 提 示 和 值 ， 用 户 可 以 根据 需要 更 改选 
定 图 块 的 属性 值 ， 如 图 6-17 所 示 。 

“文字 选项 ”选项 卡 : 在 该 选项 卡 中 ， 用 户 可 以 设置 用 于 定义 属性 文字 在 图 形 中 的 显示 
方式 的 特性 ， 如 图 6-18 所 示 。 











由 增强 居 性 编辑 器 | 
块 : 门 平面 ey 
标记 .六 号 寺 块 0) 地 | 
Xx| 文字 选项 
器 贰 ao al a 
ee 宝 ' 朋 : rT 
属性 “| 文字 选 顺 | 特 星 | 文字 样式 6)， [文字 标注 ~ 
对 正史: | 居中 ， 司 万 所 向 多 三 侧 置 甸 ) 
高 度 人 E): 后 宽度 因子 0 : 外 
旋转 人 R):; 回 屈 斜 角度 如 ): 上 0 


厂 注释 性 9} 过 办 宽度 | 








应 用 | 取消 帮助) | 











到 6-17 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 图 6-18 “文字 选项 ”选项 卡 
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“特性 ”选项 卡 : 在 该 选项 卡 中 ， 用 户 可 以 定义 属性 所 在 的 图 层 以 及 属性 文字 的 线 宽 、 
线 型 和 颜色 。 如 果 图 形 使 用 打印 样式 ， 还 可 以 使 用 “特性 ”选项 卡 为 属性 指定 打印 样式 ， 
如 图 6-19 所 示 。 








网 增强 居 性 编辑 器 局 
et 四 选择 块 @) 区 





属性 “| 文字 选项 特性 | 
BEDihn 可 
线 型 Di [mr 本 
商 色 避 : [四 zyLayer | 线 部 的: | 一 一 artsre 可 


打印 样式 6); [player 









应 用 Gy | 取消 ”| 者 助 0 | 











到 6-19 “特性 ”选项 卡 





6. 2.3 管理 图 块 属性 

1. 功能 

使 用 该 功能 ， 可 以 编辑 已 经 附着 到 块 和 插入 图 形 的 全 部 属性 的 值 及 其 他 特性 。 在 定义 附 
着 多 个 属性 的 图 块 时 ， 选 择 属性 的 顺序 决定 了 在 插入 图 块 时 提示 属性 信息 的 顺序 。 用 户 可 以 
使 用 属性 管理 器 更 改 属 性 值 的 提示 顺序 ， 还 可 以 从 块 定 义 和 当 前 图 形 中 现 有 的 块 参照 中 删除 
属性 。 需 要 注意 的 是 ， 不 能 从 块 中 删除 所 有 属性 ， 必 须 至 少 保留 一 个 属性 ， 否 则 需要 重新 定 
义 块 。 使 用 对 块 定义 所 做 的 更 改 ， 可 以 在 当前 图 形 的 所 有 块 参照 中 更 新 属性 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “ 块 ”面板 一 “管理 属性 ”按钮 号 。 

e 在 功能 区 单 击 “ 搬 入 ”选项 卡 一 “属性 ”面板 一 “管理 属性 ”按钮 。 

e 在 命令 行 输入 “Battman”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 ， 系 统 将 会 弹出 “ 块 属性 管理 需 ” 对 话 框 ， 如 图 6-20 所 示 。 用 户 可 以 在 
“ 块 ”列表 中 选择 一 个 块 ， 或 者 单 击 “ 选 择 块 ”按钮 多 |， 并 在 绘图 区 域 中 选择 一 个 属性 块 
进行 编辑 。 在 属性 列表 中 双击 要 编辑 的 属性 ， 或 者 选择 该 属性 并 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 ， 将 会 
弹出 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 其 中 有 “属性 ”“ 文 字 选 项 ”和 “特性 ”3 个 选项 卡 ， 如 
图 6-21 所 示 ， 用 户 可 以 在 此 对 属性 进行 修改 。 


区 而 于 下 二 x| 

















































































x| 
;放生 相 情人 铝 块 : 门面 
号 | 进 和 四 块 @: | 门 平面 SW | ee 选 #o) 三 | 













标记 喇 E 移 ww | 属性 | 文字 选项 | 特性 | 
门 编 号 请 输入 门 编号 
下 移 四 | 标记 攻守 
门 师 呈 请 痊 入 站 二 号 











编辑 下}..， | 
可 曙 际 久 ) | 





值 ): | 面 





在 图 形 中 找到 : 2 在 模型 空间 中 找到 : 2 


设置 @@..， | 。 应 用 名 取消 帮助 中 
图 6-20 “ 块 属性 管理 器 ”对 话 

















II 











图 6-21 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 
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如 果 在 “ 块 属性 管理 器 ”对 话 框 中 选 定 的 图 块 附着 有 多 个 属性 ， 在 其 属性 列表 中 将 会 
依次 列 出 。 用 户 可 以 在 属性 列表 中 选中 某 个 属性 ， 更 改 该 属性 值 的 提示 顺序 。 


6.3 动态 图 块 


动态 图 块 就 是 将 一 系列 内 容 相 同 或 相近 的 图 形 ， 通 过 块 编辑 器 将 图 形 创建 为 块 ， 并 为 图 
块 设置 具有 参数 化 的 动态 特性 ， 用 户 可 以 通过 自 定义 夹 点 或 自 定义 特性 来 编辑 动态 块 。 动 态 
块 参照 并 非 是 图 形 的 固定 部 分 ， 它 具有 灵活 性 和 智能 性 。 在 操作 时 可 以 轻松 地 更 改 图 形 中 的 
动态 块 参照 ， 这 使 得 用 户 可 以 根据 需要 在 位 调整 块 参照 ， 而 不 用 搜索 男 一 个 块 以 插入 或 重 定 
义 现 有 的 块 。 

要 创建 动态 图 块 必须 至 少 包含 一 个 参数 以 及 一 个 与 该 参数 相关 联 的 动作 ， 可 以 通过 给 已 
创建 的 图 块 添加 动态 参数 和 动作 来 创建 动态 图 块 。 例 如 ， 在 绘制 建筑 平面 图 时 ， 需 要 插入 大 
量 尺寸 不 同 的 单 开门 或 双开 门 ， 此 时 ， 可 以 利用 “动态 块 ” 功 能 创建 一 个 单 开门 或 双开 门 
块 参照 并 插入 到 图 形 当 中 。 在 编辑 图 形 时 即 可 根据 需要 更 改 单 开 门 或 双开 门 的 大 小 ， 用 户 只 
需 拖 动 动态 块 的 自 定义 夹 点 或 在 “特性 ”选项 板 中 指定 不 同 的 尺寸 就 可 以 方便 地 修改 动态 
块 的 大 小 。 

6.3.1 块 编辑 器 

1. 功能 

“ 块 编辑 器 ”是 专门 用 于 创建 块 定义 并 添加 动态 行为 的 编写 区 域 。 用 户 可 以 通过 “ 块 编 
辑 器 ”快速 访问 块 编 写 工 具 ,“ 块 编辑 器 ”包含 一 个 独立 的 绘图 区 域 。 在 该 区 域 中 ， 用 户 可 
以 利用 常规 命令 来 绘制 和 编辑 几何 图 形 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选 择 “ 工 具 ” 一 “ 块 编辑 器 ”命令 。 

。 在 功能 区 “默认 ” 单 击 选项 卡 一 “ 块 ”面板 一 “编辑 ”按钮 区 草 。 

。 在 功能 区 “插入 ” 单 击 选 项 卡 一 “ 块 ”面板 一 “ 块 编辑 器 ”按钮 忆 。 

e 在 命令 行 输入 “Bedit”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 后 ， 程 序 将 会 弹出 “编辑 块 定义 ”对 话 框 ， 如 图 6-22 所 示 。 

用 户 可 以 在 “编辑 块 定义 ”对 话 框 中 选 定 要 创建 或 编 3 
辑 的 图 块 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 程 序 将 会 切换 为 “ 块 。 ee 史 | 请 
编辑 器 ”工作 界面 ， 在 “ 块 编 辑 器 ”工作 界面 中 提供 了 添 必 生 
加 约束 、 参 数 、 动 作 、 定 义 属性 、 关 闭 块 编辑 器 、 管 理 可 
见 性 状态 、 保 存 块 定义 等 功能 ， 如 图 6-23 所 示 。 

在 “ 块 编辑 器 ”工作 界面 中 ， 用 户 可 以 使 用 程序 提供 
的 “上 下 文选 项 卡 ”或 “ 块 编辑 器 ”来 编辑 图 块 的 动态 行 ee 
为 ， 也 可 以 将 动态 行为 添加 到 当前 图 形 现 有 的 块 定义 中 ， 

还 可 以 使 用 “ 块 编辑 器 ”创建 新 的 块 定义 。AutoCAD 2014 “图 6-22 “编辑 抉 定 义 ”对 活 框 
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E 关 块 绩 缉 器 - 


4 本 we bE 证 ， 

号 电 名 人 | 训 自 "ee Xx 

编辑 i | 自 二 线性 ”对齐 生 Bd 多 娄 | 编写 | 点 移动 | 属性 定义 | 可 见 性 | 关闭 

块 块 | 块 | 弥 六 | 中 = 加 汪 ”管理 器 | 选 扩 柱 | ”~ 块 电 六 器 

| = ”i 何 y 标 二 了 生理 a 操作 多数 二 | -| 关闭 国 
be 





























局? 泪 命 合 ，__bedit 正在 重生 成 术 型 。 














几 同 -生命 人 
加 轿 轿 国 四 回回 回回 四 相国 回 于 旺 9 间 遇 了 殉 加 | 加 加 [9] 









































多 6-23 “ 块 编辑 器 ”工作 界面 








在 功能 区 的 上 下 文选 项 卡 和 工具 栏 中 ， 提 供 了 以 下 操作 工具 。 
e“ 约 束 ”: 可 以 为 对 象 添 加 几何 约束 和 约束 参数 。 几 何 约 束 确定 二 维 几 何 对 象 之 间或 
对 象 上 的 每 个 点 之 间 的 关系 。 约 束 参数 会 使 几何 对 象 之 间或 对 象 上 的 点 之 间 保 持 指 定 
的 距离 和 角度 。 
e。“ 参 数 ”， 约束 参数 包含 参数 信息 ， 可 以 为 块 参照 显示 或 编辑 参数 值 ， 但 只 能 在 块 编 
辑 器 中 创建 约束 参数 。 
e“ 动 作 ”: 动作 定义 了 在 图 形 中 操作 动态 块 参照 时 ， 该 块 参照 中 的 几何 图 形 将 如 何 移 
动 或 更 改 。 通 常情 况 下 ， 向 动态 块 定义 中 添加 动作 后 ， 必 须 将 该 动作 与 参数 、 参 数 上 
的 关键 点 以 及 几何 图 形 相 关联 。 
e。“ 属 性 定义 ”: 通过 属性 定义 可 以 将 数据 附着 到 块 上 的 标签 或 标记 。 动 态 块 的 属性 定 
义 与 前 面 所 讲 的 图 块 属性 的 使 用 是 一 样 的 。 
。 | 使 用 该 工具 可 以 关闭 快 编 辑 器 并 返回 到 绘图 界面 。 
“可 见 性 ”， 可 以 创建 、 设 置 或 删除 动态 块 中 的 可 见 性 状态 
e“ 保 存 块 ": 用 以 保存 对 当前 块 定义 所 做 的 更 改 。 
6. 3.2 参数 与 动作 
1. 功能 
在 “ 块 编辑 器 ”工作 界面 中 ， 用 户 可 以 通过 功能 区 或 “ 块 编写 ”选项 板 提供 的 工具 ， 
为 图 块 添加 参数 和 动作 ， 来 创建 图 块 的 动态 行为 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “ 块 ”面板 一 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “编辑 块 定 
义 ” 对 话 框 中 选择 要 创建 或 编辑 的 图 块 ， 程 序 将 会 切换 至 “ 块 编辑 器 ”界面 。 在 功 
能 区 单 击 “ 块 编辑 器 ”选项 卡 一 “操作 参数 ”面板 一 “点 ”和 “移动 ”下 拉 列 表 内 
列 出 的 相应 工具 ， 即 可 为 块 定义 添加 动作 和 参数 ， 如 图 6-24 所 示 。 
。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “ 块 ” 面 板 一 “编辑 ”按钮 区 旨 #， 在 弹出 的 “编辑 
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块 定义 ” i oe dele 程序 将 会 切换 至 “ 块 编辑 器 ”界面 ， 
在 “ 块 编写 ”选项 板 中 选择 “参数 ”和 “动作 ”选项 卡 内 列 出 的 相应 工具 ， 即 可 为 
块 定义 添加 动作 和 参数 ， 如 图 6-25 所 示 。 

































































































































































x x 了 
上 点 7 ww | + 
盏 可 ” 
人 人 必 《7 移动 引咎 二 和 EC BE 和 
人 根 灿 | 这 入 全 口 相 斩 面 [i 
Th gx 村人 Ia gx 站 We mio。 关 
六 识 也 -en 人 章 CF ass 加 | 
可 as ne 时 | [ms 
(Fi 史 必 唱 加 “ 
“下 ”对 放 Ee 全 | DIS sn 
一 四 让 于 "= 四 上 一 = 
司 可 见 性 1 目 六 | 并 | 至 
入 查寻 盟 晤 Mm 月 坦 导 加 . 一 块 特性 表 基 
EE 入 若 
量 点 和 7 查寻 基点 
命 9= J 了 Er 
图 6-24 “点 ”和 “移动 ”下 拉 列 表 图 6-25 “ 块 编写 ”选项 板 


























在 AutoCAD 2014 的 “ 块 编 写 ” 选 项 板 中 提供 的 “参数 ”选项 卡 ， 是 用 于 向 块 编辑 融 中 
的 动态 块 定义 对 象 添加 参数 的 工具 。 参 数 用 于 指定 几何 图 形 在 块 参照 中 的 位 置 、 距 离 和 和 角度 
等 。 在 块 编辑 器 中 参数 的 外 观 类 似 于 标注 ， 动 态 块 的 相关 动作 完全 是 依据 参数 进行 的 ， 可 以 
为 同一 个 图 块 添加 多 个 参数 。 将 参数 添加 到 动态 块 定义 中 时 ， 该 参数 将 定义 块 的 一 个 或 多 个 
自 定义 特性 。 程 序 提供 的 动态 块 参数 类 型 有 点 、 线 性 、 极 轴 、 旋 转 、 对 齐 、 翻 转 等 ， 详 细 介 
绍 如 下 。 

e“ 点 ”; 该 参数 用 于 向 动态 块 定义 中 添加 点 参数 ， 并 定义 块 参照 的 自 定义 X 和 YY 特性。 

点 参数 定义 图 形 中 的 X 和 位 置 。 在 块 编辑 口中 ， 点 参数 类 似 于 一 个 坐标 标注 。 

e“ 线 性” : 该 参数 用 于 向 动态 块 定义 中 添加 线性 参数 ， 并 定义 块 参照 的 自 定 义 距离 特 

性 。 线 性 参数 显示 两 个 目标 点 之 间 的 距离 。 线 性 参数 限制 沿 预 设 角度 进行 的 夹 点 移 

动 。 在 块 编辑 嚣 中， 线性 参数 类 似 于 对 齐 标 注 。 

e“ 极 轴 ”: 该 参数 用 于 向 动态 块 定义 中 添加 极 轴 参数 ， 并 定义 块 参照 的 自 定义 距离 和 

角度 特性 。 极 轴 参 数 显 示 两 个 目标 点 之 间 的 距离 和 角度 值 。 用 户 可 以 使 用 夹 点 和 “ 特 

性 ”选项 板 来 共同 更 改 距离 值 和 和 角度 值 。 在 块 编辑 器 中 ， 极 轴 参 数 类 似 于 对 齐 标 注 。 

e。“XY”; 该 参数 用 于 向 动态 块 定义 中 添加 XY 参数 ， 并 定义 块 参照 的 自 定义 水 平 距离 

和 垂直 距离 特性 。XY 参数 显示 距 参 数 基点 的 X 距离 和 Y 距离 。 在 块 编辑 器 中 ，XY 

参数 显示 为 一 对 标注 〈 水 平 标注 和 垂直 标注 ) 。 这 一 对 标注 共享 一 个 公共 基点 。 

e“ 旋 转 ”: 该 参数 用 于 向 动态 块 定义 中 添加 旋转 参数 ， 并 定义 块 参照 的 自 定 义 角度 特 

性 。 旋 转 参数 用 于 定义 角度 。 在 块 编辑 器 中 ， 旋 转 参 数 显示 为 一 个 圆 。 

e“ 对 齐 ”: 该 参数 用 于 向 动态 块 定义 中 添加 对 齐 参 数 ， 对 齐 参数 定义 X、Y 位 置 和 角 

















































































































度 。 对 齐 参数 总 是 应 用 于 整个 块 ， 并 且 无 须 与 任何 动作 相关 联 。 对 齐 参数 允许 块 参照 
自动 围绕 一 个 点 旋转 ， 以 便 与 图 形 中 的 其 他 对 象 对 齐 。 对 齐 参 数 影 响 块 参照 的 角度 特 





性 。 在 块 编辑 器 中 ， 对 齐 参数 类 似 于 对 齐 线 。 
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se“ 翻转 ”: 该 参数 用 于 向 动态 块 定义 中 添加 翻转 参数 ， 并 定义 块 参照 的 自 定 义 翻 转 特 


性 。 翻 转 参数 用 于 翻转 对 象 。 在 块 编辑 嚣 中， 翻转 参 数 显示 为 投 是 

















% 线 ， 可 以 围绕 这 条 


投影 线 翻转 对 象 。 人 该 值 显示 块 参照 是 否 已 被 翻转 。 
在 AutoCAD 2014 的 “ 块 编写 ”选项 板 中 提供 的 动态 块 的 “动作 ”选项 卡 提 供用 于 向 块 














编辑 器 中 的 动态 块 定义 添加 动作 的 工具 。 

















动作 定义 了 在 图 形 中 操作 块 参照 的 自 定义 特性 时 ， 


动态 块 参照 的 几何 图 形 如 何 移动 或 变化 。 向 动态 块 添加 动作 前 ， 必 须 先 添加 与 该 动作 相对 应 
的 参数 ， 该 动作 与 参数 上 的 关键 点 和 图 形 对 象 相 关联 。 程 序 提供 的 动态 块 动作 类 型 主要 有 了 移 
动 、 缩 放 、 拉 伸 、 极 轴 拉 伸 、 旋 转 、 翻 转 、 阵 列 等 ， 详 细 介 绍 如 下 。 

e“ 移 动 " : 该 动作 类 似 于 “Move” 命 令 。 在 动态 块 参照 中 ， 移 动 动作 将 使 对 象 按照 指 














定 的 距离 和 角度 进行 移动 。 移 动 动作 在 与 点 参数 、 


关联 时 ， 将 该 动作 添加 到 动态 块 定义 中 。 

e“ 缩 放 ”: 该 动作 类 似 于 “Scale” 命 令 。 比 例 缩放 动作 在 与 线性 参数 、 极 轴 参 数 或 XY 
参数 相关 联 时 ， 将 该 动作 添加 到 动态 块 定义 中 。 在 动态 块 参照 中 ， 当 通过 移动 夹 点 或 
使 用 “特性 ”选项 板 编 辑 关 联 的 参数 时 ， 比 例 缩放 动作 将 对 选择 集 进行 缩放 。 


e“ 拉 伸 ” : 拉 伸 动作 在 与 点 参数 、 




















添加 到 动态 块 定义 中 。 拉 伸 动 作 将 使 对 象 按照 指定 的 距离 进行 拉 伸 。 
e“ 极 轴 拉 伸 ”: 极 轴 拉 伸 动作 在 与 极 轴 参 数 相 关联 时 ， 将 该 动作 添加 到 动态 块 定义 中 。 
当 通 过 夹 点 或 “特性 ”选项 板 更 改 关 联 的 极 轴 参 数 上 的 关键 点 时 ， 极 轴 拉 伸 动 作 将 
使 对 象 旋转 、 移 动 和 拉 伸 指定 的 角度 和 距离 。 
e。“ 旋 转 ”， 该 动作 类 似 于 “Rotate” 命 令 。 旋 转动 作 在 与 旋转 参数 相关 联 时 ， 将 该 动作 
添加 到 动态 块 定义 中 。 在 动态 块 参照 中 ， 当 通过 夹 点 或 “特性 ”选项 板 编 辑 相 关联 
的 参数 时 ， 旋 转动 作 将 使 其 相关 联 的 对 象 进行 旋转 。 
。“ 翻转 ”， 翻 转动 作 在 与 翻转 参数 相关 联 时 ， 将 该 动作 添加 到 动态 块 定 义 中 。 使 用 翻 
转动 作 可 以 围绕 指定 的 轴 翻 转动 态 块 参照 。 
e“ 阵 列 ”: 阵列 动作 在 与 线性 参数 、 极 轴 参 数 或 XY 参数 相关 联 时 ， 将 该 动作 添加 到 动 
态 块 定义 中 。 通 过 夹 点 或 “特性 ”选项 板 编辑 关联 的 参数 时 ， 阵 列 动作 将 复制 关联 
的 对 象 并 按 和 矩形 的 方式 进行 阵列 。 





3. 操作 示例 





在 绘制 建筑 平面 图 时 ， 需 要 绘制 大 量 的 门 、 窗 ， 











方便 在 添加 门 、 窗 和 家 具 配 景 时 能 够 根据 需要 更 改 其 大 小 、 方 向 等 效果 ， 用 户 可 以 利用 块 编 




















办 器 为 其 浅 加 沪 作 和 参数 。 具 体 的 操作 步 驰 如 下 。 
1) 新 建 一 个 图 形 文件 ， 利 用 绘图 命令 绘制 一 个 的 “ 门 平 面 ”示意 图 。 


2) 在 功能 区 单 击 


3) 在 功能 区 单 击 
ee 
4) 在 “ 块 编写 

















































































































线性 参数 、 极 轴 参 数 或 XY 参数 相 


线性 参数 、 极 轴 参 数 或 XY 参数 相关 联 时 ， 将 该 动作 














以 及 沙发 、 床 、 餐 桌 等 家 具 配 景 ， 为 了 














“默认 ”选项 卡 一 “ 块 ” 面 板 一 “创建 图 块 ” 按 钮 ， 在 弹出 的 “ 块 
定义 ”对 话 框 中 ， 将 所 绘制 的 “ 门 平 面 ”示意 图 创建 为 图 块 ， 并 命名 为 “ 门 平面 ” 
“默认 ”选项 卡 一 “ 块 ”面板 一 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “编辑 块 
“ 门 平面 ”图 块 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入“ 块 编辑 器 ”工作 界面 。 
选项 板 中 单 击 “ 参 数 ” eS “翻转 ”按钮 引 as ， 






































然后 根据 提示 


依次 选取 “平面 窗 ” 图 块 的 左下 角 点 和 右 下 角 点 ， 指 定投 影 线 的 基点 和 端点 ， 为 图 块 添加 


翻转 参数 “翻转 状态 1” 


， 如 图 6-26 所 示 。 
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5) 在 “ 块 编写 ”选项 板 中 单 击 “ 动 作 ” 选 项 卡 一 “翻转 ”按钮 听 琶 ， 再 单 击 “ 翻 
转 状 态 1” 参 数 和 选择 要 翻转 的 对 象 ， 操 作 过 程 如 图 6-27 所 示 。 
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图 6-26 添加 “翻转 ”参数 图 6-27 添加 “翻转 ”动作 











6) 在 功能 区 单 击 “ 打 开 / 保 存 ” 面 板 一 “保存 块 ”按钮 咏 ， 将 前 面 所 进行 的 设 蜀 保存 ， 
单 击 “ 关 闭 块 编辑 器 ”按钮 ， 完 成 参数 设置 并 退出 到 绘图 界面 。 
7) 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “ 块 ”面板 证 
一 “插入 块 ”按钮 中 ， 在 图 形 中 插入 名 为 “ 门 平面 ” 
的 图 块 ， 单 击 该 图 形 对 象 以 激活 夹 点 状态 ， 并 选择 右 
侧 的 夹 点 箭头 ， 即 可 进行 拉 伸 动 作 ， 结 果 如 图 6-28 
所 示 。 : , 
即 可 按照 上 述 步骤 进行 操作 ， 但 在 绘制 建筑 平面 图 时 ， 让 
不 但 有 大 量 的 水 平 墙 段 ， 还 会 有 大 量 的 竖 直 墙 段 及 与 
水 平 墙 段 呈 一 定 夹 角 的 斜 墙 段 。 用 户 可 以 在 “ 块 编辑 图 6-28 ”应 用 “翻转 ”动作 
器 ”工作 界面 中 ,为 “ 门 平面 ”图 块 添加 “旋转 ”参数 全 e 和 “旋转 ”动作 保洁 ， 如 
图 6-29 所 示 。 
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到 6-29 ”添加 “旋转 ”参数 和 动作 













































































9) 执行 “插入 块 ”命令 ， 在 图 形 中 插入 名 为 “ 门 平面 ”的 图 块 ， 单 击 该 图 形 对 象 以 激 
活 夹 点 状态 ， 并 选择 旋转 动作 夹 点 ， 即 可 进行 旋转 动作 ,结果 如 图 6-30 所 示 。 
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用 “旋转 ”动作 
6.4 外 部 参照 
使 用 外 部 参照 功能 ， 可 以 将 整个 图 形 文件 作为 参照 图 形 附着 到 当前 的 图 形 中 ， 通 过 外 部 
参照 ， 参 照 图 形 中 所 做 的 修改 将 反映 在 当前 图 形 中 。 附 着 的 外 部 参照 链接 至 另 一 图 形 ， 并 不 
是 插入 。 因 此 ， 使 用 外 部 参照 可 以 生成 图 形 而 不 会 显著 增加 图 形 文件 的 大 小 。 
在 实际 的 工程 图 设计 与 绘制 过 程 中 ， 使 用 参照 图 形 的 作用 主要 体现 在 以 下 几 个 方面 。 











1) 通过 在 图 形 中 参照 其 他 的 图 形 ， 可 以 与 其 他 设计 师 所 做 的 修改 保持 同步 ， 也 可 以 使 
用 组 成 图 形 装 配 一 个 主 图 形 ， 主 图 形 将 随 工 程 的 开发 而 被 修改 。 





























2) 确保 显示 参照 图 形 的 最 新 版 本 。 打 开 图 形 时 ， 将 自动 重 载 每 个 参照 图 形 ， 从 而 反映 
参照 图 形 文件 的 最 新 状态 。 

3) 不 可 以 在 图 形 中 使 用 参照 图 形 中 已 存在 的 图 层 名 、 标 注 样式 、 文 字样 式 和 其 他 命名 
元 素 。 

4) 当 工 程 图 完成 并 准备 归档 时 ， 可 以 将 附着 的 参照 图 形 和 当前 图 形 永久 绑 定 到 一 起 。 
6.4.1 附着 外 部 参照 

1. 功能 

使 用 “附着 外 部 参照 ”工具 ， 可 以 将 任意 图 形 文件 搬入 到 当前 图 形 中 作为 外 部 参照 。 
将 图 形 文件 附着 为 外 部 参照 时 ， 可 将 该 参照 图 形 链接 到 当前 图 形 。 在 打开 或 重新 加 载 参 照 图 
形 时 ， 当 前 图 形 中 将 显示 对 该 文件 所 做 的 所 有 更 改 。 一 个 图 形 文件 可 以 作为 外 部 参照 同时 附 
着 到 多 个 图 形 中 ， 反 之 ， 也 可 以 将 多 个 图 形 文件 作为 参照 图 形 附 着 到 单个 图 形 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “插入 ”一 “DWG 参照 ”/“DWF 参照 底 图 ”/“DGN 参考 底 图 ”/ 

“PDF 参考 底 图 ”/ “光栅 图 像 参 照 ”命令 ， 为 图 形 添 加 相应 参照 。 
。 在 功能 区 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 -一 “参照 ”面板 一 “附着 ”按钮 后 。 
e 在 工具 栏 单 击 “参照 ”一 “附着 外 部 参照 ”按钮 蜗 。 





e 在 命令 行 输入 “Xattach”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 操作 示例 


执行 该 命令 ， 程 序 将 会 弹出 “选择 参照 文件 ”对 话 框 。 用 户 可 以 在 该 对 话 框 中 选择 
dwf、dgn、pdf、dwg 等 不 同 格式 的 文件 作为 外 部 参照 ， 如 图 6-31 所 示 。 


163 


四 选择 参 坚 文 件 | xl 
查找 范围 L): | hutoCAD2014 -| 填 轩 党 加 查看 W 7 I 有 DD ~ 
3 lt 目 imi 熏 > 





Autodesk 360 
peal 


历史 记录 








| 带 


文 H 名 mg JR |  Fw |7| 
=| xH#am EP ew 品 mk | 








图 6-31 “选择 参照 文件 ”对 话 框 


(1) 附着 DWG 参照 

1) 通过 “选择 参照 文件 ”对 话 框 选 择 要 附着 的 文件 并 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 后 ， 程 序 将 会 
弹出 “附着 外 部 参照 ”对 话 框 。 用 户 可 以 在 此 为 图 形 选 择 外 部 参照 ， 还 可 以 指定 外 部 参照 
的 类 型 是 附着 型 还 是 覆盖 型 ， 以 及 参照 图 形 的 比例 、 插 和 点、 路 径 类 型 、 旋 转角 度 、 块 单位 
Pe 
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图 6-32 “附着 外 部 参照 ”对 话 框 


2) 完成 以 上 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 即 可 完成 “DWG 参照 ”的 附着 。 此 时 ， 在 功能 
区 将 会 弹出 “外 部 参照 ”选项 卡 ， 用 户 可 以 使 用 其 中 的 “编辑 ”“ 剪 裁 ” 和 “选项 ”面板 
调整 和 剪裁 外 部 参照 对 象 ， 如 图 6-33 所 示 。 只 有 选中 图 形 中 的 外 部 参照 对 象 ， 才 会 显示 


“外 部 参照 ”选项 卡 。 
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图 6-33 “外 部 参照 ”选项 卡 








164 


(2) 附着 DWF 参照 底 图 

DWF 格式 的 文件 是 一 种 从 DWG 文件 创建 的 高 度 压缩 的 文件 格式 。 该 文件 易于 在 Web 
上 发 布 和 查看 ， 并 支持 实时 平移 和 缩放 ， 以 及 对 图 层 显 示 和 命名 视图 显示 的 控制 。 

(3) 附着 DGN 参考 底 图 

DGN 格式 文件 是 MicroStation 绘图 软件 生成 的 文件 ， 该 文件 格式 对 精度 、 层 数 ， 以 及 文 
件 和 单元 的 大 小 并 不 限制 ， 另 外 该 文件 中 的 数据 都 是 经 过 快速 优化 、 检验 并 压缩 的 ， 有 利于 
节省 网 络 带 宽 和 存储 空间 。 

(4) 附着 PDF 参考 底 图 

PDF 格式 文件 是 一 种 通用 的 阅读 格式 ， 而 且 PDF 文档 的 打印 和 普通 的 Word 文档 打印 一 
样 简单 ， 所 以 图 纸 的 存档 和 外 发 加 工 一 般 都 使 用 PDF 格式 。 

(5) 附着 光 顶 图 像 参 照 

使 用 光栅 图 像 参照 ， 可 以 将 图 像 文件 附着 到 当前 的 网 形 文件 中 ， 能 够 对 当前 图 形 进行 畏 
助 说 明 。 


6.4.2 绑 定 外 部 参照 


1， 功能 

使 用 “ 绑 定 外 部 参照 ”工具 ， 可 以 将 指定 的 外 部 参照 与 原 图 形 文件 断 开 链接 ， 并 转换 
为 块 对 象 ， 成 为 当前 图 形 的 永久 组 成 部 分 。 将 外 部 参照 绑 定 到 当前 图 形 有 绑 定 和 插入 两 种 方 
法 ,在 插 和 人 外 部 参照 时 ， 绑 定 方式 改变 外 部 参照 的 定义 表 名 称 ， 而 插入 方式 则 不 改变 定义 表 
名 称 。 要 绑 定 一 个 骨 套 的 外 部 参照 ， 必 须 选 择 上 一 级 外 部 参照 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 荣 单 栏 选择 “修改 ”一 “对 象 ”一 “外 部 参照 ”一 “ 绑 定 ”命令 。 

e 在 命令 行 输入 “Xbind”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 操作 示例 

执行 该 命令 ， 程 序 将 会 弹出 “外 部 参照 绑 定 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 在 此 添加 或 删除 绑 定 
对 象 ， 如 图 6-34 所 示 。 
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图 6-34 “外 部 参照 绑 定 ”对 话 杠 
6.4.3 管理 外 部 参照 


1. 功能 
使 用 “外 部 参照 ”选项 板 ， 可 以 对 图 形 中 引用 的 外 部 参照 进行 组 织 、 显 示 和 管理 。 在 
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该 选项 板 中 提供 了 打开 、 附 着 、 乞 载 、 重 载 、 拆 离 、 绑 定 等 管理 工具 。 


2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 





















































































































































。 在 菜单 栏 选 择 “插入 ”-“ 外 部 参照 ”命令 。 
。 选中 外 部 参照 对 象 ， 在 功能 区 单 击 “外 部 参照 ”选项 卡 一 “选项 ”面板 一 “外 部 参 
照 ” 按 钮 。 
。 在 工具 栏 单 击 “ 参 照 ” 一 “外 部 参照 ”一 按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Externalreferences”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 操作 示例 本 
执行 该 命令 ， 程 序 将 会 弹出 “外 部 参照 ”选项 板 ， 如 图 6-35 | FS 
所 示 。“ 外 部 参照 ”选项 板 包含 若干 按钮 ， 分 为 两 个 窗 格 部 分 。 由 呈 rr” 0 交 8 车 
上 部 的 窗 格 称 为 “文件 参照 ” 窗 格 ， 以 列表 或 树 状 结构 的 方式 = 
显示 参照 文件 。 下 部 的 窗 格 称 为 “详细 信息 ” 窗 格 ， 显 示 了 选 | 等 全 
定 参照 文件 的 详细 信息 ， 也 可 以 选择 显示 预览 效果 。 RE 
在 “外 部 参照 ”选项 板 中 ， 右 击 需要 进行 操作 的 外 部 参照 ， | ens Corngpeomona 
在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 打开 、 附 着 、 钊 载 、 重 载 、 拆 离 、 绑 上 
定 选 项 ， 即 可 对 外 部 参照 进行 管理 。 pe ee 
。“ 打 开 ”; 可 在 新 建 的 窗口 中 打开 选 定 的 外 部 参照 进行 
编辑 。 
。“ 附 着 " : 可 根据 所 选 文件 对 象 打开 相应 的 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 选择 需要 插 和 人 到 当 
前 图 形 中 的 外 部 参照 文件 。 
。“ 印 载 "， 可 从 当前 图 形 中 印 载 外 部 参照 ， 图 形 的 打开 速度 将 大 大 提高 。 种 载 与 拆 离 
的 作用 不 同 ， 使 用 印 载 命令 并 不 删除 外 部 参照 的 定义 ， 而 仅仅 是 取消 外 部 参照 的 图 形 
显示 。 
。“ 重 载 ": 可 以 使 用 该 选项 随时 更 新 外 部 参照 的 内 容 ， 以 确保 图 形 中 显示 最 新 版 本 。 
在 打开 图 形 时 ， 所 有 的 外 部 参照 将 会 自动 更 新 。 在 网 络 环境 中 ， 无 论 何 时 修改 和 保存 
外 部 参照 图 形 ， 其 他 都 可 以 通过 在 打开 的 图 形 中 重 载 外 部 参照 立即 访问 所 做 的 修改 。 
。“ 拆 离 ": 要 从 图 形 中 彻底 删除 DWG 参照 ( 外 部 参照 ) ， 需 要 拆 离 它们 而 不 是 删除 。 
删除 外 部 参照 不 会 删除 与 其 关联 的 图 层 定义 ， 而 使 用 “ 拆 离 ”选项 将 删除 外 部 参照 
和 所 有 关联 信息 。 使 用 该 命令 只 能 拆 离 直接 附加 或 覆盖 到 当前 图 形 中 的 外 部 参照 ， 而 
不 能 拆 离 巾 套 的 外 部 参照。 
e“ 绑 定 " : 该 选项 只 对 具有 绑 定 功能 的 参照 文件 有 可 操作 性 。 可 将 外 部 参照 文件 转换 
为 标准 本 地 块 定义 。 将 外 部 参照 绑 定 到 当前 图 形 有 两 种 方法 : 绑 定 和 插入 。 在 插入 外 
部 参照 时 ， 绑 定 方式 更 改 外 部 参照 的 定义 表 名 。 Umer 
称 ， 而 插入 方式 则 不 更 改定 义 表 名 称 。 要 绑 定 一 se 全 | 
个 谋 套 的 外 部 参照 ， 必 须 选择 上 一 级 外 部 参照。 一 一 
执行 该 命令 ， 程 序 将 会 弹出 “ 绑 定 外 部 参照 ”对 图 6-36 “ 绑 定 外 部 参照 ”对 话 杠 


话 框 ， 如 图 6-36 所 示 。 
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6. 4.4 ”外 部 参照 的 编辑 


1. 功能 
用 户 可 以 直接 打开 参照 图 形 对 其 进行 编辑 ， 或 在 当前 图 形 中 对 外 部 参照 进行 在 位 编辑 。 
编辑 外 部 参照 最 简单 、 最 直接 的 方法 是 在 单独 的 窗口 中 打开 参照 的 图 形 文件 ， 这 样 可 以 访问 
该 参照 图 形 中 的 所 有 对 象 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 “外 部 参照 ”选项 板 中 的 “文件 参照 ”列表 中 选择 一 个 或 多 个 参照 ， 并 右 击 ， 在 
弹出 的 快捷 羔 单 中 选择 “打开 ”命令 。 
e 选中 要 编辑 的 外 部 参照 ， 在 功能 区 单 击 “ 外 部 参照 ”选项 板 一 “编辑 ”面板 一 “ 打 
开 参 照 ”按钮 。 
e 选中 要 编辑 的 外 部 参照 ， 在 功能 区 单 击 “ 外 部 参照 ”选项 板 一 “编辑 ”面板 一 “在 
位 编辑 参照 ”按钮 。 
。 在 功能 区 单 击 “ 插 入 ”选项 卡 -“ 参 照 ” 面 板 一 “编辑 参照 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Refedit”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 操作 示例 
选中 要 编辑 的 外 部 参照 ， 在 功能 区 单 击 “外 部 参照 ”选项 板 一 “编辑 ”面板 一 “在 位 


























































































































































































































编辑 参照 ”按钮 ， 程 序 将 会 弹出 “参照 编辑 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 在 此 选择 要 进行 编辑 的 外 
部 参照 进行 在 位 编辑 ， 如 图 6-37 所 示 。 
区 x| 
标识 参照 | 设置 | 标识 参照 设置 | 
参照 名 ER): 一 订 创建 唯一 图 层 、 样 式 和 块 名 人 ) 
四 月 司 寺 属 全 让 又 网 攻 请 捍 站 
1 订 锁定 不 在 工作 集中 的 对 象 L) 
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他 自动 选择 所 有 赃 套 的 对 象 4) 
个 提示 选择 嵌 喜 的 对 象 @) 





图 6-37 “参照 编辑 ”对 话 框 
a) “标识 参照 ”选项 卡 _b) “设置 ”选项 卡 





在 “参照 编辑 ”对 话 框 中 ， 可 选择 要 进行 编辑 的 参照 ， 此 时 ， 如 果 男 一 个 正在 使 用 参 
照 所 在 的 图 形 文件 ， 则 不 能 进行 在 位 编辑 参照 。 如 果 选 择 的 对 象 是 一 个 或 多 个 虞 套 参照 的 一 
部 分 ， 则 此 髓 套 参 照 将 显示 在 对 话 框 中 。 





























6.5 设计 中 心 





通过 设计 中 心 ， 用 户 可 以 组 织 对 图 形 、 图 块 、 图 案 填充 和 其 他 图 形 内 容 的 访问 ， 可 
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以 将 源 图 形 中 的 任何 内 容 拖 动 到 当前 图 形 中 ， 也 可 以 将 图 形 、 块 和 填充 拖 动 到 工具 选项 
板 上 。 源 图 形 可 以 位 于 计算 机 、 网 络 位 置 或 网 站 上 。 另 外 ， 如 果 打 开 了 多 个 图 形 ， 则 可 
以 通过 设计 中 心 在 图 形 之 间 复 制 和 粘贴 其 他 内 容 (如 图 层 定义 、 布 局 和 文字 样式 ) 来 简 
化 绘图 过 程 。 

使 用 设计 中 心 可 以 完成 以 下 工作 。 

e 浏览 计算 机 、 网 络 驱 动 器 和 Web 页 上 的 图 形 内 容 。 

。 在 定义 表 中 查看 图 形 文件 中 命名 对 象 (例如 块 和 图 层 ) 的 定义 ， 然 后 将 定义 插入 、 

附着 、 复 制 和 粘贴 到 当前 图 形 中 。 

e 更 新 ( 重 定义 ) 块 定义 。 

e 创建 指向 默认 图 形 、 文 件 夹 和 Internet 网 址 的 快捷 方式 。 

e 向 图 形 中 添加 内 容 (例如 外 部 参照 、 块 和 填充 ) 。 

。 在 新 窗口 中 打开 图 形 文 件 。 

e 将 图 形 、 块 和 填充 拖 动 到 工具 选项 板 上 以 便于 访问 。 
6.5.1 打开 设计 中 心 

1. 功能 

该 命令 用 于 打开 “设计 中 心 ”选项 板 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “工具 ”一 “选项 板 ” 一 “设计 中 心 ” 命 令 。 

e 在 功能 区 的 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 一 “选项 板 ” 面 板 一 “设计 中 心 ”按钮 。 

e 在 命令 行 输入 “Adcenter”， 按 《Enter〉 键 执行 。 

3. 操作 示例 

执行 该 命令 ， 即 可 打开 “设计 中 心 ” 选 项 板 ， 如 图 6-38 所 示 。 
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图 6-38 “设计 中 心 ”选项 板 





























6. 5.2 查看 图 形 信 息 

1. 功能 

在 AutoCAD 2014 的 “设计 中 心 ”选项 板 中 提供 了 一 组 工具 按钮 和 选项 卡 ， 用 户 可 以 通 
过 它们 选择 和 观察 设计 中 心 的 图 形 。 
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2. 操作 示例 

“设计 中 心 ”选项 板 的 左边 区 域 为 树 状 文件 列表 ， 用 于 显示 计算 机 和 网 络 驱动 器 上 的 文 
件 与 文件 夹 的 层次 结构 、 所 打开 图 形 的 列表 、 自 定义 内 容 以 及 上 次 访问 过 的 位 置 的 历史 记 
录 。 设 计 中 心 窗 口 包含 有 “文件 来"“ 打 开 的 图 形 ” 和 “历史 记录 ”3 个 选项 卡 ， 各 选项 卡 
的 用 途 及 使 用 方法 如 下 。 

“文件 夹 ” 选 项 卡 : 用 于 显示 设计 中 心 的 内 容 。 用 户 可 以 将 设计 中 心 显示 的 内 容 设置 为 
本 地 计算 机 的 资源 ， 也 可 以 是 网 上 邻居 的 内 容 。 

“打开 的 图 形 ” 选 项 卡 : 用 于 显示 当前 打开 的 所 有 图 形 。 单 击 某 个 图 形 文件 的 图 标 ， 就 
可 以 在 右 侧 的 窗口 中 查看 图 形 的 相关 信息 ， 如 标注 样式 、 表 格 样式 、 布 局 、 多 重 引线 样式 、 
文字 样式 、 块 和 图 层 等 ， 如 图 6-39 所 示 。 
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图 6-39 “打开 的 图 形 ” 选 项 卡 


“历史 记录 ”选项 卡 : 用 于 显示 最 近 在 设计 中 心 打 开 的 文件 列表 ， 其 中 包括 文件 的 完整 
路 径 。 如 果 要 将 文件 从 “历史 记录 ”列表 中 删除 ， 则 在 该 文件 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 “删除 ”命令 即 可 ， 如 图 6-40 所 示 。 
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图 6-40 “历史 记录 ”选项 卡 
6. 5.3 使 用 设计 中 心 插 和 人 对 象 
1. 功能 
使 用 AutoCAD 2014 提供 的 设计 中 心 ， 可 以 方便 地 使 用 拖 忠 的 方法 在 当前 图 形 中 插入 块 、 
引用 光栅 图 形 以 及 外 部 参照 ， 在 图 形 之 间 复 制 块 、 图 层 、 线 型 、 文 字样 式 、 标 注 样式 以 及 定 


义 的 内 容 等 。 
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2. 操作 示例 

(1) 插入 块 

1) 在 菜单 栏 选 择 “ 工 具 ” 一 “选项 板 ” 一 “设计 中 心 ” 命 令 , 打开 “设计 中 心 ” 选 
项 板 。 

2) 在 “设计 中 心 ”选项 板 的 “文件 夹 ” 选 项 卡 中 选择 需要 的 图 形 文 件 ， 在 “设计 中 
心 ”选项 板 的 内 容 区 域 选择 需要 插入 的 块 ， 如 图 6-41 所 示 。 
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图 6-41 选择 块 对 象 
3) 双击 需要 插入 的 块 ， 程 序 将 会 弹出 “插入 ”对 话 杠 ， 如 图 6-42 所 示 。 
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到 6-42 “搬入 ”对 话 相 














(2) 在 图 形 中 进行 复制 操作 

用 户 可 以 使 用 “设计 中 心 ”选项 板 将 图 形 文件 中 指定 的 图 层 、 线 型 、 文 字样 式 、 标 
注 样式 、 布 局 和 块 等 内 容 复 制 到 当前 图 形 文件 中 ， 这 样 既 方 便 又 快捷 还 可 保持 图 形 的 一 
致 性 。 

1) 在 菜单 栏 选择 “工具 ”一 “选项 板 ” 一 “设计 中 心 ” 命 令 ， 打 开 “ 设 计 中 心 ” 选 
项 板 。 

2) 在 “设计 中 心 ” 选 项 板 的 “文件 夹 ” 选 项 卡 中 ， 选 择 要 进行 复制 操作 的 图 形 文件 ， 
此 时 将 会 显示 该 图 形 中 的 内 容 列 表 。 例 如 ， 可 以 在 内 容 列 表 中 选择 “图 层 ”， 在 “设计 中 
心 ”的 内 容 区 域 将 会 显示 出 该 图 形 文件 中 所 有 的 图 层 信息 ， 可 以 在 此 选择 所 要 复制 的 图 层 ， 
如 图 6-43 所 示 。 
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到 6-43 ”选择 复制 对 象 


3) 右 击 所 要 复制 的 图 层 对 象 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “添加 图 层 ” 或 “复制 ” 命 
令 ， 也 可 以 直接 用 鼠标 拖 上 忠 ， 即 可 将 源 图 形 中 的 图 层 信息 复制 到 当前 图 形 文件 中 。 夺 要 从 源 
图 形 文 件 中 复制 标注 样式 、 表 格 样 式 、 布 局 、 多 重 引线 样式 、 文 字样 式 到 当前 图 形 文件 中 ， 
其 操作 方法 与 复制 图 层 内 容 相 同 。 














6.6 实 训 


6. 6.1 图 块 属性 应 用 


1. 实 训 要 求 

运用 本 章 所 学 内 容 ， 创建 “标高 ”符号 图 块 ， 并 添加 图 块 属性 。 

2. 实 训 指导 

1) 打开 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 图 形 文件 ， 将 工作 空间 设 为 “草图 与 注释 ”。 


2) 运用 所 学 的 基本 绘图 命 令 ， 绘制 如 图 6- 维 所 示 的 一 了 一 一 一 一 一 
标高 符号 。 


3) 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “ 块 ”面板 一 “ 定 。” 图 6-44 绘制 “标高 ”符号 
义 属性 ”按钮 人 @， 打 开 “ 属 性 定义 ”对 话 框 。 在 “标记 ” 文 
本 框 中 输入 “标高 值 ” ， 在 “提示 ”文本 框 中 输入 “请 输入 标高 值 ” ， 在 “默认 ”文本 框 中 输 
和 人 “+0.000”, 将 “对 正 ” 选 为 “居中 ”， 将 “文字 高 度 ” 设 为 150。 完 成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 用 光标 指定 标高 属性 的 放置 位 置 ， 结 果 如 图 6-45 所 示 。 

4) 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “ 块 ”面板 一 “创建 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 块 定义 ” 
对 话 框 中 ， 输 入 “标高 符号 ”作为 图 块 名 称 ， 拾 取 图 形 底部 端点 作为 图 块 的 基点 ， 并 在 选 
择 对 象 时 ， 将 标高 符号 与 其 属性 全 部 选中 ， 如 图 6-46 所 示 。 

5) 块 定义 设置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 程 序 将 会 弹出 “编辑 属性 ”对 话 框 ， 
并 显示 前 面 所 添加 的 属性 内 容 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 完成 图 块 属性 的 编辑 ， 如 图 6-47 
所 示 。 
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图 6-46 创建 图 块 到 6-47 编辑 属性 














6) 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “ 块 ”面板 一 “搬入” 按钮， 在 弹出 的 “插入 ” 
对 话 框 中 ， 选 择 已 创建 的 “标高 符号 ”图 块 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 ， 在 图 形 中 插入 该 图 
块 。 在 插入 图 块 时 ， 首 先 应 确定 其 插入 点 ， 当 在 适当 位 置 单 击 指定 插入 点 后 ,将 会 出 现 





动态 提示 “请 输入 标高 值 "， 可 以 在 动态 提示 窗口 中 输入 相应 的 数值 ， 以 完成 标高 符号 图 


块 的 插入 。 








7) 车 需要 修改 标高 值 或 样式 ， 用 户 可 以 双击 标高 符号 ,程序 将 会 弹出 “增强 属性 编辑 
器 ”对 话 框 ， 可 以 对 标高 符号 的 数值 和 文字 选项 进行 编辑 ， 如 图 6-48 所 示 。 





网 增强 必 性 编辑 器 区 
块 : 标高 符号 i 
标记 : 标高 值 选择 决 B) 号 | 
属性 | 文字 选 页 | 特性 | 










[车 二 重 
请 输入 标高 值 £0 000 








标高 值 





值 o: 


图 6-48 ”编辑 图 块 属性 
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8) 完成 上 述 操作 ， 将 文件 保存 至 “D:\AutoCAD 2014 第 6 章 实 训 ” 文 件 夹 中 ,文件 名 


为 “图 块 属性 应 用 ”。 
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6. 6.2 动态 块 应 用 


1. 实 训 要 求 

运用 本 章 所 学 内 容 ， 创 建 “ 子 母 门 ”图 块 ， 并 为 其 添加 动作 ， 创 建 为 动态 图 块 。 

2. 实 训 指导 

1) 打开 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 图 形 文件 ， 将 工作 空间 设 为 “草图 与 注释 ”。 

2) 利用 直线 、 多 段 线 、 圆 跌 、 拢 形 等 工具 ， 绘 制 “ 子 母 门 ”示意 图 ， 门 的 宽度 为 800 + 
400， 如 图 6-49 所 示 。 

3) 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “ 块 ”面板 一 “创建 ”按钮 ， 在 弹出 的 “ 块 定义 ” 
对 话 框 中 ， 将 图 块 名 称 命名 为 “ 子 母 门 "”， 拾 取 图 形 左 上 角 点 作为 图 块 的 基点 ， 如 图 6-50 
所 示 。 
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图 6-49 绘制 “ 子 母 门 " 图 6-50 创建 “ 子 母 门 ”图 块 





4) 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “ 块 ” 面 板 一 “编辑 ”按钮 ， 在 弹出 的 “编辑 块 
定义 ”对 话 框 中 选择 “ 子 母 双开 门 ”图 块 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 “ 块 编辑 器 ”工作 
界面 ， 如 图 6-51 所 示 。 








崩 |!_y’© 1 | 口 
Se yO B v | 英 
MAY 去 | 引 轩 | 三 
自动 | 标注 “| 管理 “| 择 作 参数 | 可 见 性 | 关闭 
约束 | 站 [中 |=| 网 块 编辑 器 





关闭 
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图 6-51 块 编辑 器 


5) 在 “ 块 编 写 ” 选 项 板 中 单 击 “ 参 数 ” 选 项 卡 一 “线性 ”参数 按钮 ， 然 后 选择 “ 子 
母 门 ”宽度 的 起 点 和 端点 ， 为 图 块 添加 线 型 参数 “距离 1”。 右 击 “ 距 离 1” 参 数 ， 在 弹出 
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的 快捷 菜单 中 将 该 参数 的 夹 点 设 为 1 个 ， 结 果 如 图 6-52 所 示 。 


距离 1 | 曾 距离 
人 ] 
pe 


图 6-52 添加 “线性 ”参数 


6) 选择 “距离 ”参数 ， 右 击 ， ee 人 
“特性 ”选项 卡 中 , 将“ 值 集 ”面板 中 的 “距离 类 型 ” 设 为 “ ，“ 距 离 增 量 ” 设 为 
“100”,“ 最 小 距离 ” 设 为 “800”,“ 最 大 距离 ” 设 为 “1200”， ， 6-53 所 示 。 

















| 固 


























图 6-53 ”修改 “线性 ”参数 特性 


7) 在 “ 块 编 写 ” 选 项 板 中 单 击 “ 动 作 ” 选 项 卡 一 “缩放 ”按钮 ， 将 “距离 ”参数 作 
为 与 动作 关联 的 参数 ， 并 选择 要 进行 缩放 的 图 形 对 象 ， 如 图 6-54 所 示 。 
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妈 6-54 添加 “缩放 ”动作 











8) 在 “ 块 编写 ”选项 板 中 单 击 “参数 ”选项 卡 一 “翻转 ”参数 按钮 久 Bs ， 根 据 提示 
指定 “ 子 母 门 ”的 左上 角 和 右上 角 作 为 翻转 投影 线 的 基点 和 端点 ， 并 指定 参数 标签 的 放置 
Oy 

9) 在 “ 块 编写 ”选项 板 中 单 击 “ 动 作 ” 选 项 卡 一 “翻转 ”按钮 ， 将 “翻转 ”参数 作 
为 与 动作 关联 的 参数 ， 并 选择 要 进行 翻转 的 图 形 对 象 ， 如 图 6-56 所 示 。 

10) 在 功能 区 单 击 “ 块 编辑 器 ”选项 卡 一 “打开 /保存 ” SB 
将 前 面 的 动态 块 设置 进行 保存 ， 并 单 击 “关闭 块 编辑 器 ”按钮 ， 完 成 设置 并 退 到 绘 
界面 。 
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图 6-55 添加 
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图 6-56 添加 





11) 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “ 块 ” 萝 
为 “ 子 母 门 ” 的 图 块 ， 并 选择 该 图 块 以 激活 夹 点 状态 ， 





“翻转 ”动作 


i 板 一 “插入 块 ” 按 钮 ， 在 图 形 中 插入 名 
分 别 选择 图 形 中 的 缩放 、 翻 转动 作 














夹 点 ， 即 可 进行 相应 的 动态 块 操作 ， 结 果 如 图 6-57 所 示 。 


800| 





缩放 


翻转 





图 6-57 扣 


有 入 动态 块 


12) 完成 上 述 操作 ， 将 文件 保存 至 “D:\AutoCAD 2014 第 6 章 实 训 ” 文 件 夹 中 ,文件 


名 为 “动态 块 应 用 ”。 


6.7 思考 与 练习 


1) 在 绘制 工程 图 时 ,使 用 图 块 有 什么 作用 ? 
2) 如 何 定义 图 块 的 属性 ? 举例 说 明 图 块 属性 的 作用 。 
3) 简 述 动态 图 块 的 作用 。AutoCAD 2014 中 提供 了 哪些 动态 参数 和 动作 ? 如 何 为 图 块 添 


加 动作 和 参数 ? 
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4) AutoCAD 2014 提供 的 设计 中 心 作 用 是 什么 ? 具备 哪些 功能 ? 

5) 根据 本 章 所 学 内 容 ， 完 成 如 图 6-58 所 示 的 房间 平面 图 绘制 。 为 图 中 的 门 、 窗 、 标 高 
符号 图 块 添加 属性 ， 并 为 图 块 “ 门 ”添加 缩放 、 翻 转 参 数 和 动作 ， 为 图 块 “ 窗 ”添加 拉 伸 、 
旋转 参数 和 动作 。 
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图 6-58 房间 平面 医 
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第 7 瘟 图 形 和 输出 


完成 图 形 的 绘制 后 ， 用 户 可 以 使 用 图 形 查 询 功能 快速 查看 图 形 对 象 的 数据 信息 。 为 便于 
查看 、 对 比 和 人 参照， 通常 要 对 绘制 好 的 图 形 进 行 布局 设置 、 打 印 输出 或 网 上 发 布 。 在 Auto- 
CAD 中 有 两 种 不 同 的 工作 环境 ， 分 别 为 模型 空间 和 图 纸 空 间 。 用 户 可 以 在 模型 空间 进行 图 
形 绘制 以 及 打印 出 图 ， 也 可 以 使 用 图 纸 空 间 进 行 打印 出 图 ， 也 可 以 通过 页 面 设 置 为 图 形 文档 
指定 相关 的 输出 设置 和 选项 ， 并 将 命名 的 页 面 设置 应 用 到 图 纸 空间 布局 。 

为 快速 有 效 地 共享 设计 信息 ，AutoCAD 2014 强化 了 Internet 功能 ， 使 其 与 互联 网 相关 的 
操作 更 加 方便 、 高 效 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 不 仅 可 以 将 绘制 好 的 图 形 文档 打印 出 图 ， 
还 可 以 将 其 他 应 用 程序 中 的 数据 传送 给 AutoCAD ， 或 者 把 AutoCAD 的 图 形 信 息 输 出 给 其 他 
应 用 程序 。 如 可 以 使 用 DWF、DWFx、DXF、PDF 和 Windows 图 元 文件 等 多 种 格式 ， 将 Au- 
toCAD 图 形 文档 输出 或 打印 出 图 。 


















































7.1 模型 空间 和 图 纸 空间 





在 AutoCAD 中 提供 有 两 种 工作 空间 ， 分 别 为 模型 空间 和 图 纸 空 间 。 通 常情 况 下 ， 用 户 
可 以 在 模型 空间 以 1:1 的 比例 进行 图 形 绘制 ， 并 可 以 在 模型 空间 打印 出 图 。 用 户 可 以 根据 设 
计 需 要 创建 多 个 布局 来 显示 不 同 的 视图 ， 而 且 可 以 在 布局 中 创建 多 个 浮动 视 口 ， 并 对 每 个 浮 
动 视 口中 的 视图 设置 不 同 的 打印 比例 ， 也 可 以 控制 图 层 的 可 见 性 。 图 形 的 每 个 布局 都 代表 一 
张 单独 的 打印 输出 图 纸 。 


7.1.1 模型 空间 与 图 纸 空间 的 概念 


模型 空间 是 绘制 图 形 和 建 模 时 所 处 的 AutoCAD 工作 环境 ， 是 一 个 三 维 空间 ， 设 计 者 一 
般 可 以 在 模型 空间 完成 其 主要 的 设计 构思 ， 可 以 按照 物体 的 实际 尺寸 绘制 、 编 辑 二 维 图 形 或 
三 维 图 形 ， 也 可 以 进行 三 维 实体 建 模 。 

图 纸 空间 是 设置 和 管理 视图 的 AutoCAD 工作 环境 ， 是 一 个 二 维 空间 。 图 纸 空间 的 “图 
纸 ” 与 真实 的 图 纸 相 对 应 。 在 模型 空间 完成 图 形 的 绘制 后 ， 进 入 图 纸 空间 即 可 规划 视图 的 
位 置 、 大 小 、 生 成 图 框 和 标题 栏 等 。 

布局 与 图 纸 空间 相对 应 ， 一 个 布局 就 是 一 张 图 纸 。 在 布局 上 可 以 创建 和 定位 视 口 、 对 图 
形 文档 进行 排版 ， 在 一 个 图 形 文件 中 可 以 创建 多 个 布局 ， 一 个 布局 可 以 包含 一 个 或 多 个 视 
口 ， 可 以 设置 在 每 个 视 口 中 显示 不 同 区 域 和 不 同比 例 的 图 形 。 


7.1.2 模型 空间 与 图 纸 空间 的 切换 
1. 功能 
通过 AutoCAD 2014 提供 的 模型 选项 卡 以 及 一 个 或 多 个 布局 选项 卡 ， 用 户 可 以 进行 模型 
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空间 和 布局 的 切换 ， 也 可 以 使 用 在 状态 栏 上 的 “模型 和 图 纸 空间 ”按钮 进行 切换 。 

2. 命令 操作 

在 绘图 区 域 底部 的 “布局 和 模型 ”选项 卡 中 ， 单 击 “ 模 型 ”或 “布局 ”按钮 ， 即 可 切 
换 不 同 的 空间 。 

在 “布局 和 模型 ”选项 卡 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “隐藏 布局 和 模型 选项 卡 ” 
命令 ， 如 图 7-1 所 示 ， 程 序 将 会 隐藏 “布局 和 模型 ”选项 卡 。 同 时 ， 在 状态 栏 中 出 现 “ 模 
型 ”和 “布局 ”按钮 区 画 ， 单 击 该 按钮 也 可 实现 空间 的 切换 。 如 果 在 该 按钮 上 悬 停 鼠 标 并 右 
击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “显示 布局 和 模型 选项 卡 ” 命 令 ， 即 可 调 出 “布局 和 模型 ” 
选项 卡 。 

在 AutoCAD 2014 中 还 提供 了 “快速 查看 布局 ”和 “快速 查看 图 形 ” 按 钮 ， 用 户 可 以 在 
程序 界面 下 部 的 状态 栏 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 相应 的 命令 使 用 。 

在 状态 栏 单 击 “ 快 速 查看 布局 ”按钮 回 ， 程 序 将 会 弹出 “快速 查看 窗口 ”， 在 该 窗口 中 
可 以 快速 查看 当前 打开 的 图 形 文档 的 模型 空间 和 多 个 布局 空间 ， 并 可 通过 单 击 进行 空间 的 切 
换 ， 如 图 7-2 所 示 。 
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络 图 标准 设置 5). 山 
有 布局 1 布局 2 
二 [2 
隐 茂 布 局 和 重型 计 质 卡 | 轿 圈 马 x 
友 7-1 “布局 和 模型 ”选项 卡 快捷 菜单 图 7-2 快速 查看 布局 




















在 状态 栏 单 击 “ 快 速 查 看 图 形 ” 按 钮 国 ， 程 序 将 会 弹出 “快速 查看 窗口 ”"， 该 窗口 中 将 
会 显示 在 AutoCAD 2014 中 当前 打开 的 全 部 图 形 文 档 ， 用 户 可 以 快速 查看 打开 文档 的 图 纸 空 
间 ， 并 可 通过 单 击 进行 文档 的 切换 ， 如 图 7-3 所 示 。 
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国 Pravingl 日 国 二 1 国 二 1 面 、 
图 7-3 快速 查看 图 形 























7.2 创建 布局 


1. 功能 
布局 空间 可 以 模拟 图 纸 页 面 ， 提 供 直观 的 打印 设置 。 用 户 可 以 在 图 形 中 创建 多 个 布局 以 
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显示 不 同 的 视图 ， 每 个 布局 可 包含 不 同 的 打印 比例 和 图 纸 尺 二 等 设置 。 在 布局 窗口 显示 的 图 
I 
命令 调用 

i “布局 选项 卡 ” 创 建 一 个 新 的 布局 。 

e 在 菜单 栏 选择 “插入 ”一 “布局 ”一 “新建 布局 ”命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “插入 ”一 “布局 ”一 “来 自 样板 的 布局 ”命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “插入 ”一 “布局 ”一 “创建 布局 向 导 ” 命 令 。 

e 利用 设计 中 心 从 已 有 的 图 形 文件 中 或 样板 文件 中 把 已 建 好 的 布局 拖 入 到 当前 的 图 形 文 

件 中 即 可 。 

3. 命令 操作 

用 户 可 以 使 用 “创建 布局 向 导 ” 命令 创建 新 的 布局 ， 具 体 的 操作 步骤 如 下 。 

1) 在 菜单 栏 选择 “插入 ”一 “布局 ”一 “创建 布局 向 导 ” 人 命令， 系统 将 弹出 “创建 
布局 - 开始 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 为 新 布局 命名 。 在 窗口 左 侧 列 出 了 创建 布局 要 进行 的 8 个 
步 又， 前 面 标 有 三 角 符 号 的 是 当前 步 又， 如 图 7-3 所 示 。 














创建 布局 - 开始 x| 
ke 开始 Es a 

打印 机 本 向 导 用 于 设计 新 布局 。 
图 纸 尺 十 以 选择 打印 设备 和 打印 设置 ， 插 入 标题 栏 ， 
方向 张 痊 由 如 : 村 
标题 栏 沉 训 向导 完 网 叶 ， 所 做 的 设置 将 与 图 形 一 起 保 
定义 袖口 2 0 
拱 取 位 置 要 个 约 这 着 于 ， 可 在 布局 中 使 用 “页 面 设 
完成 

输入 新 布局 的 名 称 加 ) : 

看 囊 3 











图 7-3 “创建 布局 -开始 ”对 话 框 


2) 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 继 续 出 现 “ 创 建 布 局 - 打印 机 ”对 话 框 。 该 对 话 框 用 于 选择 
打印 机 ， 用 户 可 以 从 列表 中 选择 一 种 打印 输出 设备 ， 如 图 7-4 所 示 。 
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图 7-4 “创建 布局 -打印 机 ”对 话 框 


3) 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 将 会 出 现 “创建 布局 - 图 纸 尺 寸 ” 对 话 框 ， 用 户 可 以 在 此 


出 
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选择 打印 图 纸 的 大 小 并 选择 所 用 的 单位 。 在 下 拉 列 表 栏 中 列 出 了 可 用 的 各 种 格式 的 图 纸 ， 
它 是 由 选择 的 打印 设备 决定 的 ， 可 以 从 中 选择 一 种 格式 ， 也 可 以 使 用 绘图 仪 配 置 编辑 器 
添加 自 定义 图 纸 尺寸 。“ 图 形 单位 ”选项 区 用 于 控制 图 形 单位 ， 可 以 选择 使 用 毫米 、 英 寸 
或 像素 。 如 图 7-5 所 示 。 

4) 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 出现“ 创建 布局 -方向 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 在 此 设置 图 形 对 
象 在 图 纸 上 的 方向 ， 如 图 7-6 所 示 。 
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图 7-5 “创建 布局 -图 纸 尺 寸 ” 对 话 框 图 7-6 “创建 布局 -方向 ”对 话 框 


5) 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 将 会 出 现 “ 创 建 布局 -标题 栏 ” 对 话 框 ， 如 图 7-7 所 示 。 
用 户 可 以 在 此 选择 图 纸 的 边框 和 标题 栏 的 样式 ， 在 对 话 框 右 侧 的 预览 框 中 可 以 显示 所 选 样式 
的 预览 图 像 ， 在 对 话 框 下 部 的 类 型 选项 区 中 ， 还 可 以 指定 所 选择 的 标题 栏 图 形 文件 是 作为 块 
还 是 作为 外 部 参照 插入 到 当前 图 形 中 。 

6) 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 出现“ 创建 布局 - 定义 视 口 ” 对 话 框 ， 用 户 可 以 在 此 指定 新 
创建 的 布局 默认 视 口 设置 和 比例 等 。 当 选择 “阵列 ”选项 时 ， 则 下 面 的 4 个 文本 框 将 会 被 
激活 ， 左 边 两 个 文本 框 分 别 用 于 输入 视 口 的 行 数 和 列 数 ， 而 右边 两 个 文本 框 分 别 用 于 输入 视 
口 的 行距 和 列 距 ， 如 图 7-8 所 示 。 
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图 7-7 “创建 布局 -标题 栏 ” 对 话 框 图 7-8 “创建 布局 - 定义 视 口 ”对 话 框 


7) 单 击 “ 下 一 步 ”按钮 ， 将 会 出 现 “ 创 建 布 局 -拾取 位 置 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 在 此 指 
定 视 口 的 大 小 和 位 置 。 单 击 “选择 位 置 ” 按 钮 ， 系 统 将 会 暂时 关闭 该 对 话 框 返回 到 图 形 窗 
口 ， 从 中 指定 视 口 的 大 小 和 位 置 ， 如 图 7-9 所 示 。 

8) 单 击 “ 下 一 步 ” 按 钮 ， 程 序 将 会 弹出 “创建 布局 - 完成 ”对 话 框 ， 如 图 7-10 
所 示 。 
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创建 布局 - 拾取 位 置 


多 “选择 位 置 ”可 在 图 形 中 指定 视 口 配置 的 位 


创建 布局 - 完成 


已 创建 布局 “布局 3”。 


























打印 机 打印 机 Th 
本 向 导 提示 选择 要 创建 的 祝 口 本 置 的 角 点 。 有 
RX EX 
kp ee I 
< 上 - 步 @)| 下 - 步 ) >| 。 取 汕 | 
图 7-9 “创建 布局 -拾取 位 置 ”对 话 框 图 7-10 “创建 布局 -完成 ”对 话 框 
7.3 ”页 面 设置 
1. 功能 
利用 “页 面 设置 ”功能 可 以 指定 最 终 和 输出 的 格式 和 外 观 ， 可 以 修改 这 些 设 置 并 将 其 应 






































用 到 其 他 布局 中 。 在 模型 空间 中 完成 图 形 绘制 后 ， 用 户 可 以 通过 单 击 “ 布 局 ”选项 卡 创建 





和 切换 布局 。 完 成 布局 设置 后 就 可 以 进行 页 男 


观 和 格式 的 设置 。 
在 “页 本 


























ij 设置 ， 包 括 打印 设备 设置 和 其 他 影响 输出 的 外 





i 设置 ”对 话 框 中 选择 的 打印 机 或 绘图 仪 决定 了 布局 的 可 打印 区 域 ， 在 布 


局 空间 中 通过 虚线 来 表示 可 打印 区 域 。 如 果 修 改 图 纸 尺寸 或 打印 设备 ， 将 会 改变 图 形 





页 国 























ij 的 可 打印 区 域 。 用 户 可 以 从 标准 列表 中 选择 图 纸 太 寸 ， 列 表 中 提供 的 图 纸 太 二 由 


所 选 的 打印 设备 确定 ， 也 可 以 根据 需要 使 用 绘图 仪 配 置 编辑 右 添 加 自 定义 图 纸 尺寸 。 
在 进行 打印 图 形 的 布局 时 ， 用 户 可 以 指定 布局 的 精确 比例 ， 也 可 以 根据 图 纸 尺 寸 调 整 


图 形 。 


2. 命令 调用 





用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 


。 在 功能 区 单 击 “ 输 出 ”选项 卡 一 


。 在 “模型 ”选项 卡 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 上 选择 “页 钙 


i 设置 管理 器 ”命令 。 


e 选择 “应 用 程序 按钮 ”一 “打印 


7?9 三 六 “页 国 








“打印 ”面板 一 “页 国 

















ij 设置 管理 器 ”按钮 旱 。 

















i 设置 管理 器 ”命令 。 




















e 在 命令 行 输入 “Pagesetup”， 按 (Enter〉 键 执行 。 


3. 命令 操作 


执行 该 命令 ， 程 序 将 会 弹出 如 图 7-11 所 示 的 “页 面 设置 管理 器 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 音 











击 “ 新 建 ”按钮 ， 打 开 “ 新 建 页 国 








所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 程 序 将 会 弹出 “页 国 
置 和 打印 设备 设置 并 可 预览 布局 效果 ， 如 图 7-13 所 示 。 
i 设置 ”对 话 框 中 的 各 选项 功能 和 作用 介绍 如 下 。 








在 “页 国 





























i 设置 ”对 话 框 ， 可 以 为 所 做 的 设置 进行 命名 ， 如 图 7-12 
i 设置 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 在 此 指定 布局 设 








“打印 机 ”; 可 以 在 此 指定 打印 机 。 选 择 的 打印 机 或 绘图 仪 决定 了 布局 的 可 打印 区 域 ， 


可 打印 区 域 通 过 布局 中 的 虚线 表示 。 单 击 “特性 ”按钮 ， 可 在 弹出 的 


对 话 框 中 查看 或 修改 绘图 仪 的 配置 信息 ， 如 图 7-14 所 示 。 


“绘图 仪 配置 编辑 器 ” 
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由 页 面 设置 管理 圳 x| 
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i * 模 弄 * 

设备 名 : soft XPS Document Writer 

给 图 仪 : Microsoft XFS Document Writer 

打印 大 小 : 210.02 x 297.01 齐 米 嘛 向 ) 
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» A > | 
到 7-11 “页 面 设置 管理 器 ”对 话 框 到 7-12 “新 建 页 面 设置 ”对 话 框 
网 页 面 设置 - 神 型 当 
页面 设置 打 Ep 样 式 未 另 笔 指定 ] (9) 
Fm 
名 称 : 设置 1 po | 无 可 | soft XPS Document Writer 
示 打 | C0) 
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说 明 3 党 自 定义 图 纸 尺 二 
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图 7-13 “页 面 设置 ”对 话 村 
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到 7-14 “绘图 仪 配置 编辑 器 ”对 话 框 
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“图 纸 尺 寸 ”: 可 以 从 下 拉 列 表 中 选择 需要 的 图 纸 尺 寸 ， 也 可 以 通过 “绘图 仪 配置 编辑 
器 ”对 话 框 添加 自 定 义 图 纸 尺 寸 。 

“打印 区 域 " : 可 以 对 布局 的 打印 区 域 进 行 设置 。 在 “打印 范围 ”列表 中 有 4 个 选项 
“显示 ”选项 将 打印 图 形 中 显示 的 所 有 对 象 ; “范围” 选项 将 打印 图 形 中 的 所 有 可 见 对 象 ; 
“视图 ”选项 将 打印 保存 的 视图 ;“ 窗 口 ” 选 项 用 于 定义 要 打印 的 区 域 。 

“打印 偏 移 ”:， 可 以 指定 打印 区 域 相对 于 可 打印 区 域 的 左下 角 (原点 ) 或 图 纸 边界 的 偏 
移 距离 。 

“打印 比例 ”: 可 以 指定 布局 的 打印 比例 ， 也 可 以 选择 “ 布 满 图 纸 ” 复 选 框 ， 根 据 图 纸 
尺寸 调整 图 像 。 

“图 形 方向 ”， 可 以 使 用 “横向 ”和 “纵向 ”两 种 选项 ,设置 图 形 在 图 纸 上 的 打印 方 
向 。 使 用 “横向 ”选项 设置 时 ， 图 纸 的 长 边 是 水 平 的 ; 使 用 “纵向 ”选项 设置 时 ， 网 纸 的 
短 边 是 水 平 的 。 另 外 ， 还 可 以 选择 “上 下 颠 倒 打 印 ” 复 选 框 ， 用 以 控制 首先 打印 岁 形 顶部 
还 是 图 形 底部 。 

在 “页 面 设 置 ” 对 话 框 中 完成 设置 ， 单 击 “ 预 览 ”按钮 或 切换 到 布局 窗口 中 ， 均 可 以 
览 页 面 设置 的 效果 ， 如 图 7-15 所 示 。 
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图 7-15 布局 窗口 预览 


7.4 打印 和 输出 图 形 


7.4.1 打印 图 形 


1. 功能 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 选择 从 “模型 空间 ”或 “图 纸 空间 ”输出 图 形 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 选择 “应 用 程序 ”按钮 中 的 “打印 ”命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “输出 ”选项 卡 一 “打印 ”面板 一 “打印 ”按钮 昌 。 

e 在 绘图 区 域 下 方 的 “模型 ”选项 卡 或 “布局 ”选项 卡 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 

选择 “打印 ”命令 。 

e 在 命令 行 输入 “Plot”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 ， 程 序 将 会 弹出 “打印 -模型 ”对 话 框 。“ 打 印 -模型 ”对 话 框 中 的 设置 选 
项 与 “页 面 设置 ”对 话 框 的 基本 相同 ， 如 图 7-16 所 示 。 

用 户 可 以 在 “名 称 ” 列 表 框 中 为 打印 作业 指定 预定 义 的 设置 ， 也 可 以 添加 新 的 设置 。 
无 论 是 应 用 了 预定 义 的 页 面 设 置 ， 还 是 重新 进行 设置 ,“ 打 印 -模型 ”对 话 框 中 指定 的 任何 
设置 都 可 以 保存 到 布局 中 ， 以 供 下 次 打印 时 使 用 。 

完成 前 面 所 述 的 打印 设置 后 ， 用 户 可 以 在 “打印 - 模型 ”对 话 框 左下 角 选 择 “ 预 览 ” 
按钮 ， 对 图 形 进行 打印 预览 。 完 成 设置 后 ， 在 预览 窗口 中 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“打印 ”命令 即 可 打印 图 形 ， 也 可 以 单 击 (Esc〉 键 退出 预览 窗口 ， 在 “打印 - 模型” 对话 
框 下 部 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 打印 图 形 ， 效 果 如 图 7-17 所 示 。 
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加 7-16 “打印 -模型 ”对 话 框 图 7-17 打印 预览 











7.4.2 输出 图 形 


在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 将 绘制 的 图 形 文件 输出 为 其 他 格式 的 文件 ， 无 论 是 以 哪 
种 格式 输出 图 形 ， 均 需要 在 “打印 ”对 话 框 的 “打印 机 /绘图 仪 ” 区 域 的 “名 称 ” 列 表 中 
选择 相应 的 配置 ， 如 可 以 选择 “DWG to PDF. pc3”“PublishToWeb JPG. pc3” 等 。 

1. 打印 DWF 文件 

用 户 可 以 创建 DWF 文件 ， 以 便 在 Web 上 或 通过 Intranet 发 布 图 形 。 任 何人 都 可 以 使 用 
“Autodesk Design Review” 打 开 、 查 看 和 打印 DWF 文件 。 通 过 DWF 文件 查看 器 ， 也 可 以 在 
“Microsoft Internet Explorer” 中 查看 DWF 文件 。DWF 文件 支持 实时 平移 和 缩放 ， 还 可 以 控 
制图 层 和 命名 视图 的 显示 。 

2. 打印 DWFx 文件 

用 户 可 以 创建 DWFx 文件 (DWF 和 XPS) 以 在 Web 上 或 通过 Internet 发 布 图 形 。 

3. 以 DXB 文件 格式 打印 

使 用 DXB 非 系统 文件 驱动 程序 可 以 支持 DXB (二 进 制图 形 交 换 ) 文件 格式 ， 这 通常 用 
于 将 三 维 图 形 “ 展 平 ”为 二 维 图 形 。 

4. 以 光栅 文件 格式 打印 

程序 可 支持 若干 光栅 文件 格式 ， 包括 Windows BMP、CALS、TIFF、PNG、TGA 、PCX 和 
JPEG。 光 机 驱动 程序 最 常用 于 打印 到 文件 以 便 进 行 桌面 发 布 。 

5. 打印 Adobe PDF 文件 

使 用 “DWG to PPDF” 驱 动 程序 ， 可 以 从 图 形 创建 Adobe 便携 文档 格式 (PDF) 文件 。 
与 DWF6 文件 类 似 ，PDF 文件 将 以 基于 矢量 的 格式 生成 ， 以 保持 精确 性 。Adobe ”便携 文档 
格式 (PDF) 是 进行 电子 信息 交换 的 标准 。 用 户 可 以 轻松 分 发 PDF 文件 ， 以 在 “Adobe 
Reader” 中 查看 和 打印 ， 还 可 以 通过 指定 分 辨 率 、 矢 量 、 渐 变色 、 颜 色 等 来 自 定 义 PDF 
输出 。 

6. 打印 Adobe PostScript 文件 

使 用 “Adobe PostScript” 驱动 程序 可 以 将 DWG 与 许多 页 面 布局 程序 和 存档 工具 一 起 使 
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用 。 用 户 可 以 使 用 非 系 统 “PostScript” 驱动 程序 将 图 形 打印 到 “PostSeript” 打印 机 和 Post- 
Script 文件 。PS 文件 格式 用 于 打印 到 打印 机 ， 而 EPS 文件 格式 用 于 打印 到 文件 。 

7. 创建 打印 文件 

当选 择 “ 打 印 到 文件 ”选项 ， 用 户 可 以 使 用 任意 绘图 仪 配置 创建 打印 文件 ， 并 且 该 打 
印 文件 可 以 使 用 后 台 打 印 软件 进行 打印 ， 也 可 以 送 到 打印 服务 公司 进行 打印 。 使 用 此 功能 ， 
必须 为 输出 设备 使 用 正确 的 绘图 仪 配置 ， 才 能 生成 有 效 的 PLT 文件 。 





7.5 信息 查询 


查询 命令 是 进行 计算 机 辅助 设计 的 重要 工具 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 使 用 “ 查 
询 ” 工 具 ， 以 获取 由 选 定 对 象 定义 的 距离 、 半 径 、 角 度 、 面 积 、 体 积 、 周 长 和 质量 特性 
(包括 体积 、 面 积 、 惯 性 矩 、 重 心 ) 等 数据 。 可 查询 的 对 象 主要 有 圆 、 椭 圆 、 多 段 线 、 多 边 
形 、 面 域 和 AutoCAD 三 维 实体 等 的 相应 特性 数据 ， 显 示 的 信息 取决 于 选 定 对 象 的 类 型 。 


7.5.1 查询 距离 


1. 功能 
“查询 距离 ”命令 可 以 用 于 查询 指定 两 点 之 间 的 距离 以 及 对 应 的 方位 角 ， 也 可 以 查询 多 
个 点 之 间 的 距离 之 和 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 菜单 栏 选 择 “ 工 具 ” 一 “查询 ”一 “距离 ”命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “实用 工具 ”面板 一 “上 距离 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Distance”，《〈Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : _MEASUREGEOM (执行 “查询 ”命令 ) 
输入 选项 [距离 (D)/ 半 径 (R)Z 角 度 (A)/ 面 积 (AR)/ 体 积 (V) ] < 距离 > : _distance (查询 距离 ) 
指定 第 一 点 :( 单 击 查询 距离 对 象 第 一 点 ) 
指定 第 二 个 点 或 [多 个 点 (M) ] :( 单 击 查询 距离 对 象 第 二 点 ) 
距离 =300. 8322 ,XY 平面 中 的 倾角 =15， 与 XY 平面 的 夹 角 =0 
X 增 量 =290. 0000， YY 增 量 =80.0000， Z 增 量 =0. 0000 
输入 选项 [距离 (DD)/ 半 径 (R)/ 角 度 (A)/ 面 积 (AR)/ 体 积 (V)/ 退 出 (X)] < 距离 >:X (退出 命令 ) 

































































7.5.2 查询 面积 

1. 功能 

“面积 查询 ”命令 可 以 计算 多 种 对 象 的 面积 和 周 长 。 男 外 ,该 命令 还 可 以 使 用 加 模式 和 
减 模式 来 计算 组 合 的 面积 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
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7. 5. 


759。 


象 ， 





。 在 菜单 栏 选 择 “工具 ”一 “查询 ”一 “面积 ”命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “实用 工具 ”面板 一 “面积 ”按钮 。 

e 在 命令 行 输入 “Area”,， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 ;_MEASUREGEOM (执行 “查询 ”命令 ) 
输入 选项 [距离 (DD)/ 半 径 (R)/ 角 度 (A)/ 面 积 (AR)/ 体 积 (V)] < 距离 > : _area (查询 面积 ) 
指定 第 一 个 角 点 或 [对象 (0)/ 增 加 面积 (A)/ 减 少 面 积 (S)/ 退 出 (X)] < 对 象 (0) >:( 单 击 查 
询 对 象 角 点 ) 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 长 度 ( 工 )/ 放 弃 (U)]:( 单 击 查询 对 象 角 点 ) 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 孤 (A)/ 长 度 ( 工 )/ 放 弃 (U)]: :( 单 击 查询 对 象 角 点 ) 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 长 度 ( 工 )/ 放 弃 (U)/ 总 计 (T)] < 总 计 > ::( 单 击 查询 对 象 角 点 ) 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 长 度 (L)/ 放 弃 (U)/ 总 计 (T)] < 总 计 >::( 按 (Enter) 键 ,确认 和 角 点 ) 
面积 =10000. 0000, 周 长 =400. 0000 
输入 选项 [距离 (DD)/ 半 径 (R)/ 角 度 (A)/ 面 积 (AR)/ 体 积 (V)/ 退 出 (X)] < 面积 > : X (退出 命令 ) 


3 查询 角度 
1. 功能 
“查询 角度 ”命令 可 以 测量 指定 圆 踊 、 圆 、 直 线 或 顶点 的 角度 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 荣 单 栏 选择 “工具 ”一 “查询 ”一 “角度 ”命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “实用 工具 ”面板 一 “角度 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输 入 “Angle”,， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 : _MEASUREGEOM (执行 “查询 ”命令 ) 
输入 选项 [距离 (DD)/ 半 径 (R)/ 角 度 (A)/ 面 积 (AR)/ 体 积 (V)] < 距离 > ; _angle (查询 角度 ) 
选择 圆 约 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 > :( 单 击 弧 线 查询 对 象 ,或 指定 夹 角 第 一 条 直线 ) 
选择 第 二 条 直线 :( 指定 夹 角 第 二 条 直线 ) 
角度 =45。 
输入 选项 [距离 (DD)/ 半 径 (R)/ 角 度 (A)/ 面 积 (AR)/ 体 积 (V)/ 退 出 (X)] < 角度 >:X( 退 出 
命令 ) 


4 查询 体积 

1. 功能 

“查询 体积 ”命令 可 以 测量 对 象 或 定义 区 域 的 体积 。 用 户 可 以 选择 三 维 实 体 或 二 维 对 
如 果 选 择 二 维 对 象 ， 则 必须 指定 该 对 象 的 高 度 。 
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2. 命令 调用 
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用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 


。 在 菜单 栏 选择 “工具 ”一 “查询 ”一 “体积 ”命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “默认 ”选项 卡 一 “实用 工具 ”面板 一 “体积 ”按钮 。 




















在 命令 行 输 入 “Volume”， 按 《Enter》〉 键 执行 。 


3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


7.5.5 


命令 : _MEASURECEOM (执行 “查询 ”命令 ) 

输入 选项 [距离 (DD)/ 半 径 (R)/ 角 度 (A)/ 面 积 (AR)/ 体 积 (V)] < 距离 > ; _volume (查询 体积 ) 
指定 第 一 个 角 点 或 [对象 (0)/ 增 加 体积 (A)/ 减 去 体积 (S)/ 退 出 (X)] < 对 象 (0) > : o (选择 
对 名 模式 ) 

选择 对 象 ; (指定 托 形 二 维 图 形 为 查询 对 象 ) 

指定 高 度 : 30 (指定 撼 形 高 度 ) 

体积 =90000. 0000 

输入 选项 [距离 (DD)/ 半 径 (R)/ 角 度 (A)/ 面 积 ( AR)/ 体 积 (V)/ 退 出 (X)] < 体积 >:X( 退 出 
命令 ) 


查询 面 域 /质量 特性 








1. 功能 


6 














看 域 /质量 特性 ”命令 可 以 分 析 三 维 实体 和 二 维 面 域 的 质量 特性 (包括 体积 、 面 积 、 





























惯性 和 矩 、 重 心 等 ) 。 此 外 ， 可 以 将 计算 结果 保存 为 文本 文件 。 
2 RD 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “工具 ”一 “查询 ”一 “ 面 域 /质量 特性 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “ ed 命令 并 指定 面 域 , 按 (Enter〉 键 执行 。 
3 
首先 创建 面 域 ， 执行 “Massprop” 命 令 ， 选 择 查 询 的 面 域 对 象 ， 查 询 面 域 的 质量 特性 。 
人 量 特性 ， 还 可 选择 将 质量 特性 数据 写 入 文本 文件 。 列 
出 的 特性 主要 有 面积 、 周 长 、 边 界 框 、 质 心 、 惯 性 和 矩 、 惯 性 积 、 旋 转 半 径 、 形 心 的 主力 矩 与 
X、Y、Z 方 向 等 。 执 行 该 命令 ， 程 序 将 会 弹出 如 图 7-18 所 示 的 文本 窗口 。 
































命令 操作 






























































6 辣 


编辑 人 


62831.8531 
62831.8531 


Z: -386.7919 -- -326.7919 


rr 

Y: 29.9689 

Z» =356:7919 

X: 8052452829.98044 
Y: 9561798149.4912 
Z: 1516275971.8634 
XY: -191718857.2753 
YZ: -448357878.5978 
ZX: 3429029427.6998 
X: 357.9927 

Y: 388.8758 

Z: 155.3457 

上 主力 短 与 质心 的 X-Y-z 方向 : 


按 ENTER 链 继 续 : 


图 7-18 “ 面 域 /质量 特性 ”文本 窗口 
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此 时 如 果 在 文本 窗口 输入 “y”， 程 序 将 提示 输入 文件 名 。 文 件 的 默认 扩展 名 为 “mpr”， 
该 文件 是 可 以 用 任何 文本 编辑 器 打开 的 文本 文件 。 另 外 ， 在 文本 窗口 中 所 显示 的 特性 内 容 取 决 
于 选 定 的 对 象 是 面 域 还 是 实体 。 

7.5.6 查询 点 坐标 

1. 功能 

“查询 点 坐标 ”命令 可 以 显示 指定 点 在 当前 UCS 坐标 系 下 的 X、Y、Z 坐标 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “工具 ”一 “查询 ”一 “点 坐标 ”命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 默 认 ” 选 项 卡 一 “实用 工具 ”面板 1 





























一 “点 坐标 ”按钮 。 

e 在 命令 行 输入 “Id”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 | pe v0 

执行 该 命令 ， 在 指定 的 查询 坐标 点 附近 将 会 显示 该 点 
的 坐标 ， 如 图 7-19 所 示 。 
7.5.7 显示 对 象 的 数据 库 信 息 

1. 功能 

使 用 “查询 列表 ”命令 可 以 显示 对 象 的 类 型 、 对 象 图 层 、 相 对 于 当前 坐标 系 的 X、Y、 
Z 位 置 ， 以 及 对 象 是 位 于 模型 空间 还 是 图 纸 空间 等 信息 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

* 在 荣 单 栏 选择 “工具 ”一 “查询 ”一 “列表 ”命令 。 

* 在 命令 行 输入 “List”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 并 根据 提示 要 求 指定 查询 对 象 后 ， 程 序 将 会 在 弹出 的 “文本 窗口 ”中 列 出 
对 象 的 信息 ， 如 图 7-20 所 示 。 


[wwtocn 文本 省 - lz-ttae 二 
编辑 下) 

主力 甜 与 质心 的 x-Y-z 方向 : 

按 ENTER 链 些 续 : 























图 7-19 ”查询 点 坐标 














I: 28797933.9765 沿 [1.8688 86.98688 9.9066] 
]: 46846781.8594 沿 [8.8688 1.0988 9.9869] 
K: 28797928.7921 沿 【6.9888 9.8088 1.9666] 
是 否 将 分 析 结果 写 入 文件 ?[ 是 (Y)/ 否 (N)] < 和 否 >: y 
令 : LIST 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 


3Ds0LID ”图 层 : "9” 


= 否 
边界 下 限 X = -182.5588, Y = 8.6990 ,ZzZ = -386.79 
边界 上 限 x = -122.5588, Y = 46.9099 ，Z = -326.7919 - 
下 




















到 7-20 显示 对 象 信息 
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7.6 实 训 


7.6.1 页 面 设置 应 用 


1， 实 训 要 求 

打开 在 前 面 练习 中 所 绘制 的 “引线 标注 ”图 形 文 档 ， 根 据 本 章 所 学 内 容 对 其 进行 页 面 
设置 。 

2. 操作 指导 

1) 打开 AutoCAD 2014， 并 打开 在 前 面 练习 中 所 绘制 的 “引线 标注 ”图 形 文档 。 

2) 选择 “应 用 程序 按钮 ”一 “打印 ”一 “页 面 设 置 ” 命 令 ， 程 序 将 会 弹出 “页 面 设 
置 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 将 会 弹出 “新 建 页 面 设置 ”对 话 框 ， 在 此 将 “新 
页 面 设置 名 ” 设 为 “我 的 页 面 设 置 "， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 程 序 将 会 返回 “页 面 设置 - 模 
型 ”对 话 框 ， 在 此 将 “打印 机 名 称 ” 选 择 为 “Microsoft XPS Document Writer”, “图 纸 尺寸 ” 
选择 为 “A3”,“ 打 印 范围 ” 设 为 “显示 ”, “打印 比例 ” 设 为 “ 布 满 图 纸 ”， “图 形 方向 ” 
设 为 “横向 ”， 即 可 完成 新 图 形 文档 的 页 面 设置 。 

3) 完成 设置 后 ， 单 击 “ 页 面 设置 -模型 ”对 话 框 下 方 的 “确定 ”按钮 ， 程 序 界面 返回 
到 “页 面 设置 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 即 可 将 所 创建 的 页 面 设 置 应 用 到 
当前 图 形 文档 中 。 

4) 完成 以 上 操作 ， 将 文件 保存 至 “D:\AutoCAD 2014 第 7 章 实 训 ”文件 夹 中 ,文件 名 
为 “页 面 设置 应 用 ”。 

7.6.2 图 形 输 出 

1. 实 训 要 求 

打开 已 完成 的 图 形 文档 ， 根 据 本 章 所 学 内 容 将 其 输出 为 Adobe PDF 文件 。 具 体 的 操作 步 
又 如 下 。 

2. 操作 指导 

1) 打开 AutoCAD 2014， 并 打开 已 完成 的 图 形 文档 。 

2) 在 功能 区 单 击 “ 输 出 ”选项 卡 一 “打印 ”面板 上 一 “页 面 设 置 管理 器 ”按钮 图 
新 建 一 个 页 面 设置 ， 命 名 为 “图 形 输出 ”。 

3) 在 “打印 机 /绘图 仪 ” 选 项 组 的 “名 称 ” 下 拉 列 表 中 选择 “DWG To PDF” 选 项 ， 
并 在 “页 面 设置 ”对 话 框 中 进行 相应 的 设置 ， 如 图 7-21 所 示 。 

4) 在 功能 区 单 击 “输出 ”选项 卡 一 “打印 ”面板 一 “打印 ”按钮 和 在 “页 面 设置 ” 
区 域 选 择 在 上 一 步 中 创建 的 名 为 “图 形 输 出 ”的 选项 ， 并 单 击 “ 预 览 ”按钮 ， 即 可 在 预览 
窗口 查看 输出 效果 ， 如 图 7-22 所 示 。 

5) 完成 以 上 设置 ， 在 “打印 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 程 序 将 会 弹出 “另存 PDF 
文件 ”对 话 框 ， 用 户 可 以 在 此 指定 输出 的 PDF 文件 的 存放 位 置 和 文件 名 称 ， 如 将 文件 保存 
至 “D:\AutoCAD 2014 第 7 章 实 训 ” 文 件 夹 中 ,文件 名 为 “图 形 输出 ”， 即 可 将 图 形 文档 输 
出 为 PDF 格式 的 文件 。 用 户 可 以 方便 地 通过 “Adobe Reader” 程 序 对 文件 进行 查阅 和 打印 ， 
如 图 7-23 所 示 。 
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由 页 面 设置 - 图 形 输出 | 
页 面 设置 打印 样式 表 男 笔 指定 ) (6) 
下 
名 称 。 图 了 输出 二 区 回回 
厂 显示 打印 样式 (0) 

[WU 国信 人 

名 称 册 贤 DY6 To PDIF. pc3 "| 特性 在) 着 色 视 口 渤 需 

给 图 仪 DYWG To FDF - PDF seFlot - by Autodesk 和 着 色 打印 0) | 未 可 

位 置 文件 

由 名 
bE 9 100 

「 图纸 尺 寸 台 ) -打印 选项 - 

rso 3 (420.00 x 297.00 吉米 ) “| 打印 对 象 线 宽 

厂 使 用 透明 度 打 印 CT} 

-打印 区 域 一 | 打印 比 剖 厅 接 样式 打印 到 ) 

打印 范围 中 ) 屎 布 满 图 纸 加 ) 司 慑 局 打 已 疝 级 空间 

[Ei 可 BW | | pie [BE 一 可 | | 证人 本寺 中 
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7.7 思考 与 练习 


1) 通过 AutoCAD 2014 提供 的 信息 查询 功能 可 以 查询 哪些 数据 ? 
2)“ 模 型 空间 ”和 “布局 空间 ”有 什么 区 别 ? 如何 进行 切换 ? 
3) 在 AutoCAD 2014 中 ， 如 何 为 图 形 添加 自 定义 图 纸 尺 寸 ? 
4) 在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 将 图 形 文 件 输出 为 哪些 格式 ? 
5) 利用 前 面 所 学 知识 ， 绘 制 一 个 零件 图 ， 并 根据 本 章 所 学 内 容 ， 通 过 图 纸 空间 对 图 形 
设置 ， 将 其 输出 为 Adobe PDF 文件 并 保存 至 指定 位 置 ， 如 图 7-24 所 示 。 
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第 8 对 三 维 对 象 创建 


利用 计算 机 辅助 设计 软件 ， 用 户 可 以 创建 出 与 现实 生活 相似 度 很 高 的 三 维 模型 。 在 Au- 
toCAD 2014 中 提供 了 强大 的 三 维 图 形 创建 功能 ， 用 户 可 以 直观 地 表达 产品 的 设计 效果 ， 能 
够 从 不 同 的 角度 观察 模型 ， 还 可 以 创建 三 维 图 形 对 象 的 截面 和 二 维 图 形 ， 以 及 对 模型 进行 动 
态 观 察 等 。 

在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 利用 3 种 方式 来 创建 三 维 图 形 ， 即 线 框 模型 方式 、 有 曲面 模型 
方式 和 实体 模型 方式 ， 每 种 模型 都 有 其 独特 的 优点 。 三 维 线 框 模型 是 由 三 维 直 线 和 曲线 命令 
创建 的 轮 廊 模 型 ,不 具备 面 和 体 的 特征 ;三 维 曲面 模型 是 由 曲面 命令 创建 的 没有 厚度 的 表 镍 
模型 ， 具 有 面 的 特征 ; 三 维 实体 模型 是 由 实体 命令 创建 的 具备 线 、 面 、 体 特征 的 实体 模型 。 
AutoCAD 2014 提供 了 丰富 的 实体 编辑 和 修改 命令 ， 各 实体 之 间 还 可 以 运行 布尔 运算 ， 以 创 
建 更 为 复杂 的 三 维 实体 模型 。 





























































































































8.1 三 维 绘图 基础 


在 AutoCAD 2014 中 提供 了 强大 的 三 维 图 形 创 建功 能 ， 可 以 直观 地 表达 产品 的 设计 效果 ， 
能 够 从 不 同 的 角度 观察 模型 ， 还 可 以 创建 三 维 图 形 对 象 的 截面 和 二 维 图 形 ， 以 及 对 模型 进行 
动态 观察 等 。 


8.1.1 三 维 对 象 的 分 类 


三 维 模型 是 二 维 投影 图 立体 形状 的 间接 表达 。 在 AutoCAD 2014 中 ， 根 据 三 维 模型 的 创 
建 方法 及 存储 方式 不 同 ， 三 维 模 型 可 以 分 为 线 框 模型 、 曲 面 模型 和 实体 模型 3 种 类 型 。 

1， 线 框 模型 

线 框 模型 是 三 维 对 象 的 轮 廊 描述， 由 对 象 的 点 、 直 线 和 曲线 组 成 。 在 AutoCAD 2014 中 可 
以 通过 在 三 维 空间 绘制 点 、 线 、 曲 线 的 方式 得 到 线 框 模型 。 线 框 模型 只 具有 边 的 特征 ， 没 有 面 
和 体 的 特征 ， 无 法 对 其 进行 面积 、 体 积 、 重 心 等 的 计算 ， 也 不 能 进行 消 隐 和 泻 染 等 操作 。 

2. 曲面 模型 

曲面 模型 是 用 来 描述 三 维 对 象 的 ， 它 不 仅 定义 了 三 维 对 象 的 边界 ， 还 具有 面 的 特征 。 曲 
面 模型 适合 用 于 创建 较为 复杂 的 曲面 ， 它 一 般 使 用 多 边 形 网 格 定义 锐 世 面 。 对 于 由 网 格 构成 
的 曲面 ， 多 边 形 网 格 越 密 ， 曲 面 的 光滑 程度 越 高 。 由 于 曲面 模型 具有 面 的 特征 ， 可 以 对 其 进 
行 面 积 的 计算 、 消 隐 、 着 色 和 泻 染 等 操作 。 

3. 实体 模型 

实体 模型 是 三 维 模型 的 最 高 级 方式 。 实 体 模型 是 包含 信息 最 多 ， 具 有 质量 、 体 积 、 重 心 
和 惯性 矩 等 特性 。 与 传统 的 线 框 模型 相 比 ， 复 杂 的 实体 形状 更 易于 构造 和 编辑 ， 用 户 还 可 以 
将 实体 分 解 为 面 域 、 体 、 曲 面 和 线 框 对 象 。 
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8.1.2 三 维 坐 标 系 





在 二 维 绘图 中 已 经 讲 过 坐标 系 的 基本 概念 和 坐标 输入 法 。 相 对 二 维 模型 ， 三 维 模型 是 建 
立 在 三 维 坐 标 系 中 的 ， 与 XY 平面 二 维 坐标 系统 相 比 ， 三 维 坐标 系 增 加 了 一 个 Z 轴 ， 与 二 维 














坐标 系 中 的 X 和 YY 轴 一 起 构成 了 三 维 坐 标 系统 。 

1. 三 维 直 角 坐 标 

三 维 直 角 坐 标 由 点 的 三 维 坐标 (X、Y、Z) 构成 。 

(1) 绝对 坐标 

输入 格式 : X 坐标 ,YY 坐标 ,，Z 坐标 。 

(2) 相对 坐标 

如 果 空 间 点 相对 于 前 一 点 的 坐标 在 坐标 轴 上 的 偏 移 量 分 别 为 AX、AY、 
格式 : @AX，AY，AZ。 


例如 ，10，20，30 表示 空间 点 X、Y、Z 的 值 分 别 是 10、20、30 处 的 点 。 


2. 柱 面 坐标 
柱 面 坐 标 是 在 极 坐 标的 基础 上 增加 一 个 Z 坐标 构成 的 。 
(1) 绝对 坐标 

















AZ， 则 其 输入 


输入 格式 : 空间 点 在 XY 平面 上 的 投影 到 原点 的 距离 < 投影 点 与 原点 的 连 线 和 X 轴 的 夹 











角 ，Z 坐标 值 。 
(2) 相对 坐标 
输入 格式 ，@ XY 平面 距离 < 与 X 轴 的 夹 角 ，Z 坐标 值 。 

















例如 ，30 <45，15 表示 空间 点 在 XY 平面 上 的 投影 到 原点 的 距离 为 30 个 单位 ， 该 投影 











与 原点 的 连 线 和 X 轴 的 夹 角 为 45° ，Z 坐标 值 为 15 个 单位 处 的 点 。 
3. 球面 坐标 


球面 坐标 是 由 空间 点 到 坐标 原点 的 距离 (X、Y、Z 距离 ) 、 空 间 点 在 XY 平面 上 的 投影 
与 坐标 原点 的 连 线 和 X 轴 的 夹 角 、 空 间 点 与 坐标 原点 的 连 线 和 XY 平面 的 夹 角 组 成 。 














(1) 绝对 坐标 














输入 格式 : XYZ 距离 < 空间 点 在 XY 平面 上 的 投影 与 坐标 原点 的 连 线 和 X 轴 的 夹 角 < 空 


间 点 与 坐标 原点 的 连 线 和 XY 平面 的 夹 角 。 
(2) 相对 坐标 
输入 格式 : @XYZ 距离 < 与 X 轴 的 夹 角 < 与 XY 平面 的 夹 角 。 























例如 ，20 <45 <60 表示 距 坐 标 原点 距离 为 20 个 单位 ， 空 间 点 在 XY 平 孟 








ij 上 的 投影 与 坐 








标 原点 的 连 线 和 X 轴 的 夹 角 为 44"， 空 间 点 与 坐标 原点 的 连 线 和 XY 平面 的 夹 角 为 60° 处 











的 点 。 
8.1.3 人 举 标 系 


改变 坐标 原点 和 坐标 轴 的 正 向 都 会 改变 坐标 系 。 建 立 坐 标 系 的 命令 是 UCS。 


1. 功能 
使 用 一 点 、 两 点 或 三 点 定义 一 个 新 的 坐标 系 。 
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2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “工具 ”一 “新 建 UCS” 命 令 。 

e 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “坐标 ”面板 一 “UCS” 按 钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Ucs”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

输入 该 命令 后 ,命令 行将 出 现 如 下 提示 ， 如 图 8-1 所 示 。 











称 : * 世 界 * 
定 Ucs 的 原点 或 [ 面 (F) 命名 (WR) 网 条 (0g 正二 个 (FE) 视图 (V) 世界 (WU 员 站 忆 届 辆 全 册 ] < 世界 >: 





人 
当前 ucs 名 
地- ucs 指定 








图 8-1 输入 UCS 命令 后 命令 行 的 提示 


提示 中 各 选项 的 含义 如 下 。 

1) 指定 UCS 的 原点 : eA ne ee 
标 原 点 ， 其 X、Y、Z 坐标 轴 的 方向 与 原 坐 标 系 的 坐标 轴 方 向 相同 。 用 户 也 可 以 通过 选择 “工具 
一 “新 建 UCS” 一 “原点 ”命令 或 单 击 “UCS” 工 具 栏 的 “原点 ”按钮 上 来 选择 该 项 。 

2) 面 (F): 通过 三 维 实体 的 面 来 确定 一 个 新 的 坐标 系 。 新 坐标 系 的 原点 为 距 拾 取 点 最 近 
线 的 端点 ，XOY 面 与 该 实体 面 重合 ，X 轴 与 实体 面 中 最 近 的 边 对 齐 。 用 户 也 可 以 通过 选择 
“工具 ”一 “新 建 UCS” 一 “ 面 ”命令 或 单 击 “UCS” 工 具 栏 的 “ 面 ”按钮 区 来 选择 该 项 。 

sO on et er 
的 UCS， 使 它 成 为 当前 UCS、 把 当前 UCS 按 指 定名 称 保存 、 从 已 保存 的 坐标 系列 表 中 删除 
指定 的 UCS 或 者 列 出 定义 坐标 系 的 名 称 ， 并 列 出 每 个 保存 的 UCS 相对 于 当前 UCS 的 原点 以 
及 X、Y 和 ZZ 轴 。 

4) 对 象 (0B): 通过 选择 一 个 对 象 来 确定 新 的 坐标 系 ， 新 坐标 系 的 Z 轴 与 所 选 对 象 的 
Z 轴 具 有 相同 的 正方 向 ， 新 坐标 系 的 原点 及 X 轴 的 正方 向 则 视 不 同 的 对 象 而 定 。 

e 点 : 新 坐标 系 的 原点 为 该 点 ，X 轴 方 向 不 定 。 

。 直线 : 新 坐标 系 的 原点 为 线 上 距 拾取 点 最 近 的 直线 端点 ，X 轴 的 选择 要 使 得 所 选 线 在 
新 坐标 系 的 XZ 平面 上 ， 并 且 线 上 另 一 个 端点 在 新 坐标 系 中 的 Y 坐标 为 0。 

圆 : 新 坐标 系 的 原点 为 圆心 ，X 轴 通 过 拾取 点 。 
二 维 多 段 线 : 新 坐标 系 的 原点 为 多 段 线 的 起 始点 ，X 轴 位 于 起 点 到 下 一 个 顶点 的 连 


























































































































线 上 o 

。 三 维 面 : 新 坐标 系 的 原点 为 三 维 面 上 的 第 一 点 ， 初 始 两 点 确定 X 轴 方 向 ， 第 一 点 与 第 
四 点 确定 立轴 方向 。 

。 尺寸 标注 : 新 坐标 系 的 原点 为 文字 的 中 点 ，X 轴 与 标注 该 尺寸 文字 时 的 坐标 系 的 X 轴 
方向 相同 。 





对 于 射线 、 构 造 线 、 多 线 、 面 域 、 样 条 曲线 、 椭 圆 及 椭圆 踊 、 三 维 实体 、 三 维 多 段 线 、 
三 维 多 边 形 网 络 、 多 行文 字 标注 、 引 线 标注 等 不 能 执行 此 选项 。 

用 户 也 可 以 通过 选择 “工具 ”一 “新 建 UCS” 一 “对 象 ”命令 或 单 击 “UCS” 工 具 栏 
的 “对 象 ”按钮 马 来 选 择 该 项 。 

5) 上 一 个 (P) : 选择 此 项 后 ， 将 恢复 前 一 个 坐标 系 ， 重复 使 用 直到 恢复 到 想 要 的 坐标 
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系 。 也 可 以 通过 单 击 “UCS” 工 具 栏 中 的 “上 一 个 ”按钮 巴 来 选择 该 项 。 

6) 视图 (V): 通过 视图 来 确定 新 的 坐标 系 ， 新 坐标 系 的 原点 与 原 坐标 系 的 原点 相同 ， 
当前 视图 平面 为 新 坐标 系 的 XY 平面 。 也 可 以 通过 选择 “工具 ”一 “新 建 UCS” 一 “视图 ” 
命令 或 单 击 “UCS” 工 具 栏 的 “视图 ”按钮 区 来 选择 该 项 。 

7) 世界 (W) : 此 选项 为 默认 选项 ， 指 将 当前 的 坐标 系 设 为 世界 坐标 系 。 也 可 以 通过 选 
择 “ 工 具 ” 一 “新 建 UCS” 一 “世界 ”命令 或 单 击 “UCS” 工 具 栏 的 “世界 ”按钮 旬 来 选 


























择 该 项 。 

8) XAY/Z: 通过 绕 XA/Y/Z 轴 旋 转 来 确定 新 的 坐标 系 。 也 可 以 通过 选择 “工具 ”一 、“ 间 
建 UCS” 一 “X”“Y”“Z” 命 令 或 单 击 “UCS” 工 具 栏 中 的 “X” 人 车 、“Y” 芝 、“Z” 按 钮 
节 来 选择 该 项 。 


9) Z 轴 (ZA): 通过 选择 一 个 坐标 原点 和 Z 轴 正 方向 上 的 一 点 来 确定 新 的 坐标 系 。 也 
可 以 通过 选择 “工具 ”一 “新 建 UCS” 一 “2Z 轴 矢 量 ” 命 令 或 单 击 “UCS” 工 具 栏 的 “Z7 
按钮 己 来 选择 该 项 。 


8.2 ”观察 三 维 对 象 


在 三 维 空间 创建 三 维 模型 时 ， 经 常 需要 变换 不 同 的 视觉 角度 来 观察 三 维 模型 ， 这 就 需要 
用 到 三 维 视图 观察 工具 。 利 用 三 维 视图 观察 工具 可 以 将 目标 定位 在 模型 的 指定 方位 ， 以 便 从 
不 同 的 角度 、 高 度 和 距离 查看 图 形 中 的 对 象 。 


8.2.1 设置 视点 


1. 功能 

在 绘制 二 维 图 形 时 ， 所 绘制 的 图 形 都 是 与 XY 平面 相 平 行 的 。 而 在 三 维 环境 中 为 了 能 够 
观察 模型 的 局 部 结构 ， 则 需要 改变 视点 。 使 用 “视点 ”命令 来 设置 观察 方向 的 方式 更 为 直 
观 ， 可 以 直接 指定 视点 坐标 ， 系 统 则 会 将 观察 者 置 于 该 视点 位 置 上 向 原点 (0，0，0) 方向 
观察 图 形 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

A 





















































e 在 命令 行 输入 “Vpoint”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
用 户 可 通过 屏幕 上 显示 的 罗盘 来 定义 视点 ， 如 Z 


图 8-2 所 示 。 罗 盘 位 于 屏幕 的 右上 角 ， 它 是 一 个 平 
面 显示 的 球体 。 罗 盘 上 显示 一 个 小 十 字 光 标 ， 可 以 
使 用 定点 设备 移动 这 个 十 字 光 标 到 球体 的 任意 位 置 ， 
当 移 动 光标 时 ， 三 轴 架 将 会 根据 罗盘 指示 的 观察 方 
向 旋转 。 如 果 要 选择 一 个 观察 方向 ， 可 将 定点 设备 
移动 到 罗盘 的 适当 位 置 然 后 单 击 ， 图 形 将 根据 视点 图 8-2 动态 坐标 和 方位 罗盘 
位 置 变化 同步 更 新 。 
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如 果 在 “定义 视点 ”状态 选择 “旋转 ”选项 ， 则 需要 分 别 指定 观察 视线 在 XY 平面 中 
与 X 轴 的 夹 角 ， 以 及 观察 视线 与 XY 平面 的 夹 角 。 
8. 2.2 设置 视图 

1. 功能 

在 编辑 三 维 模 型 时 ， 仅 仅 使 用 一 个 视图 很 难 准确 的 观察 对 象 ， 所 以 在 创建 三 维 模型 前 ， 
通常 先 要 对 视图 进行 设置 。 用 户 可 以 切换 至 “三 维 建 模 ”空间 ， 利 用 “视图 ”选项 卡 上 提 
供 的 选项 进行 设置 。 

2. 命令 调用 

































































府 视 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 fom 
。 在 菜单 栏 选择 “视图 ”-、“ 三维 视图 ”中 所 需 的 视图 方式 。 
。 在 功能 区 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 “视图 ”面板 上 所 需 的 视图 方式 。 。 自 Wi 
。 在 命令 行 输入 “View”， 按 (Enter》 键 执行 。 OAR 
3 命令 操作 | 
用 户 可 在 “视图 ”工具 面板 左 侧 的 “视图 ”下 拉 列 表 中 选择 任意 视图 。@ sn | 


























类 型 ， 也 可 以 单 击 列表 下 侧 的 下 拉 按 钮 ， 以 显示 系统 提供 的 全 部 视图 类 型 ， 生计 虹 
如 图 8-3 所 示 。 





























图 8-3 “视图 ” 
8.2.3 视点 预 置 下 拉 列 表 
1. 功能 
视点 预 置 是 指 通过 指定 在 XY 平面 中 视点 与 X 轴 的 夹 角 和 视点 与 XY 平面 的 夹 角 来 设置 
三 维 观察 方向 。 
2. 命令 调用 


用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “视图 ”一 “三 维 视图 ”一 “视点 预 设 ”按钮 。 

e 在 命令 行 输 入 “Ddvpoint”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 “视点 预 置 ”命令 ， 系 统 将 会 弹出 “视点 预 置 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 ， 用 户 可 
以 用 定点 设备 控制 图 像 或 直接 在 文本 框 中 输入 视点 的 角度 值 ， 相 对 于 当前 坐标 系 或 相对 于 世 
界 坐 标 系 指定 角度 后 ， 视 角 将 自动 更 新 。 单 击 “ 设 置 为 平面 视图 ”按钮 ， 将 观察 角度 设置 
为 相对 于 选中 的 坐标 系 显示 平面 视图 。 在 该 对 话 框 中 ， 用 户 可 以 在 “X 轴 ”文本 框 中 设置 
观察 角度 ， 在 XY 平面 中 与 X 轴 的 夹 角 ; 在 “XY 平面 ”文本 框 中 设置 观察 角度 与 XY 平 卫 
的 夹 角 ， 以 及 通过 这 两 个 夹 角 就 可 以 得 到 一 个 相对 于 当前 坐标 系 的 特定 三 维 视图 。 


8.3 创建 实体 


在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 创建 的 基本 三 维 实体 有 : 长 方 体 、 圆 锥 体 、 圆 柱 体 、 球 体 、 
枢 体 、 棱 锥 体 和 圆 环 体 等 。 将 “AutoCAD 经 典 ” 空 间 转 换 到 “三 维 建 模 ”空间 ， 可 以 方便 
地 进行 三 维 对 象 的 绘制 。 由 于 实体 能 够 更 完整 、 更 准确 地 表达 模型 的 特征 ， 所 包含 的 模型 信 
息 也 更 多 ， 所 以 实体 模型 是 当前 三 维 造型 领域 最 为 先进 的 造型 方式 。 

796 













































































8. 3.1 长 方 体 


1. 功能 
使 用 “长 方 体 ”命令 ,可 以 创建 实心 长 方 体 或 实心 立方 体 。 在 绘制 长 方 体 时 ， 始 终 将 
其 底面 绘制 为 与 当前 UCS 的 XY 平面 平行 的 状态 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ” 面 板 一 “长 方 体 ”按钮 。 
。 在 功能 区 单 击 “ 实 体 ” 选 项 卡 一 “图 元 ”面板 一 “长 方 体 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输 入 “Box”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_box (执行 “长 方 体 "命令 ) 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 中心 (C)]:;( 指 定 角 点 1) 
指定 其 他 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (L) ] :1 
指定 长 度 <0.0000 > :50 
指定 宽度 :50 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)] <0. 0000 > :100 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 8-4 所 示 。 

















» 





p 
| 一 
< | A 
图 8-4 长 方 体 


在 要 求 指定 立方 体 第 一 个 角 点 时 ， 用 户 可 以 用 鼠标 直接 指定 ， 也 可 以 选择 使 用 “中 心 ” 
方式 创建 对 象 。 在 要 求 指定 其 他 角 点 时 ， 用 户 可 以 在 动态 窗口 输入 坐标 值 以 确定 角 点 ， 也 可 
以 选择 使 用 “立方 体 ” 方 式 ， 此 时 只 需要 输入 立方 体 的 边 长 即 可 创建 一 个 长 、 宽 、 高 相等 
的 立方 体 。 


8. 3.2 圆柱 体 

1. 功能 

使 用 “圆柱 体 ”命令 ， 可 以 创建 以 圆 或 椭圆 为 底面 的 圆柱 体 。 默 认 情 况 下 ， 圆 柱 体 的 
底面 位 于 当前 坐标 系 的 XY 平面 上 ， 同 柱 体 的 高 度 与 Z 轴 平 行 。 


2, 命 2 令 调 用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
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e 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ”面板 一 “圆柱 体 ” 按 钮 。 
e 在 功能 区 单 击 “ 实 体 ”选项 卡 一 “图 元 ”面板 一 “圆柱 体 ” 按 钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Cylinder”， 并 按 〈Enter〉 键 执行 。 




















3. 命令 操作 


8. 3. 


Rs 


执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_cylinder (执行 “圆柱 体 ”命令 ) 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半径 (T)/ 椭 圆 ( 卫 )] : (指定 底面 中 心 
点 ) 
指定 底面 半径 或 [直径 (D) ] :25 (指定 圆柱 体 底面 半径 ) 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <100.0000 > :100 (指定 圆柱 体高 度 ) 


成 命令 操作 ， 结 果 如 图 8-5 所 示 。 用 户 还 可 以 利用 圆柱 体 的 夹 点 ， 调 整 其 底面 半径 









































到 8-5 圆柱 体 











3 圆锥 体 

1. 功能 

使 用 “圆锥 体 ” 命 令 ， 可 以 创建 底面 为 圆 形 或 椭圆 形 的 尖 头 圆锥 体 或 圆 台 。 默 认 情况 
圆锥 体 的 底面 位 于 当前 UCS 的 XY 平面 上 ， 圆 锥 体 的 高 度 与 Z 轴 平 行 。 




















2. 命令 调用 


用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 -“ 建 模 ” 面 板 一 “圆锥 体 ” 按 钮 。 
。 在 功能 区 单 击 “实体 ”选项 卡 一 “图 元 ”面板 一 “圆锥 体 ” 按 钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Cone”， 按 《Enter〉 键 执行 。 




















3. 命令 操作 
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执行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 :_cone (执行 “圆锥 体 ” 命 令 ) 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)/ 椭 圆 () ] : (指定 底面 中 心 
点 ) 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <25. 0000 > :25 (指定 圆锥 体 底面 半径 ) 
指定 高 度 或 [ 两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 项 面 半径 (T)] <100 > :100 (输入 圆锥 体高 度 值 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 8-6 所 示 。 用 户 可 以 利用 圆锥 体 的 夹 点 调整 其 底面 半径 、 顶 






































到 8-6 圆锥 体 





在 执行 “圆锥 体 ”命令 过 程 中 ， 用 户 还 可 以 通过 指定 圆锥 体 顶 面 半 径 来 创建 圆锥 台 。 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 ;_cone (执行 “圆锥 体 ”命令 ) 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)/ 椭 圆 ( 玉 ) ] : (指定 底面 中 心 
点 ) 
指定 底面 半径 或 [ 直径 (D)] <50 > :50 (指定 底面 半径 ) 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半径 (T)] <100 > :t (更 改 顶 面 半径 来 绘制 圆 台 ) 
指定 顶 面 半 径 <50 > :25 (指定 顶 面 半径 ) 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <100 > :100 (输入 高 度 值 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 8-7 所 示 。 























到 8-7 圆锥 台 





在 绘制 圆锥 体 时 ， 用 户 可 以 选择 使 用 “三 点 ” “两 点 "“ 相 切 、 相 切 、 半 径 ”“ 顶 贺 ” 
等 多 种 方式 绘制 圆锥 体 的 底面 圆 形 ， 可 通过 指定 底面 圆 形 的 半径 或 直径 来 绘制 底面 圆 形 。 在 
要 求 指定 圆锥 体高 度 时 ， 用 户 可 以 通过 输入 高 度 值 或 选择 “两 点 ”方式 指定 高 度 ， 贺 锥 体 
的 高 度 为 两 个 指定 点 之 间 的 距离 ， 也 可 选择 “ 轴 端 点 ”方式 指定 高 度 ， 此 时 ， 可 将 轴 兹 点 
指定 为 圆锥 体 的 顶点 或 圆 台 顶 面 的 中 心 点 ， 轴 端点 可 以 位 于 三 维 空间 的 任意 位 置 。 


8.3.4 球体 
1. 功能 


使 用 “球体 ”命令 ， 可 以 创建 实体 球体 。 如 果 从 圆心 开始 创建 ， 球 体 的 中 心 轴 将 与 当 
前 坐标 系 (UCS) 的 Z 轴 平 行 。 
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2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ”面板 一 “球体 ”按钮 。 

e 在 功能 区 单 击 “ 实 体 ”选项 卡 一 “图 元 ”面板 一 “球体 ”按钮 。 

e 在 命令 行 输入 “Sphere”， 按 〈Enter》〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 :_sphere (执行 “球体 ”命令 ) 
指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T) ] :( 单 击 一 点 指定 中 心 点 ) 
指定 半径 或 [直径 (D)] <0> :50 (指定 球体 半径 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 8-8 所 示 。 


























图 8-8 球体 


用 户 还 可 以 选择 使 用 “三 点 ” “两 点 ”“ 相 切 、 相 切 、 半 径 ” 等 多 种 方式 绘制 球体 ， 利 
用 球体 的 夹 点 调整 其 半径 。 


8.3.5 棱锥 体 


1， 功 能 
使 用 “棱锥 体 ” 命 令 ， 可 以 创建 最 多 具有 32 个 侧面 的 实体 棱锥 体 。 使 用 该 命令 ， 不 仅 
可 以 创建 倾斜 至 一 个 点 的 棱锥 体 ， 还 可 以 创建 从 底面 倾斜 至 平面 的 棱 台 。 

2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “常用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ”面板 一 “棱锥 体 ” 按 钮 。 
。 在 功能 区 单 击 “实体 ”选项 卡 一 “图 元 ”面板 一 “棱锥 体 ” 按 钮 。 
e 在 命令 行 输 入 “Pyramid”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 

命令 :_pyramid (执行 “ 核 锥 体 ” 命 令 ) 

4 个 侧面 ”外 切 

指定 底面 的 中 心 点 或 [ 边 (EE)/ 侧 面 (S) ]:s (更改 棱 锥 体 侧面 ) 

输入 侧面 数 <4 > :5( 设 定 核 锥 体 侧 面 为 5) 

指定 底面 的 中 心 点 或 [ 边 ( 上 )/ 侧 面 (S) ] :( 单 击 一 点 指定 底面 中 心 点 ) 
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指定 底面 半径 或 [内 接 (1)] <0 > :50 (指定 底面 半径 ) 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半径 (T)] <100 > :100 (指定 高 度 ) 


完成 命令 操作 ,结果 如 图 8-9 所 示 。 用 户 还 可 以 利用 棱锥 体 的 夹 点 调整 其 底面 外 切 贺 
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8-9 棱锥 体 


在 执行 “棱锥 体 ”命令 过 程 中 ， 用 户 还 可 以 通过 指定 楼 锥 体 顶 面 半 径 来 创建 校 台 。 执 
行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 :_pyramid (执行 “棱锥 体 ” 命 令 ) 
4 个 侧面 “外 切 
指定 底面 的 中 心 点 或 [ 边 (E)7/ 侧 面 (S) ] :s (更 改 棱锥 体 侧面 ) 
输入 侧面 数 <4 > :5( 设 定 棱锥 台 侧 面 为 5) 
指定 底面 的 中 心 点 或 [ 边 ( 上 )/ 侧 面 (S) ] : ( 单 击 一 点 指定 底面 中 心 点 ) 
虽 定 底面 半径 或 【内 接 (T)] <50 > :50 (指定 底面 半径 ) 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)/ 顶 面 半径 (T) ] <50 > :t (选择 更 改 顶 面 半径 选项 ) 
指定 顶 面 半径 <50 > :25 (指定 顶 面 半 径 ) 
指定 高 度 或 [两 点 (2P)/ 轴 端点 (A)] <100 > :100 (指定 高 度 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 8-10 所 示 。 
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图 8-10 棱锥 台 





8.3.6 枫 体 


1. 功能 
使 用 “ 株 体 ”命令 ， 可 以 创建 株 形 实体 。 绘 制 的 棉 体 底面 与 当前 UCS 的 XY 平面 平行 ， 
斜面 正 对 第 一 个 角 点 ， 株 体 的 高 度 与 Z 轴 平 行 
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2. RD 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ”面板 一 “ 模 体 ”按钮 。 
。 在 功能 区 单 击 “ 实 体 ”选项 卡 一 “图 元 ”面板 一 “ 模 体 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Wedge”,， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_wedge (执行 “ 模 体 ”命令 ) 
We 
定 其 他 角 点 或 【立方体 (C)/ 长 度 (L) ] :@50,100 (输入 角 点 坐标 ) 
ee [两 点 (2P)] <100 > :100 (输入 横 体 高 度 值 ) 


完成 命令 操作 ,结果 如 图 8-11 所 示 。 执 行 该 命令 时 ， 各 选项 的 作用 与 绘制 长 方 体 时 相 
同 ， 还 可 以 利用 图 示 横 体 的 夹 点 调整 其 底面 尺寸 和 高 度 。 
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图 8-11 株 体 


8.3.7 圆 环 体 
1. 功能 
使 用 “ 圆 环 体 ” 命 令 ， 可 以 创建 圆 环 体 。 圆 环 体 具 有 两 个 半径 值 ， 一 个 值 定义 圆 管 ， 
另 一 个 值 定 义 从 圆 环 体 的 圆心 到 圆 管 的 圆心 之 间 的 距离 。 如 果 输 入 的 圆 管 半径 大 于 圆 环 体 半 
径 ， 0 自 交 的 圆 环 体 没 有 中 心 孔 。 
2 RD 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 功能 区 单 击 “ 党 用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ” 面 板 一 “ 圆 环 体 ” 按 钮 。 
e 在 功能 区 单 击 “ 实 体 ” 选 项 卡 一 “图 元 ”面板 一 “ 圆 环 体 ” 按 钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Torus”， 按 《Enter〉 键 执 行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_torus (执行 “ 圆 环 体 "命令 ) 
指定 中 心 点 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 、 半径 (T) ] :( 指定 圆 环 中 心 点 ) 
半径 或 [直径 (D)] <100 > :100 (指定 圆 环 体 半径 ) 
指定 圆 管 半径 或 [两 点 (2P)/ 直 径 (D) ] :18 (将 圆 管 半径 设 为 18) 
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完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 8-12 所 示 。 用 户 还 可 以 利用 圆 环 体 的 夹 点 调整 圆 环 半径 及 圆 管 
































图 8-12 圆 环 体 


8.3.8 多 段 体 
1. 功能 
使 用 “多 自体 ”命令 ， 可 以 指定 路 径 创 建 矩 形 截面 实体 ， 和 常 用 来 创建 三 维 墙 体 。 默 认 
情况 下 ， 多 段 体 始终 带 有 一 个 矩形 轮廓 ， 用 户 可 以 指定 轮廓 的 高 度 和 宽度 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “实体 ”选项 卡 一 “图 元 ”面板 一 “多 段 体 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Polysolid”， 按 〈Enter》〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 :_Polysolid 高 度 =4. 0000, 宽度 =0.2500, 对 正 = 居 中 (执行 “多 段 体 ”命令 
指定 起 点 或 [对 浆 ( 0)/ 高 度 ( 昌 )/ 宽 度 (W)/ 对 正 (])] < 对 象 > :h (选择 “高 度 ” 选 项 ) 
指定 高 度 <4. 0000 > :3000 (在 动态 输入 窗口 设置 墙 体高 度 ) 
指定 起 点 或 [对象 (0)/ 高 度 ( 昌 )/ 宽 度 (W)/ 对 正 (J])] < 对 象 > :w (选择 “宽度 ”选项 ) 
指定 宽度 <0.2500 > :240 (在 动态 输入 窗口 设置 墙 体 宽度 ) 
指定 起 点 或 [对象 (0)/ 高 度 (日 )/ 宽 度 (W)/ 对 正 (J])] < 对象 > :( 单 击 一 点 作为 墙 体 起 点 ) 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 放 弃 (U)]:3600 (输入 墙 体 长 度 ) 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 狼 (A)/ 放 弃 (U) ] :2100 (输入 墙 体 长 度 ) 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 绝 (A)/ 放 弃 (U) ] :3600 (输入 墙 体 长 度 ) 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 改 (A)/ 闭 含 (C)/ 放 弃 (U)] :ec (自动 闭合 , 按 (Enter) 键 完成 绘制 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 8-13 所 示 。 用 户 可 以 利用 多 段 体 的 夹 点 调整 其 墙 体 厚 度 、 
度 和 墙 体位 置 ， 方 便 地 修改 房间 平面 形状 和 斥 十 。 



































型 








图 8-13 绘制 多 段 体 
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用 户 还 可 以 利用 “多 段 体 ” 功 能 ， 将 绘制 好 的 二 维 线条 转换 为 多 段 体 对 象 。 要 使 用 该 
命令 ， 首 先 需要 用 多 段 线 命令 绘制 表示 墙 线 的 平面 轮廓 ， 然 后 利用 “多 段 体 ”功能 进行 转 
换 。 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 :_Polysolid 高 度 =4.0000, 宽度 =0.2500, 对 正 = 居 中 (执行 “多段 体 "命令 ) 
指定 起 点 或 [对象 (0)/ 高 度 (日 )/ 宽 度 (W)/ 对 正 (])] < 对 象 > :h (选择 “ 高度” 选项) 
指定 高 度 <4.0000 > :3000 (在 动态 输入 窗口 输入 设置 墙 体高 度 ) 

指定 起 点 或 [对象 (0)/ 高 度 (日 )/ 宽 度 (W)/ 对 正 (])] < 对 象 > :w (选择 “宽度 ”选项 ) 
指定 宽度 <0.2500 > :240 (在 动态 输入 窗口 输入 墙 体 宽度 为 240) 

高 度 =3000. 0000，, 宽度 =240. 0000,， 对 正 = 居 中 

指定 起 点 或 [对象 (0)/ 高 度 (是)/ 宽 度 (W)/ 对 正 (])] < 对 象 > :o (选择 “对 象 "选项 ) 
选择 对 象 ;( 拾取 已 绘制 的 多 段 线 对 象 , 即 可 将 该 多 段 线 对 象 转换 为 多 段 体 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 8-14 所 示 。 





























图 8-14 生成 多 段 体 


8.4 实体 特征 操作 





在 进行 实体 建 模 时 ， 用 户 可 以 利用 前 面 所 述 的 基本 三 维 实体 绘制 工具 创建 简单 的 实体 模 
型 ， 但 是 在 绘制 复杂 的 三 维 图 形 时 ， 基 本 三 维 实体 绘制 工具 难以 满足 使 用 要 求 。 在 AutoCAD 
2014 中 ， 用 户 可 以 通过 使 用 拉 伸 、 旋 转 、 放 样 、 扫 掠 等 方法 来 生成 复杂 的 三 维 实体 造型 ， 
也 就 是 通过 二 维 轮廓 曲线 沿 指定 的 路 径 进行 操作 来 创建 三 维 实 体 。 但 二 维 图 形 在 进行 特征 操 
作 之 前 ， 应 先 对 其 进行 面 域 操 作 。 

8.4.1 拉 伸 实体 

1. 功能 

利用 “ 拉 伸 ”命令 ， 可 以 将 已 选 定 的 二 维 对 象 创建 为 实体 和 曲面 。 如 果 拉 伸 闭 合 对 象 ， 
则 生成 的 对 象 为 实体 。 如 果 拉 伸 开 放 对 象 ， 则 生成 的 对 象 为 曲面 。 如 果 拉 伸 具 有 一 定 宽度 的 
多 段 线 ， 则 将 忽略 宽度 并 从 多 段 线路 径 的 中 心 拉 伸 多 段 线 。 如 果 拉 伸 具 有 一 定 厚度 的 对 象 ， 
则 将 忽略 厚度 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 功能 区 单 击 “常用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ” 面 板 一 “ 拉 伸 ”按钮 。 

204 





























。 在 功能 区 单 击 “ 实 体 ”选项 卡 一 “实体 ”面板 一 “ 拉 伸 ” 按 钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Extrude”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
使 用 “ 拉 伸 ”命令 生成 实体 时 ， 用 户 可 以 通过 指定 路 径 、 倾 斜 角 或 方向 来 创建 三 维 对 象 。 
(1) 指定 “ 拉 伸 方向 ”生成 实体 
在 命令 执行 过 程 中 ， 选 择 使 用 “方向 ”选项 ， 可 以 指定 两 个 点 以 设 定 拉 伸 的 长 度 和 方 
向 。 例 如 ， 根 据 绘制 的 二 维 图 形 ， 通 过 拉 伸 生 成 三 维 实体 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 : _cirele 指定 圆 的 圆心 或 【三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 .半径 (T)] : (执行 " 贺 "命令 
并 指定 圆心 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <0.0000 > :100 (指定 圆 形 的 半径 ) 
命令 :_region (执行 “ 面 域 " 命 令 ) 
选择 对 象 :找到 1 个 
已 提取 1 个 环 。 
已 创建 1 个 面 域 。 
命令 :_extrude (执行 “ 拉 伸 ”命令 ) 
当前 线 框 密度 : ISOLINES =8 ,闭合 轮 廊 创建 模式 = 实体 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 >:_SO 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] :找到 1 个 (选择 拉 伸 对 象 ) 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] :( 按 (Enter) 键 结束 选择 ) 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (下 ) ] <0.0000 > :200 (指定 拉 伸 方 
向 进行 拉 仲 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 8-15 所 示 。 





























图 8-15 指定 拉 伸 方向 


(2) 指定 “ 拉 伸 路 径 ” 生 成 实体 
在 命令 执行 过 程 中 ， 选 择 使 用 “路 径 ” 选 项 ， 可 以 通过 指定 路 径 曲线 ， 将 轮廓 曲线 沿 该 路 径 
曲线 创建 三 维 实体 。 其 中 路 径 曲 线 不 能 与 轮廓 线 共 面 。 执 行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 :_extrude (执行 “ 拉 伸 ”命令 ) 
当前 线 框 密度 : ISOLINES =8 ,闭合 轮廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] :_MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 >: 
_SO 选择 要 拉 伸 的 对 象 : 找 到 1 个 (选择 对 象 轮 廊 线 ) 
选择 要 拉 伸 的 对 象 : ( 按 (Enter) 键 结束 选择 ) 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T) ] <50.0000 > :p (选择 路径” 方式 进行 拉 伸 ) 
选择 拉 伸 路 径 或 [倾斜 角 ] : (拾取 拉 伸 路 径 ) 
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完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 8-16 所 示 。 

















到 8-16 ”指定 路 径 拉 伸 


(3) 指定 “ 拉 伸 倾斜 角 ” 生 成 实体 
在 命令 执行 过 程 中 ， 选 择 使 用 “倾斜 角 ” 选 项 ， 可 以 生成 具有 一 定 倾 斜 角度 的 实体 或 
曲面 。 根 据 绘 制 的 轮廓 线 ， 通 过 拉 伸 生 成 三 维 实体 。 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 :_extrude (执行 “ 拉 伸 ”命令 ) 
当前 线 框 密度 : ISOLINES =8 ,闭合 轮廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] :_MO 闭合 轮 廊 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 >: 
_SO 选择 要 拉 伸 的 对 象 :找到 1 个 (选择 拉 伸 对 象 ) 
选择 要 拉 伸 的 对 象 .( 按 (Enter) 键 结束 选择 ) 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (DD)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)] <100.0000 > :T (选择 “倾斜 角 ” 方 式 进行 
拉 伸 ) 
指定 拉 伸 的 倾斜 角度 或 [表达 式 (EE) ] <0.0000 > :30 (指定 倾斜 角度 ) 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)/ 表 达 式 (了 )] <12.0000 > :100 (指定 拉 仲 


高 度 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 8-17 所 示 。 


























< 


8.4.2 放样 实体 

1. 功能 

使 用 “放样 ”命令 生成 实体 ， 可 以 将 图 形 横 和 截面 沿 指定 的 路 径 或 导向 运动 扫描 获得 三 
维 实体 或 曲面 。 横 截面 轮廓 可 以 是 开放 曲线 或 闭合 曲线 ， 开 放 曲 线 可 创建 曲面 ， 而 闭合 曲线 
可 创建 实体 或 曲面 。 在 进行 放样 时 ,使 用 的 横 截面 必须 全 部 开放 或 全 部 闭合 ， 不 能 使 用 既 包 
含 开 放 曲 线 又 包含 闭合 曲线 的 选择 集 。 用 户 也 可 以 为 放样 操作 指定 路 径 ， 从 而 更 好 地 控制 放 
样 对 象 的 形状 。 为 获得 最 佳 结 果 ， 路 径 曲 线 应 始 于 第 一 个 横 截 面 所 在 的 平面 ， 止 于 最 后 一 个 
横 截面 所 在 的 平面 。 在 创建 放样 横 截 面 轮廓 时 ， 必 须 将 多 个 横 截 面 绘制 在 不 同 的 平面 内 。 使 
用 该 命令 放样 生成 实体 时 ， 还 可 以 通过 放样 设置 功能 指定 多 个 参数 来 限制 实体 的 形状 ， 如 设 
置 直 纹 、 平 滑 拟 合 、 法 线 指 向 和 拔 模 斜 度 等 参数 。 
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图 8-17 指定 倾斜 角 拉 伸 



























































. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 -、“ 建 模 ” 面 板 一 “放样 ”按钮 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 实 体 ”选项 卡 一 “实体 ”面板 一 “放样 ”按钮 。 

e 在 命令 行 输入 “Loft”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

.命令 操作 

使 用 “放样 ”命令 生成 实体 时 ， 用 户 可 以 通过 指定 仅 横 截面 和 指定 路 径 来 创建 三 维 对 象 。 
(1) 指定 “ 仅 横 截面 ”放样 生成 实体 

该 方法 是 指 仅 指定 一 系列 横 截 面 来 创建 实体 。 例 如 ， 通 过 4 个 在 不 同 平面 的 圆心 放样 生 










































































成 实体 。 首 先 在 俯视 图 中 绘制 4 个 圆心 作为 放样 横 截 面 ， 绘 制 完 成 后 将 它们 分 别 移动 到 适当 
的 高 度 ， 保 证 每 个 横 截 面 均 不 在 同一 个 平面 内 。 执 行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 





截 国 












































命令 :_loft (执行 “放样 "命令 ) 

当前 线 框 密度 : ISOLINES =8, 闭 合 轮 廊 创 建 模式 = 实体 

按 放样 次 序 选择 横 蕉 面 或 [ 点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO) ] :_MO 闭合 轮 廊 创建 模式 [ 实 
体 (SO)/ 曲 面 (SU) ] < 实体 > :_SO 

按 放 样 次 序 选择 横 鹤 面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO) ] :找到 1 个 (依次 单 击 横 鹤 面 
按 放 样 次 序 选择 横 蕉 面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO) ] :找到 1 个 ,总 计 4 个 

按 放样 次 序 选择 横 蕉 面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] :( 按 (Enter) 键 完成 对 象 选择 ) 
选中 了 4 个 横 截 面 

输入 选项 [导向 (G)/ 路 径 (P)/ 仅 横 截 面 (C)/ 设 置 (S) ] < 仅 横 截面 > :C (选择 “ 仅 横 截 面 "模式 ) 

















完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 8-18 所 示 。 


OO 
OO 





图 8-18 使 用 “ 仅 横 截面 ”方式 放样 


(2) 指定 “路 径 ” 放 样 生成 实体 
该 方法 通过 指定 放样 操作 的 路 径 来 控制 放样 实体 的 形状 。 要 求 路 径 曲 线 应 始 于 第 一 个 横 
i 所 在 平面 ， 止 于 最 后 一 个 横 截 面 所 在 平面 ,并且 路 径 曲 线 必须 与 横 截 面 的 所 有 平面 相 






















































































交 。 例 如 ， 在 不 同 的 平面 任意 绘制 4 个 图 形 作为 横 截 面 ， 并 绘制 一 条 直线 作为 放样 路 径 。 执 


行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 


命令 :_loft (执行 “放样 "命令 ) 

当前 线 框 密度 : ISOLINES =8 ,闭合 轮廓 创建 模式 = 实体 

按 放样 次 序 选 择 横 截 面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO) ] :_MO 闭合 轮廓 创建 模式 [ 实 
体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 > : SO 
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8. 4.3 ”旋转 实体 


转 开放 或 闭合 的 平面 曲线 来 创建 新 的 实体 或 曲面 。 如 果 旋 转 


按 放样 次 序 选择 横 截 面 或 [ 点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO) ] :找到 1 个 (依次 单 击 横 截 面 ) 
按 放样 次 序 选 择 横 截 面 或 [ 点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J)/ 模 式 (MO) ] :找到 1 个 ,总 计 2 个 

按 放样 次 序 选择 模 稚 面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (])/ 模 式 (MO) ] :找到 1 个 ,总 计 3 个 

按 放样 次 序 选择 模 截 面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (])/ 模 式 ( MO) ] :找到 1 个 ,总 计 4 个 

按 放 样 次 序 选 择 横 截 面 或 [点 (PO)/ 合 并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] :( 按 (Enter) 键 完成 对 象 选择 ) 
选中 了 4 个 横 截 面 

输入 选项 [导向 (G)/ 路 径 (P)/ 仅 横 截 面 (C)/ 设 置 (S) ] < 仅 横 截 面 > :P (选择 “路 径 ” 方 式 生 
成 三 维 对 象 ) 

选择 路 径 轮 廊 :( 单 击 绘制 的 路 径 对 象 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 8-19 所 示 。 























1. 功能 由 
、 | I 
利用 “旋转 ”命令 生成 实体 ， 可 以 通过 绕 指 定 中 心 轴 旋 HS 


b> 
































闭合 对 象 ， 则 生成 实体 ， 如 果 旋 转 开放 对 象 ， 则 生成 曲面 。 图 8-19 指定 路 径 放样 


轮廓 


8. 4. 


沿路 
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2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 -、“ 建 模 ” 面 板 一 “旋转 ”按钮 。 
。 在 功能 区 单 击 “ 实 体 ” 选 项 卡 一 “实体 ”面板 一 “旋转 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Revolve”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
例如 ,利用 “旋转 ”命令 创建 一 个 三 维 花 瓶 。 首 先 用 多 段 线 命令 在 前 视图 中 绘制 轴 的 
线 和 旋转 轴 ， 人 然后 利用 该 功能 将 其 创建 为 三 维 花 瓶 。 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_revolve (执行 “旋转 ”命令 ) 
当前 线 框 密度 : ISOLINES =4, 闭 合 轮廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO ) ] : MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >: 
SO 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] :找到 1 个 (选择 绘制 的 轮廓 线 对 象 ) 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] :( 按 (Enter) 键 结束 选择 ) 
指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (0)/X/Y/Z] < 对 象 > :o (选择 对象" 选项) 
选择 对 象 :( 单 击 回转 轴 对 象 ) 
指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)/ 反 转 (R)/ 表 达 式 (EX)] <360 > :360 (默认 旋转 一 周 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 8-20 所 示 。 

4 ” 扫 掠 实体 

1. 功能 

利用 “ 扫 掠 ”命令 生成 实体 ， 可 以 通过 沿路 径 扫 掠 平面 曲线 或 轮廓 来 创建 实体 或 曲 卫 
径 扫 掠 轮廓 时 ， 轮 廓 将 被 移动 并 与 路 径 法 向 对 齐 。 

































































[oe] 





图 8-20 ”旋转 创建 实体 





2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ” 面 板 一 “ 扫 掠 ”按钮 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 实 体 ” 选 项 卡 一 “实体 ”面板 一 “ 扫 掠 ”按钮 。 

e 在 命令 行 输 入 “Sweep”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

例如 ， 利 用 “ 扫 掠 ”命令 绘制 一 个 “ 弹 千 ”三维 模 型。 首先 用 多 段 线 命令 在 俯视 图 中 
绘制 一 个 表示 “ 窗 套 线 ” 截 面 的 轮廓 ， 然 后 在 前 视图 中 利用 矩形 命令 绘制 扫 掠 路 径 。 执 行 
该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 

命令 :_circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 切 点 、 切 点 .半径 (T) ] :( 执 行 “ 圆 ”命令 并 
指定 圆心 ) 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <0.0000 > :10 (指定 圆 形 的 半径 ) 

命令 ; Helix (绘制 扫 掠 路 径 ) 

圈 数 =3.0000 扭曲 =CCW 

指定 底面 的 中 心 点 :( 指 定 底面 中 心 点 ) 

指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <100. 0000 > :50 

指定 顶 面 半径 或 [直径 (D)] <50.0000 > :100 

指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A)/ 圈 数 (T)/ 圈 高 ( 阳 )/ 捏 曲 (W)] <100. 0000 > :200 

命令 :_sweep (执行 “ 扫 掠 ”命令 ) 

当前 线 框 密度 : ISOLINES =8 ,闭合 轮廓 创建 模式 = 实体 

选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO) ]:_MO 闭合 轮廓 创建 模式 [ 实体 (SO)/ 曲 面 (SU)] < 实体 >:_SO 
选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (MO)]:( 选 取 绘 制 的 圆 形 轮廓 , 按 (Enter) 键 完成 对 象 选择 ) 
选择 扫 掠 路 径 或 [对 齐 (A)/ 基 点 (B)/ 比 例 (S)/ 捏 曲 (T) ] : (选择 弹簧 作为 扫 掠 路 径 ) 

完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 8-21 所 示 。 

在 提示 选择 扫 掠 路 径 时 ， 可 以 选择 “对 齐 ” 选 项 ， 如 果 轮 廓 与 扫 掠 路 径 不 在 同一 平 
面 上 ， 则 需要 指定 轮廓 与 扫 掠 路 径 对 齐 的 方式 。 选 择 “ 基 点 ”选项 ， 可 以 在 轮廓 上 指定 
基点 ， 以 便 沿 轮廓 进行 扫 掠 。 选 择 “ 比例” 选项 ， 可 以 指定 从 开始 扫 掠 到 结束 扫 掠 将 更 
改 对 象 大 小 的 值 。 选 择 “ 扭 曲 ” 选 项 ， 可 以 通过 输入 扭曲 角度 ， 使 对 象 沿 轮廓 长 度 进行 
旋转 。 
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图 8-21 扫 掠 创建 实体 
8. 4.5 按 住 并 拖 动 实体 
在 绘图 区 中 选择 有 边界 区 域 ， 然 后 拖 搜 光 标 或 输入 值 以 指定 拉 伸 距离 ， 形 成 实体 。 








1， 功能 
利用 “ 按 住 并 拖 动 ” 命 令 用 于 拉 伸 三 维 面 或 三 维 实体 面 。 
2. 命令 调用 


用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 功能 区 单 击 “ 党 用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ”面板 一 “ 按 住 并 拖 动 ”按钮 。 
e 在 功能 区 单 击 “ 实 体 ”选项 卡 一 “实体 ”面板 一 “ 按 住 并 拖 动 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Presspull”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
例如 ， 利 用“ 按 住 并 拖 动 ”命令 对 长 方 体 顶 面 的 圆 进 行 拖 搜 。 执 行 该 命令 ,命令 行 提 
示 如 下 。 
命令 :_presspull (执行 “ 按 住 并 拖 动 ”命令 ) 
选择 对 象 或 边界 区 域 : (选取 绘制 的 圆 形 轮 廊 , 按 (Enter) 键 完成 对 象 选 树 ) 
指定 拉 伸 高 度 或 [ 多 个 (M) ] :200 
已 创建 1 个 拉 伸 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 8-22 所 示 。 























图 8-22 按 住 并 拖 动 创建 实体 
8.5 实 训 


8. 5.1 创建 三 维 椅子 对 象 


1， 实 训 要 求 
根据 绘制 的 “椅子 ”示意 图 ， 为 其 创建 三 维 模型 对 象 。 
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2. 实 训 指导 

1) 打开 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 利 用 前 面 章 节 所 学 内 容 绘制 一 个 “椅子 ”示意 图 ， 并 
分 别 对 椅 面 、 椅 腿 和 靠背 设置 面 域 ， 如 图 8-23 所 示 ， 将 工作 空间 选 定 为 “三 维 建 模 ”。 

2) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “视图 ”面板 一 “三 维 导 航 ” 按 钮 ， 将 其 设 为 
“东南 等 轴 测 ”， 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ” 面 板 一 “ 拉 伸 ”按钮 ， 分 别 对 椅 
面 、 椅 腿 和 靠背 进行 拉 伸 ， 并 根据 提示 将 椅 面 拉 伸 高 度 设 为 20， 将 棒 腿 拉 伸 高 度 设 为 400 ， 
将 靠背 拉 伸 高 度 设 为 600， 如 图 8-24 所 示 。 




































































图 8-23 “椅子 ”二 维 示意 图 图 8-24 拉 伸 实体 


3) 在 功能 区 单 击 “ 常用 ”选项 卡 一 “视图 ”面板 一 “三 维 导 航 ” 按 钮 ， 将 其 设 为 
“前 视 ”， 运 用 “旋转 ”命令 进行 旋转 一 定 角 度 ， 如 图 8-25 所 示 。 

4) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “视图 ”面板 一“ 三 维 导 航 ” 按 钮 ,将 其 设 为 
“东南 等 轴 测 ”， 并 选择 “视觉 样式 ”命令 ,将 其 设 为 “真实 ”， 如 图 8-26 所 示 。 

















图 8-25 ”旋转 实体 图 8-26 创建 “ 座 椅 ”模型 

5) 完成 上 述 操作 ， 最 后 将 文件 保存 至 “D:\AutoCAD 2014 第 8 章 实 训 ”文件 夹 中 ， 文 
件 名 为 “椅子 ”三 维 模型 对 象 。 
8. 5.2 创建 三 维 落地 灯 模 型 对 象 

1， 实 训 要 求 

利用 多 段 线 、 夹 点 编辑 、 圆 角 等 二 维 绘图 命令 以 及 实体 旋转 等 三 维 绘图 命令 ， 创 建 一 个 
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落地 灯 三 维 模型 对 象 。 

2. 实 训 指导 

1) 打开 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 一 个 图 形 文件 ， 将 工作 空间 选 为 “三 维 建 模 ”。 

2) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “多 段 线 ” 按 钮 .5|， 在 前 视图 中 
绘制 落地 灯 底 座 轮 廓 图 ， 底 座 总 高 度 为 1000， 并 利用 “ 圆 角 ”命令 对 其 进行 处 理 ， 如 
图 8-27 所 示 。 

3) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ”面板 一 “旋转 ”按钮 辐 济 ， 选 择 绘制 的 
台灯 底座 轮 廊 图， 将 其 绕 中 心 轴 旋 转 360° 生 成 落地 灯 底 座 三 维 模型 ， 如 图 8-28 所 示 。 











加 





























到 8-27 绘制 台灯 底座 轮廓 图 到 8-28 生成 台灯 底座 三 维 模型 


4) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 ，“ 绘 图 ”面板 一 “多 段 线 ”按钮 国 ， 在 前 视图 中 
绘制 落地 灯 灯 坚 的 截面 轮廓 图 ， 如 图 8-29 所 示 。 

5) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ” 面 板 一 “旋转 ”按钮 蒿 到 ， 选 择 绘制 的 
台灯 灯 单 蕉 面 轮廓 图 ， 将 其 绕 台灯 中 心 轴 旋 转 360* 生 成 台灯 灯 单 三 维 模型 ， 如 图 8-30 
所 示 。 

6) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 _ “修改 ”面板 “移动 ”按钮 [ 国 ， 将 前 面 所 绘制 的 
台灯 底座 和 条 单 放 置 在 一 起 ， 将 其 相对 位 置 调整 惟 当 ， 并 删除 多 余 线条 ， 结 果 如 图 8-31 所 示 。 
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全 











图 8-29 绘制 落地 灯 多 8-30 ”生成 台灯 灯罩 图 8-31 创建 
灯罩 截面 轮廓 图 三 维 模型 “落地 灯 ” 模 型 


7) 完成 上 述 操作 ， 最 后 将 文件 保存 至 “D: \ AutoCAD 2014 第 8 章 实 训 ” 文 件 夹 中 ， 
文件 名 为 “落地 灯 ” 三 维 模型 。 














8.6 思考 与 练习 


1) 在 AutoCAD 2014 中 ， 三 维 坐 标的 表示 方法 有 哪些 ? 
2) 三 维 模型 的 分 类 有 哪 几 种 ?它们 有 什么 区 别 ? 
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3) AutoCAD 2014 提供 了 哪 几 种 视图 ”如 何在 绘图 过 程 中 切 
换 视图 ? 

4) 在 AutoCAD 2014 中 可 以 创建 哪些 基本 实体 ? 

5) 请 举例 说 明 如 何 将 多 段 线 对 象 转换 为 多 段 体 。 

6) 利用 扫 掠 等 命令 ,创建 一 个 “弹簧 ”三 维 模 型 ， 并 保存 
至 指定 位 置 ， 如 图 8-32 所 示 。 图 8-32 弹簧 

7) 利用 圆 形 、 多 段 线 、 拉 伸 、 放 样 等 命令 ， 创 建 一 个 “ 传 
动 轴 ” 三 维 模型 ， 并 保存 至 指定 位 置 。 其 总 长 度 为 120 ， 最 大 直径 为 44 ， 如 图 8-33 所 示 。 








图 8-33 “传动 轴 ” 三 维 模型 


8) 利用 圆 弧 、 和 多段 线 、 拉 伸 、 放 样 等 命令 ,创建 一 个 “玻璃 浇 ” 三 维 模型 对 象 ， 并 保 
存 至 指定 位 置 。 其 总 高 度 为 180， 最 大 直径 为 50， 瓶 口 直 径 30， 如 图 8-34 所 示 。 














图 8-34 “玻璃 瓶 ” 三 维 模型 
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第 9 对 三 维 对 象 编辑 


使 用 基本 的 三 维 建 模 工 具 只 能 创建 简单 的 三 维 对 象 ， 为 了 更 准确 、 更 有 效 地 创建 复杂 的 
三 维 对 象 ， 需 要 使 用 三 维 对 象 编辑 工具 对 实体 进行 移动 、 复 制 、 缩 放 、 拉 伸 和 阵列 等 操作 。 
利用 三 维 编辑 工具 还 可 以 对 三 维 对 象 进 行 布尔 运算 、 训 切 、 抽 壳 等 高 级 编辑 操作 ， 从 而 创建 
出 符合 设计 要 求 的 三 维 实体 。 


9.1 布尔 运算 





























在 实体 造型 中 ， 经 常会 遇 到 对 实体 进行 组 合 、 截 取 、 控 和 孔 的 情况 ， 为 此 AutoCAD 提 
供 了 处 理 这 种 情况 的 方法 ， 即 三 维 实体 的 布尔 运算 。 对 实体 进行 上 述 操作 时 ， 可 以 先 单 
独 绘制 三 维 实体 ， 然 后 根据 需要 进行 相应 的 布尔 运算 ， 从 而 得 到 所 需 的 实体 。 布 尔 运算 
包括 并 集 、 差 集 和 交集 3 个 基本 运算 方式 。 在 进行 布尔 运算 时 ， 三 维 对 象 间 必 须 具 有 相 


交 的 公共 部 分 。 
9.1.1 并 集 


要 将 多 个 实体 进行 组 合生 成 一 个 新 实体 ， 可 以 使 用 并 集 操作 。 进 行 并 集 操作 时 ， 参 与 并 
集 操作 的 对 象 可 以 不 相交 ， 但 必须 选择 类 型 相同 的 对 象 进行 操作 。 























使 用 “并 集 ” 命 令 ， 可 以 将 两 个 或 多 个 三 维 实 体 、 曲 面 或 二 维 面 域 进行 合并 ， 相 应 合 
并 为 组 合 三 维 实体 、 曲 面 或 面 域 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 -、“ 实 体 编辑 ”面板 一 “并 集 ” 按 钮 。 
e 在 功能 区 单 击 “ 实 体 ” 选 项 卡 一 “布尔 值 ”面板 一 “并 集 ” 按 钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Union”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_union (执行 "并 集 "命令 ) 
选择 对 象 :找到 1 个 (选择 第 一 个 三 维 对 象 ) 
选择 对 象 :找到 1 个 ,总 计 2 个 (选择 第 二 个 三 维 对 象 ) 
选择 对 象 ;( 按 (Enter) 键 结束 选择 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 9-1 所 示 。 
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9.1.2 ” 差 集 
从 一 组 实体 中 挖 掉 男 外 一 组 实体 ， 从 而 创建 一 个 新 实体 ， 可 以 使 用 差 集 操作 。 








使 用 “ 差 集 ” 命 令 ， 可 以 从 第 一 个 选择 集中 的 对 象 减 去 第 二 个 选择 集中 的 对 象 ， 即 创 
建 了 一 个 新 的 三 维 实体 、 曲 面 或 面 域 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “常用 ”选项 卡 一 “实体 编辑 ”面板 一 “ 差 集 ” 按 钮 。 
。 在 功能 区 单 击 “ 实 体 ” 选 项 卡 一 “布尔 值 ”面板 一 “ 差 集 ” 按 钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Subtract”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 
命令 :_subtract 选择 要 从 中 减 去 的 实体 或 面 域 ... (执行 “ 差 集 ” 命 令 ) 
选择 对 象 : 找 到 1 个 (选择 第 一 个 三 维 对 象 ) 
选择 对 象 ;( 按 (Enter) 键 结束 选择 ) 
选择 要 减 去 的 实体 或 面 域 .… 
选择 对 象 : 找 到 1 个 (选择 第 三 个 三 维 对 象 ) 
选择 对 象 :( 按 (Enter) 键 结束 选择 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 9-2 所 示 。 













































































图 9-2 差 集 
9.1.3 交集 
要 在 所 有 有 交集 的 实体 的 公共 部 分 创建 一 个 新 实体 ， 可 以 使 用 交集 操作 。 
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1. 功能 





使 用 “交集 ”命令 ， 可 以 从 两 个 或 两 个 以 上 现 有 的 三 维 实体 、 曲 面 或 卫 


创建 三 维 实体 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 














i 域 的 公共 部 分 














e 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “实体 编辑 ”面板 一 “交集 ”按钮 。 











。 在 功能 区 单 击 “实体 ”选项 卡 一 “布尔 值 ” 

















面板 一 “交集 ”按钮 。 











e 在 命令 行 输入 “Intersect”， 按 (Enter〉 键 执行 。 


3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 :_intersect (执行 “交集 ”命令 ) 





选择 对 象 .找到 2 个 ( 框 选 要 进行 交集 操作 的 三 维 对 象 ) 





选择 对 象 ;( 按 (Enter) 键 结束 选择 ) 
成 命 命令 操作 ， 结果 如 图 9— 3 所 示 。 








9.2 ”三维 对 象 编辑 


在 绘制 较为 复杂 的 三 维 对 象 时 ， 需 要 使 用 三 维 编辑 命令 来 实现 较为 复杂 的 造型 ， 在 
AutoCAD 2014 中 ， 提 供 了 实体 的 移动 、 镜 像 、 阵 列 、 旋 转 、 倒 角 边 和 圆 角 边 


9.2.1 三 维 移动 
1. 功能 














等 编辑 功能 。 


使 用 “三 维 移动 ”命令 ， 可 以 将 指定 模型 沿 X、Y、2Z 轴 或 其 他 任意 方向 ， 以 及 沿 轴 








线 、 面 或 任意 两 点 间 移 动 ， 从 而 确定 模型 在 三 维 空 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 > 














间 中 的 位 置 。 





“三 维 移动 ”命令 。 


。 在 功能 区 单 击 “常用 ”选项 卡 一 “修改 ”面板 一 “三 维 移动 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “3Dmove”， 按 《Enter〉 键 执行 。 
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在 命令 的 J 了 过程 中 ， 可 以 通过 指定 距离 、 指 定 轴 向 、 指 定 平面 3 种 方式 实现 三 维 对 象 的 
令 ， 命令 行 提示 如 下 。 

命令 : 3dmove (执行 “三 维 移动 ”命令 ) 

选择 对 象 :找到 1 个 (选择 要 移动 的 对 象 ) 

选择 对 象 :( 按 (Enter) 键 完成 对 象 选择 ) 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >:( 将 光标 悬 停 在 指定 对 象 的 坐标 轴 上 , 单 击 一 点 作为 基点 ) 

* * 移动 * * (移动 光标 , 即 可 完成 对 象 的 移动 ) 

指定 移动 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X) ] :正在 重生 成 模型 。 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 9-4 所 示 。 




















图 9-4 三维 移动 

9.2.2 三 维 旋转 

1. 功能 

使 用 “三 维 旋转 ”命令 ， 可 以 将 所 选择 的 三 维 对 象 沿 指定 的 基点 和 旋转 轴 (X 轴 、Y 
轴 、Z 轴 ) 进行 自由 旋转 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 旋转 ”命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 -、 “修改 ”面板 一 “三 维 旋 转 ” 按 钮 。 

e 在 命令 行 输入 “3Drotate”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 








命令 :; 3drotate (执行 “三 维 旋转 ”命令 ) 

UCS 当前 的 正 角 方 向 : ANGDIR = 逆 时 针 ANGBASE =0 
选择 对 象 :找到 2 个 ( 单 击 要 旋转 的 对 象 ) 

选择 对 象 ;( 按 (Enter) 键 结束 选择 ) 

指定 基点 ;( 将 光标 悬 停 在 指定 对 象 的 坐标 轴 上 ,指定 旋转 基点 ) 
拾取 旋转 轴 :( 指定 旋转 轴 ) 

指定 角 的 起 点 或 键入 角度 :30。 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 9-5 所 示 。 
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图 9-5 三 维 旋转 


9.2.3 二 维 镜像 


1. 功能 
使 用 “三 维 镜像 ”命令 ， 可 以 将 三 维 对 象 通过 镜像 平面 创建 与 之 完全 相同 的 对 象 。 其 中 ， 镜 
像 平面 可 以 是 与 当前 UCS 的 XY、YZ 或 XZ 平面 平行 的 平面 或 由 3 个 指定 点 定义 的 任意 平 还 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 镜像 ”命令 。 
e 在 功能 区 单 击 “常用 ”选项 卡 一 “修改 ”面板 一 “三 维 镜像 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Mirror3d”， 按 《Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_mirror3d (执行 “三 维 镜像 ”命令 ) 
选择 对 象 :找到 1 个 ( 单 击 要 镜像 的 对 象 ) 
选择 对 象 ;( 按 (Enter) 键 结束 选择 ) 
指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 [对 象 (0)/ 最 近 的 (L)/Z 轴 (Z)/ 视 图 (V)/XY 平面 (XY)/ 
YZ 平面 (YZ)/ZX 平面 (ZX)/ 三 点 (3)] < 三 点 >:( 单 击 第 一 点 ,也 可 以 指定 镜像 平面 为 xy) 
在 镜像 平面 上 指定 第 二 点 : 
在 镜像 平面 上 指定 第 三 点 :( 依 次 单 击 第 二 点 和 第 三 点 ) 
是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] < 否 >:n (输入 y 或 n, 或 按 (Enter) 键 确认 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 9-6 所 示 。 
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图 9-6 三 维 镜像 
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9.2.4 三 维 阵列 
1. 功能 
使 用 “三 维 阵列 ”命令 ， 可 以 在 三 维 空间 中 按 和 矩形 阵列 或 环形 阵列 的 方式 ,创建 指定 
对 象 的 多 个 副本 。 进 行 三 维 阵 列 时 ， 除 了 指定 行列 数目 和 间距 以 外 ， 还 可 指定 阵列 的 层 数 和 
层 间 距 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 阵列 ”命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “常用 ”选项 卡 一 “修改 ”面板 一 “三 维 阵列 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “3Darray”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
在 指定 阵列 间距 时 若 输 入 正 值 将 沿 X、Y、Z 轴 的 正方 向 生成 阵列 ， 若 输入 负 值 将 沿 X、 
Y、Z 轴 的 反方 向 生成 阵列 。 执 行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_3darray (执行 “三 维 阵列 ”命令 ) 
选择 对 象 :找到 1 个 ( 单 击 要 阵列 的 对 象 ) 
选择 对 象 :( 按 (Enter) 键 结束 选择 ) 
输入 阵列 类 型 [矩形 (R)/ 环 形 (P)] < 撼 形 > :R (选择 “给 形 ” 阵 列 ) 
输入 行 数 ( - - -) <1>:3 (设置 阵列 行 数 ) 
输入 列 数 (111) <1 >:3 (设置 阵列 列 数 ) 
输入 层 数 (...) <1>:3 (设置 阵列 层 数 ) 
指定 行 间距 ( 111) :指定 第 二 点 60 (可 输入 间距 数值 ,也 可 用 光标 直接 在 屏幕 上 量 取 ) 
指定 列 间距 (111) :指定 第 二 点 60 (可 输入 间距 数值 ,也 可 用 光标 直接 在 屏幕 上 量 取 ) 
指定 层 间 距 (... ) :指定 第 二 点 60 (可 输入 间距 数值 ,也 可 用 光标 直接 在 屏幕 上 量 取 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 9-7 所 示 。 















































9-7 三 维和 矩形 阵列 








用 户 还 可 以 利用 该 功能 对 三 维 对 象 进行 环形 阵列 。 命 令 行 提示 如 下 。 
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命令 :_3darray (执行 “三 维 阵列 ”命令 ) 

选择 对 象 : 找 到 ] 个 ( 单 击 要 阵列 的 对 象 ) 

选择 对 象 .( 按 (Enter) 键 结束 选择 ) 

输入 阵列 类 型 [和 珑 形 (R)7/ 环 形 (P)] < 撼 形 > :P (选择 环形 阵列 ) 

输入 阵列 中 的 项 目 数 目 :12 (指定 阵列 数量 ) 

指定 要 填充 的 角度 ( + = 逆 时 针 ，- = 顺 时 针 ) <360 > : (设置 填充 角度 ,默认 360°) 
旋转 阵列 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <Y> :( 将 阵列 对 象 的 副本 设置 为 可 旋转 ) 

指定 阵列 的 中 心 点 :( 单 击 圆 盘 中 心 点 作为 环形 阵列 中 心 ) 

指定 旋转 轴 上 的 第 二 点 :( 指 定 环形 阵列 旋转 轴 第 二 点 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 9-8 所 示 。 
































图 9-8 三 维 环形 阵列 





S 倒 角 


1. 功能 
使 用 “ 倒 角 ”命令 ， 可 以 为 三 维 对 象 添加 倒 角 特征 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “ 倒 角 ”命令 。 
e 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 -“ 修 改 ” 面 板 一 “ 倒 角 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Chamfer”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_chamfer (执行 “ 倒 角 ”命令 ) 
(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 =0. 0000 ,距离 2 =0.0000 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 ()/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (DD)/ 角 度 (A)/ 修 前 (T)/ 方 式 (EE)/ 多 个 (M) ] : 
基 面 选择 ... 
输入 曲面 选择 选项 [下 一 个 (N)/ 当 前 (OK)] < 当前 (OK) > : 
指定 基 面 的 倒 角 距离 <0.0000 > :10 (设置 倒 角 距离 ) 
指定 其 他 曲面 的 倒 角 距离 <0.0000 > :15 (设置 倒 角 距离 ) 
选择 边 或 [ 环 ( 工 ) ] :选择 边 或 [ 环 (L)]:( 单 击 要 进行 倒 角 的 边 ) 























边 必 须 位 于 基准 面 。 
选择 边 或 [ 环 (L) |]:( 按 (Enter) 键 完成 命令 操作 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 9-9 所 示 。 





图 9-9 倒 角 


9.2.6 圆 角 


1. 功能 
使 用 “ 圆 角 ”命令 ， 可 以 为 三 维 对 象 添 加 圆 角 特征 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “ 圆 角 ”命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “常用 ”选项 卡 一 “修改 ”面板 一 “ 圆 角 ” 按 钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Fillet”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_fillet (执行 “ 圆 角 ”命令 ) 
当前 设置 :模式 = 修剪 ,半径 =0.0000 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 人 修剪 (T)/ 多 个 (M)]:R (选择 “半径 ” 
选项 ) 
输入 圆 角 半径 <0.0000 > :10 (设置 圆 角 半 径 为 10) 
选择 边 或 [ 链 (C)/ 半 径 (R) ] :已 拾取 到 边 ( 选 择 要 进行 圆 角 的 实体 边 ) 
选择 边 或 [ 链 (C)/ 半 径 (及 ) ] :( 依 次 选择 要 进行 圆 角 的 实体 边 ) 
选择 边 或 [ 链 (C)/ 半 径 (R) ] : 
已 选 定 8 个 边 用 于 圆 角 。 
命令 : 正在 重生 成 模型 。 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 9-10 所 示 。 
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9.3 编辑 三 维 实体 的 面 





在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 通过 拉 伸 、 移 动 、 旋 转 、 偏 移 、 倾 斜 等 命令 ， 对 选 定 的 
三 维 实体 的 面 进 行 编辑 ， 以 创建 更 为 复杂 的 实体 对 象 。 
9.3.1 移动 面 
1. 功能 
使 用 “移动 面 ”命令 ， 可 以 将 所 选择 实体 的 一 个 或 多 个 面 按 指 定 的 方向 和 距离 移动 到 
新 的 位 置 ， 使 实体 的 几何 形状 发 生 关 联 变 化 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “移动 面 ”命令 。 
e 在 功能 区 单 击 “党 用 ”选项 卡 一 “实体 编辑 ”面板 一 “移动 面 ”按钮 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 
命令 :_solidedit (执行 “实体 编辑 ”命令 ) 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK =1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (EE)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:_face (自动 选择 
“ 面 ”选项 ) 
输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (下 )/ 移 动 (M)/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (0)/ 倾 斜 (T)/ 删 除 (D)/ 复制 (C)/ 颜 色 
( 工 )/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 > :_move (执行 “移动 面 " 命 令 ) 
选择 面 或 [放弃 (器 )/ 删 除 (R) ] :找到 一 个 面 。( 单 击 要 移动 的 实体 面 ) 
选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALL) ] :( 按 (Enter) 键 完成 选择 ) 
指定 基点 或 位 移 ;( 指定 移动 基点 ) 
指定 位 移 的 第 二 点 ; (指定 移动 距离 ) 
已 开始 实体 校 验 。 已 完成 实体 校 验 。 
输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (下 )/ 移 动 (M)/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (0)/ 倾 斜 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (C)/ 颜 色 
(L)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 9-11 所 示 。 
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图 9-11 移动 面 
9.3.2 拉 伸 面 
1. 功能 


使 用 “ 拉 伸 面 ”命令 ， 可 以 在 X、Y 或 Z 方向 上 延伸 三 维 实体 的 面 ,还 可 以 指定 拉 伸 
高 度 、 拉 伸 路 径 或 在 拉 伸 时 设置 倾斜 角度 ， 以 便 创 建 不 同 的 拉 伸 面 效 果 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “ 拉 伸 面 ”命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “实体 编辑 ”面板 一 “ 拉 伸 面 ”按钮 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 










































































命令 :_solidedit (执行 “实体 编辑 ”命令 ) 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK =1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 ( 了 上 )/ 边 (了 )/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:_face (自动 选择 
“ 面 ” 选 项 ) 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 ( 忆 )/ 移 动 (M)/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (0)/ 倾 儿 (T)/ 删 除 (DD)/ 复 制 (C)/ 颜 色 
( 工 )/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 > :_extrude (执行 “ 拉 伸 面 "命令 ) 

选择 面 或 [放弃 ( 吕 )/ 删 除 (R)] :找到 一 个 面 。( 单 击 要 拉 伸 的 实体 面 ) 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALL) ]:( 按 (Enter) 键 完成 选择 ) 

指定 拉 伸 高 度 或 [ 路径 (P) ] :20 (指定 拉 伸 高 度 ) 

指定 拉 伸 的 倾斜 角度 <30 > :30 (指定 拉 伸 的 倾斜 角度 ) 

已 开始 实体 校 验 。 已 完成 实体 校 验 。 

输入 面 编 辑 选项 [ 拉 伸 (下 )/ 移 动 (M)/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (0)/ 倾 斜 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (C)/ 颜 色 
(LL)Z 材 质 (人)7 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >; 




















完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 9-12 所 示 。 使 用 “ 拉 伸 面 ”命令 时 ， 将 “ 拉 伸 倾斜 角度 ” 设 
为 正 数 或 负数 的 拉 伸 效果 是 不 同 的 。 


五 











a b) O) 
图 9-12 拉 伸 面 
a) 原 对 象 b) 倾斜 角度 为 30%。 c) 倾斜 角度 为 -30° 
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9. 3.3 ”倾斜 面 


1. 功能 
使 用 “倾斜 面 ”命令 ， 可 以 将 三 维 实体 上 的 面 沿 指定 的 角度 倾斜 。 倾 斜 角 的 旋转 方向 由 
指定 的 基点 和 第 二 点 的 位 置 决定 。 倾 和 斜 角度 为 正 时 ， 将 向 内 倾斜 面 ， 倾 斜 角度 为 负 时 ， 将 向 外 





倾斜 证 








| 





oO 









































2. 命令 调用 


用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 菜单 栏 选 择 “ 修 改 ” 一 “实体 编辑 作 ” 一 “倾斜 面 ”命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “实体 编辑 ”面板 一 “倾斜 面 ”按钮 。 


3. 






























































命令 操作 


执行 该 命令 ， 命令 行 提示 如 下 。 


度 将 向 外 全 人 
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命令 :_solidedit (执行 “实体 编辑 ”命令 ) 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK =1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 ()/ 边 (EE)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:_face (自动 选择 
“ 面 ” 选 项 ) 
输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 ( 忆 )/ 移 动 (M)/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (0)/ 倾 儿 (T)/ 删 除 (DD)/ 复 制 (C)/ 颜 色 
( 工 )/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >; _taper (执行 倾斜 面 命 令 ) 
选择 面 或 [放弃 ( 吕 )/ 删 除 (R)] :找到 一 个 面 。( 单 击 要 进行 倾斜 的 实体 面 ) 
选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALL) ] :( 按 (Enter) 键 完成 选择 ) 
指定 基点 :( 指 定 倾斜 轴 的 基点 ) 
一 个 点 :( 单 击 倾 久 轴 的 第 二 点 ) 
定 倾斜 角度 :30 ( 指定 倾斜 角度 ) 
已 完成 实体 校 验 。 
输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 ( 忆 )/ 移 动 (M)/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (0)/ 倾 儿 (T)/ 删 除 (DD)/ 复 制 (C)/ 颜 色 
( 工 )/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 > : 


成 命令 操作 ， 结 果 如 图 9-13 所 示 。 在 输入 倾斜 角度 时 ， 正 角度 将 向 内 倾斜 本 
， 默 认 角 度 为 0。 倾 斜 角度 必须 在 90° ~ -90°。 























， 负 角 


























a) b) 9) 


图 9-13 倾斜 面 
a) 原 对 象 b) 倾斜 角度 为 30。 c) 倾斜 角度 为 -30。 

















9. 3.4 ”旋转 面 


1. 功能 

使 用 “旋转 面 ”命令 ， 可 以 使 三 维 对 象 绕 指定 轴 旋 转 一 个 或 多 个 面 或 实体 的 某 些 部 分 
以 完成 对 实体 对 象 的 编辑 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “旋转 面 ”命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “实体 编辑 ”面板 一 “旋转 面 ”按钮 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 ， 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 :_solidedit (执行 “实体 编辑 "命令 ) 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK =1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (E)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:_face (自动 选择 
“ 面 ” 选 项 ) 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 ( 玉 )/ 移 动 (M)/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (0)/ 倾 久 (T)/ 删 除 (DD)/ 复 制 (C)/ 闫 色 
(L)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 > :_rotate (执行 “旋转 面 ” 命 令 ) 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R) ] :找到 一 个 面 。( 单 击 要 进行 旋转 的 实体 面 ) 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)《 全 部 (ALL) ] :( 按 (Enter) 键 完成 选择 ) 

指定 轴 点 或 [ 经 过 对 象 的 轴 ( A)/ 视 图 (V)/X 轴 (X)/Y 轴 (Y)ZZ 轴 (Z)] < 两 点 >:( 单 击 圆柱 
体 顶 面 圆 形 的 象限 点 作为 旋转 轴 第 一 点 ) 

在 旋转 轴 上 指定 第 二 个 点 :( 单 击 旋转 轴 第 二 点 ) 

指定 旋转 角度 或 [参照 (R) ] :30 (指定 旋转 角度 ) 

已 开始 实体 校 验 。 已 完成 实体 校 验 。 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 ( 玉 )/ 移 动 (M)/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (0)/ 倾 儿 (T)/ 删 除 (DD)/ 复 制 (C)/ 闫 色 
(L)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: 


成 命令 操作 ， 结 果 如 图 9-14 所 示 。 























































































































a) b) c) 


图 9-14 旋转 面 
a) 原 对 象 b) 旋转 角度 为 30%。 c) 旋转 角度 为 -30° 
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9.3.5 ” 偏 移 面 

1. 功能 

使 用 “ 偏 移 面 ”命令 ， 可 以 使 三 维 对 象 按 指定 的 距离 或 通过 指定 的 点 ,将 选中 的 面 均 
匀 偏 移 。 正 值 会 增 大 实体 的 大 小 或 体积 ， 负 值 会 减 小 实体 的 大 小 或 体积 。 




























































































2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “ 偏 移 面 ”命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 -“ 实 体 编辑 ”面板 一 “ 偏 移 面 ”按钮 。 
3. 命令 操作 


执行 该 命令 ， 命 令 行 提 示 如 下 。 


命令 : _solidedit (执行 “实体 编辑 ”命令 ) 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK =1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (EE)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >: _face (自动 选择 
“ 面 ” 选 项 ) 

给 入 面 编辑 选 项 [ 拉 伸 ( 卫 )/ 移 动 (M)/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (0)/ 倾 斜 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (C)/ 颜 色 
(L)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 > :_offset (执行 “ 偏 移 面 "命令 ) 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R) ] : 找到 一 个 面 。( 单 击 要 进行 偏 移 的 实体 面 ) 

选择 面 或 [放弃 (U)/ 删 除 (R)/ 全 部 (ALL) ]:( 按 (Enter) 键 完成 选择 ) 

指定 偏 移 距离 : 50 (指定 偏 移 距离 ) 

已 开始 实体 校 验 。 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 ( 卫 )/ 移 动 (M)/ 旋 转 (R)/ 偏 移 (0)/ 倾 余 (T)/ 删 除 (D)/ 复 制 (C)/ 颜 色 
(L)/ 材 质 (A)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X) ] < 退出 > : 


成 命令 操作 ， 结 果 如 图 9-15 所 示 。 
































a) b) c) 
图 9-15 偏 移 面 
a) 原 对 象 b) 偏 移 距离 为 50” c) 偏 移 距离 为 -50。 
9.4 编辑 三 维 实体 
在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 通过 前 切 、 抽 壳 等 命令 ， 对 选 定 的 三 维 实体 进行 编辑 ， 以 创 


建 更 为 复杂 的 实体 对 象 。 
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9.4.1 剂 切 


1. 功能 
使 用 “前 切 ” 命 令 ， 可 以 使 用 一 个 与 三 维 对 象 相交 的 平面 或 曲面 ， 将 其 切 为 两 半 ， 在 
涡 切 三 维 实体 时 ， 可 以 通过 多 种 方法 定义 章 切 平面 。 如 可 以 通过 指定 3 个 点 、 一 条 轴 、 一 个 
曲面 或 一 个 平面 对 象 作 为 剪 切 平面 ， 还 可 以 选择 保留 剖 切 对 象 的 一 半 ， 或 两 半 均 保留 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 菜单 栏 选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “ 齐 切 ”命令 。 
。 在 功能 区 单 击 “常用 ”选项 卡 一 “实体 编辑 ”面板 一 “前 切 ” 按 钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Slice”， 按 (Enter〉 键 执行 。 
3. 命令 操作 
执行 该 命令 ,命令 行 提示 如 下 。 
命令 :_slice (执行 “ 剖 切 ”命令 ) 
选择 要 剖 切 的 对 象 : 找 到 1 个 (选择 对 象 ) 
选择 要 剖 切 的 对 象 :( 按 (Enter) 键 结束 选择 ) 
指定 切面 的 起 点 或 [平面 对 象 (0)/ 曲 面 (S)/Z 轴 (Z)/ 视 图 (V)/XY(XY)/YZ(YZ)/ZX(ZX)/ 
三 点 (3)] < 三 点 >:( 单 击 切 面 的 第 1 点 ) 
指定 平面 上 的 第 二 个 点 :( 单 击 切 面 的 第 2 点 ) 
在 所 需 的 侧面 上 指定 点 或 [保留 两 个 侧面 (B) ] < 保留 两 个 侧面 > :( 在 对 象 左 侧 单 击 第 3 点 ) 


完成 命令 操作 ， 结 果 如 图 9-16 所 示 。 























































































































图 9-16 ”实体 剖 切 


9.4.2 ” 抽 沈 

1. 功能 

使 用 “ 抽 过 ”命令 ， 可 以 从 实体 内 部 挖 去 一 部 分 ， 形成 内 部 中 空 或 四 坑 的 薄 壁 实体 结 
构 。 用 户 可 以 为 所 有 面 指定 一 个 固定 的 薄 层 厚度 ， 通 过 选择 面 可 以 将 这 些 面 排除 在 壳 外 ， 一 
个 三 维 实体 只 能 有 一 个 这。 通过 将 现 有 的 面 偏 移出 其 原 位 置 来 创建 新 的 面 。 建 议 在 将 三 维 实 
体 转换 为 壳 体 之 前 创建 其 副本 ， 通 过 此 种 方法 ， 如 果 需 要 进行 重大 修改 ,可 以 使 用 原始 版 
本 ， 并 再 次 对 其 进行 抽 壳 。 
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2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 荣 单 栏 选择 “修改 ”一 “实体 编辑 ”一 “ 抽 壳 ”命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 实 体 ” 选 项 卡 一 “实体 编辑 ”面板 一 “ 抽 壳 ”按钮 。 
3. 命令 操作 

例如 ， 使 用 该 功能 对 已 绘制 的 长 方 体 对 象 进行 编辑 。 命 令 行 提示 如 下 。 


命令 :_solidedit (执行 “实体 编辑 ”命令 ) 

ee 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F)/ 边 (EE)/ 体 (B)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 退出 >:_body (选择 “ 体 ” 

选项 ) 

输入 体 编辑 选项 [ 压 印 (1)/ 分 割 实 体 (P)/ 抽 这 (S)/ 清 除 (L)/ 检 查 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)] < 

退出 > :_shell (执行 “ 抽 壳 ”命令 ) 

选择 三 维 实体 :( 单 击 要 进行 抽 沉 的 实体 对 象 ) 

删除 面 或 [放弃 (0)/ 添 加 (A)/ 全 部 (ALL) ] :找到 一 0 面 ) 
删除 面 或 [放弃 (U)/ 添 加 (A)/ 全 部 (ALL) ] :找到 一 个 面 , 已 删除 。( 单 击 抽 党 要 删除 面 ) 
删除 面 引 或 [放弃 (U)/ 添 加 (A)/ 全 部 (ALL)]: oo 2 
输入 抽 党 偏 移 距离 :20 (指定 偏 移 距离 ) 

已 开始 实体 校 验 。 


成 命令 操作 ， 结 果 如 图 9-17 所 示 。 在 设置 抽 壳 偏 移 距 离 时 ， 知 设 为 正 值 则 可 创建 实 

































































体 半 长 内 部 的 过 知 设 为 负 值 则 可 创建 实体 周 长 外 部 的 抽 壳 。 


9.5 


9.5. 


图 9- 
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a) b) 9) 











图 9-17 抽 索 
a) 原 图 b) 设 为 正 值 c) 设 为 负 值 








实 训 
1 创建 “法 兰 盘 ”三 维 对 象 
1. 实 训 要 求 
根据 绘制 的 “法 兰 盘 ”示意 图 ， 创建 “法 兰 盘 ”三 维 对 象 。 
2. 实 训 指导 





1) 打开 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 利 用 前 面 所 学 内 容 绘制 一 个 “法 兰 盘 ”示意 图 ， 如 
18 所 示 ， 将 工作 空间 选 定 为 “三 维 建 模 ”。 














图 9-18 “法 兰 盘 ” 示 意图 


2) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 “ 视 图 ”面板 一 “三 维 导航 ”按钮 ， 将 其 设 为 
“东南 等 轴 测 "， 在 功能 区 “常用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ” 面 板 -“ 拉 伸 ” 按 钮 ， 选 择 RS0 的 贺 
形 ， 将 拉 伸 高 度 设 为 10， 选 择 R30 和 Ro0 的 圆 形 ， 将 拉 伸 高 度 设 为 40， 选 择 R6 和 R4 的 加 
形 ， 将 拉 伸 高 度 设 为 15。 

3) 在 功能 区 单 击 “常用 ”选项 卡 一 “视图 ”面板 一 “三 维 导 航 ”按钮 选择“ 视觉 
样式 ”工具 ， 将 其 设 为 “真实 "， 并 将 其 设 为 “ 单 色 "， 如 图 9-19 所 示 。 





图 9-19 拉 伸 实体 


4) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “实体 编辑 ”面板 一 “ 差 集 ” 按 钮 中 |， 对 生成 的 
三 维 图 形 进 行 处 理 ， 将 生成 的 半径 为 20 的 圆柱 体 从 半径 为 30 的 圆柱 体 中 减 去 ， 将 生成 的 半 
径 为 4 的 圆柱 体 从 半径 为 5 的 圆柱 体 中 减 去 ， 结 果 如 图 9-20 所 示 。 
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图 9-20 创建 “法 兰 盘 ”模型 
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5) 完成 上 述 操作 ， 最 后 将 文件 保存 至 “D:\AutoCAD 2014 第 9 章 实 训 ” 文 件 夹 中 , 文 
件 名 为 “法 兰 盘 "。 


9. 5.2 创建 “轴承 支 座 ”三 维 对 象 


1. 实 训 要 求 

利用 和 矩形、 圆 形 、 多 段 线 等 二 维 绘图 命令 以 及 长 方 体 、 圆 柱 体 、 布 尔 运 算 等 三 维 命令 ， 
创建 一 个 “轴承 支 座 ” 三 维 对 象 。 

2. 实 训 指导 

1) 打开 AutoCAD 2014， 新 建 一 个 图 形 文件 ， 将 工作 空间 选 为 “三 维 建 模 ”。 

2) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ”面板 一 “长 方 体 ” 按钮 ie， 在 俯视 图 
中 绘制 一 个 120 x 60 x20 的 长 方 体 ， 再 利用 “ 圆 角 ”命令 对 其 左下 角 和 右 下 角 进 行 圆 角 处 
理 ， 圆 角 半 径 设 为 16， 如 图 9-21 所 示 。 
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图 9-21 绘制 长 方 体 





3) 在 功能 区 单 击 “常用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ”面板 一 “圆柱 体 ” 按 钮 Css|， 在 俯视 图 
中 绘制 一 个 半径 为 8， 高 度 为 20 的 圆柱 体 ， 利 用 “移动 ”命令 将 其 移动 到 适当 位 置 ， 并 利 
用 “镜像 ”命令 生成 一 个 圆柱 体 副本 ， 如 图 9-22 所 示 。 


o_o) 


图 9-22 绘制 圆柱 体 


















































4) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “实体 编辑 ”面板 一 “ 差 集 ” 按 钮 四， 将 绘制 的 
两 个 圆柱 体 从 长 方 体 中 减 去 ， 以 生成 螺栓 孔 ， 如 图 9-23 所 示 。 

5) 在 功能 区 单 击 “ 和 常用 ”选项 卡 -“ 绘 图 ”面板 一 “同形 ”按钮 @H， 在 前 视图 绘制 
两 个 R20 和 R30 的 圆 形 。 
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图 9-23 生成 螺栓 孔 


6) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ”面板 一 “ 拉 伸 ”按钮 回馈， 将 所 绘制 的 两 
个 圆 形 进行 拉 伸 ， 拉 伸 高 度 为 50。 

7) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “实体 编辑 ”面板 一 “ 差 集 ”按钮 回 ， 将 生成 的 
半径 为 20 的 圆柱 体 从 半径 为 30 的 圆柱 体 中 减 去 ， 生 成 圆 管 ， 并 利用 “移动 ”命令 将 其 移 
动 到 适当 位 置 ， 如 图 9-24 所 示 。 


“2 


图 9-24 创建 圆 管 





8) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 -> “绘图 ”面板 一 “多 段 线 ”按钮 | 中， 在 前 视图 绘 
制 侧 板 轮 亡 ， 在 绘制 侧 板 轮廓 与 圆 管 的 交点 时 ,利用 “对 象 捕捉 ”命令 捕捉 圆 管 的 
“ 切 点 ”。 

9) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ” 面 板 一 “ 拉 伸 ”按钮 国 s， 将 所 绘制 的 
侧 板 轮廓 进行 拉 伸 ， 拉 伸 高 度 为 20， 并 利用 “移动 ”命令 将 其 移动 到 适当 位 置 ， 如 图 9-25 
所 示 。 






































图 9-25 ”生成 侧 板 
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10) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ” 面 板 一 “圆柱 体 ”按钮 局 ms， 在 俯视 
图 中 绘制 一 个 半径 为 8 ， 高 度 为 20 的 圆柱 体 ， 利 用 “移动 ”命令 将 其 移动 到 圆 管 上 方 的 适 
当 位置 ， 利 用 “ 差 集 ” 命 令 将 其 从 圆 管 中 减 去 ， 如 图 9-26 所 示 。 





图 9-26 生成 圆 管 螺 和 孔 


11) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “ 建 模 ” 面 板 一 “圆柱 体 ”按钮 器 es， 在 俯视 
图 中 绘制 两 个 半径 分 别 为 8 和 12 ， 高 度 为 20 的 圆柱 体 ， 利 用 “ 差 集 ” 命 令 将 半径 为 8 的 圆 
柱 体 从 半径 为 12 的 圆柱 体 中 减 去 ， 生 成 一 个 小 圆 管 。 

12) 在 功能 区 单 击 “常用 ”选项 卡 一 “绘图 ”面板 一 “ 圆 缴 ” 按 钮 FF 种， 绘制 一 个 半 
径 为 30 的 半圆 弧 ， 并 利用 “ 拉 伸 ”命令 将 其 创建 为 曲面 ， 如 图 9-27 所 示 。 





图 9-27 创建 曲面 


13) 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一“ 实体 编辑 ”面板 一 “ 训 切 ” 按 名 图， 对 小 圆 和 
进行 前 切 ， 当 命令 提示 行 提示 选择 “切面 ”时 ， 选 择 创建 的 曲面 作为 切面 对 小 圆 管 进行 剖 
切 ， 并 利用 “移动 ”命令 将 其 移动 到 已 创建 的 螺 孔 位 置 上 ， 结 果 如 图 9-28 所 示 。 





图 9-28 创建 “轴承 座 ” 模 型 
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14) 完成 上 述 操作 ， 最 后 将 文件 保存 至 “D:\AutoCAD 2014 第 9 章 实 训 ” 文 件 夹 中 ， 
文件 名 为 “轴承 支 座 ”三 维 模型 。 


9.6 思考 与 练习 


1) 简 述 布尔 运算 的 作用 和 运算 方式 。 

2) AutoCAD 2014 提供 的 三 维 对 象 编辑 功能 有 哪些 ? 

3) 举例 说 明 如 何 为 三 维 对 象 添 加 倒 角 和 圆 角 。 

4) AutoCAD 2014 提供 了 哪些 三 维 对 象 的 面 编辑 命令 ? 请 举例 说 明 它 们 的 作用 。 
5) 简 述 实体 剖 切 命令 的 作用 。 如 何 指定 剖 切 平面 。 
6) 请 举例 说 明 三 维 对 象 的 抽 这 命令 有 什么 作用 。 

7) 运用 谢 切 平面 命令 创建 如 几 9-29 所 示 的 零件 三 维 对 象 ， 并 保存 至 指定 位 置 。 
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图 9-29 活塞 实体 模型 


8) 利用 多 段 线 、 抢 形 、 圆 形 、 圆 柱 体 、 正 方 体 、 布 尔 运算 、 拉 伸 实 体 等 命令 ， 创 建 如 
图 9-30 所 示 的 “法 兰 支 撑 架 ”三 维 对 象 ， 并 保存 至 指定 位 置 。 














图 9-30 “法 兰 支 撑 架 ”模型 
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第 10 人 三 维 对 象 演 染 


在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 通过 动态 观察 、 漫 游 和 飞行 来 调整 视图 方位 ， 并 可 制作 
多 视角 、 多 视 距 的 观察 动画 。 用 户 还 可 以 为 三 维 对 象 添加 材质 并 向 场景 中 添加 光源 ， 从 而 创 
建 一 个 能 够 表达 用 户 想 象 的 真实 照片 级 质量 的 演示 图 像 。 





10.1 显示 控制 





为 了 更 好 地 创建 和 编辑 三 维 图 形 ， 需 要 频繁 调整 模型 的 显示 方式 和 视图 位 置 。 控 制 三 维 
视图 的 显示 效果 可 以 对 视角 、 视 觉 样式 和 模型 显示 平滑 度 进行 设置 。 


10.1.1 视觉 样式 


1. 功能 

视觉 样式 是 一 组 设置 ， 用 来 控制 视 口中 边 和 着 色 的 显示 。 用 户 可 以 通过 更 改 视觉 样式 的 
特性 来 控制 视 口中 模型 边 和 着 色 的 显示 效果 。 应 用 了 视觉 样式 或 更 改 了 设置 ， 就 可 以 在 视 口 
中 查看 效果 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 人 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “视图 ”一 “视觉 样式 ”， 从 下 拉 列 表 中 选择 需要 的 样式 。 

e 将 工作 空间 切换 至 “三 维 建 模 ”， 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “视图 ”面板 一 “视觉 样 

式 ” 下 拉 列 表 中 的 命令 。 

3. 命令 操作 

在 AutoCAD 2014 中 提供 了 二 维 线 框 、 概 念 、 隐 藏 、 真 实 、 着 色 、 带 边缘 着 色 、 灰 度 、 
勾画 、 线 框 和 X 射线 等 10 种 视觉 样式 ， 用 户 可 以 根据 需要 进行 设置 ， 如 图 10-1 所 示 。 
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保存 为 新 视觉 样式 . 
视觉 样式 管理 器 ... 








到 10-1 “视觉 样式 ”下 拉 列 表 


AutoCAD 2014 提供 的 10 种 视觉 样式 的 功能 介绍 如 下 。 
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e。“ 二 维 线 框 ”显示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 ， 光 机 和 OLE 对 象 、 线 型 和 线 宽 均 
可 见 。 

e。“ 概 念 ”: 着 色 多 边 形 平面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平滑 化 。 着 色 使 用 古 氏 面 样式 ， 
一 种 冷色 和 了 暖色 之 间 的 转 场 而 不 是 从 深 色 到 浅 色 的 转 场 。 效 果 缺 乏 真实 感 ， 但 是 可 以 
更 方便 地 查看 模型 的 细节 。 

“隐藏 "， 显示 用 三 维 线 框 表 示 的 对 象 并 隐藏 表示 后 向 面 的 直线 。 

“真实 ”: 可 使 对 象 着 色 ， 并 且 边 缘 平滑 ， 显 示 已 附着 到 对 象 的 材质 效果 。 

“着 色 ”: 使 用 平滑 着 色 显 示 对 象 。 | | 国耻 的 可 用 视 站 和 : 
“ 带 边缘 着 色 ”: 使 用 平滑 着 色 和 可 见 边 显示 对 象 。 号 畦 昭 和 

“ 灰 度 ”: 使 用 平滑 着 色 和 单 色 灰 度 显 示 对 象 。 
“勾画 ”: 使 用 线 延伸 和 抖动 边 修 改 器 显示 手绘 效 
果 的 对 象 。 

e“ 线 框 ” : 显示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 。 

e“X 射线 " : 以 局 部 透明 度 显 示 对 象 。 

在 “视觉 样式 管理 器 ”选项 板 中 显示 了 图 形 中 可 用 
的 所 有 视觉 样式 ， 并 用 黄色 边框 表示 选 定 的 视觉 样式 。 除 
了 可 以 使 用 以 上 程序 提供 的 10 种 视觉 样式 外 ， 还 可 以 通 莉 
过 “视觉 样式 管理 器 ”选项 板 来 控制 线 型 颜色 、 边 样式 、 
面 样式 、 背 景 效果 、 材 质 和 纹理 以 及 三 维 对 象 的 显示 精度 民 
等 特性 ， 其 设置 选项 则 显示 在 样 例 图 像 下 方 的 面板 中 ， 如 
图 10-2 所 示 。 































































































图 10-2 “视觉 样式 管理 器 ”选项 板 





10. 1.2 ” 消 隐 


1. 功能 

使 用 该 命令 ， 可 以 对 图 形 进行 消 隐 人 处理 ， 隐 藏 被 前 景 对 象 遮 挡 的 背景 对 象 ， 使 图 形 的 显 
示 更 加 简洁 清晰 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “视图 ” “ 消 隐 ”命令 。 

eh “视觉 样式 ”面板 一 “隐藏 ”按钮 。 

e 在 命令 行 输入 “Hide”， 按 《Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

例如 ， 利 用 该 功能 ， 对 三 维 对 象 进行 消 隐 观察 ,结果 如 图 10-3 所 示 。 


10.1.3 改变 显示 精度 


1. 功能 

组 成 三 维 实体 的 面 都 是 由 多 条 线 构成 的 ， 线 条 的 多 少 决定 了 实体 面 的 粗糙 程度 。 用 户 可 
以 通过 设置 实体 对 象 每 个 曲面 的 轮廓 素 线 数目 ， 来 调整 显示 效果 的 细腻 程度 。 轮 廓 素 线 的 数 
目 越 多 ， 显 示 效 果 也 越 细腻 ， 但 是 泻 染 时 所 需 的 时 间 也 会 相对 增加 。 
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图 10-3 消 隐 
a) 未 消 隐 b) 消 隐 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 菜单 栏 选择 “工具 ”一 “选项” 命令， 在 打开 的 “选项 ”对 话 框 中 切换 至 “显示 ” 选 
项 卡 ， 在 “显示 精度 ”选项 组 的 “每 个 曲面 的 轮 廊 素 线 ” 文 本 框 中 输入 数值 即 可 。 

e 在 功能 区 单 击 “ 常 用 ”选项 卡 一 “视图 ”面板 一 “视觉 样式 ”下 拉 列 表 中 的 “ 视 党 
样式 管理 器 ” ， 并 在 弹出 的 “视觉 样式 管理 器 ”选项 板 中 选择 “二 维 线 框 ” 选 项 ， 设 
置 “轮廓 素 线 ”的 数目 即 可 。 

3. 命令 操作 

例如 ， 分 别 将 “轮廓 素 线 ”设置 为 8 和 50， 结 果 如 图 10-4 所 示 。 
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到 10-4 ”改变 显示 精度 
a) 轮廓 素 线 为 8 b) 轮廓 素 线 为 50 




















10.2 查看 工具 应 用 





利用 AutoCAD 2014 提供 的 三 维 导 航 工 具 ， 可 以 方便 地 对 图 形 进行 平移 、 缩 放 和 动态 观 


-< 一) 


察 等 操作 ， 以 便 对 图 形 的 不 同位 置 以 及 局 部 细节 或 整体 进行 观察 。 
10. 2.1 三 维 平移 


1. 功能 
使 用 该 命令 ， 可 以 将 三 维 对 象 随 光 标的 移动 而 移动 ， 快 速 调整 模型 在 绘图 区 域 的 位 置 ， 
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以 便 观 察 三 维 对 象 的 不 同 部 位 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “视图 ”一 “平移 ”命令 。 

e 在 功能 区 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 一 “导航 ”面板 一 “平移 ”按钮 。 

e 在 命令 行 输入 “3Dpan”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 时 ， 视 图 中 的 光标 将 变 为 人 形状 ， 用 户 可 以 按 住 鼠 标 左 键 进行 拖 动 ， 绘 图 区 
域 中 的 图 形 对 象 将 随 光 标 移 动 。 


10. 2.2 三 维 缩放 


1. 功能 
使 用 该 命令 ， 可 以 将 三 维 对 象 的 显示 效果 放大 和 缩小 ， 而 不 会 更 改 图 形 中 对 象 的 绝对 大 
小 ， 只 是 更 改 了 视图 的 比例 。 
2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “视图 ”一 “缩放 ”工具 列表 中 的 相应 命令 。 
e 在 功能 区 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 一 “导航 ”面板 一 “缩放 ”工具 列表 中 的 相应 命令 。 
e 在 命令 行 输入 “3Dzoom”， 选 择 相 应 的 缩放 方式 并 按 《Enter〉 键 执行 。 
AutoCAD 2014 提供 了 以 下 多 种 “三 维 缩放 ”的 方式 。 
e。“ 所 有 ”: 可 以 缩放 显示 所 有 可 见 对 象 和 视觉 辅助 工具 。 
“中 心 ”: 可 以 缩放 显示 由 中 心 点 、 比 例 值 和 高 度 所 定义 的 视图 。 高 度 值 较 小 时 增加 
ee 
e“ 动 态 ” : 使 用 和 矩形 视图 框 进行 平移 和 缩放 。 视 图 框 表 示 视 图 ， 可 以 更 改 它 的 大 小 或 
在 图 形 中 移动 ， 也 可 以 移动 视图 框 或 调整 它 的 大 小 ， 以 充满 整个 视 口 。 
“范围 ”可 以 缩放 显示 所 有 对 象 的 最 大 范围 
“上 一 个 ”; 缩放 显示 上 一 个 视图 ， 最 多 可 恢复 此 前 的 10 个 视图 。 
“比例 ”: 使 用 比例 因子 缩放 视图 以 更 改 其 显示 比例 。 
“窗口 ”: 缩放 显示 矩形 窗口 指定 的 区 域 。 用 户 可 使 用 光标 定义 模型 区 域 以 填充 整个 窗口 。 
“对 象 " : 将 选 定 的 对 象 通过 缩放 尽 可 能 大 地 显示 并 使 其 位 于 视图 的 中 心 。 
“实时 ”， 交互 缩放 以 更 改 视图 的 比例 。 
“放大 ”: 放大 当前 视图 的 显示 比例 。 
“缩小 ”: 减 小 当前 视图 的 显示 比例 。 


10.2.3 动态 观察 


1. 功能 

使 用 该 命令 ， 可 以 通过 移动 鼠标 来 实时 控制 和 改变 视图 效果 ， 从 不 同 的 角度 、 高 度 和 距 
离 查看 图 形 中 的 对 象 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “视图 ”一 “动态 观察 ”中 需要 的 观察 方式 。 
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e 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 一 “导航 ”面板 一 “动态 观察 ”下 拉 列 表 中 相应 选项 。 

e 在 命令 行 输入 相应 动态 观察 命令 ， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

在 AutoCAD 2014 中 提供 了 动态 观察 、 自 由 动态 观察 和 连续 动态 观察 3 种 方式 ， 具 体 介 

绍 如 下 。 

e“ 动 态 观察 ”(3DORBIT) : 利用 该 工具 可 以 对 视图 中 的 对 象 进行 动态 观察 ， 相 机 位 置 
(或 视点 ) 移动 时 ， 视 图 的 目标 将 保持 静止 。 目 标点 是 视 口 的 中 心 ， 而 不 是 正在 查看 
的 对 象 的 中 心 。 

e“ 自 由 动态 观察 ”(3DFORBIT) : 利用 该 工具 可 以 使 观察 点 绕 视 图 的 任意 轴 进 行 任意 
角度 的 旋转 ， 对 图 形 进 行 任意 角度 的 观察 。 

e。“ 连 续 动态 观察 ” (3DCORBIT) : 利用 该 工具 可 以 连续 进行 动态 观察 ， 使 观察 对 象 绕 
指定 的 旋转 轴 和 旋转 速度 进行 连续 旋转 运动 ， 从 而 可 以 对 其 进行 连续 动态 的 观察 。 在 
要 进行 连续 动态 观察 移动 的 方向 上 单 击 并 拖 动 鼠标 ， 然 后 松 开 鼠 标 按钮 即 可 ， 动 态 观 
察 将 会 沿 该 方向 继续 移动 。 


10. 2.4 使 用 ViewCube 导航 


“ViewCube” 工 具 是 在 二 维 模型 空间 或 三 维 视觉 样 式 中 人 处理 图 形 时 显示 的 导航 工具 。 使 
用 “ViewCube” 工 具 可 以 在 标准 视图 和 等 轴 测 视图 间 进 行 切 换 。 

“ViewCube ”工具 以 不 活动 状态 显示 在 模型 窗口 一 角 ， 默 认 情 况 下 它 显 示 为 半 透 明 状 
态 ， 这 样 便 不 会 遮挡 模型 的 视图 。“ViewCube” 工 具 在 视图 发 生 更 改 时 可 提供 有 关 模 型 当前 
视点 的 直观 反映 。 当 将 光标 放置 在 “ViewCube” 工 具 上 后 ， 它 将 变 为 活动 状态 ,通过 拖 动 
或 单 击 “ViewCube” 工 具 ， 可 以 将 视图 切换 到 所 需 的 预 设 视 图 、 滚 动 当 前 视图 或 更 改 为 模 
型 的 主 视图 。 

在 “ViewCube” 工 具 上 右 击 ， 将 会 弹出 “ViewCube” 快 捷 菜 单 ， 使 用 快捷 菜单 可 以 恢复 
和 定义 模型 的 主 视图 ， 在 视图 投影 模式 之 间 切 换 以 及 更 改 交互 行为 和 外 观 ， 如 图 10-5 所 示 。 
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帮助 
图 10-5 “ViewCube” 工 具 





10. 2.5 使 用 SteeringWheels 导航 


“SteeringWheels” 是 追踪 菜单 ， 也 称 作 控制 盘 。 在 AutoCAD 2014 中 提供 了 全 导航 控制 
盘 、 二 维 导 航 控制 盘 、 查 看 对 象 控 制 盘 和 巡视 建筑 控制 盘 。 它 将 多 个 常用 导航 工具 结合 到 一 
个 单一 界面 中 ， 控 制 盘 上 的 每 个 按钮 代表 一 种 导航 工具 ， 从 而 节省 了 时 间 。 控 制 盘 是 任务 特 
定 的 ， 通 过 控制 盘 可 以 在 不 同 的 视图 中 导航 和 设置 模型 方向 。 如 图 10-6 所 示 。 
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b) c) 
图 10-6 “SteeringWheels” 工 具 
a) 全 导航 控制 盘 b) 二 维 导航 控制 盘 c) 查看 对 象 控 制 盘 d) 巡视 建筑 控制 盘 








e。“ 全 导航 控制 盘 ”; 它 将 在 二 维 导 航 控制 盘 、 查 看 对 象 控制 盘 和 巡视 建筑 控制 盘 上 的 

二 维和 三 维 导航 工具 组 合 到 一 个 控制 盘 上 。 

e“ 二 维 导 航 控制 盘 ”: 用 于 二 维 视 图 的 基本 导航 。 

。“ 查 看 对 象 控 制 盘 ”， 用 于 三 维 导 航 ， 可 以 查看 模型 中 的 单个 对 象 或 成 组 对 象 。 

e“ 巡 视 建筑 控制 盘 " : 用 于 三 维 导 航 ， 使 用 此 类 控制 盘 可 以 在 模型 内 部 进行 导航 。 

用 户 可 在 功能 区 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 一 “导航 ”面板 中 选择 不 同 的 控制 盘 ， 也 可 以 在 
显示 的 控制 盘 上 右 击 ， 并 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 不 同 的 控制 盘 ， 如 网 10-7 所 示 。 
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图 10-7 切换 控制 盘 

通过 控制 盘 ， 用 户 可 以 查看 不 同 的 对 象 以 及 围绕 模型 进行 漫游 和 导航 。 当 显示 其 中 一 个 
控制 盘 时 ， 用 户 可 通过 按 下 鼠标 深 轮 进行 平移 ， 深 动 鼠 标 滚轮 可 进行 放大 和 缩小 ， 同 时 按 住 
《Shift》 键 和 鼠标 左 键 可 对 模型 进行 动态 观察 ， 也 可 以 单 击 全 导航 控制 盘 其 中 一 个 按钮 以 激 
活 相 应 的 导航 工具 ， 按 住 鼠 标 左 键 并 拖 动 以 重新 设置 当前 视图 的 状态 。 


























10.3 ”设置 光源 


在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 使 用 “光源 ”功能 向 场景 中 添加 光源 以 创建 更 加 真实 的 
泻 染 效果 。 在 创建 任何 一 个 场景 时 都 离 不 开 灯 光 的 作用 ， 合 理 的 光源 可 以 为 整个 场景 提供 照 
明 ， 从 而 呈现 出 各 种 真实 的 效果 。 

场景 中 没有 光源 时 ， 将 使 用 默认 光源 对 场景 进行 着 色 。 添 加 光源 可 为 场景 提供 真实 的 外 
观 并 增强 场景 的 清晰 度 和 三 维 效 果 。 插 人 人 工 光 源 或 添加 自然 光源 时 ， 可 以 关闭 默认 光源 。 
用 户 可 以 创建 点 光源 、 聚 光 灯 和 平行 光 以 达到 想 要 的 效果 。 系 统 将 使 用 不 同 的 光线 轮廓 表示 
不 同类 型 的 光源 ， 还 可 以 使 用 阳光 与 天 光 ， 它 是 自然 照明 的 主要 来 源 。 
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10. 3.1 阳光 特性 设置 
1. 功能 
阳光 与 天 光 是 AutoCAD 2014 中 自然 照明 的 主要 来 源 。 日 光 具 有 来 自 单一 方向 的 平行 光 
线 ， 方向 和 角度 根据 时 间 、 纬 度 和 季节 而 变化 。 阳 光 是 一 种 类 似 于 平行 光 的 特殊 光源 。 为 模 
型 指定 的 地 理 位 置 以 及 指定 的 日 斯 和 当日 时 间 定 义 了 阳光 的 角度 。 用 户 也 可 以 更 改 阳 光 的 强 
9 
. 命令 调用 
可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
。 在 荣 单 栏 选择 “视图 ”一 “ 泻 染 ”一 “光源 ”一 “阳光 特性 ”命令 。 
e 在 功能 区 单 击 “ 演 染 ” 选 项 卡 -、 “阳光 和 人 位置” 面板 一“ 阳光 状态 ”按钮 。 
e 在 命令 行 输入 “Sunstatus”， 将 参数 设 为 1 可 打开 阳光 ， 若 将 参数 设 为 0 可 关闭 阳光 。 
ee 令 行 输入 “Sunproperties”， 则 可 打开 “阳光 特性 ”选项 板 。 
. 命令 操作 
“阳光 特性 ”命令 ， 程 序 将 会 弹出 如 图 10-8 所 示 的 “阳光 特性 ”选项 板 ， 此 处 提 
供 了 稼 规 、 天 光 特 性 、 太 阳 角 度 计算 器 、 演 染 阴 影 细 节 ， 地 理 位 置 等 设置 区 域 ， 主 要 参数 作 
用 如 下 。 





























































































































































































































x 
常规 a 3 
m | 省 关 | | 
| 强度 因子 1 面 强度 国 子 1 
颜色 国 180, 168, 132 颜色 国 180, 188, 132 
阴影 开 阴影 开 
天 光 特 性 ls 天 汽 特 性 器 *. 
状态 关闭 天 光 状态 关闭 天 光 
强度 因子 1 强度 因子 
要 化 0 要 化 0 
地 平 线 < 地 平 线 加 
高 度 0 高 度 0 
模糊 01 模糊 河 
地 面 颜色 国 123, 128, 128 地 面 颜色 国 128, 128, 128 
高 级 加 wR < 
夜间 颜色 国 1.2,5 Ee 
乌 陋 适 视 关 城市 : * 当 前 
可 见 距 离 10000 时 区 : i 08:00) 太平 洋 时 间 人 
志 阳 圆 盘 外 观 < bi 提 华 纳 
园 盘 比例 4 纬度 : 
光量 强度 1 的 北 
二 Ea 加 | | 关 计 :二 
加 太阳 角度 计算 器 “. 加 
图 10-8 “阳光 特性 ”选项 板 





(1) 常规 

“状态 ”选项 可 打开 和 关闭 阳光 ; “强度 因子 ”可 设置 阳光 的 强度 或 亮度 ， 取 值 范围 为 
0 到 最 大 值 ， 数 值 越 大 ， 光 源 越 亮 ; “颜色 ”可 控制 光源 的 颜色 ; “阴影 ”可 打开 和 关闭 阳 
光阴 影 的 显示 和 计算 ， 关 闭 阴影 可 以 提高 性 能 。 

(2) 天 光 特 性 

“状态 ”确定 泻 染 时 是 否 计算 自然 光照 明 ， 此 选项 对 视 口 照明 或 视 口 背景 没有 影响 ， 它 
仅 使 自然 光 可 作为 浑 染 时 的 收集 光源 ;“ 强 度 因子 ”可 设置 天 光 的 强度 ; “ 雾 化 ”可 确定 大 
气 中 散射 效果 的 幅 值 ， 值 为 0 ~15， 默 认 值 为 0。 
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(3) 地 平 线 

此 类 特性 适用 于 地 平面 的 外 观 和 位 置 。“ 高 度 ” 选 项 可 确定 相对 于 世界 零 海 拔 的 地 平 邓 
的 绝对 位 置 ， 此 参数 表示 世界 坐标 空间 长 度 并 且 应 以 当前 长 度 单位 对 其 进行 格式 设置 ， 取 值 
范围 为 -10 ~ +10， 默 认 值 为 0;“ 模 糊 ” 选 项 可 确定 地 平面 和 天 空 之 间 的 模糊 量 ， 取 值 范 
围 为 0 ~10， 默 认 值 为 0.1;“ 地 面 颜色 ”可 设置 地 平面 的 颜色 。 

(4) 高 级 

“夜间 颜色 ”选项 可 指定 夜空 的 颜色 ;“ 鸟 敬 透 视 ” 选 项 指定 是 否 应 用 乌 隔 透视 ; “可见 
距离 ”选项 指定 10% 雾 化 阻 光度 情况 下 的 可 视 距 离 。 

(5) 太阳 角度 计算 器 

此 类 特性 用 于 设置 阳光 的 角度 。 用 户 可 通过 日 期 、 时 间 、 夏 令 时 、 方 位 角 、 仰 角 、 源 矢 
量 等 选项 对 其 进行 设置 。 


10.3.2 使 用 人 人 工 光源 


1. 功能 

人 工 光 源 可 以 模拟 真实 灯光 效果 。 不 同类 型 的 人 工 光 源 其 照 亮 场景 的 原理 不 同 ， 模 拟 的 
效果 也 不 相同 ， 用 户 可 以 选择 为 场景 添加 不 同类 型 的 人 工 光 源 ， 并 设 定 每 个 光源 的 位 置 和 光 
度 控制 特性 ， 还 可 以 使 用 特性 选项 板 更 改选 定 光源 的 颜色 或 其 他 特性 。 在 使 用 人 工 光源 时 ， 
通常 需要 添加 多 个 光源 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “视图 ”一 “ 泻 染 ”一 “光源 ”命令 ， 并 选择 要 添加 的 光源 

类 型 。 

e 在 功能 区 单 击 “ 泻 染 ” 选 项 卡 一 “光源 ”面板 一 “创建 光源 ”按钮 ， 并 选择 所 需要 

的 光源 类 型 ， 如 点 光源 、 聚 光 灯 、 平 行 光 等 。 

e 在 命令 行 输入 “Light”， 并 选择 相应 光源 类 型 ， 按 《Enter〉 键 执行 。 也 可 以 在 命令 人 

输入 “Pointlight”， 以 创建 “点 光源 ”; 输入 “Spotlight”， 以 创建 “聚光灯 ”; 输 > 

“Distantlight”， 以 创建 “平行 光 ”。 


































































































.命令 操作 
et RA Me Oye RO 
时 ， 通 常 需要 添加 多 个 光源 。 


e“ 点 光源 ” : 可 以 从 其 所 在 位 置 向 四 周 发 射 光线 ， 点 光源 不 以 一 个 对 象 为 目标 , 使 用 
es 
“聚光灯 ”: 可 以 发 射 定向 锥 形 光 。 用 户 可 以 控制 光源 的 方向 和 圆锥 体 的 尺寸 。 像 点 
机 一 样 ， 聚 光 灯 也 可 以 手动 设 定 为 强度 随 距 离 衰 减 。 但 是 ， 聚 光 灯 的 强度 始终 还 是 
根据 相对 于 聚光灯 的 目标 矢量 的 角度 衰减 。 此 衰减 由 聚光灯 的 聚 光 角 角度 和 照射 角 角 
度 控 制 。 聚 光 灯 可 用 于 亮 显 模型 中 的 特定 特征 和 区 域 。 
e“ 平 行 光 ”: 仅 向 一 个 方向 发 射 统一 的 平行 光 光 线 。 平 行 光 的 强度 并 不 随 着 距离 的 增 
加 而 衰减 ， 对 于 每 个 照射 的 面 ， 平 行 光 的 亮度 都 与 其 在 光源 处 相同 。 在 统一 照 亮 对 象 
或 照 亮 背景 时 ， 平 行 光 十 分 有 用 。 
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10.4 添加 材质 


用 户 可 以 为 三 维 对 象 添 加 材质 ， 在 泻 染 视图 中 得 到 允 真 效果 。AutoCAD 2014 提供 了 一 
含有 预定 义 材质 的 大 型 材质 库 。 使 用 ‘材质 浏览 器 ”可 以 浏览 材质 ， 并 将 它们 应 用 于 三 
ee eh 窗口 中 创建 和 修改 材质 。 


10.4.1 材质 浏览 8 


1. 功能 

AutoCAD 2014 提供 了 一 个 大 型 材质 库 ， 包 括 产品 附带 的 400 多 种 材质 和 
如 金属 材质 、 地 板材 质 、 砖 石材 质 、 玻 璃 材质 等 。 安 闭 材 质 后 ， 用 户 可 以 在 “材质 浏览 
窗口 上 浏览 预 设 材质 ， 并 将 它们 应 用 于 图 形 中 的 对 象 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “ i 一 “选项 板 ” 一 “材质 浏览 器 ”命令 。 

。 在 荣 单 栏 选 择 “ 泻 染 ” 一 命令 。 

e 在 命令 行 输 入 “Matbrowseropen”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

使 用 “材质 浏览 带 ” 窗 口 可 对 材质 库 进行 导航 和 管理 ， 在 此 可 以 方便 地 组 织 、 分 类 
搜索 和 选择 要 在 图 形 中 使 用 的 材质 ， 如 图 10-9 所 示 。 


10.4.2 材质 编辑 器 


1. 功能 

当 系 统 提供 的 材质 库 无 法 满足 设计 需求 时 ， 用 户 可 以 通过 “材质 编辑 器 ”选项 卡 编辑 
现 有 材质 的 属性 或 自 定 义 新 的 材质 。 在 “材质 编辑 器 ”选项 卡 中 可 以 设置 材质 的 属性 、 颜 
色 、 环 境 光 和 自发 光 等 条 件 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 荣 单 栏 选择 “工具 ”一 “选项 板 ” 一 “材质 编辑 髓 ”命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 泻 染 ” 选 项 卡 一 “材质 ”下 拉 按 钮 。 

e 在 命令 行 输 入 “Mateditoropen”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

用 户 可 以 通过 “材质 编辑 器 ”选项 板 ， 对 添加 到 图 形 中 的 材质 进行 编辑 和 修改 ， 并 可 以 将 所 
做 的 修改 设置 与 材质 一 起 保存 ， 在 材质 样 例 预览 框 中 将 会 显示 修改 效果 ， 如 图 10-10 所 示 。 


10. 4.3 ”添加 材质 

1. 功能 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 为 对 象 添 加 材质 ， 以 得 到 真实 的 效果 。AutoCAD 2014 提 
供 的 “ -材料 浏览 器 ”选项 板 列 出 了 大 量 已 设置 好 的 不 同类 型 的 材质 样 例 ， 用 户 可 以 在 此 选 


择 所 需 的 材质 ， 将 其 添加 到 网 形 中 ， 还 可 以 在 “材料 浏览 器 ”选项 卡 中 创建 和 修改 材质 。 
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2. 命令 调用 
用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
e 首先 选择 要 添加 材质 的 对 象 ， 然 后 在 “材质 浏览 器 ”工具 选项 板 中 选择 所 需 材 质 ， 
即 可 将 材质 应 用 于 图 形 对 象 。 
。 利用 鼠标 将 材质 样 例 直接 拖 忠 到 图 形 中 的 对 象 上 。 
e 在 “材质 浏览 器 ”选项 卡 中 ,在 所 选材 质 样 例 上 右 击 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“选择 要 运用 的 对 象 ”命令 ， 即 可 将 材质 指定 给 对 象 。 
3. 命令 操作 
例如 ， 要 为 所 绘制 的 “三 维 水 瓶 ” 添 加 玻璃 材质 ， 可 以 在 “材质 浏览 器 ”选项 卡 中 选 
择 名 为 “瓷器 ,海边 蓝 色 ”的 材质 ， 利 用 鼠标 将 其 拖 忠 至 图 形 对 象 上 以 添加 材质 ， 结 果 如 
图 10-11 所 示 。 
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图 10-11 添加 材质 





10. 4.4 设置 贴图 


1. 功能 
贴图 可 以 为 材质 增加 纹理 真实 感 ， 可 以 对 材质 指定 图 案 或 纹理 。 用 户 可 以 使 用 多 种 级 别 的 
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贴图 设置 和 特性 ， 材 质 类 型 决定 所 提供 的 贴图 频道 ; 贴图 频道 将 替代 在 “材质 编辑 器 ”中 指 
定 的 漫 射 颜色 ; 纹理 贴图 仅 在 顶层 材质 级 别 具 有 特性 设置 ， 但 是 允许 选择 图 像 来 贴图 到 对 象 或 
面 ， 对 于 子 程序 贴图 ， 可 以 将 纹理 贴图 或 程序 贴图 航 套 在 男 一 程序 贴图 中 ， 但 其 仅 在 顶层 选择 
了 程序 贴图 时 此 功能 才 可 用 。 男 外 ， 用 户 还 可 以 调整 程序 贴图 的 某 些 特性 以 获得 想 要 的 效果 。 
2. 命令 调用 
人 
e 在 菜单 栏 选择 “视图 ”一 “ 演 染 ”一 “贴图 ”命令 。 
e 在 菜单 栏 选择 “视图 ”一 “ 演 染 ”一 “材质 ”， 调 出 “材质 ”窗口 ， 在 “贴图 ”部 
分 选择 相应 的 贴图 频道 。 
e 在 功能 区 单 击 “ 演 染 ”选项 卡 一 “材质 ”面板 一 “材质 贴图 ”按钮 。 
3. 命令 操作 
用 户 可 以 在 不 同 的 贴图 频道 (“ 漫 射 ”“ 反 射 ”“ 不 透明 ”和 “四 凸 > ) 中 选择 “纹理 
0 
“ 漫 射 贴图 ”， 可 以 为 材质 提供 多 种 颜色 的 图 案 。 用 户 可 以 选择 将 图 像 文件 作为 纹理 
贴图 或 程序 贴图 ， 为 材质 的 漫 射 颜色 指 定 图 案 或 纹理 。 贴 图 的 颜色 将 营 换 或 局 部 将 搞 
材质 编辑 器 中 的 漫 射 颜色 分 量 。 这 是 最 常用 的 一 种 贴图 。 
e“ 反 射 由 图 ”: 可 以 模拟 在 有 光泽 对 象 的 表面 上 反射 的 场景 。 要 使 反射 贴图 获得 较 好 
的 泻 染 效 果 ， 材 质 应 有 光泽 ， 而 且 反 射 图 像 本 身 应 具有 较 高 的 分 辩 率 。 
e。“ 不 透明 贴图 ”: 不 透明 贴图 频道 可 以 指定 不 透明 区 域 和 透明 区 域 。 
e“ 四 凸 贴图 ”: 可 以 使 对 象 看 起 来 具有 起 伏 的 或 不 规则 的 表面 。 四 凸 贴图 会 显著 增加 
泻 染 时 间 ， 但 会 增加 真实 感 。 
使 用 “纹理 贴图 ”对 于 多 种 材质 的 创建 均 可 以 起 到 重要 作用 。 用 户 可 以 使 用 多 种 文件 
类 型 来 创建 纹理 贴图 ， 如 BMP、RLE、GIF、JPG、JPEG、PCX、PNG、TGA 或 TIFF。 
使 用 “程序 贴图 ”进一步 增加 了 材质 的 真实 感 。 与 位 图 图 像 不 同 的 是 ， 程 序 贴 图 由 数 
学 算法 生成 。 因 此 ， 用 于 程序 贴图 的 控件 类 型 根据 程序 的 功能 而 变化 。 程 序 贴 图 可 以 以 二 维 
或 三 维 方式 生成 ， 也 可 以 在 其 他 程序 贴图 中 构 套 纹理 贴图 或 程序 贴图 ， 以 增加 材质 的 深度 和 
复杂 性 。 
程序 贴图 的 类 型 有 以 下 几 种 : 纹理 贴图 (使 用 图 像 文件 作为 贴图 ) 、 方 格 (应 用 双色 方 
格 形 图 案 ) 、 渐 变 延 伸 〈 使 用 颜色 、 贴 图 和 光 顺 创建 多 种 延伸 ) 、 大 理 石 (应 用 石 质 颜色 和 
纹理 颜色 图 案 ) 、 品 波 〈 根 据 两 种 颜色 的 交互 创建 曲面 的 随机 扰动 ) 、 斑 点 (生成 带 斑 点 的 
曲面 图 案 ) 、 瓷 砖 (应 用 砖 块 、 颜 色 或 材质 贴图 的 堆 秋 平 铺 ) 、 波 (创建 水 状 或 波状 效果 )、 
木材 〈 创 建 木材 的 颜色 和 颗粒 图 案 ) 。 











































































































10.5 三 维 图 形 泻 


模型 的 真实 感 演 染 往往 可 以 为 产品 团队 或 潜在 客户 提供 比 打印 图 形 更 清晰 的 概念 设计 视 
觉 效果 。 它 使 用 已 设置 的 光源 、 已 应 用 的 材质 和 环境 设置 〈( 例 如 背景 和 雾 化 ) ， 为 场景 的 几 
何 图 形 着 色 。 在 AutoCAD 2014 中 进行 三 维 图 形 演 染 ， 可 以 创建 一 个 能 够 表达 想象 的 真实 照 
片 级 质量 的 演示 图 像 。 
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10. 5.1 快速 演 染 

1. 功能 

使 用 该 命令 ， 可 以 对 图 形 进 行 泻 染 ， 从 而 创建 三 维 实体 或 曲面 模型 的 真实 照片 级 图 像 或 
真实 着 色 图 像 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 荣 单 栏 选择 “视图 ”一 “ 泻 染 ”一 “ 泻 染 ”命令 。 

e 在 功能 区 单 击 “ 浑 染 ” 选 项 卡 一 “ 泻 染 ”面板 一 “ 演 染 ”按钮 。 

e 在 命令 行 输入 “Render”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 该 命令 ， 程 序 将 会 弹出 “ 泻 染 ”窗口 并 处 理 图 像 ， 完 成 后 ,将 显示 图 像 并 创建 一 
个 历史 记录 条 目 。 随 着 更 多 泻 染 的 出 现 ， 这 些 泻 染 将 被 添加 到 泻 染 历史 记录 中 ， 从 而 可 以 快 
速 查 看 以 前 的 图 像 并 对 其 进行 比较 ， 以 查看 哪 幅 图 像 具 有 期 望 的 结果 。 用 户 可 以 从 “ 演 染 ” 
窗口 中 保存 要 保留 的 图 像 。 默 认 情 况 下 ， 将 泻 染 当前 视图 中 的 所 有 对 象 。 如 果 未 指定 命名 视 
图 或 相机 视图 ， 则 将 泻 染 当 前 视图 。 
10. 5.2” 演 染 面 域 

1. 功能 

使 用 该 命令 ， 可 以 对 视 口 内 的 指定 区 域 进行 泻 染 。 在 对 大 型 复杂 的 三 维 对 象 进行 泻 染 
时 ， 需 要 耗费 大 量 时 间 才 能 得 到 演 染 效果 ， 而 利用 “ 演 染 面 域 ” 工 具 可 以 得 到 选 定 区 域 的 
泻 染 效果 ， 大 大 提高 了 泻 染 速 度 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

。 在 功能 区 单 击 “ 演 染 ” 选 项 卡 一 “ 演 染 ”面板 一 “ 泻 染 面 域 ”按钮 如 |。 

e 在 命令 行 输 入 “Rendercrop”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

执行 “ 演 染 面 域 ”命令 ， 根 据 命令 行 提示 依次 选取 两 个 对 角 点 ,确定 演 染 区 域 的 窗口 ， 
即 可 进行 泻 染 操 作 ， 如 图 10-12 所 示 。 
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图 10-12 演 染 面 域 
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10. 5.3 ”设置 演 染 环境 

1. 功能 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 通过 使 用 雾 化 背景 、 颜 色 、 近 距离 、 远 距离 及 雾 化 百 分 
比 等 参数 ， 为 演 染 图 像 设 置 背 景 、 雾 化 等 环境 效果 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “视图 ”一 “ 泻 染 ”一 “ 演 染 环境 ”命令 。 

e 在 功能 区 单 击 “ 演 染 ”选项 卡 一 “ 演 染 ”面板 一 “环境 ”按钮 。 

e 在 命令 行 输入 “Renderenvironment”， 按 《Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

该 命令 用 于 设置 雾 化 或 景深 效果 处 理 参 数 。 要 设置 的 关键 参数 包括 雾 化 或 景深 效果 处 理 
的 颜色 、 近 距离 和 远 距 离 以 及 近 处 雾 化 百分率 和 远 处 雾 化 百分率 。 雾 化 和 景深 效果 人 处理 均 基 
于 相机 的 前 向 或 后 向 剪裁 平面 ， 以 及 “ 泻 染 环境 ”对 话 框 上 的 近 距 离 和 远 距 离 设置 ， 如 
图 10-13 所 示 。 
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图 10-13 泻 染 环境 

雾 化 和 景深 效果 处 理 是 非常 相似 的 大 气 效果 ， 可 以 使 对 象 随 着 相对 于 相机 距离 的 增 大 而 
淡出 显示 。 雾 化 或 景深 效果 处 理 的 密度 由 近 处 雾 化 百分率 和 远 处 雾 化 百分率 来 控制 ， 它 们 的 
取 值 范围 为 0.0001 ~ 100， 数 值 越 高 表示 雾 化 或 景深 效果 处 理 透 明度 越 低 。 对 于 比例 较 小 的 模 
型 ,“ 近 处 雾 化 百分率 ”和 “ 远 处 雾 化 百分率 ” 则 需要 设置 在 1. 0 以 下 才能 得 到 需要 的 效果 。 


10. 5.4 设置 背景 








1. 功能 

在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 可 以 通过 将 位 图 图 像 添 加 为 背景 来 增强 演 染 效果 。 背 景 主要 
是 显示 在 模型 后 面 的 背景 ， 可 以 是 单 色 、 多 色 渐 变色 或 位 图 图 像 。 用 户 可 以 通过 视图 管理 器 
设置 背景 ， 设 置 以 后 ， 背 景 将 与 命名 视图 或 相机 相关 联 ， 并 且 与 图 形 一 起 保存 。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 
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。 在 菜单 栏 选择 “视图 ”一 “ 视 岁 管理 器 ”命令 。 

e 在 功能 区 单 击 “视图 ”选项 卡 一 “视图 ”面板 一 “视图 管理 器 ”按钮 。 

e 在 命令 行 输入 “View”， 按 (Enter〉 键 执行 。 

3. 命令 操作 

通过 上 述 方法 均 可 调 出 如 图 10-14 所 示 的 “视图 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 
将 会 弹出 如 图 10-15 所 示 的 “新 建 视 图 /快照 特性 ”对 话 框 。 
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图 10-14 “视图 管理 器 ”对 话 杠 图 10-15 “新 建 视图 /快照 特性 ”对 话 框 




















在 “新 建 视图 /快照 特性 ”对 话 框 中 ， 用 户 可 以 根据 需要 选择 “背景 ”类 型 ， 如 上 默认 、 
纯色 、 渐 变色 、 图 像 、 阳 光 与 天 光 。 若 选择 “图 像 ”选项 ， 程 序 将 会 弹出 “背景 ”对 话 框 ， 
在 此 可 选择 需要 作为 背景 的 图 像 ， 结 果 如 图 10-16 所 示 。 
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图 10-16 设置 背景 
10. 5.5 设置 阴影 


1. 功能 
在 AutoCAD 2014 中 ， 用 户 使 用 阴影 功能 ， 可 以 创建 更 具有 深度 和 真实 感 的 演 染 图 像 。 
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在 进行 泻 染 时 ， 用 户 可 以 通过 “阴影 贴图 ”或 “光线 跟踪 ”来 生成 阴影 。“ 阴 影 贴 图 ” 提 
供 的 边 较 柔 和 ， 并 且 需 要 的 计算 时 间 比 光线 跟踪 阴影 要 少 ， 但 是 精确 度 较 低 。“ 光 线 跟踪 ” 
从 光源 采样 得 到 光线 的 路 径 ， 光 线 被 对 象 诞 挡 的 地 方 将 出 现 阴影 “光线 跟踪 阴影 ”具有 更 
精确 、 更 清晰 的 边 ， 但 需要 的 计算 时 间 较 多 。 知 要 查看 阴影 效果 ， 需 要 将 视觉 样式 设置 为 
“概念 ”或 “真实 ”， 并 在 “视觉 样式 管理 器 ”中 将 对 应 的 视觉 样式 下 的 “阴影 显示 ”设置 
为 “地 面 阴影 ”或 “全 阴影 ”。 

2. 命令 调用 

用 户 可 采用 以 下 操作 方法 之 一 调用 该 命令 。 

e 在 菜单 栏 选择 “视图 ”一 “视觉 样式 ”一 “视觉 样式 管理 器 ”命令 ， 在 弹出 的 “ 视 
觉 样式 管理 器 ”窗口 中 将 “阴影 显示 ”选项 设 为 “地 面 阴影 ”或 “全 阴影 *"， 也 可 
查看 阴影 效果 。 

在 功能 区 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 一 “三 维 选项 板 ”面板 一 “视觉 样式 ”按钮 ， 在 弹出 
的 “视觉 样式 管理 器 ”窗口 中 将 “阴影 显示 ”选项 设 为 “地 面 阴影 ”或 “全 阴影 ”， 
即 可 查看 阴影 效果 。 

在 功能 区 单 击 “ 演 染 ”选项 卡 一 “ 深 染 ”面板 一 “高 级 浑 染 设置 ”按钮 ， 在 弹出 的 
“高 级 泻 染 设置 ”选项 板 中 ,将 “阴影 贴图 ”选项 打开 ， 并 选择 适当 的 “阴影 模式 ” 
即 可 完成 阴影 的 设置 。 

3. 命令 操作 

“阴影 贴图 ”是 生成 具有 柔和 边界 的 阴影 的 唯一 方法 ， 但 是 它们 不 会 显示 透明 或 半 透 明 
对 象 投射 的 颜色 。 阴 影 贴图 阴影 比 光 线 跟 踪 阴 影 的 计算 速度 快 。 在 预 泻 染 阶段 ， 将 创建 一 个 
阴影 贴图 位 图 。 阴 影 质 量 可 以 通过 增 大 或 减 小 阴影 贴图 的 尺 才 来 控制 。 默 认 的 阴影 贴图 尺寸 
为 256 x256 像素 。 如 果 阴 影 显示 过 于 粗糙， 则 增加 贴图 尺 才 可 以 获得 较 好 的 质量 。 如 果 有 
穿 透 透明 曲面 〈 例 如 要 投射 其 边框 和 竖 核 阴影 的 多 窗 格 窗口 ) 的 光线 ， 则 不 应 使 用 阴影 贴 
图 阴影 ， 必 须 删 除 玻璃 坚 杭 才能 投射 阴影 。 

“光线 跟踪 阴影 ” (与 其 他 反射 和 折射 的 光线 跟踪 效果 类 似 ) 通过 跟踪 从 光源 采样 得 到 
的 光束 或 光线 而 产生 。 光 线 跟 踪 阴 影 比 阴影 贴图 阴影 更 加 精确 ， 光 线 跟踪 阴影 有 清晰 的 边 和 
精确 的 轮 廊 ， 它 们 也 可 以 透 过 透明 或 半 透 明 对 象 传递 颜色 。 因 此 ， 多 窗 格 窗口 的 边框 和 竖 模 
的 阴影 将 渲染 。 由 于 光线 跟踪 阴影 在 计算 时 不 使 用 贴图 ， 因 此 无 须 像 使 用 阴影 贴图 阴影 那样 
调整 分 辨 率 。 

AutoCAD 2014 提供 了 3 种 阴影 模式 ， 用 户 可 以 根据 需要 将 阴影 模式 设置 为 “简化 ” 模 
式 、 “排序 ”模式 或 “线段 ”模式 。 

ee“ 简化” : 演 染 器 以 任意 顺序 调用 阴影 着 色 器 ， 这 是 默认 的 阴影 模式 状态 。 

e“ 排 序 ": 演 染 器 以 从 对 象 到 光源 的 顺序 调用 阴影 着 色 器 。 

e“ 线 段 " : 演 染 器 沿 从 体积 着 色 器 到 对 象 和 光源 之 间 的 光线 段 的 光线 顺序 调用 阴影 

色 器 。 

要 在 模型 中 投射 阴影 ， 必 须 先 要 在 场景 中 建立 光源 ， 并 根据 需要 指定 该 光源 是 否 投射 阴 
影 。 如 果 和 希望 在 演 染 图 像 中 显示 阴影 ， 需 要 打开 阴影 并 在 “高 级 演 染 设置 ”选项 板 上 选择 
要 演 染 的 阴影 类 型 。 如 为 场景 添加 一 个 “点 光源 ”， 并 设置 适当 的 阴影 类 型 ,结果 如 
图 10-17 所 示 。 
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图 10-17 设置 阴影 
a) 打开 阴影 b) 未 打开 阴影 





10.6 实 训 


10.6.1 演 染 “法 兰 盘 ” 


利用 本 章 所 学 内 容 ， 对 创建 的 “法 兰 盘 ”三 维 对 象 进 行 泻 染 ， 具 体 的 操作 步 又 如 下 。 

1) 打开 AutoCAD 2014 中 文 版 ， 新 建 一 个 图 形 文件 ， 工 作 空间 切换 为 “三 维 建 模 ”。 根 
据 前 面 所 学 内 容 创建 一 个 “法 兰 盘 ”三 维 对 象 。 

2) 在 菜单 栏 选择 “工具 ”一 “材料 浏览 器 ”命令 ， 在 弹出 的 “材料 浏览 器 ”中 选择 名 
为 “ 半 抛 光 . 金属 . 钢 ” 的 材质 ， 将 其 指定 给 “法 兰 盘 ”三 维 模型 ,效果 如 图 10-18 所 示 。 

3) 在 功能 区 单 击 “ 演 染 ” 选 项 卡 一 “ 演 染 ”面板 一 “ 演 染 ”按钮 ， 并 设置 “环境 ”， 
对 “法 兰 盘 ”三 维 模型 执行 快速 演 染 ， 如 图 10-19 所 示 。 











叱 12-20-Tenp041 - 泻 染 


文件 @) 视图 W) 工具 








图 10-18 指定 材质 图 10-19 快速 泻 染 


4) 在 功能 区 单 击 “ 泻 染 ” 选 项 卡 一 “相机 ”面板 一 “创建 相机 ”按钮 ， 为 “法 兰 盘 " 
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三 维 模型 创建 一 个 相机 ， 并 利用 “移动 ”和 “ 夹 点 工具 ”适当 调整 相机 的 视角 和 位 置 ， 如 
图 10-20 所 示 。 








图 10-20 创建 相机 





5) 在 功能 区 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 一 “视图 ”面板 一 “视图 管理 器 ”按钮 加 ， 在 弹出 的 


“视图 管理 器 ”对 话 框 中 选择 “相机 1” 视 图 ， 将 “背景 符 代 ”选项 设 为 “渐变 色 ”， 并 在 
弹出 的 “背景 ”对 话 框 中 设置 渐变 色 的 底部 、 中 间 、 顶 部 颜色 ， 如 图 10-21 所 示 。 
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图 10-21 设置 背景 


6) 完成 上 述 操作 ， 最 后 将 文件 保存 至 “D: \AutoCAD 2014 第 10 章 实 训 ”文件 夹 中 ， 
文件 名 为 “ 泻 染 法 兰 盘 ”。 


10.6.2 泻 染 “轴承 座 ” 


利用 本 章 所 学 内 容 ， 对 创建 的 “轴承 座 ” 三 维 对 象 进行 泻 染 ， 具 体 的 操作 步骤 如 下 。 

1) 打开 AutoCAD 2014， 新 建 一 个 图 形 文件 ， 工 作 空间 切换 为 “三 维 建 模 ”， 并 创建 一 
个 “轴承 座 ” 三 维 对 象 。 

2) 在 菜单 栏 选择 “工具 ”一 “选项 板 ” 一 “工具 选项 板 ” 命 令 , 调 出 “工具 选项 
板 ”， 切换 到 “材质 ”面板 中 的 “金属 ”选项 卡 ， 选 择 名 为 “金属 . 装饰 金属 . 不 锈 钢 . 扎 
光 ” 的 材质 ， 将 其 指定 给 “轴承 座 ” 三 维 模型 ,效果 如 图 10-22 所 示 。 

3) 在 功能 区 单 击 “ 演 染 ” 选 项 卡 一 “ 演 染 ”面板 一 “渲染 ”按钮 叶 守 |， 对 “轴承 
座 ” 三 维 模型 执行 快速 泻 染 ， 如 图 10-23 所 示 。 

4) 在 功能 区 单 击 “ 泻 染 ” 选 项 卡 一 “相机 ”面板 一 “创建 相机 ”按钮 跑 创 于 和 |， 为 
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图 10-22 指定 材质 
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文件 @) 视图 WD) 工具 


纹理 采样 
强制 双 面 


阴影 
模式 
阴 果 钢 4 国 














图 10-23 ”快速 泻 染 


“轴承 座 ” 三 维 模型 创建 一 个 相机 ， 并 利用 “移动 ”和 “来 点 工具 ”适当 调整 相机 的 视角 
和 位 置 ， 如 图 10-24 所 示 。 





图 10-24 创建 相机 
5) 在 功能 区 单 击 “ 视 图 ”选项 卡 一 “视图 ”面板 一 “视图 管理 器 ”按钮 四 ， 在 弹出 的 


“视图 管理 怖 ”对 话 框 中 选择 “相机 1” 视图， 将 “背景 蔡 代 ”选项 设 为 “渐变 色 ”， 并 在 弹 
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出 的 “背景 ”对 话 框 中 设置 渐变 色 的 底部 、 中 间 、 项 部 颜色 ， 如 图 10-25 所 示 。 
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图 10-25 设置 背景 


6) 完成 上 述 操作 ， 最 后 将 文件 保存 至 “D:\AutoCAD 2014 第 10 章 实 训 ” 文 件 夹 中 ， 
文件 名 为 “ 演 染 轴承 座 ”。 


10.7 思考 与 练习 


1) AutoCAD 2014 提供 了 哪些 视觉 样式 ?如何 切换 视觉 样式 ? 

2) AutoCAD 2014 提供 的 动态 观察 有 哪儿 种 方式 ? 区 别 是 什么 ? 

3) 在 AutoCAD 2014 中 ， 可 以 通过 哪 几 种 方式 为 三 维 对 象 添 加 材质 ? 

4) 为 三 维 图 形 进 行 演 染 的 作用 是 什么 ?如 何 设置 演 染 背景 ? 

5) 利用 本 章 所 学 内 容 为 前 面 练习 中 所 绘制 的 “法 兰 支撑 架 ” 三 维 对 象 添加 材质 ， 并 进 
行 泻 染 ， 结 果 如 图 10-26 所 示 。 





图 10-26 三 维 对 象 泻 染 练习 
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